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Apparathjul och länkhjul
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Serie TPA VPA POES

Hjulbana / däck Termoplastiskt elastomergummi (TPE) Massivgummi Elastiskt massivgummi  
”Blickle SoftMotion”

Ythårdhet 85 Shore A 80 Shore A 55 Shore A

Smetfri ✔ ✔ ✔

Elektrisk ledningsförmåga tillval tillval –

Fälg polypropylen polyamid polyamid

Hjul-Ø 50–125 mm 50–150 mm 100–125 mm

Bärighet upp till 125 kg 130 kg 150 kg

Rullmotstånd

Mjuk gång och skonsamhet mot golv

Icke-avfärgande slitbanan innehåller olja;  
alternativ: VPA, POES, PATH ✔ ✔

För beskrivning av hjulet, se sida 122 sida 127 sida 133

För information om länkhjul och 
fasthjul, se sida 123–126 sida 128–132 sida 134–135

utmärkt   mycket bra  bra   tillfredsställande   tillräcklig  ✔ ja     – nej 

Innehållsförteckning
Apparathjul och länkhjul
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PATH VSTH POA

Termoplastisk polyuretan (TPU) Polyuretan-elastomer 
Blickle Extrathane® Polyamid

94 Shore A 92 Shore A 70 Shore D

✔ ✔ ✔

tillval – –

polyamid stål polyamid

50–125 mm 35–50 mm 35–150 mm

250 kg 150 kg 280 kg

✔ ✔ ✔

sida 136 sida 286 sida 143

sida 137–140 sida 141–142 sida 144–147
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50–125 kg

Serie: TPA
Hjul med termoplastisk gummibana, 
med polypropylenfälg

Hjulbana:
• högkvalitativt termoplastiskt elastomergummi 

(TPE), hårdhet 85 Shore A
• lågt rull- och vridmotstånd
• färg grå, smetfri
• kemiskt bunden, oskiljbar förbindelse med 

fälgen

Fälg:
• högkvalitativ polypropylen, slagtålig
• färg silvergrå (”-ELS”-variant färg svart)

Övriga egenskaper:
• KF-variant: med trådskydd av plast, stort
• mycket hög kemisk beständighet mot många 

aggressiva ämnen
• temperaturbeständighet: -20 °C till +60 °C, 

minskad bärighet över +30 °C
• hjulbanan innehåller olja, känsliga ytor kan 

fläckas. alternativ: serie VPA, POES, PATH

Ytterligare information:
• hjulserier: sida 60
• hjulbana: sida 52
• lagertyper: sida 84–85
• kemisk beständighet: sida 51

Hjul Hjul-Ø 
 
(D) [mm]

Hjul- 
bredd 
(T2) [mm]

Bärighet  
 
[kg]

Lagertyp Axelhåls-Ø 
 
(d) [mm]

Navlängd 
 
(T1) [mm]

TPA 50/8G 50 19 50 glidlager 8 22
TPA 50/6KF 50 19 50 kullager (C) 6 23
TPA 75/8G 75 25 75 glidlager 8 29,5
TPA 75/6KF 75 25 75 kullager (C) 6 31
TPA 80/12G 80 32 100 glidlager 12 35
TPA 80/8KF 80 32 100 kullager (C) 8 36
TPA 100/8G 100 25 90 glidlager 8 29,5
TPA 101/12G 100 32 110 glidlager 12 35
TPA 101/8KF 100 32 110 kullager (C) 8 36
TPA 126/12G 125 32 125 glidlager 12 35
TPA 126/8KF 125 32 125 kullager (C) 8 36
För andra mått, se sida 186

 Ythårdhet
85 Shore A

 Aktsamhet mot golv / driftsljud
bra

 Rullmotstånd
mycket bra

 Slitstyrka
tillfredsställande

Varianter / tillbehör

glidlagerutförande elektriskt
ledande variant,
smetfri grå

stort trådskydd
med extra
kullagertätningar

Teknisk beskrivning sidan 50 85

Artikelnr.-tillägg -ELS -KFD

Levereras i alla* alla kullagerutföranden

* Minskning av bärighet hos elektriskt ledande variant: 35 %

glidlager kullager (C)  
KF variant
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Serie: LRA-TPA, BRA-TPA, LKRA-TPA, BKRA-TPA
Apparathjul med centrumhål, 
hjul med termoplastisk 
gummibana

50–120 kg

Bygel: serie LRA/BRA, LKRA/BKRA
• pressad plåt, förzinkad, blåpassiverad, Cr6-fri
Länkbygel:
• dubbla kullager i vridkransen
• stark mittbult
• minimalt spel i vridkransen och mjuk gång och 

lång livslängd tack vare den särskilda 
dynamiska Blickle-nitningen

• ”stop-fix” bromsarm av plast för serie LRA, 
bromspedal av stål för serie LKRA 

Hjul: serie TPA
• hjulbana: högkvalitativt termoplastiskt 

elastomergummi (TPE), hårdhet 85 Shore A, färg 
grå, smetfri, innehåller spår av olja

• fälg: högkvalitativ polypropylen, slagtålig, färg 
silvergrå (”-ELS”-variant färg svart)

Ytterligare information:
• bygelserie: sida 86
• bromsar: sida 112–113
• hjulserier: sida 122
• lagertyper: sida 84–85

Länkhjul Fasthjul Länkhjul med 
broms 
”stop-fix” 

Hjul-Ø 
 
[mm]

Hjul-
bredd
[mm]

Bärighet  
 
[kg]

Lagertyp Total- 
höjd 
[mm]

Platt-Ø 
 
[mm]

Fäst- 
håls-Ø 
[mm]

Utliggning 
länkhjul 
[mm]

LRA-TPA 50G BRA-TPA 50G LRA-TPA 50G-FI * 50 19 50 glidlager 69 43 11 23
LRA-TPA 50KF BRA-TPA 50KF LRA-TPA 50KF-FI * 50 19 50 kullager (C) 69 43 11 23
LRA-TPA 75G BRA-TPA 75G LRA-TPA 75G-FI * 75 25 75 glidlager 98 43 11 29
LRA-TPA 75KF BRA-TPA 75KF LRA-TPA 75KF-FI * 75 25 75 kullager (C) 98 43 11 29
LKRA-TPA 80G BKRA-TPA 80G LKRA-TPA 80G-FI 80 32 100 glidlager 108 57 13 40
LKRA-TPA 80G-11   LKRA-TPA 80G-11-FI 80 32 100 glidlager 108 57 11 40
LKRA-TPA 80KF BKRA-TPA 80KF LKRA-TPA 80KF-FI 80 32 100 kullager (C) 108 57 13 40
LKRA-TPA 80KF-11   LKRA-TPA 80KF-11-FI 80 32 100 kullager (C) 108 57 11 40
LRA-TPA 100G   LRA-TPA 100G-FI * 100 25 70 glidlager 121 43 11 33
LKRA-TPA 101G BKRA-TPA 101G LKRA-TPA 101G-FI 100 32 110 glidlager 133 57 13 40
LKRA-TPA 101G-11   LKRA-TPA 101G-11-FI 100 32 110 glidlager 133 57 11 40
LKRA-TPA 101KF BKRA-TPA 101KF LKRA-TPA 101KF-FI 100 32 110 kullager (C) 133 57 13 40
LKRA-TPA 101KF-11   LKRA-TPA 101KF-11-FI 100 32 110 kullager (C) 133 57 11 40
LKRA-TPA 126G BKRA-TPA 126G LKRA-TPA 126G-FI 125 32 120 glidlager 158 57 13 40
LKRA-TPA 126G-11   LKRA-TPA 126G-11-FI 125 32 120 glidlager 158 57 11 40
LKRA-TPA 126KF BKRA-TPA 126KF LKRA-TPA 126KF-FI 125 32 120 kullager (C) 158 57 13 40
LKRA-TPA 126KF-11   LKRA-TPA 126KF-11-FI 125 32 120 kullager (C) 158 57 11 40
* Bromsarm av plast, se bild nedan
För rostfria varianter, se sida 390

Varianter / tillbehör**

glidlagerutförande med bromsarm
av plast

elektriskt
ledande variant,
smetfri grå

med gängad tapp
M10 x 30
M12 x 30

med insticksstift
Ø 11 x 30,5

med expanderfastsätt-
ning av plast

med expanderfastsätt-
ning av metall

Teknisk beskrivning sidan 50 104 105 105 105

Artikelnr.-tillägg -ELS -GS10 / -GS12 -ES se sida 148 se sida 148

Levereras i serie LRA...-FI
som standard

alla*** -GS10: serie LRA
-GS12: serie LKRA

serie LRA
länkhjul****

länkhjul med fäst-
håls-Ø 11 mm (förutom 
ELS)

länkhjulmed fästhåls-Ø 
11 mm

** Andra varianter / tillbehör: avvisarhjul serie AG / ARG se sida 148 (teknisk information finns på sida 116)
*** Minskning av bärighet hos elektriskt ledande variant: 35 %
**** Plasthållare för runda rör se sida 148
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Serie: LPA-TPA, BPA-TPA, LKPA-TPA, BKPA-TPA
Apparathjul med infästningsplatta, 
hjul med termoplastisk 
gummibana

50–120 kg

Bygel: serie LPA/BPA, LKPA/BKPA
• pressad plåt, förzinkad, blåpassiverad, Cr6-fri
Länkbygel:
• dubbla kullager i vridkransen
• stark mittbult
• minimalt spel i vridkransen och mjuk gång och 

lång livslängd tack vare den särskilda 
dynamiska Blickle-nitningen

• ”stop-fix” bromsarm av plast för serie LPA, 
bromspedal av stål för serie LKPA 

Hjul: serie TPA
• hjulbana: högkvalitativt termoplastiskt 

elastomergummi (TPE), hårdhet 85 Shore A, färg 
grå, smetfri, innehåller spår av olja

• fälg: högkvalitativ polypropylen, slagtålig, färg 
silvergrå (”-ELS”-variant färg svart)

Ytterligare information:
• bygelserie: sida 86
• bromsar: sida 112–113
• hjulserier: sida 122
• lagertyper: sida 84–85

Länkhjul Fasthjul Länkhjul med 
broms 
”stop-fix” 

Hjul-Ø 
 
[mm]

Hjul-
bredd
[mm]

Bärighet  
 
[kg]

Lagertyp Total- 
höjd 
[mm]

Platt- 
storlek 
[mm]

Fästhåls- 
avstånd 
[mm]

Fäst- 
håls-Ø 
[mm]

Utliggning 
länkhjul 
[mm]

LPA-TPA 50G BPA-TPA 50G LPA-TPA 50G-FI * 50 19 50 glidlager 71 60 x 60 38 x 38 / 48 x 48 6,2 23
LPA-TPA 50KF BPA-TPA 50KF LPA-TPA 50KF-FI * 50 19 50 kullager (C) 71 60 x 60 38 x 38 / 48 x 48 6,2 23
LPA-TPA 75G BPA-TPA 75G LPA-TPA 75G-FI * 75 25 75 glidlager 100 60 x 60 38 x 38 / 48 x 48 6,2 29
LPA-TPA 75KF BPA-TPA 75KF LPA-TPA 75KF-FI * 75 25 75 kullager (C) 100 60 x 60 38 x 38 / 48 x 48 6,2 29
LKPA-TPA 80G BKPA-TPA 80G LKPA-TPA 80G-FI 80 32 100 glidlager 111 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8,5 40
LKPA-TPA 80KF BKPA-TPA 80KF LKPA-TPA 80KF-FI 80 32 100 kullager (C) 111 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8,5 40
LPA-TPA 100G   LPA-TPA 100G-FI * 100 25 70 glidlager 123 60 x 60 38 x 38 / 48 x 48 6,2 33
LKPA-TPA 101G BKPA-TPA 101G LKPA-TPA 101G-FI 100 32 110 glidlager 136 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8,5 40
LKPA-TPA 101KF BKPA-TPA 101KF LKPA-TPA 101KF-FI 100 32 110 kullager (C) 136 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8,5 40
LKPA-TPA 126G BKPA-TPA 126G LKPA-TPA 126G-FI 125 32 120 glidlager 161 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8,5 40
LKPA-TPA 126KF BKPA-TPA 126KF LKPA-TPA 126KF-FI 125 32 120 kullager (C) 161 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8,5 40
* Bromsarm av plast, se bild nedan
För rostfria varianter, se sida 391

Varianter / tillbehör

glidlagerutförande med bromsarm
av plast

elektriskt
ledande variant,
smetfri grå

Teknisk beskrivning sidan 50

Artikelnr.-tillägg -ELS

Levereras i serie LPA...-FI
som standard

alla**

** Minskning av bärighet hos elektriskt ledande variant: 35 %
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Serie: LMDA-TPA
Dubbelmonterade apparathjul med centrumhål, 
hjul med termoplastisk 
gummibana

80–100 kg

Bygel: serie LMDA
• pressad plåt, förzinkad, blåpassiverad, Cr6-fri
• dubbla kullager i vridkransen
• pressad vridkrans 

Hjul: serie TPA
• hjulbana: högkvalitativt termoplastiskt 

elastomergummi (TPE), hårdhet 85 Shore A, färg 
grå, smetfri, innehåller spår av olja

• fälg: högkvalitativ polypropylen, slagtålig, färg 
silvergrå (”-ELS”-variant färg svart)

Ytterligare information:
• bygelserie: sida 86
• bromsar: sida 112–113
• hjulserier: sida 122
• lagertyper: sida 84–85

Länkhjul Länkhjul med 
broms 
”stop-fix” 

Hjul-Ø 
 
[mm]

Hjul-
bredd
[mm]

Bärighet  
 
[kg]

Lagertyp Total- 
höjd 
[mm]

Platt-Ø 
 
[mm]

Fäst- 
håls-Ø 
[mm]

Utliggning 
länkhjul 
[mm]

LMDA-TPA 50G LMDA-TPA 50G-FI 50 2 x 19 80 glidlager 71 41 10,2 31
LMDA-TPA 50KF LMDA-TPA 50KF-FI 50 2 x 19 80 kullager (C) 71 41 10,2 31
LMDA-TPA 75G LMDA-TPA 75G-FI 75 2 x 25 100 glidlager 98 55 10,2 34
LMDA-TPA 75KF LMDA-TPA 75KF-FI 75 2 x 25 100 kullager (C) 98 55 10,2 34

Varianter / tillbehör

glidlagerutförande elektriskt
ledande variant,
smetfri grå

Teknisk beskrivning sidan 50

Artikelnr.-tillägg -ELS

Levereras i alla*

* Minskning av bärighet hos elektriskt ledande variant: 35 %
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Serie: LDA-TPA
Dubbelmonterade apparathjul med infästningsplatta, 
hjul med termoplastisk 
gummibana

80–100 kg

Bygel: serie LDA
• pressad plåt, förzinkad, blåpassiverad, Cr6-fri
• dubbla kullager i vridkransen
• pressad vridkrans 

Hjul: serie TPA
• hjulbana: högkvalitativt termoplastiskt 

elastomergummi (TPE), hårdhet 85 Shore A, färg 
grå, smetfri, innehåller spår av olja

• fälg: högkvalitativ polypropylen, slagtålig, färg 
silvergrå (”-ELS”-variant färg svart)

Ytterligare information:
• bygelserie: sida 86
• bromsar: sida 112–113
• hjulserier: sida 122
• lagertyper: sida 84–85

Länkhjul Länkhjul med 
broms 
”stop-fix” 

Hjul-Ø 
 
[mm]

Hjul-
bredd
[mm]

Bärighet  
 
[kg]

Lagertyp Total- 
höjd 
[mm]

Platt- 
storlek 
[mm]

Fästhåls- 
avstånd 
[mm]

Fäst- 
håls-Ø 
[mm]

Utliggning 
länkhjul 
[mm]

LDA-TPA 50G LDA-TPA 50G-FI 50 2 x 19 80 glidlager 71 60 x 60 38 x 38 / 48 x 48 6,2 31
LDA-TPA 50KF LDA-TPA 50KF-FI 50 2 x 19 80 kullager (C) 71 60 x 60 38 x 38 / 48 x 48 6,2 31
LDA-TPA 75G LDA-TPA 75G-FI 75 2 x 25 100 glidlager 101 60 x 60 40 x 40 / 46 x 46 6,2 34
LDA-TPA 75KF LDA-TPA 75KF-FI 75 2 x 25 100 kullager (C) 101 60 x 60 40 x 40 / 46 x 46 6,2 34

Varianter / tillbehör

glidlagerutförande elektriskt
ledande variant,
smetfri grå

Teknisk beskrivning sidan 50

Artikelnr.-tillägg -ELS

Levereras i alla*

* Minskning av bärighet hos elektriskt ledande variant: 35 %
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40–130 kg

Serie: VPA
Hjul med massivgummibana, 
med plastfälg

Hjulbana:
• högkvalitativt massivgummi, hårdhet 80 Shore A
• mycket god rullkomfort
• mycket skonsamt mot golvytan, låg ljudnivå
• färg grå, smetfri, icke-avfärgande (elektriskt 

ledande variant ”-EL” färg svart, avfärgande)

Fälg:
• högkvalitativ polyamid 6 eller polypropylen i 

varianter ”-EL”, slagtålig
• färg svart

Övriga egenskaper:
• hög kemisk beständighet mot många aggressiva 

ämnen, men inte mot oljor
• temperaturbeständighet: -20 °C till +60 °C, 

minskad bärighet över +30 °C

Ytterligare information:
• hjulserier: sida 60
• hjulbana: sida 52
• lagertyper: sida 84–85
• kemisk beständighet: sida 51

Hjul Hjul-Ø 
 
(D) [mm]

Däck- 
bredd 
(T2) [mm]

Bärighet  
 
[kg]

Lagertyp Axelhåls-Ø 
 
(d) [mm]

Navlängd 
 
(T1) [mm]

VPA 50/6G 50 18 40 glidlager 6 22
VPA 50/8G 50 18 40 glidlager 8 22
VPA 50/6K 50 18 40 kullager 6 22,5
VPA 75/8G 75 25 60 glidlager 8 29,5
VPA 75/6K 75 25 60 kullager 6 30
VPA 80/12G 80 25 80 glidlager 12 35
VPA 80/8K 80 25 80 kullager 8 35
VPA 100/8G 100 25 90 glidlager 8 29,5
VPA 100/12G 100 25 90 glidlager 12 29,5
VPA 100/6K 100 25 90 kullager 6 30
VPA 101/12G 100 32 110 glidlager 12 35
VPA 101/8K 100 32 110 kullager 8 35
VPA 125/12G 125 25 100 glidlager 12 35
VPA 125/8K 125 25 100 kullager 8 35
VPA 126/12G 125 32 125 glidlager 12 35
VPA 126/8K 125 32 125 kullager 8 35
VPA 150/12G 150 30 130 glidlager 12 35
VPA 150/8K 150 30 130 kullager 8 35

 Ythårdhet
80 Shore A

 Aktsamhet mot golv / driftsljud
mycket bra

 Rullmotstånd
bra

 Slitstyrka
tillräcklig

Varianter / tillbehör

glidlagerutförande elektriskt
ledande variant,
svart hjulbana

Teknisk beskrivning sidan 50

Artikelnr.-tillägg -EL

Levereras i alla kullagerutföranden*

* Minskning av bärighet hos elektriskt ledande variant: 25 %

glidlager kullager
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Serie: LRA, BRA, LKRA, BKRA-VPA (hjul-Ø 50–100 mm)
Apparathjul 
med centrumhål, 
hjul med massivgummibana

40–110 kg

Bygel: serie LRA/BRA, LKRA/BKRA
• pressad plåt, förzinkad, blåpassiverad, Cr6-fri
Länkbygel:
• dubbla kullager i vridkransen
• stark mittbult
• minimalt spel i vridkransen och mjuk gång och 

lång livslängd tack vare den särskilda 
dynamiska Blickle-nitningen

• ”stop-fix” bromsarm av plast för serie LRA, 
bromspedal av stål för serie LKRA 

Hjul: serie VPA
• hjulbana: högkvalitativt massivgummi, hårdhet 

80 Shore A, färg grå, smetfri, icke-avfärgande
• fälg: högkvalitativ polyamid 6 eller polypropylen i 

den elektriskt ledande varianter ”-EL”, slagtålig, 
färg svart

Ytterligare information:
• bygelserie: sida 86
• bromsar: sida 112–113
• hjulserier: sida 127
• lagertyper: sida 84–85

Länkhjul Fasthjul Länkhjul med 
broms 
”stop-fix” 

Hjul-Ø 
 
[mm]

Däck- 
bredd 
[mm]

Bärighet  
 
[kg]

Lagertyp Total- 
höjd 
[mm]

Platt-Ø 
 
[mm]

Fäst- 
håls-Ø 
[mm]

Utliggning 
länkhjul 
[mm]

LRA-VPA 50G BRA-VPA 50G LRA-VPA 50G-FI * 50 18 40 glidlager 69 43 11 23
LRA-VPA 50K BRA-VPA 50K LRA-VPA 50K-FI * 50 18 40 kullager 69 43 11 23
LRA-VPA 75G BRA-VPA 75G LRA-VPA 75G-FI * 75 25 60 glidlager 98 43 11 29
LRA-VPA 75K BRA-VPA 75K LRA-VPA 75K-FI * 75 25 60 kullager 98 43 11 29
LKRA-VPA 80G BKRA-VPA 80G LKRA-VPA 80G-FI 80 25 80 glidlager 108 57 13 40
LKRA-VPA 80G-11   LKRA-VPA 80G-11-FI 80 25 80 glidlager 108 57 11 40
LKRA-VPA 80K BKRA-VPA 80K LKRA-VPA 80K-FI 80 25 80 kullager 108 57 13 40
LKRA-VPA 80K-11   LKRA-VPA 80K-11-FI 80 25 80 kullager 108 57 11 40
LRA-VPA 100G   LRA-VPA 100G-FI * 100 25 70 glidlager 121 43 11 33
LRA-VPA 100K   LRA-VPA 100K-FI * 100 25 70 kullager 121 43 11 33
LKRA-VPA 101G BKRA-VPA 101G LKRA-VPA 101G-FI 100 32 110 glidlager 133 57 13 40
LKRA-VPA 101G-11   LKRA-VPA 101G-11-FI 100 32 110 glidlager 133 57 11 40
LKRA-VPA 101K BKRA-VPA 101K LKRA-VPA 101K-FI 100 32 110 kullager 133 57 13 40
LKRA-VPA 101K-11   LKRA-VPA 101K-11-FI 100 32 110 kullager 133 57 11 40
* Bromsarm av plast, se bild nedan
För andra hjuldiametrar, se nästa sida. För rostfria varianter, se sida 392

Varianter / tillbehör**

med bromsarm
av plast

elektriskt
ledande variant,
svart hjulbana

med gängad tapp
M10 x 30
M12 x 30

med insticksstift
Ø 11 x 30,5

med expanderfastsätt-
ning av plast

med expanderfastsätt-
ning av metall

Teknisk beskrivning sidan 50 104 105 105 105

Artikelnr.-tillägg -EL -GS10 / -GS12 -ES se sida 148 se sida 148

Levereras i serie LRA...-FI
som standard

alla kullagerutföran-
den***

-GS10: serie LRA
-GS12: serie LKRA

serie LRA
länkhjul****

länkhjul med 
fästhåls-Ø 11 mm 
(förutom EL)

länkhjulmed fästhåls-Ø 
11 mm

** Andra varianter / tillbehör: 1. avvisarhjul serie AG / ARG se sida 148 (teknisk information finns på sida 116) 2. trådskydd i pressad plåt, förzinkat (-FA), tillgängligt för alla med undantag för ...50K (teknisk information finns på sida 116)
*** Minskning av bärighet hos elektriskt ledande variant: 25 %
**** Plasthållare för runda rör se sida 148
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Serie: LKRA-VPA, BKRA-VPA (hjul-Ø 125–150 mm)
Apparathjul 
med centrumhål, 
hjul med massivgummibana

100–120 kg

Bygel: serie LKRA/BKRA
• pressad plåt, förzinkad, blåpassiverad, Cr6-fri
Länkbygel:
• dubbla kullager i vridkransen
• stark mittbult
• minimalt spel i vridkransen och mjuk gång och 

lång livslängd tack vare den särskilda 
dynamiska Blickle-nitningen 

Hjul: serie VPA
• hjulbana: högkvalitativt massivgummi, hårdhet 

80 Shore A, färg grå, smetfri, icke-avfärgande
• fälg: högkvalitativ polyamid 6 eller polypropylen i 

den elektriskt ledande varianter ”-EL”, slagtålig, 
färg svart

Ytterligare information:
• bygelserie: sida 86
• bromsar: sida 112–113
• hjulserier: sida 127
• lagertyper: sida 84–85

Länkhjul Fasthjul Länkhjul med 
broms 
”stop-fix” 

Hjul-Ø 
 
[mm]

Däck- 
bredd 
[mm]

Bärighet  
 
[kg]

Lagertyp Total- 
höjd 
[mm]

Platt-Ø 
 
[mm]

Fäst- 
håls-Ø 
[mm]

Utliggning 
länkhjul 
[mm]

LKRA-VPA 125G BKRA-VPA 125G LKRA-VPA 125G-FI 125 25 100 glidlager 158 57 13 40
LKRA-VPA 125G-11   LKRA-VPA 125G-11-FI 125 25 100 glidlager 158 57 11 40
LKRA-VPA 125K BKRA-VPA 125K LKRA-VPA 125K-FI 125 25 100 kullager 158 57 13 40
LKRA-VPA 125K-11   LKRA-VPA 125K-11-FI 125 25 100 kullager 158 57 11 40
LKRA-VPA 126G BKRA-VPA 126G LKRA-VPA 126G-FI 125 32 120 glidlager 158 57 13 40
LKRA-VPA 126G-11   LKRA-VPA 126G-11-FI 125 32 120 glidlager 158 57 11 40
LKRA-VPA 126K BKRA-VPA 126K LKRA-VPA 126K-FI 125 32 120 kullager 158 57 13 40
LKRA-VPA 126K-11   LKRA-VPA 126K-11-FI 125 32 120 kullager 158 57 11 40
LKRA-VPA 150G BKRA-VPA 150G LKRA-VPA 150G-FI 150 30 110 glidlager 182 57 13 40
LKRA-VPA 150G-11   LKRA-VPA 150G-11-FI 150 30 110 glidlager 182 57 11 40
LKRA-VPA 150K BKRA-VPA 150K LKRA-VPA 150K-FI 150 30 110 kullager 182 57 13 40
LKRA-VPA 150K-11   LKRA-VPA 150K-11-FI 150 30 110 kullager 182 57 11 40
För rostfria varianter, se sida 392

Varianter / tillbehör

elektriskt
ledande variant,
svart hjulbana

med trådskydd, 
pressad plåt, förzinkad

med gängad tapp
M12 x 30

med expanderfastsätt-
ning av plast

med expanderfastsätt-
ning av metall

avvisarhjul

Teknisk beskrivning sidan 50 116 104 105 105 116

Artikelnr.-tillägg -EL -FA -GS12 se sida 148 se sida 148 serie AG / ARG

Levereras i alla kullagerutföran-
den*

alla länkhjulmed fästhåls-Ø 
13 mm

länkhjul med 
fästhåls-Ø 11 mm 
(förutom EL)

länkhjulmed fästhåls-Ø 
11 mm

se sida 148

* Minskning av bärighet hos elektriskt ledande variant: 25 %
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Serie: LPA-VPA, BPA-VPA, LKPA-VPA, BKPA-VPA
Apparathjul 
med infästningsplatta, 
hjul med massivgummibana

40–120 kg

Bygel: serie LPA/BPA, LKPA/BKPA
• pressad plåt, förzinkad, blåpassiverad, Cr6-fri
Länkbygel:
• dubbla kullager i vridkransen
• stark mittbult
• minimalt spel i vridkransen och mjuk gång och 

lång livslängd tack vare den särskilda 
dynamiska Blickle-nitningen

• ”stop-fix” bromsarm av plast för serie LPA, 
bromspedal av stål för serie LKPA 

Hjul: serie VPA
• hjulbana: högkvalitativt massivgummi, hårdhet 

80 Shore A, färg grå, smetfri, icke-avfärgande
• fälg: högkvalitativ polyamid 6 eller polypropylen i 

den elektriskt ledande varianter ”-EL”, slagtålig, 
färg svart

Ytterligare information:
• bygelserie: sida 86
• bromsar: sida 112–113
• hjulserier: sida 127
• lagertyper: sida 84–85

Länkhjul Fasthjul Länkhjul med 
broms 
”stop-fix” 

Hjul-Ø 
 
[mm]

Däck- 
bredd 
[mm]

Bärighet  
 
[kg]

Lagertyp Total- 
höjd 
[mm]

Platt- 
storlek 
[mm]

Fästhåls- 
avstånd 
[mm]

Fäst- 
håls-Ø 
[mm]

Utliggning 
länkhjul 
[mm]

LPA-VPA 50G BPA-VPA 50G LPA-VPA 50G-FI * 50 18 40 glidlager 71 60 x 60 38 x 38 / 48 x 48 6,2 23
LPA-VPA 50K BPA-VPA 50K LPA-VPA 50K-FI * 50 18 40 kullager 71 60 x 60 38 x 38 / 48 x 48 6,2 23
LPA-VPA 75G BPA-VPA 75G LPA-VPA 75G-FI * 75 25 60 glidlager 100 60 x 60 38 x 38 / 48 x 48 6,2 29
LPA-VPA 75K BPA-VPA 75K LPA-VPA 75K-FI * 75 25 60 kullager 100 60 x 60 38 x 38 / 48 x 48 6,2 29
LKPA-VPA 80G BKPA-VPA 80G LKPA-VPA 80G-FI 80 25 80 glidlager 111 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8,5 40
LKPA-VPA 80K BKPA-VPA 80K LKPA-VPA 80K-FI 80 25 80 kullager 111 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8,5 40
LPA-VPA 100G   LPA-VPA 100G-FI * 100 25 70 glidlager 123 60 x 60 38 x 38 / 48 x 48 6,2 33
LPA-VPA 100K   LPA-VPA 100K-FI * 100 25 70 kullager 123 60 x 60 38 x 38 / 48 x 48 6,2 33
LKPA-VPA 101G BKPA-VPA 101G LKPA-VPA 101G-FI 100 32 110 glidlager 136 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8,5 40
LKPA-VPA 101K BKPA-VPA 101K LKPA-VPA 101K-FI 100 32 110 kullager 136 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8,5 40
LKPA-VPA 125G BKPA-VPA 125G LKPA-VPA 125G-FI 125 25 100 glidlager 161 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8,5 40
LKPA-VPA 125K BKPA-VPA 125K LKPA-VPA 125K-FI 125 25 100 kullager 161 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8,5 40
LKPA-VPA 126G BKPA-VPA 126G LKPA-VPA 126G-FI 125 32 120 glidlager 161 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8,5 40
LKPA-VPA 126K BKPA-VPA 126K LKPA-VPA 126K-FI 125 32 120 kullager 161 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8,5 40
LKPA-VPA 150G BKPA-VPA 150G LKPA-VPA 150G-FI 150 30 110 glidlager 185 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8,5 40
LKPA-VPA 150K BKPA-VPA 150K LKPA-VPA 150K-FI 150 30 110 kullager 185 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8,5 40
* Bromsarm av plast, se bild nedan
För rostfria varianter, se sida 393

Varianter / tillbehör

med bromsarm
av plast

elektriskt
ledande variant,
svart hjulbana

med trådskydd, 
pressad plåt, förzinkad

Teknisk beskrivning sidan 50 116

Artikelnr.-tillägg -EL -FA

Levereras i serie LPA...-FI
som standard

alla kullagerutföran-
den**

alla med undantag för 
...50K

** Minskning av bärighet hos elektriskt ledande variant: 25 %
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Serie: LMDA-VPA
Dubbelmonterade apparathjul 
med centrumhål, 
hjul med massivgummibana

80–100 kg

Bygel: serie LMDA
• pressad plåt, förzinkad, blåpassiverad, Cr6-fri
• dubbla kullager i vridkransen
• pressad vridkrans 

Hjul: serie VPA
• hjulbana: högkvalitativt massivgummi, hårdhet 

80 Shore A, färg grå, smetfri, icke-avfärgande
• fälg: högkvalitativ polyamid 6 eller polypropylen i 

den elektriskt ledande varianter ”-EL”, slagtålig, 
färg svart

Ytterligare information:
• bygelserie: sida 86
• bromsar: sida 112–113
• hjulserier: sida 127
• lagertyper: sida 84–85

Länkhjul Länkhjul med 
broms 
”stop-fix” 

Hjul-Ø 
 
[mm]

Hjul-
bredd
[mm]

Bärighet  
 
[kg]

Lagertyp Total- 
höjd 
[mm]

Platt-Ø 
 
[mm]

Fäst- 
håls-Ø 
[mm]

Utliggning 
länkhjul 
[mm]

LMDA-VPA 50G LMDA-VPA 50G-FI 50 2 x 18 80 glidlager 71 41 10,2 31
LMDA-VPA 50K LMDA-VPA 50K-FI 50 2 x 18 80 kullager 71 41 10,2 31
LMDA-VPA 75G LMDA-VPA 75G-FI 75 2 x 25 100 glidlager 98 55 10,2 34
LMDA-VPA 75K LMDA-VPA 75K-FI 75 2 x 25 100 kullager 98 55 10,2 34

Varianter / tillbehör

elektriskt
ledande variant,
svart hjulbana

Teknisk beskrivning sidan 50

Artikelnr.-tillägg -EL

Levereras i alla kullagerutföran-
den*

* Minskning av bärighet hos elektriskt ledande variant: 25 %
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Serie: LDA-VPA
Dubbelmonterade apparathjul 
med infästningsplatta, 
hjul med massivgummibana

80–100 kg

Bygel: serie LDA
• pressad plåt, förzinkad, blåpassiverad, Cr6-fri
• dubbla kullager i vridkransen
• pressad vridkrans 

Hjul: serie VPA
• hjulbana: högkvalitativt massivgummi, hårdhet 

80 Shore A, färg grå, smetfri, icke-avfärgande
• fälg: högkvalitativ polyamid 6 eller polypropylen i 

den elektriskt ledande varianter ”-EL”, slagtålig, 
färg svart

Ytterligare information:
• bygelserie: sida 86
• bromsar: sida 112–113
• hjulserier: sida 127
• lagertyper: sida 84–85

Länkhjul Länkhjul med 
broms 
”stop-fix” 

Hjul-Ø 
 
[mm]

Däck- 
bredd 
[mm]

Bärighet  
 
[kg]

Lagertyp Total- 
höjd 
[mm]

Platt- 
storlek 
[mm]

Fästhåls- 
avstånd 
[mm]

Fäst- 
håls-Ø 
[mm]

Utliggning 
länkhjul 
[mm]

LDA-VPA 50G LDA-VPA 50G-FI 50 2 x 18 80 glidlager 71 60 x 60 38 x 38 / 48 x 48 6,2 31
LDA-VPA 50K LDA-VPA 50K-FI 50 2 x 18 80 kullager 71 60 x 60 38 x 38 / 48 x 48 6,2 31
LDA-VPA 75G LDA-VPA 75G-FI 75 2 x 25 100 glidlager 101 60 x 60 40 x 40 / 46 x 46 6,2 34
LDA-VPA 75K LDA-VPA 75K-FI 75 2 x 25 100 kullager 101 60 x 60 40 x 40 / 46 x 46 6,2 34

Varianter / tillbehör

elektriskt
ledande variant,
svart hjulbana

Teknisk beskrivning sidan 50

Artikelnr.-tillägg -EL

Levereras i alla kullagerutföran-
den*

* Minskning av bärighet hos elektriskt ledande variant: 25 %
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120–150 kg

Serie: POES
Hjul med  
”Blickle SoftMotion” 
mjukgummibana, med polyamidfälg

Hjulbana:
• högkvalitativt elastiskt massivgummi “Blickle 

SoftMotion”, hårdhet 55 Shore A
• maximal rullkomfort
• mycket skonsamt mot golvytan, speciellt tyst 

gång
• lågt rullmotstånd
• färg grå, smetfri
• vulkaniserad på fälgen

Fälg:
• högkvalitativ polyamid 6, slagtålig
• färg svart

Övriga egenskaper:
• KF-variant: med trådskydd av plast, stort
• hög kemisk beständighet mot många aggressiva 

ämnen, men inte mot oljor
• temperaturbeständighet: -20 °C till +80 °C, 

kortvarigt upp till +100 °C, minskad bärighet 
över +35 °C

Ytterligare information:
• hjulserier: sida 60
• hjulbana: sida 53
• lagertyper: sida 84–85
• kemisk beständighet: sida 51

Hjul Hjul-Ø 
 
(D) [mm]

Hjul- 
bredd 
(T2) [mm]

Bärighet  
 
[kg]

Lagertyp Axelhåls-Ø 
 
(d) [mm]

Navlängd 
 
(T1) [mm]

POES 102/8KF-SG 100 32 120 kullager (C) 8 36
POES 127/8KF-SG 125 32 150 kullager (C) 8 36
För andra mått, se sida 209

 Ythårdhet
55 Shore A

 Aktsamhet mot golv / driftsljud
utmärkt

 Rullmotstånd
mycket bra

 Slitstyrka
bra

Varianter / tillbehör

stort trådskydd
med extra
kullagertätningar

med rostfritt
kullager och
trådskydd

Teknisk beskrivning sidan 85 85

Artikelnr.-tillägg -KFD -XKF

Levereras i på förfrågan alla

 



134 www.blickle.comw e  i n n o v a t e  m o b i l i t y

1

Serie: LKRA-POES, BKRA-POES
Apparathjul med centrumhål, 
hjul med mjukgummibana 
”Blickle SoftMotion”

120 kg

Bygel: serie LKRA/BKRA
• pressad plåt, förzinkad, blåpassiverad, Cr6-fri
Länkbygel:
• dubbla kullager i vridkransen
• stark mittbult
• minimalt spel i vridkransen och mjuk gång och 

lång livslängd tack vare den särskilda 
dynamiska Blickle-nitningen

• ”stop-fix” bromsarm av stål 

Hjul: serie POES
• hjulbana: högkvalitativt elastiskt massivgummi 

“Blickle SoftMotion”, hårdhet 55 Shore A, färg grå, 
smetfri

• fälg: högkvalitativ polyamid 6, slagtålig, färg svart 

Ytterligare information:
• bygelserie: sida 86
• bromsar: sida 112–113
• hjulserier: sida 133
• lagertyper: sida 84–85

Länkhjul Fasthjul Länkhjul med 
broms 
”stop-fix” 

Hjul-Ø 
 
[mm]

Hjul-
bredd
[mm]

Bärighet  
 
[kg]

Lagertyp Total- 
höjd 
[mm]

Platt-Ø 
 
[mm]

Fäst- 
håls-Ø 
[mm]

Utliggning 
länkhjul 
[mm]

LKRA-POES 102KF-SG BKRA-POES 102KF-SG LKRA-POES 102KF-FI-SG 100 32 120 kullager (C) 133 57 13 40
LKRA-POES 102KF-11-SG   LKRA-POES 102KF-11-FI-SG 100 32 120 kullager (C) 133 57 11 40
LKRA-POES 127KF-SG BKRA-POES 127KF-SG LKRA-POES 127KF-FI-SG 125 32 120 kullager (C) 158 57 13 40
LKRA-POES 127KF-11-SG   LKRA-POES 127KF-11-FI-SG 125 32 120 kullager (C) 158 57 11 40

Varianter / tillbehör

med gängad tapp
M12 x 30

med expanderfastsätt-
ning av plast

med expanderfastsätt-
ning av metall

Teknisk beskrivning sidan 104 105 105

Artikelnr.-tillägg -GS12 se sida 148 se sida 148

Levereras i länkhjulmed fästhåls-Ø 
13 mm

länkhjulmed fästhåls-Ø 
11 mm

länkhjulmed fästhåls-Ø 
11 mm
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Serie: LKPA-POES, BKPA-POES
Apparathjul med infästningsplatta, 
hjul med mjukgummibana 
”Blickle SoftMotion”

120 kg

Bygel: serie LKPA/BKPA
• pressad plåt, förzinkad, blåpassiverad, Cr6-fri
Länkbygel:
• dubbla kullager i vridkransen
• minimalt spel i vridkransen och mjuk gång och 

lång livslängd tack vare den särskilda 
dynamiska Blickle-nitningen

• ”stop-fix” bromsarm av stål 

Hjul: serie POES
• hjulbana: högkvalitativt elastiskt massivgummi 

“Blickle SoftMotion”, hårdhet 55 Shore A, färg grå, 
smetfri

• fälg: högkvalitativ polyamid 6, slagtålig, färg svart

Ytterligare information:
• bygelserie: sida 86
• bromsar: sida 112–113
• hjulserier: sida 133
• lagertyper: sida 84–85

Länkhjul Fasthjul Länkhjul med 
broms 
”stop-fix” 

Hjul-Ø 
 
[mm]

Hjul-
bredd
[mm]

Bärighet  
 
[kg]

Lagertyp Total- 
höjd 
[mm]

Platt- 
storlek 
[mm]

Fästhåls- 
avstånd 
[mm]

Fäst- 
håls-Ø 
[mm]

Utliggning 
länkhjul 
[mm]

LKPA-POES 102KF-SG BKPA-POES 102KF-SG LKPA-POES 102KF-FI-SG 100 32 120 kullager (C) 136 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8,5 40
LKPA-POES 127KF-SG BKPA-POES 127KF-SG LKPA-POES 127KF-FI-SG 125 32 120 kullager (C) 161 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8,5 40
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75–250 kg

Serie: PATH
Hjul med termoplastisk polyuretan-hjulbana,  
med polyamidfälg

Hjulbana:
• högkvalitativ termoplastisk polyuretan (TPU), 

hårdhet 94 Shore A
• lågt rull- och vridmotstånd
• hög nötningsbeständighet
• färg mörkgrå, smetfri, icke-avfärgande
• kemiskt bunden, oskiljbar förbindelse med 

fälgen

Fälg:
• högkvalitativ polyamid 6, slagtålig
• färg silvergrå

Övriga egenskaper:
• KF-variant: med trådskydd av plast, stort
• mycket hög kemisk beständighet mot många 

aggressiva ämnen
• temperaturbeständighet: -20 °C till +70 °C, 

kortvarigt upp till +90 °C, minskad bärighet över 
+35 °C

Ytterligare information:
• hjulserier: sida 61
• hjulbana: sida 55
• lagertyper: sida 84–85
• kemisk beständighet: sida 51

Hjul Hjul-Ø 
 
(D) [mm]

Hjul- 
bredd 
(T2) [mm]

Bärighet  
 
[kg]

Lagertyp Axelhåls-Ø 
 
(d) [mm]

Navlängd 
 
(T1) [mm]

PATH 50/8G 50 19 75 glidlager 8 22
PATH 50/6KF 50 19 75 kullager (C) 6 23
PATH 75/8G 75 25 100 glidlager 8 29,5
PATH 75/6KF 75 25 100 kullager (C) 6 31
PATH 80/12G 80 32 150 glidlager 12 35
PATH 80/8KF 80 32 150 kullager (C) 8 36
PATH 101/12G 100 32 200 glidlager 12 35
PATH 101/8KF 100 32 200 kullager (C) 8 36
PATH 126/12G 125 32 250 glidlager 12 35
PATH 126/8KF 125 32 250 kullager (C) 8 36
För andra mått, se sida 258

 Ythårdhet
94 Shore A

 Aktsamhet mot golv / driftsljud
bra

 Rullmotstånd
mycket bra

 Slitstyrka
mycket bra

Varianter / tillbehör

glidlagerutförande elektriskt
ledande variant,
smetfri grå

stort trådskydd
med extra
kullagertätningar

Teknisk beskrivning sidan 50 85

Artikelnr.-tillägg -ELS -KFD

Levereras i alla kullagerutföran-
den*

kullagerutföranden

* Minskning av bärighet hos elektriskt ledande variant: 35 %

glidlager kullager (C)  
KF variant
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Serie: LRA-PATH, BRA-PATH, LKRA-PATH, BKRA-PATH
Apparathjul med centrumhål, 
hjul med termoplastisk 
polyuretan-hjulbana

75–120 kg

Bygel: serie LRA/BRA, LKRA/BKRA
• pressad plåt, förzinkad, blåpassiverad, Cr6-fri
Länkbygel:
• dubbla kullager i vridkransen
• stark mittbult
• minimalt spel i vridkransen och mjuk gång och 

lång livslängd tack vare den särskilda 
dynamiska Blickle-nitningen

• ”stop-fix” bromsarm av plast för serie LRA, 
bromspedal av stål för serie LKRA 

Hjul: serie PATH
• hjulbana: högkvalitativ termoplastisk polyuretan 

(TPU), hårdhet 94 Shore A, färg mörkgrå, smetfri, 
icke-avfärgande

• fälg: högkvalitativ polyamid 6, slagtålig, färg 
silvergrå

Ytterligare information:
• bygelserie: sida 86
• bromsar: sida 112–113
• hjulserier: sida 136
• lagertyper: sida 84–85

Länkhjul Fasthjul Länkhjul med 
broms 
”stop-fix” 

Hjul-Ø 
 
[mm]

Hjul-
bredd
[mm]

Bärighet  
 
[kg]

Lagertyp Total- 
höjd 
[mm]

Platt-Ø 
 
[mm]

Fäst- 
håls-Ø 
[mm]

Utliggning 
länkhjul 
[mm]

LRA-PATH 50G BRA-PATH 50G LRA-PATH 50G-FI * 50 19 75 glidlager 69 43 11 23
LRA-PATH 50KF BRA-PATH 50KF LRA-PATH 50KF-FI * 50 19 75 kullager (C) 69 43 11 23
LRA-PATH 75G BRA-PATH 75G LRA-PATH 75G-FI * 75 25 75 glidlager 98 43 11 29
LRA-PATH 75KF BRA-PATH 75KF LRA-PATH 75KF-FI * 75 25 75 kullager (C) 98 43 11 29
LKRA-PATH 80G BKRA-PATH 80G LKRA-PATH 80G-FI 80 32 120 glidlager 108 57 13 40
LKRA-PATH 80G-11   LKRA-PATH 80G-11-FI 80 32 120 glidlager 108 57 11 40
LKRA-PATH 80KF BKRA-PATH 80KF LKRA-PATH 80KF-FI 80 32 120 kullager (C) 108 57 13 40
LKRA-PATH 80KF-11   LKRA-PATH 80KF-11-FI 80 32 120 kullager (C) 108 57 11 40
LKRA-PATH 101G BKRA-PATH 101G LKRA-PATH 101G-FI 100 32 120 glidlager 133 57 13 40
LKRA-PATH 101G-11   LKRA-PATH 101G-11-FI 100 32 120 glidlager 133 57 11 40
LKRA-PATH 101KF BKRA-PATH 101KF LKRA-PATH 101KF-FI 100 32 120 kullager (C) 133 57 13 40
LKRA-PATH 101KF-11   LKRA-PATH 101KF-11-FI 100 32 120 kullager (C) 133 57 11 40
LKRA-PATH 126G BKRA-PATH 126G LKRA-PATH 126G-FI 125 32 120 glidlager 158 57 13 40
LKRA-PATH 126G-11   LKRA-PATH 126G-11-FI 125 32 120 glidlager 158 57 11 40
LKRA-PATH 126KF BKRA-PATH 126KF LKRA-PATH 126KF-FI 125 32 120 kullager (C) 158 57 13 40
LKRA-PATH 126KF-11   LKRA-PATH 126KF-11-FI 125 32 120 kullager (C) 158 57 11 40
* Bromsarm av plast, se bild nedan
För rostfria varianter, se sida 394

Varianter / tillbehör**

glidlagerutförande med bromsarm
av plast

elektriskt
ledande variant,
smetfri grå

med gängad tapp
M10 x 30
M12 x 30

med insticksstift
Ø 11 x 30,5

med expanderfastsätt-
ning av plast

med expanderfastsätt-
ning av metall

Teknisk beskrivning sidan 50 104 105 105 105

Artikelnr.-tillägg -ELS -GS10 / -GS12 -ES se sida 148 se sida 148

Levereras i serie LRA...-FI
som standard

alla kullagerutföran-
den***

-GS10: serie LRA
-GS12: serie LKRA

serie LRA
länkhjul****

länkhjul med fäst-
håls-Ø 11 mm (förutom 
ELS)

länkhjulmed fästhåls-Ø 
11 mm

** Andra varianter / tillbehör: 1. bygel i specialfärger (elektrostatisk pulverlackering) tillgänglig på förfrågan 2. avvisarhjul serie AG / ARG se sida 148 (teknisk information finns på sida 116)
*** Minskning av bärighet hos elektriskt ledande variant: 35 %
**** Plasthållare för runda rör se sida 148
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Serie: LPA-PATH, BPA-PATH, LKPA-PATH, BKPA-PATH
Apparathjul med infästningsplatta, 
hjul med termoplastisk 
polyuretan-hjulbana

75–120 kg

Bygel: serie LPA/BPA, LKPA/BKPA
• pressad plåt, förzinkad, blåpassiverad, Cr6-fri
Länkbygel:
• dubbla kullager i vridkransen
• stark mittbult
• minimalt spel i vridkransen och mjuk gång och 

lång livslängd tack vare den särskilda 
dynamiska Blickle-nitningen

• ”stop-fix” bromsarm av plast för serie LPA, 
bromspedal av stål för serie LKPA 

Hjul: serie PATH
• hjulbana: högkvalitativ termoplastisk polyuretan 

(TPU), hårdhet 94 Shore A, färg mörkgrå, smetfri, 
icke-avfärgande

• fälg: högkvalitativ polyamid 6, slagtålig, färg 
silvergrå

Ytterligare information:
• bygelserie: sida 86
• bromsar: sida 112–113
• hjulserier: sida 136
• lagertyper: sida 84–85

Länkhjul Fasthjul Länkhjul med 
broms 
”stop-fix” 

Hjul-Ø 
 
[mm]

Hjul-
bredd
[mm]

Bärighet  
 
[kg]

Lagertyp Total- 
höjd 
[mm]

Platt- 
storlek 
[mm]

Fästhåls- 
avstånd 
[mm]

Fäst- 
håls-Ø 
[mm]

Utliggning 
länkhjul 
[mm]

LPA-PATH 50G BPA-PATH 50G LPA-PATH 50G-FI * 50 19 75 glidlager 71 60 x 60 38 x 38 / 48 x 48 6,2 23
LPA-PATH 50KF BPA-PATH 50KF LPA-PATH 50KF-FI * 50 19 75 kullager (C) 71 60 x 60 38 x 38 / 48 x 48 6,2 23
LPA-PATH 75G BPA-PATH 75G LPA-PATH 75G-FI * 75 25 75 glidlager 100 60 x 60 38 x 38 / 48 x 48 6,2 29
LPA-PATH 75KF BPA-PATH 75KF LPA-PATH 75KF-FI * 75 25 75 kullager (C) 100 60 x 60 38 x 38 / 48 x 48 6,2 29
LKPA-PATH 80G BKPA-PATH 80G LKPA-PATH 80G-FI 80 32 120 glidlager 111 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8,5 40
LKPA-PATH 80KF BKPA-PATH 80KF LKPA-PATH 80KF-FI 80 32 120 kullager (C) 111 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8,5 40
LKPA-PATH 101G BKPA-PATH 101G LKPA-PATH 101G-FI 100 32 120 glidlager 136 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8,5 40
LKPA-PATH 101KF BKPA-PATH 101KF LKPA-PATH 101KF-FI 100 32 120 kullager (C) 136 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8,5 40
LKPA-PATH 126G BKPA-PATH 126G LKPA-PATH 126G-FI 125 32 120 glidlager 161 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8,5 40
LKPA-PATH 126KF BKPA-PATH 126KF LKPA-PATH 126KF-FI 125 32 120 kullager (C) 161 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8,5 40
* Bromsarm av plast, se bild nedan
För rostfria varianter, se sida 395

Varianter / tillbehör

glidlagerutförande med bromsarm
av plast

elektriskt
ledande variant,
smetfri grå

Teknisk beskrivning sidan 50

Artikelnr.-tillägg -ELS

Levereras i serie LPA...-FI
som standard

alla kullagerutföran-
den**

** Minskning av bärighet hos elektriskt ledande variant: 35 %
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Serie: LMDA-PATH
Dubbelmonterade apparathjul med centrumhål, 
hjul med termoplastisk 
polyuretan-hjulbana

80–100 kg

Bygel: serie LMDA
• pressad plåt, förzinkad, blåpassiverad, Cr6-fri
• dubbla kullager i vridkransen
• pressad vridkrans 

Hjul: serie PATH
• hjulbana: högkvalitativ termoplastisk polyuretan 

(TPU), hårdhet 94 Shore A, färg mörkgrå, smetfri, 
icke-avfärgande

• fälg: högkvalitativ polyamid 6, slagtålig, färg 
silvergrå

Ytterligare information:
• bygelserie: sida 86
• bromsar: sida 112–113
• hjulserier: sida 136
• lagertyper: sida 84–85

Länkhjul Länkhjul med 
broms 
”stop-fix” 

Hjul-Ø 
 
[mm]

Hjul-
bredd
[mm]

Bärighet  
 
[kg]

Lagertyp Total- 
höjd 
[mm]

Platt-Ø 
 
[mm]

Fäst- 
håls-Ø 
[mm]

Utliggning 
länkhjul 
[mm]

LMDA-PATH 50G LMDA-PATH 50G-FI 50 2 x 19 80 glidlager 71 41 10,2 31
LMDA-PATH 50KF LMDA-PATH 50KF-FI 50 2 x 19 80 kullager (C) 71 41 10,2 31
LMDA-PATH 75G LMDA-PATH 75G-FI 75 2 x 25 100 glidlager 98 55 10,2 34
LMDA-PATH 75KF LMDA-PATH 75KF-FI 75 2 x 25 100 kullager (C) 98 55 10,2 34

Varianter / tillbehör

glidlagerutförande elektriskt
ledande variant,
smetfri grå

Teknisk beskrivning sidan 50

Artikelnr.-tillägg -ELS

Levereras i alla kullagerutföranden*

* Minskning av bärighet hos elektriskt ledande variant: 35 %
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Serie: LDA-PATH
Dubbelmonterade apparathjul med infästningsplatta, 
hjul med termoplastisk 
polyuretan-hjulbana

80–100 kg

Bygel: serie LDA
• pressad plåt, förzinkad, blåpassiverad, Cr6-fri
• dubbla kullager i vridkransen
• pressad vridkrans 

Hjul: serie PATH
• hjulbana: högkvalitativ termoplastisk polyuretan 

(TPU), hårdhet 94 Shore A, färg mörkgrå, smetfri, 
icke-avfärgande

• fälg: högkvalitativ polyamid 6, slagtålig, färg 
silvergrå

Ytterligare information:
• bygelserie: sida 86
• bromsar: sida 112–113
• hjulserier: sida 136
• lagertyper: sida 84–85

Länkhjul Länkhjul med 
broms 
”stop-fix” 

Hjul-Ø 
 
[mm]

Hjul-
bredd
[mm]

Bärighet  
 
[kg]

Lagertyp Total- 
höjd 
[mm]

Platt- 
storlek 
[mm]

Fästhåls- 
avstånd 
[mm]

Fäst- 
håls-Ø 
[mm]

Utliggning 
länkhjul 
[mm]

LDA-PATH 50G LDA-PATH 50G-FI 50 2 x 19 80 glidlager 71 60 x 60 38 x 38 / 48 x 48 6,2 31
LDA-PATH 50KF LDA-PATH 50KF-FI 50 2 x 19 80 kullager (C) 71 60 x 60 38 x 38 / 48 x 48 6,2 31
LDA-PATH 75G LDA-PATH 75G-FI 75 2 x 25 100 glidlager 101 60 x 60 40 x 40 / 46 x 46 6,2 34
LDA-PATH 75KF LDA-PATH 75KF-FI 75 2 x 25 100 kullager (C) 101 60 x 60 40 x 40 / 46 x 46 6,2 34

Varianter / tillbehör

glidlagerutförande elektriskt
ledande variant,
smetfri grå

Teknisk beskrivning sidan 50

Artikelnr.-tillägg -ELS

Levereras i alla kullagerutföranden*

* Minskning av bärighet hos elektriskt ledande variant: 35 %
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Serie: LRA-VSTH, LKRA-VSTH
Apparathjul med centrumhål, 
hjul med Blickle Extrathane® 
polyuretan-hjulbana

100–150 kg

Bygel: serie LRA/LKRA
• pressad plåt, förzinkad, blåpassiverad, Cr6-fri
• dubbla kullager i vridkransen
• stark mittbult
• minimalt spel i vridkransen och mjuk gång och 

lång livslängd tack vare den särskilda 
dynamiska Blickle-nitningen 

Hjul: serie VSTH
• hjulbana: högkvalitativa polyuretan-elastomer 

Blickle Extrathane®, hårdhet 92 Shore A, färg 
ljusbrun, smetfri, icke-avfärgande

• fälg: stål

Ytterligare information:
• bygelserie: sida 86
• bromsar: sida 112–113
• hjulserier: sida 66
• lagertyper: sida 84–85 Blickle

Extrathane®

Länkhjul Länkhjul 
med broms 
”Radstop” 

Hjul-Ø 
 
[mm]

Hjul-
bredd
[mm]

Bärighet  
 
[kg]

Lagertyp Total- 
höjd 
[mm]

Platt-Ø 
 
[mm]

Fäst- 
håls-Ø 
[mm]

Utliggning 
länkhjul 
[mm]

LRA-VSTH 35K LRA-VSTH 35K-RA 35 27 100 kullager 50 43 11 15
LKRA-VSTH 50K LKRA-VSTH 50K-RA 50 33 150 kullager 70 57 13 29
För fler länkhjul med hög bärighet och låg totalhöjd, se avsnittet ”kompakthjul”

Varianter / tillbehör

med gängad tapp
M10 x 30

med gängad tapp
M12 x 30

avvisarhjul

Teknisk beskrivning sidan 104 104 116

Artikelnr.-tillägg -GS10 -GS12 serie AG / ARG

Levereras i LRA-VSTH 35K* LKRA-VSTH 50K se sida 148

* Minskning av bärighet med: 20 %
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Serie: LPA-VSTH, LKPA-VSTH
Apparathjul med infästningsplatta, 
hjul med Blickle Extrathane® 
polyuretan-hjulbana

100–150 kg

Bygel: serie LPA/LKPA
• pressad plåt, förzinkad, blåpassiverad, Cr6-fri
• dubbla kullager i vridkransen
• stark mittbult
• minimalt spel i vridkransen och mjuk gång och 

lång livslängd tack vare den särskilda 
dynamiska Blickle-nitningen 

Hjul: serie VSTH
• hjulbana: högkvalitativa polyuretan-elastomer 

Blickle Extrathane®, hårdhet 92 Shore A, färg 
ljusbrun, smetfri, icke-avfärgande

• fälg: stål

Ytterligare information:
• bygelserie: sida 86
• bromsar: sida 112–113
• hjulserier: sida 66
• lagertyper: sida 84–85 Blickle

Extrathane®

Länkhjul Länkhjul 
med broms 
”Radstop” 

Hjul-Ø 
 
[mm]

Hjul-
bredd
[mm]

Bärighet  
 
[kg]

Lagertyp Total- 
höjd 
[mm]

Platt- 
storlek 
[mm]

Fästhåls- 
avstånd 
[mm]

Fäst- 
håls-Ø 
[mm]

Utliggning 
länkhjul 
[mm]

LPA-VSTH 35K LPA-VSTH 35K-RA 35 27 100 kullager 52 60 x 60 38 x 38 / 48 x 48 6,2 15
LKPA-VSTH 50K LKPA-VSTH 50K-RA 50 33 150 kullager 73 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8,5 29
För fler länkhjul med hög bärighet och låg totalhöjd, se avsnittet ”kompakthjul”
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75–280 kg

Serie: POA
Polyamidhjul

Hjul:
• högkvalitativ polyamid 6, slagtålig, hårdhet 

70 Shore D
• utmärkt rull- och vridmotstånd
• mjuk gång på jämna ytor
• hög nötningsbeständighet
• färg svart

Övriga egenskaper:
• hög kemisk beständighet mot många aggressiva 

ämnen
• temperaturbeständighet: -20 °C till +80 °C, 

minskad bärighet över +35 °C

Ytterligare information:
• hjulserier: sida 61
• hjulbana: sida 57
• lagertyper: sida 84–85
• kemisk beständighet: sida 51

Hjul Hjul-Ø 
 
(D) [mm]

Hjul- 
bredd 
(T2) [mm]

Bärighet  
 
[kg]

Lagertyp Axelhåls-Ø 
 
(d) [mm]

Navlängd 
 
(T1) [mm]

POA 35/8G 35 25 75 glidlager 8 29,5
POA 50/8G 50 18 75 glidlager 8 22
POA 52/12G 50 29 120 glidlager 12 31
POA 58/10G 58 29 100 glidlager 10 31
POA 65/10G 65 30 100 glidlager 10 33
POA 65/12G 65 30 100 glidlager 12 33
POA 75/8G 75 23 100 glidlager 8 29,5
POA 80/12G 80 32 220 glidlager 12 35
POA 102/8G 100 22 100 glidlager 8 29,5
POA 100/8K 100 30 240 kullager (C) 8 36
POA 100/12G 100 32 240 glidlager 12 35
POA 125/8K 125 30 260 kullager (C) 8 36
POA 125/12G 125 32 260 glidlager 12 35
POA 150/12G 150 32 280 glidlager 12 35
För fler polyamidhjul, se sida 343, 344

 Ythårdhet
70 Shore D

 Aktsamhet mot golv / driftsljud
tillfredsställande

 Rullmotstånd
utmärkt

 Slitstyrka
bra

 
glidlager kullager (C)
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Serie: LRA-POA, BRA-POA, LKRA-POA, BKRA-POA
Apparathjul 
med centrumhål, 
med polyamidhjul

70–120 kg

Bygel: serie LRA/BRA, LKRA/BKRA
• pressad plåt, förzinkad, blåpassiverad, Cr6-fri
Länkbygel:
• dubbla kullager i vridkransen
• stark mittbult
• minimalt spel i vridkransen och mjuk gång och 

lång livslängd tack vare den särskilda 
dynamiska Blickle-nitningen

• ”stop-fix” bromsarm av plast för serie LRA, 
bromspedal av stål för serie LKRA 

Hjul: serie POA
• högkvalitativ polyamid 6, slagtålig, hårdhet 

70 Shore D, färg svart

Ytterligare information:
• bygelserie: sida 86
• bromsar: sida 112–113
• hjulserier: sida 143
• lagertyper: sida 84–85

Länkhjul Fasthjul Länkhjul med 
broms 
”stop-fix” 

Hjul-Ø 
 
[mm]

Hjul-
bredd
[mm]

Bärighet  
 
[kg]

Lagertyp Total- 
höjd 
[mm]

Platt-Ø 
 
[mm]

Fäst- 
håls-Ø 
[mm]

Utliggning 
länkhjul 
[mm]

LRA-POA 35G   LRA-POA 35G-RA * 35 25 75 glidlager 50 43 11 15
LRA-POA 50G BRA-POA 50G LRA-POA 50G-FI ** 50 18 75 glidlager 69 43 11 23
LKRA-POA 52G   LKRA-POA 52G-RA * 50 29 120 glidlager 70 57 13 29
LRA-POA 75G BRA-POA 75G LRA-POA 75G-FI ** 75 23 75 glidlager 98 43 11 29
LKRA-POA 80G BKRA-POA 80G LKRA-POA 80G-FI 80 32 120 glidlager 108 57 13 40
LKRA-POA 80G-11   LKRA-POA 80G-11-FI 80 32 120 glidlager 108 57 11 40
LRA-POA 102G   LRA-POA 102G-FI ** 100 22 70 glidlager 121 43 11 33
LKRA-POA 100K BKRA-POA 100K LKRA-POA 100K-FI 100 30 120 kullager (C) 133 57 13 40
LKRA-POA 100K-11   LKRA-POA 100K-11-FI 100 30 120 kullager (C) 133 57 11 40
LKRA-POA 100G BKRA-POA 100G LKRA-POA 100G-FI 100 32 120 glidlager 133 57 13 40
LKRA-POA 100G-11   LKRA-POA 100G-11-FI 100 32 120 glidlager 133 57 11 40
LKRA-POA 125K BKRA-POA 125K LKRA-POA 125K-FI 125 30 120 kullager (C) 158 57 13 40
LKRA-POA 125K-11   LKRA-POA 125K-11-FI 125 30 120 kullager (C) 158 57 11 40
LKRA-POA 125G BKRA-POA 125G LKRA-POA 125G-FI 125 32 120 glidlager 158 57 13 40
LKRA-POA 125G-11   LKRA-POA 125G-11-FI 125 32 120 glidlager 158 57 11 40
LKRA-POA 150G BKRA-POA 150G LKRA-POA 150G-FI 150 32 110 glidlager 182 57 13 40
LKRA-POA 150G-11   LKRA-POA 150G-11-FI 150 32 110 glidlager 182 57 11 40
* Bromsversion ”Radstop”
** Bromsarm av plast, se bild nedan
För rostfria varianter, se sida 396

Varianter / tillbehör

med bromsarm
av plast

hjulbroms ”Radstop” med gängad tapp
M10 x 30
M12 x 30

med insticksstift
Ø 11 x 30,5

med expanderfastsätt-
ning av plast

med expanderfastsätt-
ning av metall

avvisarhjul

Teknisk beskrivning sidan 104 105 105 105 116

Artikelnr.-tillägg -GS10 / -GS12 -ES se sida 148 se sida 148 serie AG / ARG

Levereras i serie LRA...-FI
som standard

serie LRA Ø 35 mm
serie LKRA Ø 50 mm

-GS10: serie LRA
-GS12: serie LKRA

serie LRA
länkhjul***

länkhjul fästhåls-Ø 
11 mm (med undantag 
för Ø 35 mm)

länkhjul fästhåls-Ø 
11 mm (med undantag 
för Ø 35 mm)

se sida 148

*** Plasthållare för runda rör se sida 148
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Serie: LPA-POA, BPA-POA, LKPA-POA, BKPA-POA
Apparathjul 
med infästningsplatta, 
med polyamidhjul

70–120 kg

Bygel: serie LPA/BPA, LKPA/BKPA
• pressad plåt, förzinkad, blåpassiverad, Cr6-fri
Länkbygel:
• dubbla kullager i vridkransen
• stark mittbult
• minimalt spel i vridkransen och mjuk gång och 

lång livslängd tack vare den särskilda 
dynamiska Blickle-nitningen

• ”stop-fix” bromsarm av plast för serie LPA, 
bromspedal av stål för serie LKPA 

Hjul: serie POA
• högkvalitativ polyamid 6, slagtålig, hårdhet 

70 Shore D, färg svart

Ytterligare information:
• bygelserie: sida 86
• bromsar: sida 112–113
• hjulserier: sida 143
• lagertyper: sida 84–85

Länkhjul Fasthjul Länkhjul med 
broms 
”stop-fix” 

Hjul-Ø 
 
[mm]

Hjul-
bredd
[mm]

Bärighet  
 
[kg]

Lagertyp Total- 
höjd 
[mm]

Platt- 
storlek 
[mm]

Fästhåls- 
avstånd 
[mm]

Fäst- 
håls-Ø 
[mm]

Utliggning 
länkhjul 
[mm]

LPA-POA 35G   LPA-POA 35G-RA * 35 25 75 glidlager 52 60 x 60 38 x 38 / 48 x 48 6,2 15
LPA-POA 50G BPA-POA 50G LPA-POA 50G-FI ** 50 18 75 glidlager 71 60 x 60 38 x 38 / 48 x 48 6,2 23
LKPA-POA 52G   LKPA-POA 52G-RA * 50 29 120 glidlager 73 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8,5 29
LPA-POA 75G BPA-POA 75G LPA-POA 75G-FI ** 75 23 75 glidlager 100 60 x 60 38 x 38 / 48 x 48 6,2 29
LKPA-POA 80G BKPA-POA 80G LKPA-POA 80G-FI 80 32 120 glidlager 111 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8,5 40
LPA-POA 102G   LPA-POA 102G-FI ** 100 22 70 glidlager 123 60 x 60 38 x 38 / 48 x 48 6,2 33
LKPA-POA 100K BKPA-POA 100K LKPA-POA 100K-FI 100 30 120 kullager (C) 136 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8,5 40
LKPA-POA 100G BKPA-POA 100G LKPA-POA 100G-FI 100 32 120 glidlager 136 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8,5 40
LKPA-POA 125K BKPA-POA 125K LKPA-POA 125K-FI 125 30 120 kullager (C) 161 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8,5 40
LKPA-POA 125G BKPA-POA 125G LKPA-POA 125G-FI 125 32 120 glidlager 161 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8,5 40
LKPA-POA 150G BKPA-POA 150G LKPA-POA 150G-FI 150 32 110 glidlager 185 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8,5 40
* Bromsversion ”Radstop”
** Bromsarm av plast, se bild nedan
För rostfria varianter, se sida 397

Varianter / tillbehör

med bromsarm
av plast

hjulbroms ”Radstop”

Teknisk beskrivning sidan

Artikelnr.-tillägg

Levereras i serie LPA...-FI
som standard

serie LPA Ø 35 mm
serie LKPA Ø 50 mm
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Serie: LMDA-POA
Dubbelmonterade apparathjul 
med centrumhål, 
med polyamidhjul

80–100 kg

Bygel: serie LMDA
• pressad plåt, förzinkad, blåpassiverad, Cr6-fri
• dubbla kullager i vridkransen
• pressad vridkrans 

Hjul: serie POA
• högkvalitativ polyamid 6, slagtålig, hårdhet 

70 Shore D, färg svart

Ytterligare information:
• bygelserie: sida 86
• bromsar: sida 112–113
• hjulserier: sida 143
• lagertyper: sida 84–85

Länkhjul Länkhjul med 
broms 
”stop-fix” 

Hjul-Ø 
 
[mm]

Hjul-
bredd
[mm]

Bärighet  
 
[kg]

Lagertyp Total- 
höjd 
[mm]

Platt-Ø 
 
[mm]

Fäst- 
håls-Ø 
[mm]

Utliggning 
länkhjul 
[mm]

LMDA-POA 50G LMDA-POA 50G-FI 50 2 x 18 80 glidlager 71 41 10,2 31
LMDA-POA 75G LMDA-POA 75G-FI 75 2 x 23 100 glidlager 98 55 10,2 34
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Serie: LDA-POA
Dubbelmonterade apparathjul 
med infästningsplatta, 
med polyamidhjul

80–100 kg

Bygel: serie LDA
• pressad plåt, förzinkad, blåpassiverad, Cr6-fri
• dubbla kullager i vridkransen
• pressad vridkrans 

Hjul: serie POA
• högkvalitativ polyamid 6, slagtålig, hårdhet 

70 Shore D, färg svart

Ytterligare information:
• bygelserie: sida 86
• bromsar: sida 112–113
• hjulserier: sida 143
• lagertyper: sida 84–85

Länkhjul Länkhjul med 
broms 
”stop-fix” 

Hjul-Ø 
 
[mm]

Hjul-
bredd
[mm]

Bärighet  
 
[kg]

Lagertyp Total- 
höjd 
[mm]

Platt- 
storlek 
[mm]

Fästhåls- 
avstånd 
[mm]

Fäst- 
håls-Ø 
[mm]

Utliggning 
länkhjul 
[mm]

LDA-POA 50G LDA-POA 50G-FI 50 2 x 18 80 glidlager 71 60 x 60 38 x 38 / 48 x 48 6,2 31
LDA-POA 75G LDA-POA 75G-FI 75 2 x 23 100 glidlager 101 60 x 60 40 x 40 / 46 x 46 6,2 34
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Tillgänglig för alla länkhjul med insticks-
stifts-Ø (d) 11 x 30,5 mm i serie LRA.
Detaljerad beskrivning: sida 105

Plasthållare för runt rör

Rörinnermått runt rör 
(P) [mm]

Flänsmått
Ø (d) x höjd (B) [mm]

Monteringslängd 
hjulhållare (Q) [mm]

Artikelnummer

RHR 20–18/11A
RHR 22–19/11A

Ø 18,0
Ø 19,0

Ø 20,0 x 5,0
Ø 22,0 x 5,0

 42
 42

Andra mått finns tillgängliga på förfrågan

Tillgänglig för alla länkhjul i serie  
LRA/LKRA med fästhåls-Ø 11 mm.
Länkhjul och expander spärras i läge för 
att säkerställa fastsättningen.  
Max. monteringslängd är 65 mm.
Ökar länkhjulens totalhöjd med 3 mm.
Detaljerad beskrivning: sida 105

Expanderfastsättning av metall för runda rör och fyrkantsrör

Artikelnummertillägg 
för serie LRA

Artikelnummertillägg 
för serie LRKA

Rörinnermått runt rör 
(P) [mm]

Rörinnermått fyrkants-
rör (P) [mm]

Ø 17–19
Ø 20–25
Ø 25–30
Ø 30–35
Ø 35–40
Ø 39–45

o 17–19
o 18–21
o 21–25
o 25–29
o 29–32
o 32–38,5

-E01
-E02
-E03
-E04
-E05
-E07

-E11
-E12
-E13
-E14
-E15
-E17

Expanderfastsättning av plast för runda rör *

Tillgänglig för alla länkhjul i serie 
LRA/LKRA med fästhåls-Ø 11 mm. 
Länkhjul och expander spärras i läge för 
att säkerställa fastsättningen.  
Max. monteringslängd är 65 mm.
Ökar länkhjulens totalhöjd med 3 mm. 
Detaljerad beskrivning: sida 105

Artikelnummertillägg för 
serie LRA

-ER02
-ER03
-ER04
-ER05

Artikelnummertillägg för 
serie LRKA

-ER12
-ER13
-ER14
-ER15

Rörinnermått
(P) [mm]

Ø 20–25
Ø 25–30
Ø 30–35
Ø 35–40

Tillgänglig för alla länkhjul i serie  
LRA/LKRA med fästhåls-Ø 11 mm.
Länkhjul och expander spärras i läge för 
att säkerställa fastsättningen.  
Max. monteringslängd är 65 mm.
Ökar länkhjulens totalhöjd med 3 mm.
Detaljerad beskrivning: sida 105

Expanderfastsättning av plast för fyrkantsrör *

Artikelnummertillägg för 
serie LRA

-EV02
-EV03
-EV04
-EV05
-EV07

Artikelnummertillägg för 
serie LRKA

-EV12
-EV13
-EV14
-EV15
-EV17
-EV18

Rörinnermått
(P) [mm]

o 18–21
o 21–25
o 25–29
o 29–32
o 32–38,5
o 35,5–41

Avvisarhjul minskar risken för skador på 
väggar och fordon vid kollision. Avvisarhjul 
för runda rör och fyrkantsrör fixeras 
eller sticks fast i rörramen i det yttre 
fordonsområdet.
AG-serien: Gjorda av mjuk polyeten, 
hårdhet 48 Shore D, färg silvergrå RAL 
7001, smetfria.
ARG-serien: Gjorda av massivgummi, 
hårdhet 75 Shore A, färg grå, smetfria.
Detaljerad beskrivning: sida 116

Artikelnummer

ARG 75/R10
ARG 100/R26
ARG 100/R32
ARG 125/R26
ARG 125/R32

Avvisarhjul för runda rör och fyrkantsrör

Andra mått och specialfärger finns tillgängliga på förfrågan

Avvisarhjul av plast (polyeten)

Avvisarhjul av massivgummi

Hjul-Ø
(D) [mm]

Hjulbredd
(T1) [mm]

Hål
(d) [mm]

75
100
100
125
125

 23
 23
 23
 23
 23

Ø  10
Ø  26
Ø  32
Ø  26
Ø  32

100
100
125
125

 17,5
 17,5
 17,5
 17,5

Ø  25
o  25 x 25
Ø  25
o  25 x 25

AG 100/R25
AG 100/V25
AG 125/R25
AG 125/V25

* Korrosionsbeständiga varianter sida 398

* Korrosionsbeständiga varianter sida 398

Varianter / tillbehör 
för apparathjul




