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Hjul och länkhjul med luftfyllda däck och 
superelastisk massivgummibana
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4 Serie PK P PS VLE

Hjulbana / däck Luftfyllda däck, 
2 vävnadslager

Luftfyllda däck, 
2 eller 4 vävnadslager

Luftfyllda däck, 
6–10 vävnadslager Superelastiskt massivgummi *

Ythårdhet 60 Shore A 60 Shore A 60 Shore A 70 Shore A

Smetfri – tillval – tillval

Elektrisk ledningsförmåga – – – tillval

Fälg polypropylen pressad plåt pressad av kraftig stålplåt pressad av kraftig stålplåt

Hjul-Ø 200–400 mm 180–415 mm 300–536 mm 250–525 mm

Bärighet upp till 250 kg 525 kg 1 300 kg 1 885 kg

Mjuk gång och skonsamhet 
mot golv

Hastigheter upp till 4 km/h 16 km/h 25 km/h 25 km/h

Korrosionsbeständig

För beskrivning av hjulet, se sida 242 sida 243–244 sida 246 sida 249

För information om länkhjul 
och fasthjul, se sida 245 sida 247 sida 250–251

 utmärkt  	 mycket bra 	 bra 	 tillfredsställande 	 tillräcklig 		  ✔ ja  	  – nej

* 2- eller 3-komponentsdäck

Innehållsförteckning
Hjul och länkhjul med luftfyllda däck och superelastisk massivgummibana
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Serie: PK
Hjul med luftfyllda däck, 
med plastfälg

Hjulbana:
•	 luftgummidäck, längsgående- eller blockmönster, 

hårdhet 60 Shore A
•	 2 vävnadslager, med slang
•	 mycket skonsamt mot golvytan, speciellt tyst gång
•	 färg svart

Fälg:
•	 högkvalitativ polypropylen, slagtålig
•	 färg svart

Övriga egenskaper:
•	 hög kemisk beständighet mot många aggressiva 

ämnen, men inte mot oljor
•	 temperaturbeständighet: -20 °C till +40 °C, 

minskad bärighet över +30 °C

Hjul Hjul-Ø 
 
(D) [mm]

Däck- 
bredd 
(T2) [mm]

Däck- 
storlek

Antal vävnads-
lager

Bärighet 
vid 4 km/h 
[kg]

Däck- 
tryck 
[bar / psi]

Lagertyp Axelhåls-Ø 
 
(d) [mm]

Navlängd 
 
(T1) [mm]

Profiltyp

Hjul med längsgående mönster 
PK 200/20-60G 200 50 200x50 2 75 2,5 / 36 glidlager 20 60 R01
PK 260/20-75G 260 85 3.00-4 2 150 2,0 / 30 glidlager 20 75 R01
PK 260/25-75G 260 85 3.00-4 2 150 2,0 / 30 glidlager 25 75 R01
PK 260/20-75R 260 85 3.00-4 2 150 2,0 / 30 rullager 20 75 R01
PK 260/25-75R 260 85 3.00-4 2 150 2,0 / 30 rullager 25 75 R01
PK 260/20-75K 260 85 3.00-4 2 150 2,0 / 30 kullager 20 75 R01
PK 300/20-75G 300 100 4.00-4 2 180 2,0 / 30 glidlager 20 75 R01
PK 300/25-75G 300 100 4.00-4 2 180 2,0 / 30 glidlager 25 75 R01
PK 300/20-75R 300 100 4.00-4 2 180 2,0 / 30 rullager 20 75 R01
PK 300/25-75R 300 100 4.00-4 2 180 2,0 / 30 rullager 25 75 R01
PK 300/20-75K 300 100 4.00-4 2 180 2,0 / 30 kullager 20 75 R01
PK 400/20-75G 400 100 4.00-8 2 250 2,0 / 30 glidlager 20 75 R01
PK 400/25-75G 400 100 4.00-8 2 250 2,0 / 30 glidlager 25 75 R01
PK 400/20-75R 400 100 4.00-8 2 250 2,0 / 30 rullager 20 75 R01
PK 400/25-75R 400 100 4.00-8 2 250 2,0 / 30 rullager 25 75 R01
Hjul med blockmönster 
PK 257/20-75G 260 85 3.00-4 2 150 2,0 / 30 glidlager 20 75 B04
PK 262/20-75G 260 85 3.00-4 2 150 2,0 / 30 glidlager 20 75 B02
PK 262/25-75G 260 85 3.00-4 2 150 2,0 / 30 glidlager 25 75 B02
PK 262/20-75R 260 85 3.00-4 2 150 2,0 / 30 rullager 20 75 B02
PK 262/25-75R 260 85 3.00-4 2 150 2,0 / 30 rullager 25 75 B02
PK 262/20-75K 260 85 3.00-4 2 150 2,0 / 30 kullager 20 75 B02
PK 302/20-75G 300 100 4.00-4 2 180 2,0 / 30 glidlager 20 75 B02
PK 302/25-75G 300 100 4.00-4 2 180 2,0 / 30 glidlager 25 75 B02
PK 302/20-75R 300 100 4.00-4 2 180 2,0 / 30 rullager 20 75 B02
PK 302/25-75R 300 100 4.00-4 2 180 2,0 / 30 rullager 25 75 B02
PK 302/20-75K 300 100 4.00-4 2 180 2,0 / 30 kullager 20 75 B02
PK 402/20-75G 400 100 4.00-8 2 250 2,0 / 30 glidlager 20 75 B07
PK 402/25-75G 400 100 4.00-8 2 250 2,0 / 30 glidlager 25 75 B07
PK 402/20-75R 400 100 4.00-8 2 250 2,0 / 30 rullager 20 75 B07
PK 402/25-75R 400 100 4.00-8 2 250 2,0 / 30 rullager 25 75 B07
Profiltyper: R = längsgående mönster, B = blockmönster, se bild på sida 248

Varianter / tillbehör

fälgfärg röd punkteringsfria mjuk-
gummihjul

Teknisk beskrivning sidan 62

Artikelnr.-tillägg -ROT serie VWPP

Levereras i hjul-Ø 260–400 mm se sida 202

75–250 kg

 Ythårdhet
60 Shore A

 Aktsamhet mot golv / driftsljud
utmärkt

 Rullmotstånd
bra

 Slitstyrka
tillfredsställande

•	 de hjul- och däckmått som anges här gäller för 
nya, obelastade däck. Bredd och diameter kan 
ändras i drift

Ytterligare information:
•	 hjulserier: sida 64
•	 hjulbana: sida 54
•	 lagertyper: sida 84–85
•	 kemisk beständighet: sida 51

glidlager rullager kullager
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Ytterligare information:
•	 hjulserier: sida 64
•	 hjulbana: sida 54
•	 lagertyper: sida 84–85
•	 kemisk beständighet: sida 51

Serie: P, hjul-Ø 180–300 mm
Hjul med luftfyllda däck, 
med pressad plåtfälg

Hjulbana:
•	 luftgummidäck, längsgående- eller blockmönster, 

hårdhet 60 Shore A
•	 2 eller 4 vävnadslager, med slang
•	 maximal rullkomfort
•	 mycket skonsamt mot golvytan, speciellt tyst gång
•	 färg svart

Fälg:
•	 pressad plåt
•	 med svetsat stålrörsnav
•	 förzinkad, blåpassiverad, Cr6-fri

Hjul Hjul-Ø 
 
(D) [mm]

Däck- 
bredd 
(T2) [mm]

Däck- 
storlek

Antal väv-
nadslager

Bärighet 
vid 4 km/h 
[kg]

Bärighet 
vid 16 km/h 
[kg]

Däck- 
tryck 
[bar / psi]

Lagertyp Axelhåls-Ø 
 
(d) [mm]

Navlängd 
 
(T1) [mm]

Profiltyp

Hjul med längsgående mönster 
P 180/20-48R-SG * 180 50 7 x 1¾ 4 75 	 – 3,5 / 50 rullager 20 48 R01
P 200/20-48R 200 50 200x50 2 75 	 – 2,5 / 36 rullager 20 48 R01
P 200/20-60R 200 50 200x50 2 75 	 – 2,5 / 36 rullager 20 60 R01
P 220/20-75R 220 65 2.50-4 2 100 	 – 2,0 / 30 rullager 20 75 R01
P 261/20-50G 260 85 3.00-4 2 150 	 – 2,0 / 30 glidlager 20 50 R01
P 261/20-50R 260 85 3.00-4 2 150 	 – 2,0 / 30 rullager 20 50 R01
P 261/20-75R 260 85 3.00-4 2 150 	 – 2,0 / 30 rullager 20 75 R01
P 261/25-75R 260 85 3.00-4 2 150 	 – 2,0 / 30 rullager 25 75 R01
P 260/20-50K 260 85 3.00-4 2 150 100 2,0 / 30 kullager 20 50 R01
P 265/20-75R 260 85 3.00-4 4 250 	 – 3,5 / 50 rullager 20 75 R01
P 265/25-75R 260 85 3.00-4 4 250 	 – 3,5 / 50 rullager 25 75 R01
P 265/25-75K 260 85 3.00-4 4 250 200 3,5 / 50 kullager 25 75 R01
P 300/20-75R 300 100 4.00-4 2 180 	 – 2,0 / 30 rullager 20 75 R01
P 300/25-75K 300 100 4.00-4 2 180 120 2,0 / 30 kullager 25 75 R01
Hjul med blockmönster 
P 222/20-75R 220 65 2.50-4 2 100 	 – 2,0 / 30 rullager 20 75 B01
P 263/20-50G 260 85 3.00-4 2 150 	 – 2,0 / 30 glidlager 20 50 B02
P 263/20-50R 260 85 3.00-4 2 150 	 – 2,0 / 30 rullager 20 50 B02
P 263/20-75R 260 85 3.00-4 2 150 	 – 2,0 / 30 rullager 20 75 B02
P 263/25-75R 260 85 3.00-4 2 150 	 – 2,0 / 30 rullager 25 75 B02
P 262/20-50K 260 85 3.00-4 2 150 100 2,0 / 30 kullager 20 50 B02
P 267/20-75R 260 85 3.00-4 4 250 	 – 3,5 / 50 rullager 20 75 B02
P 267/25-75R 260 85 3.00-4 4 250 	 – 3,5 / 50 rullager 25 75 B02
P 267/25-75K 260 85 3.00-4 4 250 200 3,5 / 50 kullager 25 75 B02
P 302/20-75R 300 100 4.00-4 2 180 	 – 2,0 / 30 rullager 20 75 B02
P 302/25-75K 300 100 4.00-4 2 180 120 2,0 / 30 kullager 25 75 B02
* Med smetfritt grått däck
Profiltyper: R = längsgående mönster, B = blockmönster, se bild på sida 248 
För andra hjuldiametrar, se nästa sida

Varianter / tillbehör

med smetfritt
grått däck

med punkteringsfria, 
skumfyllda däck

punkteringsfria
mjukgummihjul

Teknisk beskrivning sidan 52 64 62

Artikelnr.-tillägg -SG -AG serie VW

Levereras i hjul-Ø 200–260 mm på förfrågan se sida 204

75–250 kg

 Ythårdhet
60 Shore A

 Aktsamhet mot golv / driftsljud
utmärkt

 Rullmotstånd
bra

 Slitstyrka
tillfredsställande

Övriga egenskaper:
•	 kemisk beständighet mot många aggressiva 

ämnen, men inte mot oljor
•	 temperaturbeständighet: -20 °C till +50 °C
•	 de hjul- och däckmått som anges här gäller för 

nya, obelastade däck. Bredd och diameter kan 
ändras i drift

•	 hastigheter upp till 16 km/h möjliga för hjul med 
kullager och minskad bärighet

glidlager rullager kullager
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Ytterligare information:
•	 hjulserier: sida 64
•	 hjulbana: sida 54
•	 lagertyper: sida 84–85
•	 kemisk beständighet: sida 51

Serie: P, hjul-Ø 310–415 mm
Hjul med luftfyllda däck, 
med pressad plåtfälg

Hjulbana:
•	 luftgummidäck, längsgående- eller blockmönster, 

hårdhet 60 Shore A
•	 2 eller 4 vävnadslager, med slang
•	 maximal rullkomfort
•	 mycket skonsamt mot golvytan, speciellt tyst gång
•	 färg svart

Fälg:
•	 pressad plåt
•	 med svetsat stålrörsnav
•	 lackad, färg silver

Hjul Hjul-Ø 
 
(D) [mm]

Däck- 
bredd 
(T2) [mm]

Däck- 
storlek

Antal väv-
nadslager

Bärighet 
vid 4 km/h 
[kg]

Bärighet 
vid 16 km/h 
[kg]

Däck- 
tryck 
[bar / psi]

Lagertyp Axelhåls-Ø 
 
(d) [mm]

Navlängd 
 
(T1) [mm]

Profiltyp

Hjul med längsgående mönster 
P 340/25-90K 350 115 4.00-6 4 300 230 3,5 / 50 kullager 25 90 R01
P 401/20-90G 400 100 4.00-8 2 250 	 – 2,0 / 30 glidlager 20 90 R01
P 401/25-90G 400 100 4.00-8 2 250 	 – 2,0 / 30 glidlager 25 90 R01
P 401/20-90R 400 100 4.00-8 2 250 	 – 2,0 / 30 rullager 20 90 R01
P 401/25-90R 400 100 4.00-8 2 250 	 – 2,0 / 30 rullager 25 90 R01
P 401/25-90K 400 100 4.00-8 2 250 190 2,0 / 30 kullager 25 90 R01
P 410/25-90R 400 100 4.00-8 4 350 	 – 3,5 / 50 rullager 25 90 R01
P 410/25-90K 400 100 4.00-8 4 350 300 3,5 / 50 kullager 25 90 R01
P 410/30-90K 400 100 4.00-8 4 350 300 3,5 / 50 kullager 30 90 R01
P 420/25-90K 415 115 4.00-8 4 525 390 3,5 / 50 kullager 25 90 R02
P 420/30-90K 415 115 4.00-8 4 525 390 3,5 / 50 kullager 30 90 R02
Hjul med blockmönster 
P 310/20-75K 310 50 12½ x 2¼ 2 50 30 2,5 / 36 kullager 20 75 B05
P 320/25-75R 340 120 13 x 5.00-6 2 250 	 – 2,8 / 40 rullager 25 75 B06
P 403/20-90R 400 100 4.00-8 2 250 	 – 2,0 / 30 rullager 20 90 B07
P 403/25-90R 400 100 4.00-8 2 250 	 – 2,0 / 30 rullager 25 90 B07
P 403/25-90K 400 100 4.00-8 2 250 190 2,0 / 30 kullager 25 90 B07
P 412/25-90R 400 100 4.00-8 4 350 	 – 3,5 / 50 rullager 25 90 B07
P 412/25-90K 400 100 4.00-8 4 350 300 3,5 / 50 kullager 25 90 B07
P 412/30-90K 400 100 4.00-8 4 350 300 3,5 / 50 kullager 30 90 B07
Profiltyper: R = längsgående mönster, B = blockmönster, se bild på sida 248

Varianter / tillbehör

med punkteringsfria, 
skumfyllda däck

hjul med navkapsel 
(fribärande hjul)

hjul för navmontering

Teknisk beskrivning sidan 64 117 77

Artikelnr.-tillägg -AG -E serie PA

Levereras i på förfrågan på förfrågan se sida 548

50–525 kg

 Ythårdhet
60 Shore A

 Aktsamhet mot golv / driftsljud
utmärkt

 Rullmotstånd
bra

 Slitstyrka
tillfredsställande

Övriga egenskaper:
•	 kemisk beständighet mot många aggressiva 

ämnen, men inte mot oljor
•	 temperaturbeständighet: -20 °C till +50 °C
•	 de hjul- och däckmått som anges här gäller för 

nya, obelastade däck. Bredd och diameter kan 
ändras i drift

•	 hastigheter upp till 16 km/h möjliga för hjul med 
kullager och minskad bärighet

glidlager rullager kullager med navkapsel
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Serie: L-P, B-P
Länkhjul av stålplåt för medelhöga belastningar, 
med infästningsplatta, 
hjul med luftfyllda däck

75–250 kg

Bygel: serie L/B
•	 pressad plåt, förzinkad, blåpassiverad, Cr6-fri
Länkbygel:
•	 dubbla kullager i vridkransen
•	 stark mittbult
•	 vridkranstätning (undantag: plattstorlek 

175x175 mm)
•	 minimalt spel i vridkransen och mjuk gång och 

lång livslängd tack vare den särskilda 
dynamiska Blickle-nitningen 

Hjul: serie P
•	 däck: luftfyllda däck med längsgående- eller 

blockmönster, hårdhet 60 Shore A, färg svart, 2 
eller 4 vävnadslager

•	 fälg: pressad plåt, med svetsat stålrörsnav, 
förzinkad, blåpassiverad, Cr6-fri

•	 för länkhjul med broms minskas bromskraften om 
däcktrycket är för lågt

Ytterligare information:
•	 bygelserie: sida 91
•	 bromsar: sida 112–113
•	 hjulserier: sida 243
•	 lagertyper: sida 84–85

Länkhjul Fasthjul Länkhjul  
med broms 
”stop-top” 

Hjul-Ø 
 
[mm]

Däck- 
bredd 
[mm]

Bärighet  
 
[kg]

Lagertyp Total- 
höjd 
[mm]

Platt- 
storlek 
[mm]

Fästhåls- 
avstånd 
[mm]

Fäst- 
håls-Ø 
[mm]

Utliggning 
länkhjul 
[mm]

Profil-
typ

L-P 200R B-P 200R L-P 200R-ST 200 50 75 rullager 235 140 x 110 105 x 75–80 11 65 R01
L-P 220R B-P 220R L-P 220R-ST 220 65 100 rullager 260 140 x 110 105 x 75–80 11 75 R01
L-P 222R B-P 222R L-P 222R-ST 220 65 100 rullager 260 140 x 110 105 x 75–80 11 75 B01
L-P 261R   L-P 261R-ST 260 85 150 rullager 308 175 x 175 140 x 140 15 78 R01
  B-P 261R   260 85 150 rullager 308 220 x 130 190 x 75 15 	 – R01
L-P 263R   L-P 263R-ST 260 85 150 rullager 308 175 x 175 140 x 140 15 78 B02
  B-P 263R   260 85 150 rullager 308 220 x 130 190 x 75 15 	 – B02
L-P 265R   L-P 265R-ST 260 85 250 rullager 308 175 x 175 140 x 140 15 78 R01
  B-P 265R   260 85 250 rullager 308 220 x 130 190 x 75 15 	 – R01
L-P 267R   L-P 267R-ST 260 85 250 rullager 308 175 x 175 140 x 140 15 78 B02
  B-P 267R   260 85 250 rullager 308 220 x 130 190 x 75 15 	 – B02
Profiltyper: R = längsgående mönster, B = blockmönster, se bild på sida 248

Varianter / tillbehör

med smetfritt
grått däck

med punkteringsfria, 
skumfyllda däck

riktningsspärr (separat) 
1 x 360°

länkhjul med punkte-
ringsfria mjukgummihjul

Teknisk beskrivning sidan 52 115 62

Artikelnr.-tillägg -SG -AG RI-05.03 serie L / B / BH-VW

Levereras i alla på förfrågan hjul-Ø 200 mm* se sida 205

*	 Endast för länkhjul utan broms eller länkhjul med broms ”stop-top”, på förfrågan

​
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Ytterligare information:
•	 hjulserier: sida 64
•	 hjulbana: sida 54
•	 lagertyper: sida 84–85
•	 kemisk beständighet: sida 51

Serie: PS
Hjul för höga belastningar med luftfyllda däck, 
med pressad plåtfälg

Hjulbana:
•	 luftgummidäck, blockmönster, hårdhet 60 Shore A
•	 6, 8 eller 10 vävnadslager, med slang
•	 maximal rullkomfort
•	 mycket skonsamt mot golvytan, speciellt tyst gång
•	 färg svart

Fälg:
•	 pressad av kraftig stålplåt
•	 skruvad (plan fälg)
•	 med svetsat stålrörsnav
•	 förzinkad, blåpassiverad, Cr6-fri

Hjul Hjul-Ø 
 
(D) [mm]

Däck- 
bredd 
(T2) [mm]

Däck- 
storlek

Antal väv-
nadslager

Bärighet 
vid 4 km/h 
[kg]

Bärighet 
vid 25 km/h 
[kg]

Däck- 
tryck 
[bar / psi]

Lagertyp Axelhåls-Ø 
 
(d) [mm]

Navlängd 
 
(T1) [mm]

Profiltyp

PS 310/20-75K 300 100 4.00-4 6 450 350 7,5 / 110 kullager 20 75 B02
PS 310/25-75K 300 100 4.00-4 6 450 350 7,5 / 110 kullager 25 75 B02
PS 315/25-75K 305 105 4.00-4 6 550 400 7,5 / 110 kullager 25 75 B03
PS 430/25-90K 420 115 4.00-8 6 650 500 7,0 / 101 kullager 25 90 B08
PS 430/30-90K 420 115 4.00-8 6 650 500 7,0 / 101 kullager 30 90 B08
PS 432/30-90K 420 115 4.00-8 8 750 600 7,0 / 101 kullager 30 90 B08
PS 464/30-90K 460 145 5.00-8 8 1 140 770 7,0 / 101 kullager 30 90 B08
PS 536/35-120K 536 165 6.00-9 10 1 300 1 050 7,0 / 101 kullager 35 120 B08
Profiltyp: B = blockmönster, bild se sida 248

Varianter / tillbehör

hjul med navkapsel 
(fribärande hjul)

Teknisk beskrivning sidan 117

Artikelnr.-tillägg -E

Levereras i på förfrågan

450–1 300 kg

 Ythårdhet
60 Shore A

 Aktsamhet mot golv / driftsljud
utmärkt

 Rullmotstånd
bra

 Slitstyrka
tillfredsställande

Övriga egenskaper:
•	 kemisk beständighet mot många aggressiva 

ämnen, men inte mot oljor
•	 temperaturbeständighet: -20 °C till +50 °C
•	 de hjul- och däckmått som anges här gäller för 

nya, obelastade däck. Bredd och diameter kan 
ändras i drift

•	 hastigheter upp till 25 km/h med minskad bärighet

kullager med navkapsel
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Serie: LS-P, BS-P, LS-PS, BS-PS
Länkhjul av svetsat stål för höga belastningar, 
kraftig vridkrans, 
hjul för hög belastning med luftfyllda däck

350–1 300 kg

Bygel: serie LS/BS
•	 särskilt stabil svetsad stålkonstruktion, 

förzinkad, gulpassiverad, Cr6-fri
Länkbygel:
•	 spårkullager ISO 104 och koniskt rullager ISO 

355 i vridkransen
•	 mycket stabil svetsad mittbult, skruvad och 

säkrad
•	 damm-och stänksäker
•	 smörjnippel 

Hjul: serie P/PS
•	 däck: luftfyllda däck med längsgående- eller 

blockmönster, hårdhet 60 Shore A, färg svart, 2 till 
10 vävnadslager

•	 fälg: serie P:  pressad plåt, med svetsat 
stålrörsnav, lackad, färg silver 
serie PS:  pressad av kraftig stålplåt, skruvad (plan 
fälg), med svetsat stålrörsnav, förzinkad, 
blåpassiverad, Cr6-fri

•	 för länkhjul med broms minskas bromskraften om 
däcktrycket är för lågt

Ytterligare information:
•	 bygelserie: sida 94
•	 bromsar: sida 112–113
•	 hjulserier: sida 244, 246
•	 lagertyper: sida 84–85

Länkhjul Fasthjul Hjul-Ø 
 
[mm]

Däck- 
bredd 
[mm]

Bärighet  
 
[kg]

Lagertyp Total- 
höjd 
[mm]

Platt- 
storlek 
[mm]

Fästhåls- 
avstånd 
[mm]

Fäst- 
håls-Ø 
[mm]

Utliggning 
länkhjul 
[mm]

Profiltyp

LS-PS 310K BS-PS 310K 300 100 450 kullager 355 200 x 160 160 x 120 14 85 B02
LS-PS 315K BS-PS 315K 305 105 550 kullager 358 200 x 160 160 x 120 14 85 B03
LS-P 410K BS-P 410K 400 100 350 kullager 470 200 x 160 160 x 120 14 100 R01
LS-P 420K BS-P 420K 415 115 525 kullager 478 200 x 160 160 x 120 14 100 R02
LS-PS 430K BS-PS 430K 420 115 650 kullager 480 200 x 160 160 x 120 14 100 B08
LS-PS 432K BS-PS 432K 420 115 750 kullager 480 200 x 160 160 x 120 14 100 B08
LS-PS 464K BS-PS 464K 460 145 1 140 kullager 520 200 x 160 160 x 120 14 110 B08
LS-PS 536K   536 165 1 300 kullager 623 255 x 200 210 x 160 18 120 B08
  BS-PS 536K 536 165 1 300 kullager 623 255 x 220 210 x 160 18 	 – B08
Profiltyper: R = längsgående mönster, B = blockmönster, se bild på sida 248

Varianter / tillbehör

med hjulbroms 
”Radstop”

med riktningsspärr
4 x 90°

Teknisk beskrivning sidan 113 115

Artikelnr.-tillägg -RA -RI4

Levereras i på förfrågan hjul-Ø 300–460 mm

​
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R01 R02

B01 B02 B03 B04 B05

B06 B07 B08

Längsgående mönster

Blockmönster

Profiltyper  
för luftfyllda däck
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Ytterligare information:
•	 hjulserier: sida 65
•	 hjulbana: sida 54
•	 lagertyper: sida 84–85
•	 kemisk beständighet: sida 51

Serie: VLE
Hjul för höga belastningar 
med superelastisk massivgummibana, 
med pressad plåtfälg

Hjulbana:
•	 superelastiskt massivgummi, ståltrådsarmerad, 

hårdhet 70 Shore A
•	 mycket god rullkomfort
•	 mycket skonsamt mot golvytan, låg ljudnivå
•	 färg svart
•	 hjul-Ø 250–306 mm: 2-komponentsdäck, 

högelastisk, nötningsbeständig hjulbana
•	 hjul-Ø 405–525 mm: 3-komponentsdäck, 

högelastiskt dämpande skikt, slitstark hjulbana

Fälg:
•	 pressad av kraftig stålplåt
•	 skruvad, med svetsat stålrörsnav eller förstärkt 

fälgutförande
•	 förzinkad, blåpassiverad, Cr6-fri

Hjul Hjul-Ø 
 
(D) [mm]

Däck- 
bredd 
(T2) [mm]

Däck- 
storlek

Fälg- 
mått

Bärighet 
vid 6 km/h 
[kg]

Bärighet 
vid 25 km/h 
[kg]

Lagertyp Axelhåls-Ø 
 
(d) [mm]

Navlängd 
 
(T1) [mm]

Profiltyp

Hjul med längsgående mönster 
VLE 250/20-75K 250 85 3.00-4 2.50C-4 450 400 kullager 20 75 R50
VLE 250/25-75K 250 85 3.00-4 2.50C-4 450 400 kullager 25 75 R50
VLE 252/25-75K * 250 85 3.00-4 2.50C-4 600 475 kullager 25 75 R50
VLE 305/20-75K 306 105 4.00-4 2.50C-4 450 400 kullager 20 75 R50
VLE 305/25-75K 306 105 4.00-4 2.50C-4 450 400 kullager 25 75 R50
VLE 307/25-75K * 306 105 4.00-4 2.50C-4 700 535 kullager 25 75 R50
VLE 405/25-90K 405 105 4.00-8 3.00D-8 950 730 kullager 25 90 R50
VLE 405/30-90K 405 105 4.00-8 3.00D-8 950 730 kullager 30 90 R50
Hjul med blockmönster 
VLE 255/20-75K 250 85 3.00-4 2.50C-4 450 400 kullager 20 75 B51
VLE 255/25-75K 250 85 3.00-4 2.50C-4 450 400 kullager 25 75 B51
VLE 257/25-75K * 250 85 3.00-4 2.50C-4 600 475 kullager 25 75 B51
VLE 310/20-75K 306 105 4.00-4 2.50C-4 450 400 kullager 20 75 B50
VLE 310/25-75K 306 105 4.00-4 2.50C-4 450 400 kullager 25 75 B50
VLE 312/25-75K * 306 105 4.00-4 2.50C-4 700 535 kullager 25 75 B50
VLE 410/25-90K 405 105 4.00-8 3.00D-8 950 730 kullager 25 90 B50
VLE 410/30-90K 405 105 4.00-8 3.00D-8 950 730 kullager 30 90 B50
VLE 460/30-90K 455 120 5.00-8 3.00D-8 1 415 1 090 kullager 30 90 B50
VLE 530/45-120K 525 140 6.00-9 4.00E-9 1 885 1 450 kullager 45 120 B50
* Förstärkt fälgutförande
De hjul- och däckmått som anges här gäller för nya, obelastade däck. Måtten kan ändras i drift. 
Profiltyper: R = längsgående mönster, B = blockmönster, se bild på sida 252 
Andra mått tillgängliga på förfrågan

Varianter / tillbehör

med smetfri
grå hjulbana

antistatisk variant,
svart hjulbana

hjul med navkapsel 
(fribärande hjul)

hjul för navmontering andra varianter

Teknisk beskrivning sidan 52 50 117 77

Artikelnr.-tillägg -SG -AS -E serie VLEA

Levereras i på förfrågan på förfrågan på förfrågan se sida 549 på förfrågan

450–1 885 kg

 Ythårdhet
70 Shore A

 Aktsamhet mot golv / driftsljud
mycket bra

 Rullmotstånd
bra

 Slitstyrka
bra

Övriga egenskaper:
•	 kemisk beständighet mot många aggressiva 

ämnen, men inte mot oljor
•	 temperaturbeständighet: -20 °C till +80 °C, 

kortvarigt upp till +100 °C, minskad bärighet över 
+60 °C

•	 punkteringsfri, underhållsfri

hjul-Ø 
250–306 mm

hjul-Ø 
405–525 mm
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Serie: L-VLE, B-VLE
Länkhjul av stålplåt för medelhöga belastningar, 
med infästningsplatta, hjul med superelastisk 
massivgummibana för hög belastning

450 kg

Bygel: serie L/B
•	 pressad plåt, förzinkad, blåpassiverad, Cr6-fri
Länkbygel:
•	 dubbla kullager i vridkransen
•	 stark mittbult
•	 minimalt spel i vridkransen och mjuk gång och 

lång livslängd tack vare den särskilda 
dynamiska Blickle-nitningen 

Hjul: serie VLE
•	 hjulbana: superelastiskt massivgummi, hårdhet 

70 Shore A, färg svart, 2-komponentsdäck, 
högelastisk, nötningsbeständig hjulbana

•	 fälg: pressad av kraftig stålplåt, förzinkad, 
blåpassiverad, Cr6-fri

Ytterligare information:
•	 bygelserie: sida 91
•	 bromsar: sida 112–113
•	 hjulserier: sida 249
•	 lagertyper: sida 84–85

Länkhjul Fasthjul Länkhjul  
med broms 
”stop-top” 

Hjul-Ø 
 
[mm]

Däck- 
bredd 
[mm]

Bärighet  
 
[kg]

Lagertyp Total- 
höjd 
[mm]

Platt- 
storlek 
[mm]

Fästhåls- 
avstånd 
[mm]

Fäst- 
håls-Ø 
[mm]

Utliggning 
länkhjul 
[mm]

Profil-
typ

L-VLE 250K   L-VLE 250K-ST 250 85 450 kullager 295 175 x 175 140 x 140 15 70 R50
  B-VLE 250K   250 85 450 kullager 295 220 x 130 190 x 75 15 	 – R50
L-VLE 255K   L-VLE 255K-ST 250 85 450 kullager 295 175 x 175 140 x 140 15 70 B51
  B-VLE 255K   250 85 450 kullager 295 220 x 130 190 x 75 15 	 – B51
Profiltyper: R = längsgående mönster, B = blockmönster, se bild på sida 252

Varianter / tillbehör

med smetfri
grå hjulbana

antistatisk variant,
svart hjulbana

Teknisk beskrivning sidan 52 50

Artikelnr.-tillägg -SG -AS

Levereras i på förfrågan på förfrågan

​
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Serie: LS-VLE, BS-VLE
Länkhjul av svetsat stål för höga belastningar, 
kraftig vridkrans, hjul med superelastisk 
massivgummibana för hög belastning

450–1 885 kg

Bygel: serie LS/BS
•	 särskilt stabil svetsad stålkonstruktion, 

förzinkad, gulpassiverad, Cr6-fri
Länkbygel:
•	 spårkullager ISO 104 och koniskt rullager ISO 

355 i vridkransen
•	 mycket stabil svetsad mittbult, skruvad och 

säkrad
•	 damm-och stänksäker
•	 smörjnippel 

Hjul: serie VLE
•	 hjulbana: superelastiskt massivgummi, hårdhet 

70 Shore A, färg svart. hjul-Ø 250–306 mm: 
2-komponentsdäck, högelastisk, nötningsbestän-
dig hjulbana. hjul-Ø 405–525 mm: 3-komponents-
däck, högelastiskt dämpande skikt, slitstark 
hjulbana

•	 fälg: pressad av kraftig stålplåt, förzinkad, 
blåpassiverad, Cr6-fri

Ytterligare information:
•	 bygelserie: sida 94
•	 bromsar: sida 112–113
•	 hjulserier: sida 249
•	 lagertyper: sida 84–85

Länkhjul Fasthjul Länkhjul  
med broms 
”stop-top” 

Hjul-Ø 
 
[mm]

Däck- 
bredd 
[mm]

Bärighet 
vid 6 km/h 
[kg]

Lagertyp Total- 
höjd 
[mm]

Platt- 
storlek 
[mm]

Fästhåls- 
avstånd 
[mm]

Fäst- 
håls-Ø 
[mm]

Utliggning 
länkhjul 
[mm]

Profil-
typ

LS-VLE 250K BS-VLE 250K LS-VLE 250K-ST 250 85 450 kullager 305 175 x 140 140 x 105 14 75 R50
LS-VLE 252K * BS-VLE 252K * LS-VLE 252K-ST * 250 85 600 kullager 305 175 x 140 140 x 105 14 75 R50
LS-VLE 255K BS-VLE 255K LS-VLE 255K-ST 250 85 450 kullager 305 175 x 140 140 x 105 14 75 B51
LS-VLE 257K * BS-VLE 257K * LS-VLE 257K-ST * 250 85 600 kullager 305 175 x 140 140 x 105 14 75 B51
LS-VLE 305K BS-VLE 305K ** 306 105 450 kullager 358 200 x 160 160 x 120 14 85 R50
LS-VLE 307K * BS-VLE 307K * ** 306 105 700 kullager 358 200 x 160 160 x 120 14 85 R50
LS-VLE 310K BS-VLE 310K ** 306 105 450 kullager 358 200 x 160 160 x 120 14 85 B50
LS-VLE 312K * BS-VLE 312K * ** 306 105 700 kullager 358 200 x 160 160 x 120 14 85 B50
LS-VLE 405K BS-VLE 405K ** 405 105 950 kullager 473 200 x 160 160 x 120 14 100 R50
LS-VLE 410K BS-VLE 410K ** 405 105 950 kullager 473 200 x 160 160 x 120 14 100 B50
LS-VLE 460K BS-VLE 460K ** 455 120 1 415 kullager 518 200 x 160 160 x 120 14 110 B50
LS-VLE 530K   ** 525 140 1 885 kullager 618 255 x 200 210 x 160 18 120 B50
  BS-VLE 530K   525 140 1 885 kullager 618 255 x 220 210 x 160 18 	 – B50
* Förstärkt fälgutförande
** Bromsversion ”Radstop”
Profiltyper: R = längsgående mönster, B = blockmönster, se bild på sida 252

Varianter / tillbehör

med smetfri
grå hjulbana

antistatisk variant,
svart hjulbana

med hjulbroms 
”Radstop”

med riktningsspärr
4 x 90°

Teknisk beskrivning sidan 52 50 113 115

Artikelnr.-tillägg -SG -AS -RA -RI4

Levereras i på förfrågan på förfrågan på förfrågan hjul-Ø 250–455 mm

​
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R50

B50 B51

Längsgående mönster

Blockmönster

Profiltyper  
för hjulbana av superelastiskt massivgummi




