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Hjul och länkhjul med polyuretan-hjulbana
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Serie PATH POTH POTHS ALTH SETH VSTH / GTH

Kategori Standard-polyuretan

Hjulbana / däck Termoplastisk polyuretan (TPU) Polyuretan-elastomer Blickle Extrathane®

Ythårdhet 94 Shore A 94 Shore A 80 Shore A 92 Shore A 92 Shore A 92 Shore A

Elektrisk 
ledningsförmåga tillval – – tillval – tillval

Fälg polyamid polyamid polyamid aluminium tjockväggigt pressat 
stål

VSTH: stål
GTH: gjutjärn

Hjul-Ø 80–200 mm 75–250 mm 100–200 mm 80–250 mm 125–250 mm 35–1 000 mm

Bärighet upp till 500 kg 1 000 kg 550 kg 1 250 kg 1 350 kg 30 000 kg

Rullmotstånd

Mjuk gång och 
skonsamhet mot golv 

Hastigheter upp till 4 km/h 4 km/h 4 km/h 10 km/h 10 km/h 10 km/h

Användning i fuktig 
miljö (✔) (✔) ✔ – – –

För beskrivning av 
hjulet, se sida 258 sida 263 sida 270 sida 274 sida 282 sida 286–287

För information om 
länkhjul och fasthjul, 
se

sida 259–262 sida 264–269 sida 271–273 sida 275–281 sida 283–285 sida 288–293

 utmärkt 	 mycket bra 	  bra	  	  tillfredsställande 	  tillräcklig	  	 ✔ ja    	 – nej

Innehållsförteckning
Hjul och länkhjul med polyuretan-hjulbana
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VULKOLLAN® is a registered trademark of Covestro Group

ALST GST ALB VSB / GB POBS ALBS GVU

Standard-polyuretan Premium-polyuretan

Polyuretan-elastomer 
Blickle Softhane®

Polyuretan-elastomer  
Blickle Besthane®

Polyuretan-elastomer  
Blickle Besthane® Soft Vulkollan®

75 Shore A 75 Shore A 92 Shore A 92 Shore A 75 Shore A 75 Shore A 92 Shore A

tillval tillval – tillval – – –

aluminium gjutjärn aluminium VSB: stål
GB: gjutjärn polyamid aluminium gjutjärn

80–300 mm 125–400 mm 100–250 mm 80–1 000 mm 80–200 mm 80–300 mm 100–400 mm

1 150 kg 3 000 kg 1 250 kg 30 000 kg 500 kg 1 150 kg 3 000 kg

10 km/h 10 km/h 16 km/h 16 km/h 4 km/h 16 km/h 16 km/h

– – – – ✔ – –

sida 294 sida 301 sida 307 sida 312–313 sida 318 sida 319 sida 326

sida 295–300 sida 302–306 sida 308–311 sida 314–317 – sida 320–325 –
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Serie: PATH
Hjul med termoplastisk polyuretan-hjulbana,  
med polyamidfälg

Hjulbana:
•	 högkvalitativ termoplastisk polyuretan (TPU), 

hårdhet 94 Shore A
•	 lågt rull- och vridmotstånd
•	 hög nötningsbeständighet
•	 färg mörkgrå, smetfri, icke-avfärgande
•	 kemiskt bunden, oskiljbar förbindelse med 

fälgen

Fälg:
•	 högkvalitativ polyamid 6, slagtålig
•	 färg silvergrå

Övriga egenskaper:
•	 KA-variant: med trådskydd av plast, litet
•	 KF-variant: med trådskydd av plast, stort
•	 mycket hög kemisk beständighet mot många 

aggressiva ämnen
•	 temperaturbeständighet: -20 °C till +70 °C, 

kortvarigt upp till +90 °C, minskad bärighet 
över +35 °C

Ytterligare information:
•	 hjulserier: sida 61
•	 hjulbana: sida 55
•	 lagertyper: sida 84–85
•	 kemisk beständighet: sida 51

Hjul Hjul-Ø 
 
(D) [mm]

Hjul- 
bredd 
(T2) [mm]

Bärighet  
 
[kg]

Lagertyp Axelhåls-Ø 
 
(d) [mm]

Navlängd 
 
(T1) [mm]

PATH 80/12G 80 32 150 glidlager 12 35
PATH 80/8KF 80 32 150 kullager (C) 8 36
PATH 100/12G 100 32 200 glidlager 12 45
PATH 100/8KF 100 32 200 kullager (C) 8 46
PATH 100/10KF 100 32 200 kullager (C) 10 46
PATH 125/12G 125 32 250 glidlager 12 45
PATH 125/8KF 125 32 250 kullager (C) 8 46
PATH 125/10KF 125 32 250 kullager (C) 10 46
PATH 160/20G 160 40 400 glidlager 20 60
PATH 160/20R 160 40 400 rullager 20 60
PATH 160/12KA 160 40 400 kullager (C) 12 62
PATH 160/20KA 160 40 400 kullager (C) 20 60
PATH 200/20G 200 40 500 glidlager 20 60
PATH 200/20R 200 40 500 rullager 20 60
PATH 200/12KA 200 40 500 kullager (C) 12 62
PATH 200/20KA 200 40 500 kullager (C) 20 60
För andra mått, se sida 136

Varianter / tillbehör

glidlagerutförande elektriskt
ledande variant,
smetfri grå

litet trådskydd 
med extra 
kullagertätning

stort trådskydd
med extra
kullagertätningar

Teknisk beskrivning sidan 50 85 85

Artikelnr.-tillägg -ELS -KAD -KFD

Levereras i alla kullagerutföran-
den*

alla KA-varianter alla KF-varianter

*	 Minskning av bärighet hos elektriskt ledande variant: 35 %

150–500 kg

 Ythårdhet
94 Shore A

 Aktsamhet mot golv / driftsljud
bra

 Rullmotstånd
mycket bra

 Slitstyrka
mycket bra

glidlager rullager kullager (C) 
KA variant

kullager (C) 
KF variant
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Serie: LE-PATH, B-PATH
Länkhjul av stålplåt med infästningsplatta, 
hjul med termoplastisk 
polyuretan-hjulbana

150–300 kg

Bygel: serie LE/B
•	 pressad plåt, förzinkad, blåpassiverad, Cr6-fri
Länkbygel:
•	 dubbla kullager i vridkransen
•	 vridkranstätning
•	 minimalt spel i vridkransen och mjuk gång och 

lång livslängd tack vare den särskilda 
dynamiska Blickle-nitningen 

Hjul: serie PATH
•	 hjulbana: högkvalitativ termoplastisk polyuretan 

(TPU), hårdhet 94 Shore A, färg mörkgrå, smetfri, 
icke-avfärgande

•	 fälg: högkvalitativ polyamid 6, slagtålig, färg 
silvergrå

Ytterligare information:
•	 bygelserie: sida 90
•	 bromsar: sida 112–113
•	 hjulserier: sida 258
•	 lagertyper: sida 84–85

Länkhjul Fasthjul Länkhjul med 
broms 
”stop-fix” 

Hjul-Ø 
 
[mm]

Hjul-
bredd
[mm]

Bärighet  
 
[kg]

Lagertyp Total- 
höjd 
[mm]

Platt- 
storlek 
[mm]

Fästhåls- 
avstånd 
[mm]

Fäst- 
håls-Ø 
[mm]

Utliggning 
länkhjul 
[mm]

LE-PATH 80G B-PATH 80G LE-PATH 80G-FI 80 32 150 glidlager 102 100 x 85 80 x 60 9 38
LE-PATH 80KF B-PATH 80KF LE-PATH 80KF-FI 80 32 150 kullager (C) 102 100 x 85 80 x 60 9 38
LE-PATH 100G B-PATH 100G LE-PATH 100G-FI 100 32 150 glidlager 125 100 x 85 80 x 60 9 36
LE-PATH 100KF B-PATH 100KF LE-PATH 100KF-FI 100 32 150 kullager (C) 125 100 x 85 80 x 60 9 36
LE-PATH 125G B-PATH 125G LE-PATH 125G-FI 125 32 150 glidlager 150 100 x 85 80 x 60 9 38
LE-PATH 125KF B-PATH 125KF LE-PATH 125KF-FI 125 32 150 kullager (C) 150 100 x 85 80 x 60 9 38
LE-PATH 160G B-PATH 160G LE-PATH 160G-FI 160 40 300 glidlager 195 140 x 110 105 x 75–80 11 54
LE-PATH 160R B-PATH 160R LE-PATH 160R-FI 160 40 300 rullager 195 140 x 110 105 x 75–80 11 54
LE-PATH 160KA B-PATH 160KA LE-PATH 160KA-FI 160 40 300 kullager (C) 195 140 x 110 105 x 75–80 11 54
LE-PATH 200G B-PATH 200G LE-PATH 200G-FI 200 40 300 glidlager 235 140 x 110 105 x 75–80 11 54
LE-PATH 200R B-PATH 200R LE-PATH 200R-FI 200 40 300 rullager 235 140 x 110 105 x 75–80 11 54
LE-PATH 200KA B-PATH 200KA LE-PATH 200KA-FI 200 40 300 kullager (C) 235 140 x 110 105 x 75–80 11 54
För rostfria varianter, se sida 407

Varianter / tillbehör

glidlagerutförande elektriskt
ledande variant,
smetfri grå

med broms ”stop-top” riktningsspärr (separat) 
1 x 360°

litet trådskydd 
med extra 
kullagertätning

stort trådskydd
med extra
kullagertätningar

Teknisk beskrivning sidan 50 112 115 85 85

Artikelnr.-tillägg -ELS -ST RI-03.01 / RI-03.03 -KAD -KFD

Levereras i alla kullagerutföran-
den*

hjul-Ø 160–200 mm RI-03.01: Ø 100–125
RI-03.03: Ø 160–200
 **

på förfrågan på förfrågan

*	 Minskning av bärighet hos elektriskt ledande variant: 35 %
**	 Endast för länkhjul utan broms eller länkhjul med broms ”stop-top”, på förfrågan

​
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Serie: LER-PATH
Länkhjul av stålplåt med centrumhål, 
hjul med termoplastisk 
polyuretan-hjulbana

150–300 kg

Bygel: serie LER
•	 pressad plåt, förzinkad, blåpassiverad, Cr6-fri
•	 dubbla kullager i vridkransen
•	 stark mittbult
•	 minimalt spel i vridkransen och mjuk gång och 

lång livslängd tack vare den särskilda 
dynamiska Blickle-nitningen 

Hjul: serie PATH
•	 hjulbana: högkvalitativ termoplastisk polyuretan 

(TPU), hårdhet 94 Shore A, färg mörkgrå, smetfri, 
icke-avfärgande

•	 fälg: högkvalitativ polyamid 6, slagtålig, färg 
silvergrå

Ytterligare information:
•	 bygelserie: sida 91
•	 bromsar: sida 112–113
•	 hjulserier: sida 258
•	 lagertyper: sida 84–85

Länkhjul Länkhjul med 
broms 
”stop-fix” 

Hjul-Ø 
 
[mm]

Hjul-
bredd
[mm]

Bärighet  
 
[kg]

Lagertyp Total- 
höjd 
[mm]

Platt-Ø 
 
[mm]

Fäst- 
håls-Ø 
[mm]

Utliggning 
länkhjul 
[mm]

LER-PATH 80G LER-PATH 80G-FI 80 32 150 glidlager 102 70 13 38
LER-PATH 80KF LER-PATH 80KF-FI 80 32 150 kullager (C) 102 70 13 38
LER-PATH 100G LER-PATH 100G-FI 100 32 150 glidlager 125 70 13 36
LER-PATH 100KF LER-PATH 100KF-FI 100 32 150 kullager (C) 125 70 13 36
LER-PATH 125G LER-PATH 125G-FI 125 32 150 glidlager 150 70 13 38
LER-PATH 125KF LER-PATH 125KF-FI 125 32 150 kullager (C) 150 70 13 38
LER-PATH 160G LER-PATH 160G-FI 160 40 300 glidlager 195 88 13 54
LER-PATH 160R LER-PATH 160R-FI 160 40 300 rullager 195 88 13 54
LER-PATH 160KA LER-PATH 160KA-FI 160 40 300 kullager (C) 195 88 13 54
LER-PATH 200G LER-PATH 200G-FI 200 40 300 glidlager 235 88 13 54
LER-PATH 200R LER-PATH 200R-FI 200 40 300 rullager 235 88 13 54
LER-PATH 200KA LER-PATH 200KA-FI 200 40 300 kullager (C) 235 88 13 54
För rostfria varianter, se sida 408

Varianter / tillbehör

glidlagerutförande elektriskt
ledande variant,
smetfri grå

litet trådskydd 
med extra 
kullagertätning

stort trådskydd
med extra
kullagertätningar

tryckfot

Teknisk beskrivning sidan 50 85 85 114

Artikelnr.-tillägg -ELS -KAD -KFD FF 100-1 / FF 125-1

Levereras i alla kullagerutföran-
den*

på förfrågan på förfrågan hjul-Ø 100+125 mm

*	 Minskning av bärighet hos elektriskt ledande variant: 35 %

​
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Serie: L-PATH, B-PATH
Länkhjul av stålplåt för medelhöga belastningar, 
med infästningsplatta, hjul med 
termoplastisk polyuretan-hjulbana

150–400 kg

Bygel: serie L/B
•	 pressad plåt, förzinkad, blåpassiverad, Cr6-fri
Länkbygel:
•	 dubbla kullager i vridkransen
•	 stark mittbult (från hjul-Ø 150 mm)
•	 vridkranstätning
•	 minimalt spel i vridkransen och mjuk gång och 

lång livslängd tack vare den särskilda 
dynamiska Blickle-nitningen 

Hjul: serie PATH
•	 hjulbana: högkvalitativ termoplastisk polyuretan 

(TPU), hårdhet 94 Shore A, färg mörkgrå, smetfri, 
icke-avfärgande

•	 fälg: högkvalitativ polyamid 6, slagtålig, färg 
silvergrå

Ytterligare information:
•	 bygelserie: sida 91
•	 bromsar: sida 112–113
•	 hjulserier: sida 258
•	 lagertyper: sida 84–85

Länkhjul Fasthjul Länkhjul med 
broms 
”stop-fix” 

Hjul-Ø 
 
[mm]

Hjul-
bredd
[mm]

Bärighet  
 
[kg]

Lagertyp Total- 
höjd 
[mm]

Platt- 
storlek 
[mm]

Fästhåls- 
avstånd 
[mm]

Fäst- 
håls-Ø 
[mm]

Utliggning 
länkhjul 
[mm]

L-PATH 80G B-PATH 80G L-PATH 80G-FI 80 32 150 glidlager 102 100 x 85 80 x 60 9 38
L-PATH 80KF B-PATH 80KF L-PATH 80KF-FI 80 32 150 kullager (C) 102 100 x 85 80 x 60 9 38
L-PATH 100G B-PATH 100G L-PATH 100G-FI 100 32 200 glidlager 125 100 x 85 80 x 60 9 36
L-PATH 100KF B-PATH 100KF L-PATH 100KF-FI 100 32 200 kullager (C) 125 100 x 85 80 x 60 9 36
L-PATH 125G B-PATH 125G L-PATH 125G-FI 125 32 250 glidlager 150 100 x 85 80 x 60 9 38
L-PATH 125KF B-PATH 125KF L-PATH 125KF-FI 125 32 250 kullager (C) 150 100 x 85 80 x 60 9 38
L-PATH 160G B-PATH 160G L-PATH 160G-FI 160 40 400 glidlager 195 140 x 110 105 x 75–80 11 60
L-PATH 160R B-PATH 160R L-PATH 160R-FI 160 40 400 rullager 195 140 x 110 105 x 75–80 11 60
L-PATH 160KA B-PATH 160KA L-PATH 160KA-FI 160 40 400 kullager (C) 195 140 x 110 105 x 75–80 11 60
L-PATH 200G B-PATH 200G L-PATH 200G-FI 200 40 400 glidlager 235 140 x 110 105 x 75–80 11 65
L-PATH 200R B-PATH 200R L-PATH 200R-FI 200 40 400 rullager 235 140 x 110 105 x 75–80 11 65
L-PATH 200KA B-PATH 200KA L-PATH 200KA-FI 200 40 400 kullager (C) 235 140 x 110 105 x 75–80 11 65

Varianter / tillbehör *

kullagerutförande KF elektriskt
ledande variant,
smetfri grå

med broms ”stop-top” med centralbromssys-
tem ”central-stop”

riktningsspärr (separat) 
1 x 360°

med fotskydd av stål

Teknisk beskrivning sidan 50 112 113 115 116

Artikelnr.-tillägg -ELS -ST -CS11 RI-03.01 / RI-05.03 -FS

Levereras i alla kullagerutföran-
den**

alla hjul-Ø 160–200 mm RI-03.01: Ø 100–125
RI-05.03: Ø 160–200
 ***

hjul-Ø 100–200 mm

*	 Andra varianter / tillbehör: hjul med extra kullagertätningar (-KAD eller -KFD), tillgängliga på förfrågan (teknisk information finns på sida 85)
**	 Minskning av bärighet hos elektriskt ledande variant: 35 %
***	 Endast för länkhjul utan broms eller länkhjul med broms ”stop-top” eller ”central-stop”, på förfrågan

​
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Serie: LK-PATH, BK-PATH, BH-PATH
Länkhjul av stålplåt för höga belastningar, 
med infästningsplatta, hjul med 
termoplastisk polyuretan-hjulbana

150–500 kg

Bygel: serie LK/BK/BH
•	 pressad av stark stålplåt, förzinkad, 

blåpassiverad, Cr6-fri
Länkbygel:
•	 dubbla kullager i vridkransen
•	 stark mittbult (från hjul-Ø 125x50 mm)
•	 vridkranstätning
•	 minimalt spel i vridkransen och mjuk gång och 

lång livslängd tack vare den särskilda 
dynamiska Blickle-nitningen 

Hjul: serie PATH
•	 hjulbana: högkvalitativ termoplastisk polyuretan 

(TPU), hårdhet 94 Shore A, färg mörkgrå, smetfri, 
icke-avfärgande

•	 fälg: högkvalitativ polyamid 6, slagtålig, färg 
silvergrå

Ytterligare information:
•	 bygelserie: sida 92
•	 bromsar: sida 112–113
•	 hjulserier: sida 258
•	 lagertyper: sida 84–85

Länkhjul Fasthjul Länkhjul med 
broms 
”stop-fix” 

Hjul-Ø 
 
[mm]

Hjul-
bredd
[mm]

Bärighet  
 
[kg]

Lagertyp Total- 
höjd 
[mm]

Platt- 
storlek 
[mm]

Fästhåls- 
avstånd 
[mm]

Fäst- 
håls-Ø 
[mm]

Utliggning 
länkhjul 
[mm]

LK-PATH 80G BK-PATH 80G LK-PATH 80G-FI 80 32 150 glidlager 110 100 x 85 80 x 60 9 40
LK-PATH 80KF BK-PATH 80KF LK-PATH 80KF-FI 80 32 150 kullager (C) 110 100 x 85 80 x 60 9 40
LK-PATH 100KF-1 BK-PATH 100KF-1 LK-PATH 100KF-1-FI 100 32 200 kullager (C) 130 100 x 85 80 x 60 9 45
LK-PATH 100KF-3 BK-PATH 100KF-3 LK-PATH 100KF-3-FI 100 32 200 kullager (C) 130 140 x 110 105 x 75–80 11 45
LK-PATH 125KF-1 BK-PATH 125KF-1 LK-PATH 125KF-1-FI 125 32 250 kullager (C) 155 100 x 85 80 x 60 9 48
LK-PATH 125KF-3 BK-PATH 125KF-3 LK-PATH 125KF-3-FI 125 32 250 kullager (C) 155 140 x 110 105 x 75–80 11 48
LK-PATH 160G BH-PATH 160G LK-PATH 160G-FI 160 40 400 glidlager 202 140 x 110 105 x 75–80 11 60
LK-PATH 160R BH-PATH 160R LK-PATH 160R-FI 160 40 400 rullager 202 140 x 110 105 x 75–80 11 60
LK-PATH 160KA BH-PATH 160KA LK-PATH 160KA-FI 160 40 400 kullager (C) 202 140 x 110 105 x 75–80 11 60
LK-PATH 200G BH-PATH 200G LK-PATH 200G-FI 200 40 500 glidlager 245 140 x 110 105 x 75–80 11 62
LK-PATH 200R BH-PATH 200R LK-PATH 200R-FI 200 40 500 rullager 245 140 x 110 105 x 75–80 11 62
LK-PATH 200KA BH-PATH 200KA LK-PATH 200KA-FI 200 40 500 kullager (C) 245 140 x 110 105 x 75–80 11 62

Varianter / tillbehör

kullagerutförande KF elektriskt
ledande variant,
smetfri grå

med broms ”stop-top” med riktningsspärr 
(separat)
1x 360°

litet trådskydd 
med extra 
kullagertätning

stort trådskydd
med extra
kullagertätningar

med fotskydd av stål

Teknisk beskrivning sidan 50 112 115 85 85 116

Artikelnr.-tillägg -ELS -ST se ** -KAD -KFD -FS

Levereras i alla kullagerutföran-
den*

alla för hjul-Ø och platt-
mått, se**

på förfrågan på förfrågan på förfrågan

*	 Minskning av bärighet hos elektriskt ledande variant: 35 %
**	 RI-05.01 för hjul-Ø 80–125 mm med platta 100x85 mm, RI-03.03 för hjul-Ø 100–125 mm med platta 140x110 mm, RI-05.03 för hjul-Ø 160–200 mm
	 (Endast för länkhjul utan broms eller länkhjul med broms ”stop-top”, på förfrågan)

​
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Serie: POTH
Hjul med termoplastisk polyuretan-hjulbana, 
med polyamidfälg för hög belastning

Hjulbana:
•	 högkvalitativ termoplastisk polyuretan (TPU), 

hårdhet 94 Shore A
•	 lågt rull- och vridmotstånd
•	 hög nötningsbeständighet
•	 färg mörkgrå, smetfri, icke-avfärgande
•	 kemiskt bunden, oskiljbar förbindelse med 

fälgen

Fälg:
•	 högkvalitativ polyamid 6, slagtålig
•	 färg naturvit

Övriga egenskaper:
•	 KA-variant: med trådskydd av plast, litet
•	 mycket hög kemisk beständighet mot många 

aggressiva ämnen
•	 temperaturbeständighet: -20 °C till +70 °C, 

kortvarigt upp till +90 °C, minskad bärighet 
över +35 °C

Ytterligare information:
•	 hjulserier: sida 65
•	 hjulbana: sida 55
•	 lagertyper: sida 84–85
•	 kemisk beständighet: sida 51

Hjul Hjul-Ø 
 
(D) [mm]

Hjul- 
bredd 
(T2) [mm]

Bärighet  
 
[kg]

Lagertyp Axelhåls-Ø 
 
(d) [mm]

Navlängd 
 
(T1) [mm]

POTH 75/15G 75 37 200 glidlager 15 45
POTH 75/15R 75 37 200 rullager 15 45
POTH 100/12G 100 35 300 glidlager 12 45
POTH 100/15G 100 35 300 glidlager 15 45
POTH 100/12R 100 35 300 rullager 12 45
POTH 100/15R 100 35 300 rullager 15 45
POTH 100/8KA 100 35 300 kullager (C) 8 46
POTH 100/10KA 100 35 300 kullager (C) 10 46
POTH 100/15K 100 35 300 kullager 15 45
POTH 125/12G 125 40 350 glidlager 12 45
POTH 125/15G 125 40 350 glidlager 15 45
POTH 125/12R 125 40 350 rullager 12 45
POTH 125/15R 125 40 350 rullager 15 45
POTH 125/8KA 125 40 350 kullager (C) 8 46
POTH 125/10KA 125 40 350 kullager (C) 10 46
POTH 125/15K 125 40 350 kullager 15 45
POTH 150/20G 150 45 500 glidlager 20 60
POTH 150/20R 150 45 500 rullager 20 60
POTH 150/20K 150 45 500 kullager 20 60
POTH 160/20G 160 45 550 glidlager 20 60
POTH 160/20R 160 45 550 rullager 20 60
POTH 160/20K 160 45 550 kullager 20 60
POTH 200/20G 200 50 800 glidlager 20 60
POTH 200/20R 200 50 600 rullager 20 60
POTH 200/20K 200 50 800 kullager 20 60
POTH 200/25K 200 50 800 kullager 25 60
POTH 250/25G 250 50 1 000 glidlager 25 60
POTH 250/25K 250 50 1 000 kullager 25 60

Varianter / tillbehör

med rostfritt
rullager
i hjulnavet

med rostfritt
kullager
i hjulnavet

litet trådskydd 
med extra 
kullagertätning

med korrosionsbestän-
digt hjullager och mjuk 
hjulbana

Teknisk beskrivning sidan 84 84 / 85 85 270–273

Artikelnr.-tillägg -XR -XK / -XKA -KAD serie POTHS

Levereras i alla på förfrågan alla kullager (C) se serie POTHS

200–1 000 kg

 Ythårdhet
94 Shore A

 Aktsamhet mot golv / driftsljud
bra

 Rullmotstånd
mycket bra

 Slitstyrka
mycket bra

glidlager rullager kullager (C) 
KA variant

kullager
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Serie: L-POTH, B-POTH, BH-POTH
Länkhjul av stålplåt för medelhöga belastningar, 
med infästningsplatta, hjul med 
termoplastisk polyuretan-hjulbana

250–500 kg

Bygel: serie L/B/BH
•	 pressad plåt, förzinkad, blåpassiverad, Cr6-fri
Länkbygel:
•	 dubbla kullager i vridkransen
•	 stark mittbult (från hjul-Ø 150 mm)
•	 vridkranstätning
•	 minimalt spel i vridkransen och mjuk gång och 

lång livslängd tack vare den särskilda 
dynamiska Blickle-nitningen 

Hjul: serie POTH
•	 hjulbana: högkvalitativ termoplastisk polyuretan 

(TPU), hårdhet 94 Shore A, färg mörkgrå, smetfri, 
icke-avfärgande

•	 fälg: högkvalitativ polyamid 6, slagtålig, färg 
naturvit

Ytterligare information:
•	 bygelserie: sida 91
•	 bromsar: sida 112–113
•	 hjulserier: sida 263
•	 lagertyper: sida 84–85

Länkhjul Fasthjul Länkhjul med 
broms 
”stop-fix” 

Hjul-Ø 
 
[mm]

Hjul-
bredd
[mm]

Bärighet  
 
[kg]

Lagertyp Total- 
höjd 
[mm]

Platt- 
storlek 
[mm]

Fästhåls- 
avstånd 
[mm]

Fäst- 
håls-Ø 
[mm]

Utliggning 
länkhjul 
[mm]

L-POTH 100G B-POTH 100G L-POTH 100G-FI 100 35 250 glidlager 125 100 x 85 80 x 60 9 36
L-POTH 100R B-POTH 100R L-POTH 100R-FI 100 35 250 rullager 125 100 x 85 80 x 60 9 36
L-POTH 100KA B-POTH 100KA L-POTH 100KA-FI 100 35 250 kullager (C) 125 100 x 85 80 x 60 9 36
L-POTH 125G B-POTH 125G L-POTH 125G-FI 125 40 250 glidlager 150 100 x 85 80 x 60 9 38
L-POTH 125R B-POTH 125R L-POTH 125R-FI 125 40 250 rullager 150 100 x 85 80 x 60 9 38
L-POTH 125KA B-POTH 125KA L-POTH 125KA-FI 125 40 250 kullager (C) 150 100 x 85 80 x 60 9 38
L-POTH 150G B-POTH 150G L-POTH 150G-FI 150 45 400 glidlager 190 140 x 110 105 x 75–80 11 60
L-POTH 150R B-POTH 150R L-POTH 150R-FI 150 45 400 rullager 190 140 x 110 105 x 75–80 11 60
L-POTH 150K B-POTH 150K L-POTH 150K-FI 150 45 400 kullager 190 140 x 110 105 x 75–80 11 60
L-POTH 160G B-POTH 160G L-POTH 160G-FI 160 45 400 glidlager 195 140 x 110 105 x 75–80 11 60
L-POTH 160R B-POTH 160R L-POTH 160R-FI 160 45 400 rullager 195 140 x 110 105 x 75–80 11 60
L-POTH 160K B-POTH 160K L-POTH 160K-FI 160 45 400 kullager 195 140 x 110 105 x 75–80 11 60
L-POTH 200G B-POTH 200G L-POTH 200G-FI 200 50 400 glidlager 235 140 x 110 105 x 75–80 11 65
L-POTH 200R B-POTH 200R L-POTH 200R-FI 200 50 400 rullager 235 140 x 110 105 x 75–80 11 65
L-POTH 200K B-POTH 200K L-POTH 200K-FI 200 50 400 kullager 235 140 x 110 105 x 75–80 11 65
L-POTH 250G-3 BH-POTH 250G * 250 50 500 glidlager 295 140 x 110 105 x 75–80 11 77
L-POTH 250K-3 BH-POTH 250K * 250 50 500 kullager 295 140 x 110 105 x 75–80 11 77
* Bromsversion ”stop-top”, se varianter / tillbehör
För rostfria varianter, se sida 413

Varianter / tillbehör

med trådskydd, 
pressad plåt, förzinkad

med broms ”stop-top” med centralbromssys-
tem ”central-stop”

riktningsspärr (separat) 
1 x 360°

med fotskydd av stål litet trådskydd 
med extra 
kullagertätning

med korrosionsbestän-
digt hjullager och mjuk 
hjulbana

Teknisk beskrivning sidan 116 112 113 115 116 85 270–273

Artikelnr.-tillägg -FA -ST -CS11 RI-03.01 / RI-05.03 -FS -KAD serie POTHS

Levereras i hjul-Ø 100–200 mm alla hjul-Ø 160–200 mm RI-03.01: Ø 100–125
RI-05.03: Ø 150–200
 **

alla på förfrågan se serie L-POTHS

**	 Endast för länkhjul utan broms eller länkhjul med broms ”stop-top” eller ”central-stop”, på förfrågan

​
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Serie: LK-POTH, BK-POTH, BH-POTH
Länkhjul av stålplåt för höga belastningar, 
med infästningsplatta, hjul med 
termoplastisk polyuretan-hjulbana

200–600 kg

Bygel: serie LK/BK/BH
•	 pressad av stark stålplåt, förzinkad, 

blåpassiverad, Cr6-fri
Länkbygel:
•	 dubbla kullager i vridkransen
•	 stark mittbult (från hjul-Ø 125x50 mm)
•	 vridkranstätning
•	 minimalt spel i vridkransen och mjuk gång och 

lång livslängd tack vare den särskilda 
dynamiska Blickle-nitningen 

Hjul: serie POTH
•	 hjulbana: högkvalitativ termoplastisk polyuretan 

(TPU), hårdhet 94 Shore A, färg mörkgrå, smetfri, 
icke-avfärgande

•	 fälg: högkvalitativ polyamid 6, slagtålig, färg 
naturvit

Ytterligare information:
•	 bygelserie: sida 92
•	 bromsar: sida 112–113
•	 hjulserier: sida 263
•	 lagertyper: sida 84–85

Länkhjul Fasthjul Länkhjul med 
broms 
”stop-fix” 

Hjul-Ø 
 
[mm]

Hjul-
bredd
[mm]

Bärighet  
 
[kg]

Lagertyp Total- 
höjd 
[mm]

Platt- 
storlek 
[mm]

Fästhåls- 
avstånd 
[mm]

Fäst- 
håls-Ø 
[mm]

Utliggning 
länkhjul 
[mm]

LK-POTH 75G BK-POTH 75G LK-POTH 75G-FI 75 37 200 glidlager 108 100 x 85 80 x 60 9 40
LK-POTH 75R BK-POTH 75R LK-POTH 75R-FI 75 37 200 rullager 108 100 x 85 80 x 60 9 40
LK-POTH 100G-1 BK-POTH 100G-1 LK-POTH 100G-1-FI 100 35 300 glidlager 130 100 x 85 80 x 60 9 45
LK-POTH 100R-1 BK-POTH 100R-1 LK-POTH 100R-1-FI 100 35 300 rullager 130 100 x 85 80 x 60 9 45
LK-POTH 100KA-1 BK-POTH 100KA-1 LK-POTH 100KA-1-FI 100 35 300 kullager (C) 130 100 x 85 80 x 60 9 45
LK-POTH 100G-3 BK-POTH 100G-3 LK-POTH 100G-3-FI 100 35 300 glidlager 130 140 x 110 105 x 75–80 11 45
LK-POTH 100R-3 BK-POTH 100R-3 LK-POTH 100R-3-FI 100 35 300 rullager 130 140 x 110 105 x 75–80 11 45
LK-POTH 100KA-3 BK-POTH 100KA-3 LK-POTH 100KA-3-FI 100 35 300 kullager (C) 130 140 x 110 105 x 75–80 11 45
LK-POTH 125G-1 BK-POTH 125G-1 LK-POTH 125G-1-FI 125 40 350 glidlager 155 100 x 85 80 x 60 9 48
LK-POTH 125R-1 BK-POTH 125R-1 LK-POTH 125R-1-FI 125 40 350 rullager 155 100 x 85 80 x 60 9 48
LK-POTH 125KA-1 BK-POTH 125KA-1 LK-POTH 125KA-1-FI 125 40 350 kullager (C) 155 100 x 85 80 x 60 9 48
LK-POTH 125G-3 BK-POTH 125G-3 LK-POTH 125G-3-FI 125 40 350 glidlager 155 140 x 110 105 x 75–80 11 48
LK-POTH 125R-3 BK-POTH 125R-3 LK-POTH 125R-3-FI 125 40 350 rullager 155 140 x 110 105 x 75–80 11 48
LK-POTH 125KA-3 BK-POTH 125KA-3 LK-POTH 125KA-3-FI 125 40 350 kullager (C) 155 140 x 110 105 x 75–80 11 48
LK-POTH 150G BH-POTH 150G LK-POTH 150G-FI 150 45 500 glidlager 197 140 x 110 105 x 75–80 11 60
LK-POTH 150R BH-POTH 150R LK-POTH 150R-FI 150 45 500 rullager 197 140 x 110 105 x 75–80 11 60
LK-POTH 150K BH-POTH 150K LK-POTH 150K-FI 150 45 500 kullager 197 140 x 110 105 x 75–80 11 60
LK-POTH 160K BH-POTH 160K LK-POTH 160K-FI 160 45 550 kullager 202 140 x 110 105 x 75–80 11 60
LK-POTH 200G BH-POTH 200G LK-POTH 200G-FI 200 50 600 glidlager 245 140 x 110 105 x 75–80 11 62
LK-POTH 200R BH-POTH 200R LK-POTH 200R-FI 200 50 600 rullager 245 140 x 110 105 x 75–80 11 62
LK-POTH 200K BH-POTH 200K LK-POTH 200K-FI 200 50 600 kullager 245 140 x 110 105 x 75–80 11 62
För rostfria varianter, se sida 414

Varianter / tillbehör

med trådskydd, 
pressad plåt, förzinkad

med broms ”stop-top” med broms
”ideal-stop” 
totalhöjd +17 mm

med riktningsspärr 
(separat)
1x 360°

med fotskydd av stål litet trådskydd 
med extra 
kullagertätning

med korrosionsbestän-
digt hjullager och mjuk 
hjulbana

Teknisk beskrivning sidan 116 112 112 115 116 85 270–273

Artikelnr.-tillägg -FA -ST -IS se ** -FS -KAD serie POTHS

Levereras i hjul-Ø 100–200 mm alla hjul-Ø 160–200 mm* för hjul-Ø och platt-
mått, se**

på förfrågan på förfrågan se serie LK-POTHS

*	 Adapterplatta av plast för att jämna ut totalhöjden för länkhjul och fasthjul utan ”ideal-stop”-broms: artikelnummer AP3-17
**	 RI-05.01 för hjul-Ø 75–125 mm med platta 100x85 mm, RI-03.03 för hjul-Ø 100–125 mm med platta 140x110 mm, RI-05.03 för hjul-Ø 150–200 mm
	 (Endast för länkhjul utan broms eller länkhjul med broms ”stop-top”, på förfrågan)

​
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Serie: LKR-POTH
Länkhjul av stålplåt för höga belastningar, 
med centrumhål, hjul med 
termoplastisk polyuretan-hjulbana

200–350 kg

Bygel: serie LKR
•	 pressad av stark stålplåt, förzinkad, 

blåpassiverad, Cr6-fri
•	 dubbla kullager i vridkransen
•	 stark mittbult
•	 minimalt spel i vridkransen och mjuk gång och 

lång livslängd tack vare den särskilda 
dynamiska Blickle-nitningen 

Hjul: serie POTH
•	 hjulbana: högkvalitativ termoplastisk polyuretan 

(TPU), hårdhet 94 Shore A, färg mörkgrå, smetfri, 
icke-avfärgande

•	 fälg: högkvalitativ polyamid 6, slagtålig, färg 
naturvit

Ytterligare information:
•	 bygelserie: sida 92
•	 bromsar: sida 112–113
•	 hjulserier: sida 263
•	 lagertyper: sida 84–85

Länkhjul Länkhjul med 
broms 
”stop-fix” 

Hjul-Ø 
 
[mm]

Hjul-
bredd
[mm]

Bärighet  
 
[kg]

Lagertyp Total- 
höjd 
[mm]

Platt-Ø 
 
[mm]

Fäst- 
håls-Ø 
[mm]

Utliggning 
länkhjul 
[mm]

LKR-POTH 75G LKR-POTH 75G-FI 75 37 200 glidlager 108 88 13 40
LKR-POTH 75R LKR-POTH 75R-FI 75 37 200 rullager 108 88 13 40
LKR-POTH 100G LKR-POTH 100G-FI 100 35 300 glidlager 130 88 13 45
LKR-POTH 100R LKR-POTH 100R-FI 100 35 300 rullager 130 88 13 45
LKR-POTH 100KA LKR-POTH 100KA-FI 100 35 300 kullager (C) 130 88 13 45
LKR-POTH 125G LKR-POTH 125G-FI 125 40 350 glidlager 155 88 13 48
LKR-POTH 125R LKR-POTH 125R-FI 125 40 350 rullager 155 88 13 48
LKR-POTH 125KA LKR-POTH 125KA-FI 125 40 350 kullager (C) 155 88 13 48

Varianter / tillbehör

med trådskydd, 
pressad plåt, förzinkad

litet trådskydd 
med extra 
kullagertätning

tryckfot

Teknisk beskrivning sidan 116 85 114

Artikelnr.-tillägg -FA -KAD FF 100-1 / FF 125-1

Levereras i hjul-Ø 100–125 mm på förfrågan hjul-Ø 100+125 mm

​
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Serie: LH-POTH, BH-POTH, hjul-Ø 75–125 mm
Länkhjul av stålplåt för höga belastningar,  
med infästningsplatta, hjul med 
termoplastisk polyuretan-hjulbana

200–350 kg

Bygel: serie LH/BH
•	 pressad av stark stålplåt, förzinkad, 

blåpassiverad, Cr6-fri
•	 kraftig gaffel och infästningsplatta
Länkbygel:
•	 dubbla kullager i vridkransen
•	 mycket stabil mittbult, skruvad och säkrad
•	 särskilt stöt- och slagtålig tack vare fyra 

specialformade, härdade lagersäten 

Hjul: serie POTH
•	 hjulbana: högkvalitativ termoplastisk polyuretan 

(TPU), hårdhet 94 Shore A, färg mörkgrå, smetfri, 
icke-avfärgande

•	 fälg: högkvalitativ polyamid 6, slagtålig, färg 
naturvit

Ytterligare information:
•	 bygelserie: sida 92
•	 bromsar: sida 112–113
•	 hjulserier: sida 263
•	 lagertyper: sida 84–85

Länkhjul Fasthjul Länkhjul med 
broms 
”stop-fix” 

Hjul-Ø 
 
[mm]

Hjul-
bredd
[mm]

Bärighet  
 
[kg]

Lagertyp Total- 
höjd 
[mm]

Platt- 
storlek 
[mm]

Fästhåls- 
avstånd 
[mm]

Fäst- 
håls-Ø 
[mm]

Utliggning 
länkhjul 
[mm]

LH-POTH 75G BH-POTH 75G LH-POTH 75G-FI 75 37 200 glidlager 118 100 x 85 80 x 60 9 45
LH-POTH 75R BH-POTH 75R LH-POTH 75R-FI 75 37 200 rullager 118 100 x 85 80 x 60 9 45
LH-POTH 100G-1 BH-POTH 100G-1 LH-POTH 100G-1-FI 100 35 300 glidlager 140 100 x 85 80 x 60 9 45
LH-POTH 100R-1 BH-POTH 100R-1 LH-POTH 100R-1-FI 100 35 300 rullager 140 100 x 85 80 x 60 9 45
LH-POTH 100K-1 BH-POTH 100K-1 LH-POTH 100K-1-FI 100 35 300 kullager 140 100 x 85 80 x 60 9 45
LH-POTH 100G-3 BH-POTH 100G-3 LH-POTH 100G-3-FI 100 35 300 glidlager 140 140 x 110 105 x 75–80 11 45
LH-POTH 100R-3 BH-POTH 100R-3 LH-POTH 100R-3-FI 100 35 300 rullager 140 140 x 110 105 x 75–80 11 45
LH-POTH 100K-3 BH-POTH 100K-3 LH-POTH 100K-3-FI 100 35 300 kullager 140 140 x 110 105 x 75–80 11 45
LH-POTH 125G-1 BH-POTH 125G-1 LH-POTH 125G-1-FI 125 40 350 glidlager 165 100 x 85 80 x 60 9 45
LH-POTH 125R-1 BH-POTH 125R-1 LH-POTH 125R-1-FI 125 40 350 rullager 165 100 x 85 80 x 60 9 45
LH-POTH 125K-1 BH-POTH 125K-1 LH-POTH 125K-1-FI 125 40 350 kullager 165 100 x 85 80 x 60 9 45
LH-POTH 125G-3 BH-POTH 125G-3 LH-POTH 125G-3-FI 125 40 350 glidlager 165 140 x 110 105 x 75–80 11 45
LH-POTH 125R-3 BH-POTH 125R-3 LH-POTH 125R-3-FI 125 40 350 rullager 165 140 x 110 105 x 75–80 11 45
LH-POTH 125K-3 BH-POTH 125K-3 LH-POTH 125K-3-FI 125 40 350 kullager 165 140 x 110 105 x 75–80 11 45
För andra hjuldiametrar, se nästa sida

Varianter / tillbehör

med trådskydd, 
pressad plåt, förzinkad

med broms ”stop-top” riktningsspärr (separat) 
1 x 360°

riktningsspärr (separat) 
1 x 360°

med fotskydd av stål

Teknisk beskrivning sidan 116 112 115 115 116

Artikelnr.-tillägg -FA -ST RI-04.01 RI-04.03 -FS

Levereras i hjul-Ø 100–125 mm alla hjul-Ø 75–125 mm 
med platta 
100x85 mm*

hjul-Ø 100–125 mm 
med platta 
140x110 mm*

alla från hjul-Ø 100 mm

*	 Endast för länkhjul utan broms eller länkhjul med broms ”stop-top”, på förfrågan

​
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Serie: LH-POTH, BH-POTH, hjul-Ø 150–250 mm
Länkhjul av stålplåt för höga belastningar,  
med infästningsplatta, hjul med 
termoplastisk polyuretan-hjulbana

500–900 kg

Bygel: serie LH/BH
•	 pressad av stark stålplåt, förzinkad, 

blåpassiverad, Cr6-fri
•	 kraftig gaffel och infästningsplatta
Länkbygel:
•	 dubbla kullager i vridkransen
•	 mycket stabil mittbult, skruvad och säkrad
•	 särskilt stöt- och slagtålig tack vare fyra 

specialformade, härdade lagersäten 

Hjul: serie POTH
•	 hjulbana: högkvalitativ termoplastisk polyuretan 

(TPU), hårdhet 94 Shore A, färg mörkgrå, smetfri, 
icke-avfärgande

•	 fälg: högkvalitativ polyamid 6, slagtålig, färg 
naturvit

Ytterligare information:
•	 bygelserie: sida 92
•	 bromsar: sida 112–113
•	 hjulserier: sida 263
•	 lagertyper: sida 84–85

Länkhjul Fasthjul Länkhjul med 
broms 
”stop-fix” 

Hjul-Ø 
 
[mm]

Hjul-
bredd
[mm]

Bärighet  
 
[kg]

Lagertyp Total- 
höjd 
[mm]

Platt- 
storlek 
[mm]

Fästhåls- 
avstånd 
[mm]

Fäst- 
håls-Ø 
[mm]

Utliggning 
länkhjul 
[mm]

LH-POTH 150G BH-POTH 150G LH-POTH 150G-FI 150 45 500 glidlager 197 140 x 110 105 x 75–80 11 65
LH-POTH 150R BH-POTH 150R LH-POTH 150R-FI 150 45 500 rullager 197 140 x 110 105 x 75–80 11 65
LH-POTH 150K BH-POTH 150K LH-POTH 150K-FI 150 45 500 kullager 197 140 x 110 105 x 75–80 11 65
LH-POTH 160G BH-POTH 160G LH-POTH 160G-FI 160 45 550 glidlager 202 140 x 110 105 x 75–80 11 65
LH-POTH 160R BH-POTH 160R LH-POTH 160R-FI 160 45 550 rullager 202 140 x 110 105 x 75–80 11 65
LH-POTH 160K BH-POTH 160K LH-POTH 160K-FI 160 45 550 kullager 202 140 x 110 105 x 75–80 11 65
LH-POTH 200G BH-POTH 200G LH-POTH 200G-FI 200 50 800 glidlager 245 140 x 110 105 x 75–80 11 70
LH-POTH 200R BH-POTH 200R LH-POTH 200R-FI 200 50 600 rullager 245 140 x 110 105 x 75–80 11 70
LH-POTH 200K BH-POTH 200K LH-POTH 200K-FI 200 50 800 kullager 245 140 x 110 105 x 75–80 11 70
LH-POTH 250G BH-POTH 250G * 250 50 900 glidlager 295 140 x 110 105 x 75–80 11 82
LH-POTH 250K BH-POTH 250K * 250 50 900 kullager 295 140 x 110 105 x 75–80 11 82
* Bromsversion ”stop-top”, se varianter / tillbehör

Varianter / tillbehör

med trådskydd, 
pressad plåt, förzinkad

med broms ”stop-top” riktningsspärr (separat) 
1 x 360°

med fotskydd av stål

Teknisk beskrivning sidan 116 112 115 116

Artikelnr.-tillägg -FA -ST RI-05.03 -FS

Levereras i hjul-Ø 150–200 mm alla hjul-Ø 150–200 mm** alla

**	 Endast för länkhjul utan broms eller länkhjul med broms ”stop-top”, på förfrågan

​
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Serie: LUH-POTH, BH-POTH
Länkhjul av stålplåt för höga belastningar, 
inkapslad, med infästningsplatta, hjul med 
termoplastisk polyuretan-hjulbana

350–800 kg

Bygel: serie LUH/BH
•	 pressad av stark stålplåt, förzinkad, 

blåpassiverad, Cr6-fri
Länkbygel:
•	 fyrpunkts kullager för extremt höga belastningar
•	 sluten och tätad vridkrans
•	 särskilt stöt- och slagtålig tack vare 

specialformade, härdade lagersäten 

Hjul: serie POTH
•	 hjulbana: högkvalitativ termoplastisk polyuretan 

(TPU), hårdhet 94 Shore A, färg mörkgrå, smetfri, 
icke-avfärgande

•	 fälg: högkvalitativ polyamid 6, slagtålig, färg 
naturvit

Ytterligare information:
•	 bygelserie: sida 93
•	 bromsar: sida 112–113
•	 hjulserier: sida 263
•	 lagertyper: sida 84–85

Länkhjul Fasthjul Länkhjul med 
broms 
”stop-fix” 

Hjul-Ø 
 
[mm]

Hjul-
bredd
[mm]

Bärighet  
 
[kg]

Lagertyp Total- 
höjd 
[mm]

Platt- 
storlek 
[mm]

Fästhåls- 
avstånd 
[mm]

Fäst- 
håls-Ø 
[mm]

Utliggning 
länkhjul 
[mm]

LUH-POTH 125K BH-POTH 125K-3 LUH-POTH 125K-FI 125 40 350 kullager 170 140 x 110 105 x 75–80 11 55
LUH-POTH 150G BH-POTH 150G LUH-POTH 150G-FI 150 45 500 glidlager 197 140 x 110 105 x 75–80 11 61
LUH-POTH 150R BH-POTH 150R LUH-POTH 150R-FI 150 45 500 rullager 197 140 x 110 105 x 75–80 11 61
LUH-POTH 150K BH-POTH 150K LUH-POTH 150K-FI 150 45 500 kullager 197 140 x 110 105 x 75–80 11 61
LUH-POTH 160G BH-POTH 160G LUH-POTH 160G-FI 160 45 550 glidlager 202 140 x 110 105 x 75–80 11 61
LUH-POTH 160R BH-POTH 160R LUH-POTH 160R-FI 160 45 550 rullager 202 140 x 110 105 x 75–80 11 61
LUH-POTH 160K BH-POTH 160K LUH-POTH 160K-FI 160 45 550 kullager 202 140 x 110 105 x 75–80 11 61
LUH-POTH 200G BH-POTH 200G LUH-POTH 200G-FI 200 50 800 glidlager 245 140 x 110 105 x 75–80 11 63
LUH-POTH 200R BH-POTH 200R LUH-POTH 200R-FI 200 50 600 rullager 245 140 x 110 105 x 75–80 11 63
LUH-POTH 200K BH-POTH 200K LUH-POTH 200K-FI 200 50 800 kullager 245 140 x 110 105 x 75–80 11 63

Varianter / tillbehör

med trådskydd, 
pressad plåt, förzinkad

riktningsspärr (separat) 
1 x 360°

med fotskydd av stål med korrosionsbestän-
digt hjullager och mjuk 
hjulbana

Teknisk beskrivning sidan 116 115 116 270–273

Artikelnr.-tillägg -FA RI-05.03 -FS serie POTHS

Levereras i alla alla* på förfrågan se serie LUH-POTHS

*	 Endast för länkhjul utan broms

​
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200–550 kg

Serie: POTHS
Hjul med mjuk termoplastisk  
polyuretan-hjulbana, 
med polyamidfälg för hög belastning

Hjulbana:
•	 högkvalitativ termoplastisk polyuretan (TPU), 

hårdhet 80 Shore A
•	 mycket god rullkomfort
•	 lågt rull- och vridmotstånd
•	 mycket skonsamt mot golvytan, låg ljudnivå
•	 färg blå, smetfri, icke-avfärgande
•	 kemiskt bunden, oskiljbar förbindelse med 

fälgen

Fälg:
•	 högkvalitativ polyamid 6, slagtålig
•	 färg naturvit

Övriga egenskaper:
•	 KA-variant: med trådskydd av plast, litet
•	 mycket hög kemisk beständighet mot många 

aggressiva ämnen
•	 temperaturbeständighet: -20 °C till +70 °C, 

kortvarigt upp till +90 °C, minskad bärighet över 
+35 °C

Ytterligare information:
•	 hjulserier: sida 65
•	 hjulbana: sida 55
•	 lagertyper: sida 84–85
•	 kemisk beständighet: sida 51

Hjul Hjul-Ø 
 
(D) [mm]

Hjul- 
bredd 
(T2) [mm]

Bärighet  
 
[kg]

Lagertyp Axelhåls-Ø 
 
(d) [mm]

Navlängd 
 
(T1) [mm]

POTHS 100/12G 100 35 200 glidlager 12 45
POTHS 100/15G 100 35 200 glidlager 15 45
POTHS 100/12R 100 35 200 rullager 12 45
POTHS 100/15R 100 35 200 rullager 15 45
POTHS 100/8KA 100 35 200 kullager (C) 8 46
POTHS 100/10KA 100 35 200 kullager (C) 10 46
POTHS 125/12G 125 40 275 glidlager 12 45
POTHS 125/15G 125 40 275 glidlager 15 45
POTHS 125/12R 125 40 275 rullager 12 45
POTHS 125/15R 125 40 275 rullager 15 45
POTHS 125/8KA 125 40 275 kullager (C) 8 46
POTHS 125/10KA 125 40 275 kullager (C) 10 46
POTHS 125/15K 125 40 275 kullager 15 45
POTHS 160/20G 160 45 400 glidlager 20 60
POTHS 160/20R 160 45 400 rullager 20 60
POTHS 160/20K 160 45 400 kullager 20 60
POTHS 200/20G 200 50 550 glidlager 20 60
POTHS 200/20R 200 50 550 rullager 20 60
POTHS 200/20K 200 50 550 kullager 20 60

 Ythårdhet
80 Shore A

 Aktsamhet mot golv / driftsljud
mycket bra

 Rullmotstånd
mycket bra

 Slitstyrka
bra

Varianter / tillbehör

med rostfritt
rullager
i hjulnavet

med rostfritt kullager
i hjulnavet

med rostfritt
kullager och
litet trådskydd

Teknisk beskrivning sidan 84 84 85

Artikelnr.-tillägg -XR -XK -XKA

Levereras i alla hjul-Ø 160–200 mm hjul-Ø 100–125 mm 
kullager (C)

glidlager rullager kullager (C) 
KA variant

kullager
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Serie: L-POTHS, B-POTHS
Länkhjul av stålplåt för medelhöga belastningar, 
med infästningsplatta, hjul med mjuk 
termoplastisk polyuretan-hjulbana

200–400 kg

Bygel: serie L/B
•	 pressad plåt, förzinkad, blåpassiverad, Cr6-fri
Länkbygel:
•	 dubbla kullager i vridkransen
•	 stark mittbult (från hjul-Ø 150 mm)
•	 vridkranstätning
•	 minimalt spel i vridkransen och mjuk gång och 

lång livslängd tack vare den särskilda 
dynamiska Blickle-nitningen 

Hjul: serie POTHS
•	 hjulbana: högkvalitativ termoplastisk polyuretan 

(TPU), hårdhet 80 Shore A, färg blå, smetfri, 
icke-avfärgande

•	 fälg: högkvalitativ polyamid 6, slagtålig, färg 
naturvit

Ytterligare information:
•	 bygelserie: sida 91
•	 bromsar: sida 112–113
•	 hjulserier: sida 270
•	 lagertyper: sida 84–85

Länkhjul Fasthjul Länkhjul med 
broms 
”stop-fix” 

Hjul-Ø 
 
[mm]

Hjul-
bredd
[mm]

Bärighet  
 
[kg]

Lagertyp Total- 
höjd 
[mm]

Platt- 
storlek 
[mm]

Fästhåls- 
avstånd 
[mm]

Fäst- 
håls-Ø 
[mm]

Utliggning 
länkhjul 
[mm]

L-POTHS 100G B-POTHS 100G L-POTHS 100G-FI 100 35 200 glidlager 125 100 x 85 80 x 60 9 36
L-POTHS 100R B-POTHS 100R L-POTHS 100R-FI 100 35 200 rullager 125 100 x 85 80 x 60 9 36
L-POTHS 100KA B-POTHS 100KA L-POTHS 100KA-FI 100 35 200 kullager (C) 125 100 x 85 80 x 60 9 36
L-POTHS 125G B-POTHS 125G L-POTHS 125G-FI 125 40 250 glidlager 150 100 x 85 80 x 60 9 38
L-POTHS 125R B-POTHS 125R L-POTHS 125R-FI 125 40 250 rullager 150 100 x 85 80 x 60 9 38
L-POTHS 125KA B-POTHS 125KA L-POTHS 125KA-FI 125 40 250 kullager (C) 150 100 x 85 80 x 60 9 38
L-POTHS 160G B-POTHS 160G L-POTHS 160G-FI 160 45 400 glidlager 195 140 x 110 105 x 75–80 11 60
L-POTHS 160R B-POTHS 160R L-POTHS 160R-FI 160 45 400 rullager 195 140 x 110 105 x 75–80 11 60
L-POTHS 160K B-POTHS 160K L-POTHS 160K-FI 160 45 400 kullager 195 140 x 110 105 x 75–80 11 60
L-POTHS 200G B-POTHS 200G L-POTHS 200G-FI 200 50 400 glidlager 235 140 x 110 105 x 75–80 11 65
L-POTHS 200R B-POTHS 200R L-POTHS 200R-FI 200 50 400 rullager 235 140 x 110 105 x 75–80 11 65
L-POTHS 200K B-POTHS 200K L-POTHS 200K-FI 200 50 400 kullager 235 140 x 110 105 x 75–80 11 65
För rostfria varianter, se sida 412

Varianter / tillbehör

med trådskydd, 
pressad plåt, förzinkad

med broms ”stop-top” med centralbromssys-
tem ”central-stop”

riktningsspärr (separat) 
1 x 360°

med rostfritt
rullager
i hjulnavet

med rostfritt
kullager
i hjulnavet

med fotskydd av stål

Teknisk beskrivning sidan 116 112 113 115 84 84 / 85 116

Artikelnr.-tillägg -FA -ST -CS11 RI-03.01 / RI-05.03 -XR -XK / -XKA -FS

Levereras i alla alla hjul-Ø 160–200 mm RI-03.01: Ø 100–125
RI-05.03: Ø 160–200
 *

alla alla alla

*	 Endast för länkhjul utan broms eller länkhjul med broms ”stop-top” eller ”central-stop”, på förfrågan

​
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Serie: LK-POTHS, BK-POTHS, BH-POTHS
Länkhjul av stålplåt för höga belastningar, 
med infästningsplatta, hjul med mjuk 
termoplastisk polyuretan-hjulbana

200–550 kg

Bygel: serie LK/BK/BH
•	 pressad av stark stålplåt, förzinkad, 

blåpassiverad, Cr6-fri
Länkbygel:
•	 dubbla kullager i vridkransen
•	 stark mittbult (från hjul-Ø 125x50 mm)
•	 vridkranstätning
•	 minimalt spel i vridkransen och mjuk gång och 

lång livslängd tack vare den särskilda 
dynamiska Blickle-nitningen 

Hjul: serie POTHS
•	 hjulbana: högkvalitativ termoplastisk polyuretan 

(TPU), hårdhet 80 Shore A, färg blå, smetfri, 
icke-avfärgande

•	 fälg: högkvalitativ polyamid 6, slagtålig, färg 
naturvit

Ytterligare information:
•	 bygelserie: sida 92
•	 bromsar: sida 112–113
•	 hjulserier: sida 270
•	 lagertyper: sida 84–85

Länkhjul Fasthjul Länkhjul med 
broms 
”stop-fix” 

Hjul-Ø 
 
[mm]

Hjul-
bredd
[mm]

Bärighet  
 
[kg]

Lagertyp Total- 
höjd 
[mm]

Platt- 
storlek 
[mm]

Fästhåls- 
avstånd 
[mm]

Fäst- 
håls-Ø 
[mm]

Utliggning 
länkhjul 
[mm]

LK-POTHS 100G-1 BK-POTHS 100G-1 LK-POTHS 100G-1-FI 100 35 200 glidlager 130 100 x 85 80 x 60 9 45
LK-POTHS 100R-1 BK-POTHS 100R-1 LK-POTHS 100R-1-FI 100 35 200 rullager 130 100 x 85 80 x 60 9 45
LK-POTHS 100KA-1 BK-POTHS 100KA-1 LK-POTHS 100KA-1-FI 100 35 200 kullager (C) 130 100 x 85 80 x 60 9 45
LK-POTHS 100G-3 BK-POTHS 100G-3 LK-POTHS 100G-3-FI 100 35 200 glidlager 130 140 x 110 105 x 75–80 11 45
LK-POTHS 100R-3 BK-POTHS 100R-3 LK-POTHS 100R-3-FI 100 35 200 rullager 130 140 x 110 105 x 75–80 11 45
LK-POTHS 100KA-3 BK-POTHS 100KA-3 LK-POTHS 100KA-3-FI 100 35 200 kullager (C) 130 140 x 110 105 x 75–80 11 45
LK-POTHS 125G-1 BK-POTHS 125G-1 LK-POTHS 125G-1-FI 125 40 275 glidlager 155 100 x 85 80 x 60 9 48
LK-POTHS 125R-1 BK-POTHS 125R-1 LK-POTHS 125R-1-FI 125 40 275 rullager 155 100 x 85 80 x 60 9 48
LK-POTHS 125KA-1 BK-POTHS 125KA-1 LK-POTHS 125KA-1-FI 125 40 275 kullager (C) 155 100 x 85 80 x 60 9 48
LK-POTHS 125G-3 BK-POTHS 125G-3 LK-POTHS 125G-3-FI 125 40 275 glidlager 155 140 x 110 105 x 75–80 11 48
LK-POTHS 125R-3 BK-POTHS 125R-3 LK-POTHS 125R-3-FI 125 40 275 rullager 155 140 x 110 105 x 75–80 11 48
LK-POTHS 125KA-3 BK-POTHS 125KA-3 LK-POTHS 125KA-3-FI 125 40 275 kullager (C) 155 140 x 110 105 x 75–80 11 48
LK-POTHS 160G BH-POTHS 160G LK-POTHS 160G-FI 160 45 400 glidlager 202 140 x 110 105 x 75–80 11 60
LK-POTHS 160R BH-POTHS 160R LK-POTHS 160R-FI 160 45 400 rullager 202 140 x 110 105 x 75–80 11 60
LK-POTHS 160K BH-POTHS 160K LK-POTHS 160K-FI 160 45 400 kullager 202 140 x 110 105 x 75–80 11 60
LK-POTHS 200G BH-POTHS 200G LK-POTHS 200G-FI 200 50 550 glidlager 245 140 x 110 105 x 75–80 11 62
LK-POTHS 200R BH-POTHS 200R LK-POTHS 200R-FI 200 50 550 rullager 245 140 x 110 105 x 75–80 11 62
LK-POTHS 200K BH-POTHS 200K LK-POTHS 200K-FI 200 50 550 kullager 245 140 x 110 105 x 75–80 11 62

Varianter / tillbehör

med trådskydd, 
pressad plåt, förzinkad

med broms ”stop-top” med broms
”ideal-stop” 
totalhöjd +17 mm

med riktningsspärr 
(separat)
1x 360°

med rostfritt
rullager
i hjulnavet

med rostfritt
kullager
i hjulnavet

med fotskydd av stål

Teknisk beskrivning sidan 116 112 112 115 84 84 / 85 116

Artikelnr.-tillägg -FA -ST -IS se ** -XR -XK / -XKA -FS

Levereras i alla alla hjul-Ø 160–200 mm* för hjul-Ø och platt-
mått, se**

alla alla på förfrågan

*	 Adapterplatta av plast för att jämna ut totalhöjden för länkhjul och fasthjul utan ”ideal-stop”-broms: artikelnummer AP3-17
**	 RI-05.01 för hjul-Ø 100–125 mm med platta 100x85 mm, RI-03.03 för hjul-Ø 100–125 mm med platta 140x110 mm, RI-05.03 för hjul-Ø 160–200 mm
	 (Endast för länkhjul utan broms eller länkhjul med broms ”stop-top”, på förfrågan)

​
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Serie: LUH-POTHS, BH-POTHS
Länkhjul av stålplåt för höga belastningar, 
inkapslad med infästningsplatta, hjul med mjuk 
termoplastisk polyuretan-hjulbana

275–550 kg

Bygel: serie LUH/BH
•	 pressad av stark stålplåt, förzinkad, 

blåpassiverad, Cr6-fri
Länkbygel:
•	 fyrpunkts kullager för extremt höga belastningar
•	 sluten och tätad vridkrans
•	 särskilt stöt- och slagtålig tack vare 

specialformade, härdade lagersäten 

Hjul: serie POTHS
•	 hjulbana: högkvalitativ termoplastisk polyuretan 

(TPU), hårdhet 80 Shore A, färg blå, smetfri, 
icke-avfärgande

•	 fälg: högkvalitativ polyamid 6, slagtålig, färg 
naturvit

Ytterligare information:
•	 bygelserie: sida 93
•	 bromsar: sida 112–113
•	 hjulserier: sida 270
•	 lagertyper: sida 84–85

Länkhjul Fasthjul Länkhjul med 
broms 
”stop-fix” 

Hjul-Ø 
 
[mm]

Hjul-
bredd
[mm]

Bärighet  
 
[kg]

Lagertyp Total- 
höjd 
[mm]

Platt- 
storlek 
[mm]

Fästhåls- 
avstånd 
[mm]

Fäst- 
håls-Ø 
[mm]

Utliggning 
länkhjul 
[mm]

LUH-POTHS 125K BH-POTHS 125K-3 LUH-POTHS 125K-FI 125 40 275 kullager 170 140 x 110 105 x 75–80 11 55
LUH-POTHS 160G BH-POTHS 160G LUH-POTHS 160G-FI 160 45 400 glidlager 202 140 x 110 105 x 75–80 11 61
LUH-POTHS 160R BH-POTHS 160R LUH-POTHS 160R-FI 160 45 400 rullager 202 140 x 110 105 x 75–80 11 61
LUH-POTHS 160K BH-POTHS 160K LUH-POTHS 160K-FI 160 45 400 kullager 202 140 x 110 105 x 75–80 11 61
LUH-POTHS 200G BH-POTHS 200G LUH-POTHS 200G-FI 200 50 550 glidlager 245 140 x 110 105 x 75–80 11 63
LUH-POTHS 200R BH-POTHS 200R LUH-POTHS 200R-FI 200 50 550 rullager 245 140 x 110 105 x 75–80 11 63
LUH-POTHS 200K BH-POTHS 200K LUH-POTHS 200K-FI 200 50 550 kullager 245 140 x 110 105 x 75–80 11 63

Varianter / tillbehör

med trådskydd, 
pressad plåt, förzinkad

riktningsspärr (separat) 
1 x 360°

med rostfritt
rullager
i hjulnavet

med rostfritt kullager
i hjulnavet

med fotskydd av stål

Teknisk beskrivning sidan 116 115 84 84 116

Artikelnr.-tillägg -FA RI-05.03 -XR -XK -FS

Levereras i alla alla* alla hjul-Ø 160–200 mm på förfrågan

*	 Endast för länkhjul utan broms

​
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200–1 250 kg

Serie: ALTH
Hjul för höga belastningar med  
Blickle Extrathane® polyuretan-hjulbana, 
med aluminiumfälg

Blickle
Extrathane®

Hjulbana:
•	 högkvalitativa polyuretan-elastomer Blickle 

Extrathane®, hårdhet 92 Shore A
•	 lågt rullmotstånd
•	 hög nötningsbeständighet
•	 hög skär- och draghållfasthet
•	 färg ljusbrun, smetfri, icke-avfärgande
•	 mycket god kemisk förbindelse med fälgen

Fälg:
•	 gjuten aluminium

Övriga egenskaper:
•	 hög kemisk beständighet mot många aggressiva 

ämnen
•	 temperaturbeständighet: -20 °C till +70 °C, 

kortvarigt upp till +90 °C, minskad bärighet över 
+40 °C

Ytterligare information:
•	 hjulserier: sida 65
•	 hjulbana: sida 55
•	 lagertyper: sida 84–85
•	 kemisk beständighet: sida 51

Hjul Hjul-Ø 
 
(D) [mm]

Hjul- 
bredd 
(T2) [mm]

Bärighet 
vid 4 km/h 
[kg]

Bärighet 
vid 10 km/h 
[kg]

Lagertyp Axelhåls-Ø 
 
(d) [mm]

Navlängd 
 
(T1) [mm]

ALTH 80/15K 80 30 200 	 – kullager 15 35
ALTH 100/15K 100 40 350 	 – kullager 15 45
ALTH 101/15K * 100 40 420 	 – kullager 15 40
ALTH 101/15K-CO * 100 40 420 	 – kullager 15 40
ALTH 125/15K 125 40 550 	 – kullager 15 45
ALTH 125/15K-CO 125 40 550 	 – kullager 15 45
ALTH 127/20K 125 54 750 370 kullager 20 60
ALTH 140/20K 140 54 800 400 kullager 20 60
ALTH 151/15K 150 40 400 200 kullager 15 60
ALTH 150/20K 150 50 650 320 kullager 20 60
ALTH 152/20K * 150 54 900 450 kullager 20 60
ALTH 160/20K 160 50 750 370 kullager 20 60
ALTH 160/20K-CO 160 50 750 300 kullager 20 60
ALTH 162/20K * 160 50 950 470 kullager 20 60
ALTH 180/20K 180 50 700 350 kullager 20 60
ALTH 200/20K 200 50 800 400 kullager 20 60
ALTH 200/20K-CO 200 50 800 320 kullager 20 60
ALTH 200/25K 200 50 800 400 kullager 25 60
ALTH 200/25K-CO 200 50 800 320 kullager 25 60
ALTH 202/20K * 200 50 1 000 500 kullager 20 60
ALTH 250/25K 250 60 1 000 500 kullager 25 70
ALTH 252/25K * 250 60 1 250 620 kullager 25 70
* Med fälg för höga belastningar, förstärkt utförande

 Ythårdhet
92 Shore A

 Aktsamhet mot golv / driftsljud
bra

 Rullmotstånd
mycket bra

 Slitstyrka
utmärkt

Varianter / tillbehör

variant med extremt 
konvex hjulbana

variant med fälg för 
höga belastningar, 
förstärkt utförande

antistatisk variant,
smetfri grå hjulbana

andra shore-hårdheter 
och specialfärger

Teknisk beskrivning sidan 55 50

Artikelnr.-tillägg -CO -AS

Levereras i alla med undantag för 
hjul-Ø 140 mm

på förfrågan

kullager förstärkt utförande variant -CO
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Serie: L-ALTH, B-ALTH, BH-ALTH
Länkhjul av stålplåt för medelhöga belastningar, 
med infästningsplatta, hjul med 
Blickle Extrathane® polyuretan-hjulbana

200–500 kg

Bygel: serie L/B/BH
•	 pressad plåt, förzinkad, blåpassiverad, Cr6-fri
Länkbygel:
•	 dubbla kullager i vridkransen
•	 stark mittbult (från hjul-Ø 150 mm)
•	 vridkranstätning
•	 minimalt spel i vridkransen och mjuk gång och 

lång livslängd tack vare den särskilda 
dynamiska Blickle-nitningen 

Hjul: serie ALTH
•	 hjulbana: högkvalitativa polyuretan-elastomer 

Blickle Extrathane®, hårdhet 92 Shore A, färg 
ljusbrun, smetfri, icke-avfärgande

•	 fälg: gjuten aluminium, färg silvergrå

Ytterligare information:
•	 bygelserie: sida 91
•	 bromsar: sida 112–113
•	 hjulserier: sida 274
•	 lagertyper: sida 84–85 Blickle

Extrathane®

Länkhjul Fasthjul Länkhjul med 
broms 
”stop-fix” 

Hjul-Ø 
 
[mm]

Hjul-
bredd
[mm]

Bärighet  
 
[kg]

Lagertyp Total- 
höjd 
[mm]

Platt- 
storlek 
[mm]

Fästhåls- 
avstånd 
[mm]

Fäst- 
håls-Ø 
[mm]

Utliggning 
länkhjul 
[mm]

L-ALTH 80K B-ALTH 80K L-ALTH 80K-FI 80 30 200 kullager 102 100 x 85 80 x 60 9 38
L-ALTH 100K B-ALTH 100K L-ALTH 100K-FI 100 40 250 kullager 125 100 x 85 80 x 60 9 36
L-ALTH 125K B-ALTH 125K L-ALTH 125K-FI 125 40 250 kullager 150 100 x 85 80 x 60 9 38
L-ALTH 125K-CO B-ALTH 125K-CO L-ALTH 125K-FI-CO 125 40 250 kullager 150 100 x 85 80 x 60 9 38
L-ALTH 151K B-ALTH 151K L-ALTH 151K-FI 150 40 400 kullager 190 140 x 110 105 x 75–80 11 60
L-ALTH 150K B-ALTH 150K L-ALTH 150K-FI 150 50 400 kullager 190 140 x 110 105 x 75–80 11 60
L-ALTH 160K B-ALTH 160K L-ALTH 160K-FI 160 50 400 kullager 195 140 x 110 105 x 75–80 11 60
L-ALTH 160K-CO B-ALTH 160K-CO L-ALTH 160K-FI-CO 160 50 400 kullager 195 140 x 110 105 x 75–80 11 60
L-ALTH 180K B-ALTH 180K L-ALTH 180K-FI 180 50 400 kullager 215 140 x 110 105 x 75–80 11 60
L-ALTH 200K B-ALTH 200K L-ALTH 200K-FI 200 50 400 kullager 235 140 x 110 105 x 75–80 11 65
L-ALTH 200K-CO B-ALTH 200K-CO L-ALTH 200K-FI-CO 200 50 400 kullager 235 140 x 110 105 x 75–80 11 65
L-ALTH 250K-3 BH-ALTH 250K * 250 60 500 kullager 295 140 x 110 105 x 75–80 11 77
* Bromsversion ”stop-top”, se varianter / tillbehör

Varianter / tillbehör

variant med extremt 
konvex hjulbana

antistatisk variant,
smetfri grå hjulbana

med broms ”stop-top” med centralbromssys-
tem ”central-stop”

riktningsspärr (separat) 
1 x 360°

riktningsspärr (separat) 
1 x 360°

med fotskydd av stål

Teknisk beskrivning sidan 55 50 112 113 115 115 116

Artikelnr.-tillägg -CO -AS -ST -CS11 RI-03.01 RI-05.03 -FS

Levereras i alla alla hjul-Ø 160+200 mm hjul-Ø 100–125 mm** hjul-Ø 150–200 mm** hjul-Ø 100–250 mm

**	 Endast för länkhjul utan broms eller länkhjul med broms ”stop-top” eller ”central-stop”, på förfrågan

​
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Serie: LK-ALTH, BK-ALTH, BH-ALTH
Länkhjul av stålplåt för höga belastningar, 
med infästningsplatta, hjul med 
Blickle Extrathane® polyuretan-hjulbana

200–600 kg

Bygel: serie LK/BK/BH
•	 pressad av stark stålplåt, förzinkad, 

blåpassiverad, Cr6-fri
Länkbygel:
•	 dubbla kullager i vridkransen
•	 stark mittbult (från hjul-Ø 125x50 mm)
•	 vridkranstätning
•	 minimalt spel i vridkransen och mjuk gång och 

lång livslängd tack vare den särskilda 
dynamiska Blickle-nitningen 

Hjul: serie ALTH
•	 hjulbana: högkvalitativa polyuretan-elastomer 

Blickle Extrathane®, hårdhet 92 Shore A, färg 
ljusbrun, smetfri, icke-avfärgande

•	 fälg: gjuten aluminium, färg silvergrå

Ytterligare information:
•	 bygelserie: sida 92
•	 bromsar: sida 112–113
•	 hjulserier: sida 274
•	 lagertyper: sida 84–85 Blickle

Extrathane®

Länkhjul Fasthjul Länkhjul med 
broms 
”stop-fix” 

Hjul-Ø 
 
[mm]

Hjul-
bredd
[mm]

Bärighet  
 
[kg]

Lagertyp Total- 
höjd 
[mm]

Platt- 
storlek 
[mm]

Fästhåls- 
avstånd 
[mm]

Fäst- 
håls-Ø 
[mm]

Utliggning 
länkhjul 
[mm]

LK-ALTH 80K BK-ALTH 80K LK-ALTH 80K-FI 80 30 200 kullager 110 100 x 85 80 x 60 9 40
LK-ALTH 100K-1 BK-ALTH 100K-1 LK-ALTH 100K-1-FI 100 40 350 kullager 130 100 x 85 80 x 60 9 45
LK-ALTH 100K-3 BK-ALTH 100K-3 LK-ALTH 100K-3-FI 100 40 350 kullager 130 140 x 110 105 x 75–80 11 45
LK-ALTH 125K-1 BK-ALTH 125K-1 LK-ALTH 125K-1-FI 125 40 350 kullager 155 100 x 85 80 x 60 9 48
LK-ALTH 125K-1-CO BK-ALTH 125K-1-CO LK-ALTH 125K-1-FI-CO 125 40 350 kullager 155 100 x 85 80 x 60 9 48
LK-ALTH 125K-3 BK-ALTH 125K-3 LK-ALTH 125K-3-FI 125 40 350 kullager 155 140 x 110 105 x 75–80 11 48
LK-ALTH 125K-3-CO BK-ALTH 125K-3-CO LK-ALTH 125K-3-FI-CO 125 40 350 kullager 155 140 x 110 105 x 75–80 11 48
LK-ALTH 127K BH-ALTH 127K LK-ALTH 127K-FI 125 54 600 kullager 170 140 x 110 105 x 75–80 11 55
LK-ALTH 150K BH-ALTH 150K LK-ALTH 150K-FI 150 50 600 kullager 197 140 x 110 105 x 75–80 11 60
LK-ALTH 160K BH-ALTH 160K LK-ALTH 160K-FI 160 50 600 kullager 202 140 x 110 105 x 75–80 11 60
LK-ALTH 160K-CO BH-ALTH 160K-CO LK-ALTH 160K-FI-CO 160 50 600 kullager 202 140 x 110 105 x 75–80 11 60
LK-ALTH 180K BH-ALTH 180K LK-ALTH 180K-FI 180 50 600 kullager 223 140 x 110 105 x 75–80 11 65
LK-ALTH 200K BH-ALTH 200K LK-ALTH 200K-FI 200 50 600 kullager 245 140 x 110 105 x 75–80 11 62
LK-ALTH 200K-CO BH-ALTH 200K-CO LK-ALTH 200K-FI-CO 200 50 600 kullager 245 140 x 110 105 x 75–80 11 62

Varianter / tillbehör

variant med extremt 
konvex hjulbana

antistatisk variant,
smetfri grå hjulbana

med broms ”stop-top” med broms
”ideal-stop” 
totalhöjd +17 mm

med riktningsspärr 
(separat)
1x 360°

med fotskydd av stål

Teknisk beskrivning sidan 55 50 112 112 115 116

Artikelnr.-tillägg -CO -AS -ST -IS se ** -FS

Levereras i alla alla hjul-Ø 160+200 mm* för hjul-Ø och platt-
mått, se**

på förfrågan

*	 Adapterplatta av plast för att jämna ut totalhöjden för länkhjul och fasthjul utan ”ideal-stop”-broms: artikelnummer AP3-17
**	 RI-05.01 för hjul-Ø 80–125 mm med platta 100x85 mm, RI-03.03 för hjul-Ø 100–125x40 mm med platta 140x110 mm, RI-05.03 för hjul-Ø 125x54–200 mm
	 (Endast för länkhjul utan broms eller länkhjul med broms ”stop-top”, på förfrågan)
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Serie: LKR-ALTH
Länkhjul av stålplåt för höga belastningar, 
med centrumhål, hjul med 
Blickle Extrathane® polyuretan-hjulbana

200–350 kg

Bygel: serie LKR
•	 pressad av stark stålplåt, förzinkad, 

blåpassiverad, Cr6-fri
•	 dubbla kullager i vridkransen
•	 stark mittbult
•	 minimalt spel i vridkransen och mjuk gång och 

lång livslängd tack vare den särskilda 
dynamiska Blickle-nitningen 

Hjul: serie ALTH
•	 hjulbana: högkvalitativa polyuretan-elastomer 

Blickle Extrathane®, hårdhet 92 Shore A, färg 
ljusbrun, smetfri, icke-avfärgande

•	 fälg: gjuten aluminium, färg silvergrå

Ytterligare information:
•	 bygelserie: sida 92
•	 bromsar: sida 112–113
•	 hjulserier: sida 274
•	 lagertyper: sida 84–85 Blickle

Extrathane®

Länkhjul Länkhjul med 
broms 
”stop-fix” 

Hjul-Ø 
 
[mm]

Hjul-
bredd
[mm]

Bärighet  
 
[kg]

Lagertyp Total- 
höjd 
[mm]

Platt-Ø 
 
[mm]

Fäst- 
håls-Ø 
[mm]

Utliggning 
länkhjul 
[mm]

LKR-ALTH 80K LKR-ALTH 80K-FI 80 30 200 kullager 110 88 13 40
LKR-ALTH 100K LKR-ALTH 100K-FI 100 40 350 kullager 130 88 13 45
LKR-ALTH 125K LKR-ALTH 125K-FI 125 40 350 kullager 155 88 13 48
LKR-ALTH 125K-CO LKR-ALTH 125K-FI-CO 125 40 350 kullager 155 88 13 48

Varianter / tillbehör

variant med extremt 
konvex hjulbana

antistatisk variant,
smetfri grå hjulbana

tryckfot

Teknisk beskrivning sidan 55 50 114

Artikelnr.-tillägg -CO -AS FF 100-1 / FF 125-1

Levereras i alla hjul-Ø 100+125 mm

​
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Serie: LH-ALTH, BH-ALTH
Länkhjul av stålplåt för höga belastningar,  
med infästningsplatta, hjul med 
Blickle Extrathane® polyuretan-hjulbana

200–900 kg

Bygel: serie LH/BH
•	 pressad av stark stålplåt, förzinkad, 

blåpassiverad, Cr6-fri
•	 kraftig gaffel och infästningsplatta
Länkbygel:
•	 dubbla kullager i vridkransen
•	 mycket stabil mittbult, skruvad och säkrad
•	 särskilt stöt- och slagtålig tack vare fyra 

specialformade, härdade lagersäten 

Hjul: serie ALTH
•	 hjulbana: högkvalitativa polyuretan-elastomer 

Blickle Extrathane®, hårdhet 92 Shore A, färg 
ljusbrun, smetfri, icke-avfärgande

•	 fälg: gjuten aluminium, färg silvergrå

Ytterligare information:
•	 bygelserie: sida 92
•	 bromsar: sida 112–113
•	 hjulserier: sida 274
•	 lagertyper: sida 84–85 Blickle

Extrathane®

Länkhjul Fasthjul Länkhjul med 
broms 
”stop-fix” 

Hjul-Ø 
 
[mm]

Hjul-
bredd
[mm]

Bärighet  
 
[kg]

Lagertyp Total- 
höjd 
[mm]

Platt- 
storlek 
[mm]

Fästhåls- 
avstånd 
[mm]

Fäst- 
håls-Ø 
[mm]

Utliggning 
länkhjul 
[mm]

LH-ALTH 80K BH-ALTH 80K LH-ALTH 80K-FI 80 30 200 kullager 120 100 x 85 80 x 60 9 45
LH-ALTH 100K-1 BH-ALTH 100K-1 LH-ALTH 100K-1-FI 100 40 350 kullager 140 100 x 85 80 x 60 9 45
LH-ALTH 101K-1 * BH-ALTH 101K-1 * LH-ALTH 101K-1-FI * 100 40 420 kullager 140 100 x 85 80 x 60 9 45
LH-ALTH 101K-1-CO * BH-ALTH 101K-1-CO * LH-ALTH 101K-1-FI-CO * 100 40 420 kullager 140 100 x 85 80 x 60 9 45
LH-ALTH 100K-3 BH-ALTH 100K-3 LH-ALTH 100K-3-FI 100 40 350 kullager 140 140 x 110 105 x 75–80 11 45
LH-ALTH 101K-3 * BH-ALTH 101K-3 * LH-ALTH 101K-3-FI * 100 40 420 kullager 140 140 x 110 105 x 75–80 11 45
LH-ALTH 101K-3-CO * BH-ALTH 101K-3-CO * LH-ALTH 101K-3-FI-CO * 100 40 420 kullager 140 140 x 110 105 x 75–80 11 45
LH-ALTH 125K-1 BH-ALTH 125K-1 LH-ALTH 125K-1-FI 125 40 550 kullager 165 100 x 85 80 x 60 9 45
LH-ALTH 125K-1-CO BH-ALTH 125K-1-CO LH-ALTH 125K-1-FI-CO 125 40 550 kullager 165 100 x 85 80 x 60 9 45
LH-ALTH 125K-3 BH-ALTH 125K-3 LH-ALTH 125K-3-FI 125 40 550 kullager 165 140 x 110 105 x 75–80 11 45
LH-ALTH 125K-3-CO BH-ALTH 125K-3-CO LH-ALTH 125K-3-FI-CO 125 40 550 kullager 165 140 x 110 105 x 75–80 11 45
LH-ALTH 127K BH-ALTH 127K LH-ALTH 127K-FI 125 54 750 kullager 170 140 x 110 105 x 75–80 11 55
LH-ALTH 150K BH-ALTH 150K LH-ALTH 150K-FI 150 50 650 kullager 197 140 x 110 105 x 75–80 11 65
LH-ALTH 152K * BH-ALTH 152K * LH-ALTH 152K-FI * 150 54 900 kullager 197 140 x 110 105 x 75–80 11 65
LH-ALTH 160K BH-ALTH 160K LH-ALTH 160K-FI 160 50 750 kullager 202 140 x 110 105 x 75–80 11 65
LH-ALTH 160K-CO BH-ALTH 160K-CO LH-ALTH 160K-FI-CO 160 50 750 kullager 202 140 x 110 105 x 75–80 11 65
LH-ALTH 162K * BH-ALTH 162K * LH-ALTH 162K-FI * 160 50 900 kullager 202 140 x 110 105 x 75–80 11 65
LH-ALTH 180K BH-ALTH 180K LH-ALTH 180K-FI 180 50 700 kullager 223 140 x 110 105 x 75–80 11 67
LH-ALTH 200K BH-ALTH 200K LH-ALTH 200K-FI 200 50 800 kullager 245 140 x 110 105 x 75–80 11 70
LH-ALTH 200K-CO BH-ALTH 200K-CO LH-ALTH 200K-FI-CO 200 50 800 kullager 245 140 x 110 105 x 75–80 11 70
LH-ALTH 202K * BH-ALTH 202K * LH-ALTH 202K-FI * 200 50 900 kullager 245 140 x 110 105 x 75–80 11 70
LH-ALTH 250K BH-ALTH 250K ** 250 60 900 kullager 295 140 x 110 105 x 75–80 11 82
LH-ALTH 252K * BH-ALTH 252K * ** 250 60 900 kullager 295 140 x 110 105 x 75–80 11 82
* Variant med hjul för höga belastningar
** Bromsversion ”stop-top”, se varianter / tillbehör

Varianter / tillbehör***

variant med extremt 
konvex hjulbana

variant med fälg för 
höga belastningar, 
förstärkt utförande

antistatisk variant,
smetfri grå hjulbana

med broms ”stop-top” med centralbromssys-
tem ”central-stop”

med broms
”ideal-stop” 
totalhöjd +17 mm

med riktningsspärr
(separat)
1x 360°

Teknisk beskrivning sidan 55 50 112 113 112 115

Artikelnr.-tillägg -CO -AS -ST -CS13 -IS se *****

Levereras i alla alla hjul-Ø 160+200 mm hjul-Ø 
160+200 mm****

för hjul-Ø och plattmått, 
se*****

***	 Ytterligare varianter / tillbehör:  med fotskydd i stål (-FS), tillgängligt för hjul-Ø 100–250 mm
****	 Adapterplatta av plast för att jämna ut totalhöjden för länkhjul och fasthjul utan ”ideal-stop”-broms: artikelnummer AP3-17
*****	RI-04.01 för hjul-Ø 80–125 mm med platta 100x85 mm, RI-04.03 för hjul-Ø 100–125x40 mm med platta 140x110 mm, RI-05.03 för hjul-Ø 125x54–200 mm
	 (Endast för länkhjul utan broms eller länkhjul med broms ”stop-top” eller ”central-stop”, på förfrågan)

​
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Serie: LHZ-ALTH
Länkhjul av stålplåt för höga belastningar, 
med tapp, hjul med 
Blickle Extrathane® polyuretan-hjulbana

750–900 kg

Bygel: serie LHZ
•	 pressad av stark stålplåt, förzinkad, 

blåpassiverad, Cr6-fri
•	 kraftig gaffel och infästningsplatta
•	 dubbla kullager i vridkransen
•	 med mycket stark fästtapp av svetsat stål, 

fastskruvad och säkrad
•	 särskilt stöt- och slagtålig tack vare fyra 

specialformade, härdade lagersäten 

Hjul: serie ALTH
•	 hjulbana: högkvalitativa polyuretan-elastomer 

Blickle Extrathane®, hårdhet 92 Shore A, färg 
ljusbrun, smetfri, icke-avfärgande

•	 fälg: gjuten aluminium, färg silvergrå

Ytterligare information:
•	 bygelserie: sida 92
•	 bromsar: sida 112–113
•	 hjulserier: sida 274
•	 lagertyper: sida 84–85 Blickle

Extrathane®

Länkhjul Länkhjul med 
broms 
”stop-fix” 

Hjul-Ø 
 
[mm]

Hjul-
bredd
[mm]

Bärighet  
 
[kg]

Lagertyp Total- 
höjd 
[mm]

Tapp-Ø 
 
[mm]

Tapp- 
längd 
[mm]

Utliggning 
länkhjul 
[mm]

LHZ-ALTH 127K LHZ-ALTH 127K-FI 125 54 750 kullager 170 27 60 55
LHZ-ALTH 160K LHZ-ALTH 160K-FI 160 50 750 kullager 202 27 60 65
LHZ-ALTH 160K-CO LHZ-ALTH 160K-FI-CO 160 50 750 kullager 202 27 60 65
LHZ-ALTH 162K * LHZ-ALTH 162K-FI * 160 50 900 kullager 202 27 60 65
LHZ-ALTH 200K LHZ-ALTH 200K-FI 200 50 800 kullager 245 27 60 70
LHZ-ALTH 200K-CO LHZ-ALTH 200K-FI-CO 200 50 800 kullager 245 27 60 70
LHZ-ALTH 202K * LHZ-ALTH 202K-FI * 200 50 900 kullager 245 27 60 70
* Variant med hjul för höga belastningar

Varianter / tillbehör

variant med extremt 
konvex hjulbana

variant med fälg för 
höga belastningar, 
förstärkt utförande

antistatisk variant,
smetfri grå hjulbana

med broms ”stop-top” med fotskydd av stål

Teknisk beskrivning sidan 55 50 112 116

Artikelnr.-tillägg -CO -AS -ST -FS

Levereras i alla alla på förfrågan

​
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Serie: LUH-ALTH, BH-ALTH
Länkhjul av stålplåt för höga belastningar, 
inkapslad, med infästningsplatta, hjul med 
Blickle Extrathane® polyuretan-hjulbana

650–1 000 kg

Bygel: serie LUH/BH
•	 pressad av stark stålplåt, förzinkad, 

blåpassiverad, Cr6-fri
Länkbygel:
•	 fyrpunkts kullager för extremt höga belastningar
•	 sluten och tätad vridkrans
•	 särskilt stöt- och slagtålig tack vare 

specialformade, härdade lagersäten 

Hjul: serie ALTH
•	 hjulbana: högkvalitativa polyuretan-elastomer 

Blickle Extrathane®, hårdhet 92 Shore A, färg 
ljusbrun, smetfri, icke-avfärgande

•	 fälg: gjuten aluminium, färg silvergrå

Ytterligare information:
•	 bygelserie: sida 93
•	 bromsar: sida 112–113
•	 hjulserier: sida 274
•	 lagertyper: sida 84–85 Blickle

Extrathane®

Länkhjul Fasthjul Länkhjul med 
broms 
”stop-fix” 

Hjul-Ø 
 
[mm]

Hjul-
bredd
[mm]

Bärighet  
 
[kg]

Lagertyp Total- 
höjd 
[mm]

Platt- 
storlek 
[mm]

Fästhåls- 
avstånd 
[mm]

Fäst- 
håls-Ø 
[mm]

Utliggning 
länkhjul 
[mm]

LUH-ALTH 127K BH-ALTH 127K LUH-ALTH 127K-FI 125 54 750 kullager 170 140 x 110 105 x 75–80 11 55
LUH-ALTH 150K BH-ALTH 150K LUH-ALTH 150K-FI 150 50 650 kullager 197 140 x 110 105 x 75–80 11 61
LUH-ALTH 152K * BH-ALTH 152K * LUH-ALTH 152K-FI * 150 54 900 kullager 197 140 x 110 105 x 75–80 11 61
LUH-ALTH 160K BH-ALTH 160K LUH-ALTH 160K-FI 160 50 750 kullager 202 140 x 110 105 x 75–80 11 61
LUH-ALTH 160K-CO BH-ALTH 160K-CO LUH-ALTH 160K-FI-CO 160 50 750 kullager 202 140 x 110 105 x 75–80 11 61
LUH-ALTH 162K * BH-ALTH 162K * LUH-ALTH 162K-FI * 160 50 950 kullager 202 140 x 110 105 x 75–80 11 61
LUH-ALTH 200K BH-ALTH 200K LUH-ALTH 200K-FI 200 50 800 kullager 245 140 x 110 105 x 75–80 11 63
LUH-ALTH 200K-CO BH-ALTH 200K-CO LUH-ALTH 200K-FI-CO 200 50 800 kullager 245 140 x 110 105 x 75–80 11 63
LUH-ALTH 202K * BH-ALTH 202K * LUH-ALTH 202K-FI * 200 50 1 000 kullager 245 140 x 110 105 x 75–80 11 63
* Variant med hjul för höga belastningar

Varianter / tillbehör

variant med extremt 
konvex hjulbana

variant med fälg för 
höga belastningar, 
förstärkt utförande

antistatisk variant,
smetfri grå hjulbana

riktningsspärr (separat) 
1 x 360°

med fotskydd av stål

Teknisk beskrivning sidan 55 50 115 116

Artikelnr.-tillägg -CO -AS RI-05.03 -FS

Levereras i alla alla** på förfrågan

**	 Endast för länkhjul utan broms

​
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Serie: LO-ALTH, BO-ALTH
Länkhjul av svetsat stål för höga belastningar, 
hjul med polyuretan-hjulbana 
Blickle Extrathane®

650–1 200 kg

Bygel: serie LO/BO
•	 solid konstruktion av svetsat stål, förzinkad, 

blåpassiverad, Cr6-fri
Länkbygel:
•	 dubbla kullager i vridkransen
•	 fyra specialformade, härdade lagersäten för 

extra styrka
•	 mycket stabil svetsad mittbult, skruvad och 

säkrad
•	 vridkranstätning i labyrintutförande
•	 smörjnippel 

Hjul: serie ALTH
•	 hjulbana: högkvalitativa polyuretan-elastomer 

Blickle Extrathane®, hårdhet 92 Shore A, färg 
ljusbrun, smetfri, icke-avfärgande

•	 fälg: gjuten aluminium, färg silvergrå

Ytterligare information:
•	 bygelserie: sida 93
•	 bromsar: sida 112–113
•	 hjulserier: sida 274
•	 lagertyper: sida 84–85 Blickle

Extrathane®

Länkhjul Fasthjul Länkhjul  
med broms 
”stop-top” 

Hjul-Ø 
 
[mm]

Hjul-
bredd
[mm]

Bärighet  
 
[kg]

Lagertyp Total- 
höjd 
[mm]

Platt- 
storlek 
[mm]

Fästhåls- 
avstånd 
[mm]

Fäst- 
håls-Ø 
[mm]

Utliggning 
länkhjul 
[mm]

LO-ALTH 127K BO-ALTH 127K LO-ALTH 127K-ST 125 54 750 kullager 170 140 x 110 105 x 75–80 11 50
LO-ALTH 150K BO-ALTH 150K LO-ALTH 150K-ST 150 50 650 kullager 200 140 x 110 105 x 75–80 11 55
LO-ALTH 152K * BO-ALTH 152K * LO-ALTH 152K-ST * 150 54 900 kullager 200 140 x 110 105 x 75–80 11 55
LO-ALTH 160K BO-ALTH 160K LO-ALTH 160K-ST 160 50 750 kullager 205 140 x 110 105 x 75–80 11 55
LO-ALTH 160K-CO BO-ALTH 160K-CO LO-ALTH 160K-ST-CO 160 50 750 kullager 205 140 x 110 105 x 75–80 11 55
LO-ALTH 162K * BO-ALTH 162K * LO-ALTH 162K-ST * 160 50 950 kullager 205 140 x 110 105 x 75–80 11 55
LO-ALTH 200K BO-ALTH 200K LO-ALTH 200K-ST 200 50 800 kullager 245 140 x 110 105 x 75–80 11 60
LO-ALTH 200K-CO BO-ALTH 200K-CO LO-ALTH 200K-ST-CO 200 50 800 kullager 245 140 x 110 105 x 75–80 11 60
LO-ALTH 202K * BO-ALTH 202K * LO-ALTH 202K-ST * 200 50 1 000 kullager 245 140 x 110 105 x 75–80 11 60
LO-ALTH 250K BO-ALTH 250K LO-ALTH 250K-ST 250 60 1 000 kullager 295 140 x 110 105 x 75–80 11 70
LO-ALTH 252K * BO-ALTH 252K * LO-ALTH 252K-ST * 250 60 1 200 kullager 295 140 x 110 105 x 75–80 11 70
* Variant med hjul för höga belastningar

Varianter / tillbehör

variant med extremt 
konvex hjulbana

variant med fälg för 
höga belastningar, 
förstärkt utförande

antistatisk variant,
smetfri grå hjulbana

med riktningsspärr
4 x 90°

med fotskydd av stål tryckfot

Teknisk beskrivning sidan 55 50 115 116 114

Artikelnr.-tillägg -CO -AS -RI4 -FS FF 125 / 150 / 160 
/ 200

Levereras i alla hjul-Ø 125–200 mm på förfrågan hjul-Ø 125–200 mm

​
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500–1 350 kg

Serie: SETH
Hjul för höga belastningar 
med Blickle Extrathane® polyuretan-hjulbana, 
med svetsad stålfälg

Blickle
Extrathane®

Hjulbana:
•	 högkvalitativa polyuretan-elastomer Blickle 

Extrathane®, hårdhet 92 Shore A
•	 lågt rullmotstånd
•	 hög nötningsbeständighet
•	 hög skär- och draghållfasthet
•	 färg ljusbrun, smetfri, icke-avfärgande
•	 mycket god kemisk förbindelse med fälgen

Fälg:
•	 pressad av kraftigt stål, tredubbelt svetsad
•	 med svetsat stålrörsnav
•	 okänsligt för smuts, stötar och slag
•	 lackad, färg silver

Övriga egenskaper:
•	 hög kemisk beständighet mot många aggressiva 

ämnen
•	 temperaturbeständighet: -20 °C till +70 °C, 

kortvarigt upp till +90 °C, minskad bärighet över 
+40 °C

Ytterligare information:
•	 hjulserier: sida 66
•	 hjulbana: sida 55
•	 lagertyper: sida 84–85
•	 kemisk beständighet: sida 51

Hjul Hjul-Ø 
 
(D) [mm]

Hjul- 
bredd 
(T2) [mm]

Bärighet 
vid 4 km/h 
[kg]

Bärighet 
vid 10 km/h 
[kg]

Lagertyp Axelhåls-Ø 
 
(d) [mm]

Navlängd 
 
(T1) [mm]

SETH 125/20K 125 50 500 250 kullager 20 60
SETH 150/20K 150 50 650 320 kullager 20 60
SETH 150/25K 150 50 650 320 kullager 25 60
SETH 160/20K 160 50 700 350 kullager 20 60
SETH 160/25K 160 50 700 350 kullager 25 60
SETH 200/20K 200 50 1 000 500 kullager 20 60
SETH 200/25K 200 50 1 000 500 kullager 25 60
SETH 250/25K 250 60 1 350 670 kullager 25 70

 Ythårdhet
92 Shore A

 Aktsamhet mot golv / driftsljud
bra

 Rullmotstånd
mycket bra

 Slitstyrka
utmärkt

Varianter / tillbehör

med smörjnippel andra shore-hårdheter 
och specialfärger

Teknisk beskrivning sidan

Artikelnr.-tillägg -NI

Levereras i på förfrågan på förfrågan

​
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Serie: LH-SETH, BH-SETH
Länkhjul av stålplåt för höga belastningar,  
med infästningsplatta, hjul med 
Blickle Extrathane® polyuretan-hjulbana

500–900 kg

Bygel: serie LH/BH
•	 pressad av stark stålplåt, förzinkad, 

blåpassiverad, Cr6-fri
•	 kraftig gaffel och infästningsplatta
Länkbygel:
•	 dubbla kullager i vridkransen
•	 mycket stabil mittbult, skruvad och säkrad
•	 särskilt stöt- och slagtålig tack vare fyra 

specialformade, härdade lagersäten 

Hjul: serie SETH
•	 hjulbana: högkvalitativa polyuretan-elastomer 

Blickle Extrathane®, hårdhet 92 Shore A, färg 
ljusbrun, smetfri, icke-avfärgande

•	 fälg: pressad av kraftigt stål, tredubbelt svetsad, 
med stålrörsnav, lackad, färg silver

Ytterligare information:
•	 bygelserie: sida 92
•	 bromsar: sida 112–113
•	 hjulserier: sida 282
•	 lagertyper: sida 84–85

Blickle
Extrathane®

Länkhjul Fasthjul Länkhjul med 
broms 
”stop-fix” 

Hjul-Ø 
 
[mm]

Hjul-
bredd
[mm]

Bärighet  
 
[kg]

Lagertyp Total- 
höjd 
[mm]

Platt- 
storlek 
[mm]

Fästhåls- 
avstånd 
[mm]

Fäst- 
håls-Ø 
[mm]

Utliggning 
länkhjul 
[mm]

LH-SETH 125K BH-SETH 125K LH-SETH 125K-FI 125 50 500 kullager 170 140 x 110 105 x 75–80 11 55
LH-SETH 150K BH-SETH 150K LH-SETH 150K-FI 150 50 650 kullager 197 140 x 110 105 x 75–80 11 65
LH-SETH 160K BH-SETH 160K LH-SETH 160K-FI 160 50 700 kullager 202 140 x 110 105 x 75–80 11 65
LH-SETH 200K BH-SETH 200K LH-SETH 200K-FI 200 50 900 kullager 245 140 x 110 105 x 75–80 11 70
LH-SETH 250K BH-SETH 250K * 250 60 900 kullager 295 140 x 110 105 x 75–80 11 82
* Bromsversion ”stop-top”, se varianter / tillbehör

Varianter / tillbehör

med broms ”stop-top” med broms
”ideal-stop” 
totalhöjd +17 mm

riktningsspärr (separat) 
1 x 360°

med fotskydd av stål tryckfot

Teknisk beskrivning sidan 112 112 115 116 114

Artikelnr.-tillägg -ST -IS RI-05.03 -FS FF 125 / 150 / 160 
/ 200

Levereras i alla hjul-Ø 160–200 mm** hjul-Ø 125–200 mm*** alla hjul-Ø 125–200 mm

**	 Adapterplatta av plast för att jämna ut totalhöjden för länkhjul och fasthjul utan ”ideal-stop”-broms: artikelnummer AP3-17
***	 Endast för länkhjul utan broms eller länkhjul med broms ”stop-top”, på förfrågan

​
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Serie: LO-SETH, BO-SETH
Länkhjul av svetsat stål för höga belastningar, 
hjul med polyuretan-hjulbana 
Blickle Extrathane®

500–1 200 kg

Bygel: serie LO/BO
•	 solid konstruktion av svetsat stål, förzinkad, 

blåpassiverad, Cr6-fri
Länkbygel:
•	 dubbla kullager i vridkransen
•	 fyra specialformade, härdade lagersäten för 

extra styrka
•	 mycket stabil svetsad mittbult, skruvad och 

säkrad
•	 vridkranstätning i labyrintutförande
•	 smörjnippel 

Hjul: serie SETH
•	 hjulbana: högkvalitativa polyuretan-elastomer 

Blickle Extrathane®, hårdhet 92 Shore A, färg 
ljusbrun, smetfri, icke-avfärgande

•	 fälg: pressad av kraftigt stål, tredubbelt svetsad, 
med stålrörsnav, lackad, färg silver

Ytterligare information:
•	 bygelserie: sida 93
•	 bromsar: sida 112–113
•	 hjulserier: sida 282
•	 lagertyper: sida 84–85

Blickle
Extrathane®

Länkhjul Fasthjul Länkhjul  
med broms 
”stop-top” 

Hjul-Ø 
 
[mm]

Hjul-
bredd
[mm]

Bärighet  
 
[kg]

Lagertyp Total- 
höjd 
[mm]

Platt- 
storlek 
[mm]

Fästhåls- 
avstånd 
[mm]

Fäst- 
håls-Ø 
[mm]

Utliggning 
länkhjul 
[mm]

LO-SETH 125K BO-SETH 125K LO-SETH 125K-ST 125 50 500 kullager 170 140 x 110 105 x 75–80 11 50
LO-SETH 150K BO-SETH 150K LO-SETH 150K-ST 150 50 650 kullager 200 140 x 110 105 x 75–80 11 55
LO-SETH 160K BO-SETH 160K LO-SETH 160K-ST 160 50 700 kullager 205 140 x 110 105 x 75–80 11 55
LO-SETH 200K BO-SETH 200K LO-SETH 200K-ST 200 50 1 000 kullager 245 140 x 110 105 x 75–80 11 60
LO-SETH 250K BO-SETH 250K LO-SETH 250K-ST 250 60 1 200 kullager 295 140 x 110 105 x 75–80 11 70

Varianter / tillbehör

med riktningsspärr
4 x 90°

med fotskydd av stål tryckfot

Teknisk beskrivning sidan 115 116 114

Artikelnr.-tillägg -RI4 -FS FF 125 / 150 / 160 
/ 200

Levereras i hjul-Ø 125–200 mm på förfrågan hjul-Ø 125–200 mm

​
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Serie: LS-SETH, BS-SETH
Länkhjul av svetsat stål för höga belastningar, 
kraftig vridkrans, hjul med 
Blickle Extrathane® polyuretan-hjulbana

500–1 350 kg

Bygel: serie LS/BS
•	 särskilt stabil svetsad stålkonstruktion, 

förzinkad, gulpassiverad, Cr6-fri
Länkbygel:
•	 spårkullager ISO 104 och koniskt rullager ISO 

355 i vridkransen
•	 mycket stabil svetsad mittbult, skruvad och 

säkrad
•	 damm-och stänksäker
•	 smörjnippel 

Hjul: serie SETH
•	 hjulbana: högkvalitativa polyuretan-elastomer 

Blickle Extrathane®, hårdhet 92 Shore A, färg 
ljusbrun, smetfri, icke-avfärgande

•	 fälg: pressad av kraftigt stål, tredubbelt svetsad, 
med stålrörsnav, lackad, färg silver

Ytterligare information:
•	 bygelserie: sida 94
•	 bromsar: sida 112–113
•	 hjulserier: sida 282
•	 lagertyper: sida 84–85

Blickle
Extrathane®

Länkhjul Fasthjul Länkhjul  
med broms 
”stop-top” 

Hjul-Ø 
 
[mm]

Hjul-
bredd
[mm]

Bärighet  
 
[kg]

Lagertyp Total- 
höjd 
[mm]

Platt- 
storlek 
[mm]

Fästhåls- 
avstånd 
[mm]

Fäst- 
håls-Ø 
[mm]

Utliggning 
länkhjul 
[mm]

LS-SETH 125K BS-SETH 125K LS-SETH 125K-ST 125 50 500 kullager 170 140 x 110 105 x 75–80 11 50
LS-SETH 150K BS-SETH 150K LS-SETH 150K-ST 150 50 650 kullager 200 140 x 110 105 x 75–80 11 55
LS-SETH 160K BS-SETH 160K LS-SETH 160K-ST 160 50 700 kullager 205 140 x 110 105 x 75–80 11 55
LS-SETH 200K BS-SETH 200K LS-SETH 200K-ST 200 50 1 000 kullager 245 140 x 110 105 x 75–80 11 60
LS-SETH 250K BS-SETH 250K LS-SETH 250K-ST 250 60 1 350 kullager 305 175 x 140 140 x 105 14 75

Varianter / tillbehör

med riktningsspärr
4 x 90°

med fotskydd av stål tryckfot

Teknisk beskrivning sidan 115 116 114

Artikelnr.-tillägg -RI4 -FS FF 125 / 150 / 160 
/ 200

Levereras i alla alla hjul-Ø 125–200 mm

​
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GTH VSTH

100–1 600 kg

Serie: VSTH, GTH, hjul-Ø 35–200 mm
Hjul för höga belastningar 
med Blickle Extrathane® polyuretan-hjulbana, 
med fälgar i stål eller gjutjärn

Blickle
Extrathane®

Hjulbana:
•	 högkvalitativa polyuretan-elastomer Blickle 

Extrathane®, hårdhet 92 Shore A
•	 lågt rullmotstånd
•	 hög nötningsbeständighet
•	 hög skär- och draghållfasthet
•	 färg ljusbrun, smetfri, icke-avfärgande
•	 mycket god kemisk förbindelse med fälgen

Fälg:
•	 serie VSTH: stål
•	 serie GTH: robust gjutjärn, med smörjnippel från 

hjul-Ø 150 mm, lackad, färg silver

Övriga egenskaper:
•	 hög kemisk beständighet mot många aggressiva 

ämnen
•	 temperaturbeständighet: -20 °C till +70 °C, 

kortvarigt upp till +90 °C, minskad bärighet över 
+40 °C

Ytterligare information:
•	 hjulserier: sida 66
•	 hjulbana: sida 55
•	 lagertyper: sida 84–85
•	 kemisk beständighet: sida 51

Hjul Hjul-Ø 
 
(D) [mm]

Hjul- 
bredd 
(T2) [mm]

Bärighet 
vid 4 km/h 
[kg]

Bärighet 
vid 10 km/h 
[kg]

Lagertyp Axelhåls-Ø 
 
(d) [mm]

Navlängd 
 
(T1) [mm]

VSTH 35/6K 35 27 100 	 – kullager 6 30
VSTH 50/8K 50 33 150 	 – kullager 8 36
VSTH 60/15K 60 35 200 	 – kullager 15 35
VSTH 62/10K 60 60 320 	 – kullager 10 60
VSTH 65/15K 65 40 250 	 – kullager 15 40
VSTH 75/20K 75 40 270 	 – kullager 20 40
VSTH 80/20K 80 40 280 	 – kullager 20 40
VSTH 82/20K 80 70 500 	 – kullager 20 70
GTH 100/15K 100 40 450 	 – kullager 15 40
GTH 101/20-50K 100 50 600 	 – kullager 20 50
GTH 101/20K 100 50 600 	 – kullager 20 60
GTH 125/15K 125 40 550 	 – kullager 15 45
GTH 127/20-50K 125 50 700 350 kullager 20 50
GTH 127/20K 125 50 700 350 kullager 20 60
GTH 127/25-50K 125 50 700 350 kullager 25 50
GTH 140/20K 140 54 900 450 kullager 20 60
GTH 150/20-50K 150 50 800 400 kullager 20 50
GTH 150/20K 150 50 800 400 kullager 20 60
GTH 160/20K 160 50 800 400 kullager 20 60
GTH 160/25K 160 50 800 400 kullager 25 60
GTH 175/20K 175 50 875 430 kullager 20 60
GTH 175/25K 175 50 875 430 kullager 25 60
GTH 177/25K 175 80 1 300 650 kullager 25 80
GTH 181/25K 180 40 800 400 kullager 25 40
GTH 182/25K 180 65 1 100 550 kullager 25 75
GTH 200/20K 200 50 1 000 500 kullager 20 60
GTH 200/25K 200 50 1 000 500 kullager 25 60
GTH 201/25K 200 60 1 400 700 kullager 25 60
GTH 202/25K 200 80 1 600 800 kullager 25 90
GTH 202/30K 200 80 1 600 800 kullager 30 90
GTH 202/35K 200 80 1 600 800 kullager 35 90
För andra hjuldiametrar, se nästa sida

 Ythårdhet
92 Shore A

 Aktsamhet mot golv / driftsljud
bra

 Rullmotstånd
mycket bra

 Slitstyrka
utmärkt

Varianter / tillbehör

illustration
VSTH

antistatisk variant,
smetfri grå hjulbana

drivhjul med kilspår andra shore-hårdheter 
och specialfärger

Teknisk beskrivning sidan 50 75

Artikelnr.-tillägg -AS serie GTHN

Levereras i på förfrågan se sida 541–542 på förfrågan

​
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1 250–30 000 kg

Serie: GTH, hjul-Ø 250–1000 mm
Hjul för höga belastningar 
med Blickle Extrathane® polyuretan-hjulbana, 
med gjutjärnsfälg

Blickle
Extrathane®

Hjulbana:
•	 högkvalitativa polyuretan-elastomer Blickle 

Extrathane®, hårdhet 92 Shore A
•	 lågt rullmotstånd
•	 hög nötningsbeständighet
•	 hög skär- och draghållfasthet
•	 färg ljusbrun, smetfri, icke-avfärgande
•	 mycket god kemisk förbindelse med fälgen

Fälg:
•	 robust gjutjärn
•	 med smörjnippel
•	 lackad, färg silver

Övriga egenskaper:
•	 hög kemisk beständighet mot många aggressiva 

ämnen
•	 temperaturbeständighet: -20 °C till +70 °C, 

kortvarigt upp till +90 °C, minskad bärighet över 
+40 °C

Ytterligare information:
•	 hjulserier: sida 66
•	 hjulbana: sida 55
•	 lagertyper: sida 84–85
•	 kemisk beständighet: sida 51

Hjul Hjul-Ø 
 
(D) [mm]

Hjul- 
bredd 
(T2) [mm]

Bärighet 
vid 4 km/h 
[kg]

Bärighet 
vid 10 km/h 
[kg]

Lagertyp Axelhåls-Ø 
 
(d) [mm]

Navlängd 
 
(T1) [mm]

GTH 251/25K 250 50 1 250 620 kullager 25 60
GTH 251/30K 250 50 1 250 620 kullager 30 60
GTH 250/25K 250 60 1 500 750 kullager 25 70
GTH 250/30K 250 60 1 500 750 kullager 30 70
GTH 250/30K-01 250 60 1 750 870 kullager 30 70
GTH 250/35K 250 60 1 500 750 kullager 35 70
GTH 252/25K 250 80 1 800 900 kullager 25 90
GTH 252/30K 250 80 2 200 1 100 kullager 30 90
GTH 254/40K 250 130 3 150 1 550 kullager 40 140
GTH 301/25K 300 45 1 300 650 kullager 25 60
GTH 300/30K 300 60 1 800 900 kullager 30 70
GTH 302/30K 300 80 2 400 1 200 kullager 30 90
GTH 302/35K 300 80 2 400 1 200 kullager 35 90
GTH 304/35K 300 100 3 000 1 500 kullager 35 120
GTH 360/40K 360 75 2 500 1 250 kullager 40 90
GTH 362/40K 360 80 3 000 1 500 kullager 40 90
GTH 363/40K 360 100 3 600 1 800 kullager 40 100
GTH 364/40K 360 120 3 800 1 900 kullager 40 120
GTH 400/35K 400 60 2 400 1 200 kullager 35 75
GTH 402/40K 400 80 3 000 1 500 kullager 40 90
GTH 404/40K 400 100 3 800 1 900 kullager 40 120
GTH 406/50K 400 125 5 000 2 500 kullager 50 125
GTH 500/50K 500 100 5 000 2 500 kullager 50 100
GTH 504/60K 500 150 7 500 3 750 kullager 60 150
GTH 506/80K 500 200 10 000 5 000 kullager 80 200
GTH 602/80K 600 150 9 000 4 500 kullager 80 150
GTH 604/80K 600 200 12 000 6 000 kullager 80 200
GTH 750/120K 750 200 15 000 7 500 kullager 120 200
GTH 1000/160PR 1 000 300 30 000 15 000 sfäriskt rullager 160 330
Andra mått tillgängliga på förfrågan

 Ythårdhet
92 Shore A

 Aktsamhet mot golv / driftsljud
bra

 Rullmotstånd
mycket bra

 Slitstyrka
utmärkt

Varianter / tillbehör

antistatisk variant,
smetfri grå hjulbana

drivhjul med kilspår andra shore-hårdheter 
och specialfärger

Teknisk beskrivning sidan 50 75

Artikelnr.-tillägg -AS serie GTHN

Levereras i på förfrågan se sida 541–542 på förfrågan

kullager sfäriskt rullager
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Serie: LH-VSTH, BH-VSTH, LH-GTH, BH-GTH
Länkhjul av stålplåt för höga belastningar,  
med infästningsplatta, hjul med 
Blickle Extrathane® polyuretan-hjulbana

280–900 kg

Bygel: serie LH/BH
•	 pressad av stark stålplåt, förzinkad, 

blåpassiverad, Cr6-fri
•	 kraftig gaffel och infästningsplatta
Länkbygel:
•	 dubbla kullager i vridkransen
•	 mycket stabil mittbult, skruvad och säkrad
•	 särskilt stöt- och slagtålig tack vare fyra 

specialformade, härdade lagersäten 

Hjul: serie VSTH/GTH
•	 hjulbana: högkvalitativa polyuretan-elastomer 

Blickle Extrathane®, hårdhet 92 Shore A, färg 
ljusbrun, smetfri, icke-avfärgande

•	 fälg: serie VSTH: stål 
serie GTH: robust gjutjärn, med smörjnippel från 
hjul-Ø 150 mm, lackad, färg silver

Ytterligare information:
•	 bygelserie: sida 92
•	 bromsar: sida 112–113
•	 hjulserier: sida 286–287
•	 lagertyper: sida 84–85

Blickle
Extrathane®

Länkhjul Fasthjul Länkhjul med 
broms 
”stop-fix” 

Hjul-Ø 
 
[mm]

Hjul-
bredd
[mm]

Bärighet  
 
[kg]

Lagertyp Total- 
höjd 
[mm]

Platt- 
storlek 
[mm]

Fästhåls- 
avstånd 
[mm]

Fäst- 
håls-Ø 
[mm]

Utliggning 
länkhjul 
[mm]

LH-VSTH 62K     60 60 320 kullager 92 100 x 85 80 x 60 9 45
LH-VSTH 80K BH-VSTH 80K LH-VSTH 80K-FI 80 40 280 kullager 120 100 x 85 80 x 60 9 45
LH-VSTH 82K     80 70 500 kullager 112 100 x 85 80 x 60 9 45
LH-GTH 100K-1 BH-GTH 100K-1 LH-GTH 100K-1-FI 100 40 450 kullager 140 100 x 85 80 x 60 9 45
LH-GTH 100K-3 BH-GTH 100K-3 LH-GTH 100K-3-FI 100 40 450 kullager 140 140 x 110 105 x 75–80 11 45
LH-GTH 125K-1 BH-GTH 125K-1 LH-GTH 125K-1-FI 125 40 550 kullager 165 100 x 85 80 x 60 9 45
LH-GTH 125K-3 BH-GTH 125K-3 LH-GTH 125K-3-FI 125 40 550 kullager 165 140 x 110 105 x 75–80 11 45
LH-GTH 127K BH-GTH 127K LH-GTH 127K-FI 125 50 700 kullager 170 140 x 110 105 x 75–80 11 55
LH-GTH 150K BH-GTH 150K LH-GTH 150K-FI 150 50 800 kullager 197 140 x 110 105 x 75–80 11 65
LH-GTH 160K BH-GTH 160K LH-GTH 160K-FI 160 50 800 kullager 202 140 x 110 105 x 75–80 11 65
LH-GTH 175K BH-GTH 175K LH-GTH 175K-FI 175 50 875 kullager 220 140 x 110 105 x 75–80 11 67
LH-GTH 200K BH-GTH 200K LH-GTH 200K-FI 200 50 900 kullager 245 140 x 110 105 x 75–80 11 70
LH-GTH 202K BO-GTH 202K * ** 200 80 800 kullager 245 140 x 110 105 x 75–80 11 70
LH-GTH 250K BH-GTH 250K ** 250 60 900 kullager 295 140 x 110 105 x 75–80 11 82
* Konstruktion av svetsat stål
** Bromsversion ”stop-top”, se varianter / tillbehör

Varianter / tillbehör

antistatisk variant,
smetfri grå hjulbana

med broms ”stop-top” med centralbromssys-
tem ”central-stop”

med broms
”ideal-stop” 
totalhöjd +17 mm

med riktningsspärr 
(separat)
1x 360°

med fotskydd av stål tryckfot

Teknisk beskrivning sidan 50 112 113 112 115 116 114

Artikelnr.-tillägg -AS -ST -CS13 -IS se **** -FS FF 125 / 150 / 160 
/ 200

Levereras i på förfrågan hjul-Ø 80x40,
100–250 mm

hjul-Ø 160, 
200x50 mm

hjul-Ø 160+200 mm*** för hjul-Ø och platt-
mått, se****

hjul-Ø 100–250 mm hjul-Ø 125x50–200 mm

***	 Adapterplatta av plast för att jämna ut totalhöjden för länkhjul och fasthjul utan ”ideal-stop”-broms: artikelnummer AP3-17
****	 RI-04.01 för hjul-Ø 80x40, 100, 125 mm med platta 100x85 mm, RI-04.03 för hjul-Ø 100–125x40 mm med platta 140x110 mm, RI-05.03 för hjul-Ø 125x50–200x50 mm
	 (Endast för länkhjul utan broms eller länkhjul med broms ”stop-top” eller ”central-stop”, på förfrågan)

​
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Serie: LUH-GTH, BH-GTH
Länkhjul av stålplåt för höga belastningar, 
inkapslad, med infästningsplatta, hjul med 
Blickle Extrathane® polyuretan-hjulbana

700–1 000 kg

Bygel: serie LUH/BH
•	 pressad av stark stålplåt, förzinkad, 

blåpassiverad, Cr6-fri
Länkbygel:
•	 fyrpunkts kullager för extremt höga belastningar
•	 sluten och tätad vridkrans
•	 särskilt stöt- och slagtålig tack vare 

specialformade, härdade lagersäten 

Hjul: serie GTH
•	 hjulbana: högkvalitativa polyuretan-elastomer 

Blickle Extrathane®, hårdhet 92 Shore A, färg 
ljusbrun, smetfri, icke-avfärgande

•	 fälg: robust gjutjärn, med smörjnippel från hjul-Ø 
150 mm, lackad, färg silver

Ytterligare information:
•	 bygelserie: sida 93
•	 bromsar: sida 112–113
•	 hjulserier: sida 286
•	 lagertyper: sida 84–85

Blickle
Extrathane®

Länkhjul Fasthjul Länkhjul med 
broms 
”stop-fix” 

Hjul-Ø 
 
[mm]

Hjul-
bredd
[mm]

Bärighet  
 
[kg]

Lagertyp Total- 
höjd 
[mm]

Platt- 
storlek 
[mm]

Fästhåls- 
avstånd 
[mm]

Fäst- 
håls-Ø 
[mm]

Utliggning 
länkhjul 
[mm]

LUH-GTH 127K BH-GTH 127K LUH-GTH 127K-FI 125 50 700 kullager 170 140 x 110 105 x 75–80 11 55
LUH-GTH 150K BH-GTH 150K LUH-GTH 150K-FI 150 50 800 kullager 197 140 x 110 105 x 75–80 11 61
LUH-GTH 160K BH-GTH 160K LUH-GTH 160K-FI 160 50 800 kullager 202 140 x 110 105 x 75–80 11 61
LUH-GTH 200K BH-GTH 200K LUH-GTH 200K-FI 200 50 1 000 kullager 245 140 x 110 105 x 75–80 11 63

Varianter / tillbehör

antistatisk variant,
smetfri grå hjulbana

riktningsspärr (separat) 
1 x 360°

med fotskydd av stål

Teknisk beskrivning sidan 50 115 116

Artikelnr.-tillägg -AS RI-05.03 -FS

Levereras i på förfrågan alla* på förfrågan

*	 Endast för länkhjul utan broms

​
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Serie: LO-GTH, BO-GTH
Länkhjul av svetsat stål för höga belastningar, 
hjul med polyuretan-hjulbana 
Blickle Extrathane®

700–1 250 kg

Bygel: serie LO/BO
•	 solid konstruktion av svetsat stål, förzinkad, 

blåpassiverad, Cr6-fri
Länkbygel:
•	 dubbla kullager i vridkransen
•	 fyra specialformade, härdade lagersäten för 

extra styrka
•	 mycket stabil svetsad mittbult, skruvad och 

säkrad
•	 vridkranstätning i labyrintutförande
•	 smörjnippel 

Hjul: serie GTH
•	 hjulbana: högkvalitativa polyuretan-elastomer 

Blickle Extrathane®, hårdhet 92 Shore A, färg 
ljusbrun, smetfri, icke-avfärgande

•	 fälg: robust gjutjärn, med smörjnippel från hjul-Ø 
150 mm, lackad, färg silver

Ytterligare information:
•	 bygelserie: sida 93
•	 bromsar: sida 112–113
•	 hjulserier: sida 286–287
•	 lagertyper: sida 84–85

Blickle
Extrathane®

Länkhjul Fasthjul Länkhjul  
med broms 
”stop-top” 

Hjul-Ø 
 
[mm]

Hjul-
bredd
[mm]

Bärighet  
 
[kg]

Lagertyp Total- 
höjd 
[mm]

Platt- 
storlek 
[mm]

Fästhåls- 
avstånd 
[mm]

Fäst- 
håls-Ø 
[mm]

Utliggning 
länkhjul 
[mm]

LO-GTH 127K BO-GTH 127K LO-GTH 127K-ST 125 50 700 kullager 170 140 x 110 105 x 75–80 11 50
LO-GTH 150K BO-GTH 150K LO-GTH 150K-ST 150 50 800 kullager 200 140 x 110 105 x 75–80 11 55
LO-GTH 160K BO-GTH 160K LO-GTH 160K-ST 160 50 800 kullager 205 140 x 110 105 x 75–80 11 55
LO-GTH 200K BO-GTH 200K LO-GTH 200K-ST 200 50 1 000 kullager 245 140 x 110 105 x 75–80 11 60
LO-GTH 201K BO-GTH 201K LO-GTH 201K-ST 200 60 1 250 kullager 245 140 x 110 105 x 75–80 11 60
LO-GTH 202K BO-GTH 202K LO-GTH 202K-ST 200 80 1 100 kullager 245 140 x 110 105 x 75–80 11 65
LO-GTH 251K BO-GTH 251K LO-GTH 251K-ST 250 50 1 200 kullager 295 140 x 110 105 x 75–80 11 70
LO-GTH 250K BO-GTH 250K LO-GTH 250K-ST 250 60 1 200 kullager 295 140 x 110 105 x 75–80 11 70

Varianter / tillbehör

antistatisk variant,
smetfri grå hjulbana

med riktningsspärr
4 x 90°

med fotskydd av stål tryckfot

Teknisk beskrivning sidan 50 115 116 114

Artikelnr.-tillägg -AS -RI4 -FS FF 125 / 150 / 160 
/ 200

Levereras i på förfrågan hjul-Ø 125–
200x60 mm

på förfrågan hjul-Ø 125–200 mm

​
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Serie: LS-GTH, BS-GTH
Länkhjul av svetsat stål för höga belastningar, 
kraftig vridkrans, hjul med 
Blickle Extrathane® polyuretan-hjulbana

700–12 000 kg

Bygel: serie LS/BS
•	 särskilt stabil svetsad stålkonstruktion, 

förzinkad, gulpassiverad, Cr6-fri
Länkbygel:
•	 spårkullager ISO 104 och koniskt rullager ISO 

355 i vridkransen
•	 mycket stabil svetsad mittbult, skruvad och 

säkrad
•	 damm-och stänksäker
•	 smörjnippel 

Hjul: serie GTH
•	 hjulbana: högkvalitativa polyuretan-elastomer 

Blickle Extrathane®, hårdhet 92 Shore A, färg 
ljusbrun, smetfri, icke-avfärgande

•	 fälg: robust gjutjärn, med smörjnippel från hjul-Ø 
150 mm, lackad, färg silver

Ytterligare information:
•	 bygelserie: sida 94
•	 bromsar: sida 112–113
•	 hjulserier: sida 286–287
•	 lagertyper: sida 84–85

Blickle
Extrathane®

Länkhjul Fasthjul Länkhjul  
med broms 
”stop-top” 

Hjul-Ø 
 
[mm]

Hjul-
bredd
[mm]

Bärighet  
 
[kg]

Lagertyp Total- 
höjd 
[mm]

Platt- 
storlek 
[mm]

Fästhåls- 
avstånd 
[mm]

Fäst- 
håls-Ø 
[mm]

Utliggning 
länkhjul 
[mm]

LS-GTH 127K BS-GTH 127K LS-GTH 127K-ST 125 50 700 kullager 170 140 x 110 105 x 75–80 11 50
LS-GTH 150K BS-GTH 150K LS-GTH 150K-ST 150 50 800 kullager 200 140 x 110 105 x 75–80 11 55
LS-GTH 160K BS-GTH 160K LS-GTH 160K-ST 160 50 800 kullager 205 140 x 110 105 x 75–80 11 55
LS-GTH 200K BS-GTH 200K LS-GTH 200K-ST 200 50 1 000 kullager 245 140 x 110 105 x 75–80 11 60
LS-GTH 201K BS-GTH 201K LS-GTH 201K-ST 200 60 1 400 kullager 245 140 x 110 105 x 75–80 11 60
LS-GTH 202K BS-GTH 202K LS-GTH 202K-ST 200 80 1 600 kullager 255 175 x 140 140 x 105 14 65
LS-GTH 250K BS-GTH 250K LS-GTH 250K-ST 250 60 1 500 kullager 305 175 x 140 140 x 105 14 75
LS-GTH 252K BS-GTH 252K LS-GTH 252K-ST 250 80 1 800 kullager 305 175 x 140 140 x 105 14 75
LS-GTH 300K BS-GTH 300K LS-GTH 300K-ST 300 60 1 800 kullager 355 175 x 140 140 x 105 14 85
LS-GTH 302K BS-GTH 302K LS-GTH 302K-ST 300 80 2 400 kullager 355 175 x 140 140 x 105 14 85
LS-GTH 304K BS-GTH 304K * 300 100 3 000 kullager 370 200 x 160 160 x 120 14 85
LS-GTH 360K BS-GTH 360K * 360 75 2 500 kullager 430 200 x 160 160 x 120 14 100
LS-GTH 364K BS-GTH 364K * 360 120 3 800 kullager 430 255 x 200 210 x 160 18 100
LS-GTH 402K BS-GTH 402K * 400 80 3 000 kullager 470 200 x 160 160 x 120 14 100
LS-GTH 406K BS-GTH 406K * 400 125 5 000 kullager 480 255 x 200 210 x 160 18 125
LS-GTH 504K BS-GTH 504K * 500 150 7 500 kullager 630 400 x 300 340 x 240 26 125
LS-GTH 604K BS-GTH 604K * 600 200 12 000 kullager 730 400 x 300 340 x 240 26 130
* Bromsversion ”Radstop”

Varianter / tillbehör

antistatisk variant,
smetfri grå hjulbana

med hjulbroms 
”Radstop”

med riktningsspärr
4 x 90°

med riktningsspärr
4 x 90° (skjuts in för 
hand)

med fotskydd av stål tryckfot

Teknisk beskrivning sidan 50 113 115 115 116 114

Artikelnr.-tillägg -AS -RAH -RI4 -RI4H -FS FF 125 / 150 / 160 
/ 200

Levereras i på förfrågan från hjul-Ø 
300x100 mm
på förfrågan

hjul-Ø 125–
300x80 mm

från hjul-Ø 
300x100 mm
på förfrågan

hjul-Ø 125–250 mm hjul-Ø 125–200x60 mm

​
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Dubbelmonterade länkhjul av svetsat stål 
för höga belastningar, hjul med polyuretan-hjulbana 
Blickle Extrathane®

500–900 kg

Bygel: serie LOD/BOD
•	 solid konstruktion av svetsat stål, förzinkad, 

blåpassiverad, Cr6-fri
Länkbygel:
•	 dubbla kullager i vridkransen
•	 fyra specialformade, härdade lagersäten för 

extra styrka
•	 mycket stabil svetsad mittbult, skruvad och 

säkrad
•	 vridkranstätning i labyrintutförande
•	 smörjnippel 

Hjul: serie VSTH/ALTH/GTH
•	 hjulbana: högkvalitativa polyuretan-elastomer 

Blickle Extrathane®, hårdhet 92 Shore A, färg 
ljusbrun, smetfri, icke-avfärgande

•	 fälg: serie VSTH: stål 
serie ALTH: gjuten aluminium 
serie GTH: robust gjutjärn, lackad, färg silver

Ytterligare information:
•	 bygelserie: sida 93
•	 hjulserier: sida 274, 286
•	 lagertyper: sida 84–85

Blickle
Extrathane®

Länkhjul Fasthjul Hjul-Ø 
 
[mm]

Hjul-
bredd
[mm]

Bärighet  
 
[kg]

Lagertyp Total- 
höjd 
[mm]

Platt- 
storlek 
[mm]

Fästhåls- 
avstånd 
[mm]

Fäst- 
håls-Ø 
[mm]

Utliggning 
länkhjul 
[mm]

LOD-VSTH 75K BOD-VSTH 75K 75 2 x 40 500 kullager 123 140 x 110 105 x 75–80 11 40
LOD-ALTH 101K BOD-ALTH 101K 100 2 x 40 750 kullager 145 140 x 110 105 x 75–80 11 45
LOD-GTH 125K BOD-GTH 125K 125 2 x 40 900 kullager 170 140 x 110 105 x 75–80 11 50
Fasthjul: plattans långsida parallell med hjulaxeln

Varianter / tillbehör

antistatisk variant,
smetfri grå hjulbana

med fotskydd av stål

Teknisk beskrivning sidan 50 116

Artikelnr.-tillägg -AS -FS

Levereras i på förfrågan på förfrågan

Serie: LOD-VSTH, -ALTH, -GTH, BOD-VSTH, -ALTH, -GTH

​
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Serie: LSD-VSTH, BSD-VSTH, LSD-GTH, BSD-GTH
Dubbelmonterade länkhjul av svetsat stål 
för höga belastningar, kraftig vridkrans, hjul med 
Blickle Extrathane® polyuretan-hjulbana

520–12 000 kg

Bygel: serie LSD/BSD
•	 särskilt stabil svetsad stålkonstruktion, 

förzinkad, gulpassiverad, Cr6-fri
Länkbygel:
•	 spårkullager ISO 104 och koniskt rullager ISO 

355 i vridkransen
•	 mycket stabil svetsad mittbult, skruvad och 

säkrad
•	 damm-och stänksäker
•	 smörjnippel 

Hjul: serie VSTH/GTH
•	 hjulbana: högkvalitativa polyuretan-elastomer 

Blickle Extrathane®, hårdhet 92 Shore A, färg 
ljusbrun, smetfri, icke-avfärgande

•	 fälg: 
serie VSTH: stål 
serie GTH: robust gjutjärn, med smörjnippel från 
hjul-Ø 150 mm, lackad, färg silver

Ytterligare information:
•	 bygelserie: sida 94
•	 bromsar: sida 112–113
•	 hjulserier: sida 286–287
•	 lagertyper: sida 84–85

Blickle
Extrathane®

Länkhjul Fasthjul Hjul-Ø 
 
[mm]

Hjul-
bredd
[mm]

Bärighet  
 
[kg]

Lagertyp Total- 
höjd 
[mm]

Platt- 
storlek 
[mm]

Fästhåls- 
avstånd 
[mm]

Fäst- 
håls-Ø 
[mm]

Utliggning 
länkhjul 
[mm]

LSD-VSTH 80K BSD-VSTH 80K 80 2 x 40 520 kullager 125 140 x 110 105 x 75–80 11 40
LSD-GTH 100K BSD-GTH 100K 100 2 x 40 810 kullager 145 140 x 110 105 x 75–80 11 45
LSD-GTH 127K BSD-GTH 127K 125 2 x 50 1 250 kullager 185 175 x 140 140 x 105 14 50
LSD-GTH 150K-35 BSD-GTH 150K-35 150 2 x 50 1 400 kullager 215 175 x 140 140 x 105 14 55
LSD-GTH 200K-35 BSD-GTH 200K-35 200 2 x 50 1 800 kullager 260 175 x 140 140 x 105 14 60
LSD-GTH 202K BSD-GTH 202K 200 2 x 80 2 850 kullager 280 255 x 200 210 x 160 18 60
LSD-GTH 250K BSD-GTH 250K 250 2 x 60 2 700 kullager 330 255 x 200 210 x 160 18 70
LSD-GTH 252K BSD-GTH 252K 250 2 x 80 3 700 kullager 330 255 x 200 210 x 160 18 70
LSD-GTH 302K BSD-GTH 302K 300 2 x 80 4 300 kullager 390 255 x 200 210 x 160 18 80
LSD-GTH 304K   300 2 x 100 5 400 kullager 390 255 x 200 210 x 160 18 80
  BSD-GTH 304K 300 2 x 100 5 400 kullager 390 300 x 200 210 x 160 18 	 –
LSD-GTH 360K BSD-GTH 360K 360 2 x 75 4 500 kullager 450 255 x 200 210 x 160 18 90
LSD-GTH 404K-42 BSD-GTH 404K-42 400 2 x 100 6 800 kullager 530 400 x 300 340 x 240 26 125
LSD-GTH 504K BSD-GTH 504K 500 2 x 150 12 000 kullager 630 400 x 300 340 x 240 26 125
Fasthjul: plattans långsida parallell med hjulaxeln

Varianter / tillbehör

antistatisk variant,
smetfri grå hjulbana

med hjulbroms 
”Radstop”

med hjulbroms 
”Radstop”

med riktningsspärr
4 x 90°

med riktningsspärr
4 x 90° (skjuts in för 
hand)

med fotskydd av stål

Teknisk beskrivning sidan 50 113 113 115 115 116

Artikelnr.-tillägg -AS -RA -RAH -RI4 -RI4H -FS

Levereras i på förfrågan upp till hjul-Ø 
200x50 mm på 
förfrågan

från hjul-Ø 200x80 mm 
på förfrågan

hjul-Ø 80–200x50 mm
på förfrågan

från hjul-Ø 200x80 mm
på förfrågan

på förfrågan

​
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200–1 150 kg

Serie: ALST
Hjul för höga belastningar med  
Blickle Softhane® polyuretan-hjulbana, 
med aluminiumfälg

Blickle
Softhane®

Hjulbana:
•	 högkvalitativa polyuretan-elastomer Blickle 

Softhane®, hårdhet 75 Shore A
•	 extra tjock elastisk hjulbana som garanterar 

utomordentlig rullkomfort
•	 mycket skonsamt mot golvytan, låg ljudnivå
•	 lågt rullmotstånd
•	 hög nötningsbeständighet
•	 hög skär- och draghållfasthet
•	 färg grön, smetfri, icke-avfärgande
•	 mycket god kemisk förbindelse med fälgen

Fälg:
•	 gjuten aluminium

Övriga egenskaper:
•	 hög kemisk beständighet mot många aggressiva 

ämnen
•	 temperaturbeständighet: -20 °C till +70 °C, 

kortvarigt upp till +90 °C, minskad bärighet över 
+40 °C

Ytterligare information:
•	 hjulserier: sida 66
•	 hjulbana: sida 55
•	 lagertyper: sida 84–85
•	 kemisk beständighet: sida 51

Hjul Hjul-Ø 
 
(D) [mm]

Hjul- 
bredd 
(T2) [mm]

Bärighet 
vid 4 km/h 
[kg]

Bärighet 
vid 10 km/h 
[kg]

Lagertyp Axelhåls-Ø 
 
(d) [mm]

Navlängd 
 
(T1) [mm]

ALST 80/15K 80 30 200 	 – kullager 15 35
ALST 82/15K 80 40 230 	 – kullager 15 40
ALST 100/15K 100 40 320 	 – kullager 15 40
ALST 125/15K 125 40 370 	 – kullager 15 45
ALST 127/20K 125 54 450 180 kullager 20 60
ALST 150/20K 150 50 500 200 kullager 20 60
ALST 160/20K 160 50 580 230 kullager 20 60
ALST 180/20K 180 50 670 260 kullager 20 60
ALST 200/20K 200 50 750 300 kullager 20 60
ALST 250/20K 250 50 850 340 kullager 20 60
ALST 250/25K 250 50 850 340 kullager 25 60
ALST 300/25K 300 60 1 150 460 kullager 25 70

 Ythårdhet
75 Shore A

 Aktsamhet mot golv / driftsljud
mycket bra

 Rullmotstånd
mycket bra

 Slitstyrka
mycket bra

Varianter / tillbehör

antistatisk variant,
smetfri grå hjulbana

med extremt konvex
hjulbana

andra shore-hårdheter 
och specialfärger

Teknisk beskrivning sidan 50 55

Artikelnr.-tillägg -AS -CO

Levereras i hjul-Ø 100, 125, 150, 
160, 200 mm

på förfrågan på förfrågan

​
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Serie: L-ALST, B-ALST, BH-ALST
Länkhjul av stålplåt för medelhöga belastningar, 
med infästningsplatta, hjul med 
Blickle Softhane® polyuretan-hjulbana

200–500 kg

Bygel: serie L/B/BH
•	 pressad plåt, förzinkad, blåpassiverad, Cr6-fri
Länkbygel:
•	 dubbla kullager i vridkransen
•	 stark mittbult (från hjul-Ø 150 mm)
•	 vridkranstätning
•	 minimalt spel i vridkransen och mjuk gång och 

lång livslängd tack vare den särskilda 
dynamiska Blickle-nitningen 

Hjul: serie ALST
•	 hjulbana: högkvalitativa polyuretan-elastomer 

Blickle Softhane®, hårdhet 75 Shore A, färg grön, 
smetfri, icke-avfärgande

•	 fälg: gjuten aluminium, färg silvergrå

Ytterligare information:
•	 bygelserie: sida 91
•	 bromsar: sida 112–113
•	 hjulserier: sida 294
•	 lagertyper: sida 84–85

Blickle
Softhane®

Länkhjul Fasthjul Länkhjul med 
broms 
”stop-fix” 

Hjul-Ø 
 
[mm]

Hjul-
bredd
[mm]

Bärighet  
 
[kg]

Lagertyp Total- 
höjd 
[mm]

Platt- 
storlek 
[mm]

Fästhåls- 
avstånd 
[mm]

Fäst- 
håls-Ø 
[mm]

Utliggning 
länkhjul 
[mm]

L-ALST 80K B-ALST 80K L-ALST 80K-FI 80 30 200 kullager 102 100 x 85 80 x 60 9 38
L-ALST 100K B-ALST 100K L-ALST 100K-FI 100 40 250 kullager 125 100 x 85 80 x 60 9 36
L-ALST 125K B-ALST 125K L-ALST 125K-FI 125 40 250 kullager 150 100 x 85 80 x 60 9 38
L-ALST 150K B-ALST 150K L-ALST 150K-FI 150 50 400 kullager 190 140 x 110 105 x 75–80 11 60
L-ALST 160K B-ALST 160K L-ALST 160K-FI 160 50 400 kullager 195 140 x 110 105 x 75–80 11 60
L-ALST 180K B-ALST 180K L-ALST 180K-FI 180 50 400 kullager 215 140 x 110 105 x 75–80 11 60
L-ALST 200K B-ALST 200K L-ALST 200K-FI 200 50 400 kullager 235 140 x 110 105 x 75–80 11 65
L-ALST 250K-3 BH-ALST 250K * 250 50 500 kullager 295 140 x 110 105 x 75–80 11 77
* Bromsversion ”stop-top”, se varianter / tillbehör

Varianter / tillbehör

antistatisk variant,
smetfri grå hjulbana

med extremt konvex
hjulbana

med broms ”stop-top” med centralbromssys-
tem ”central-stop”

riktningsspärr (separat) 
1 x 360°

riktningsspärr (separat) 
1 x 360°

med fotskydd av stål

Teknisk beskrivning sidan 50 55 112 113 115 115 116

Artikelnr.-tillägg -AS -CO -ST -CS11 RI-03.01 RI-05.03 -FS

Levereras i hjul-Ø 100, 125, 150, 
160, 200 mm

på förfrågan alla hjul-Ø 160+200 mm hjul-Ø 100–125 mm** hjul-Ø 150–200 mm** hjul-Ø 100–250 mm

**	 Endast för länkhjul utan broms eller länkhjul med broms ”stop-top” eller ”central-stop”, på förfrågan

​
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Serie: LK-ALST, BK-ALST, BH-ALST
Länkhjul av stålplåt för höga belastningar, 
med infästningsplatta, hjul med 
Blickle Softhane® polyuretan-hjulbana

230–600 kg

Bygel: serie LK/BK/BH
•	 pressad av stark stålplåt, förzinkad, 

blåpassiverad, Cr6-fri
Länkbygel:
•	 dubbla kullager i vridkransen
•	 stark mittbult (från hjul-Ø 125x50 mm)
•	 vridkranstätning
•	 minimalt spel i vridkransen och mjuk gång och 

lång livslängd tack vare den särskilda 
dynamiska Blickle-nitningen 

Hjul: serie ALST
•	 hjulbana: högkvalitativa polyuretan-elastomer 

Blickle Softhane®, hårdhet 75 Shore A, färg grön, 
smetfri, icke-avfärgande

•	 fälg: gjuten aluminium, färg silvergrå

Ytterligare information:
•	 bygelserie: sida 92
•	 bromsar: sida 112–113
•	 hjulserier: sida 294
•	 lagertyper: sida 84–85

Blickle
Softhane®

Länkhjul Fasthjul Länkhjul med 
broms 
”stop-fix” 

Hjul-Ø 
 
[mm]

Hjul-
bredd
[mm]

Bärighet  
 
[kg]

Lagertyp Total- 
höjd 
[mm]

Platt- 
storlek 
[mm]

Fästhåls- 
avstånd 
[mm]

Fäst- 
håls-Ø 
[mm]

Utliggning 
länkhjul 
[mm]

LK-ALST 82K BK-ALST 82K LK-ALST 82K-FI 80 40 230 kullager 110 100 x 85 80 x 60 9 40
LK-ALST 100K-1 BK-ALST 100K-1 LK-ALST 100K-1-FI 100 40 320 kullager 130 100 x 85 80 x 60 9 45
LK-ALST 100K-3 BK-ALST 100K-3 LK-ALST 100K-3-FI 100 40 320 kullager 130 140 x 110 105 x 75–80 11 45
LK-ALST 125K-1 BK-ALST 125K-1 LK-ALST 125K-1-FI 125 40 350 kullager 155 100 x 85 80 x 60 9 48
LK-ALST 125K-3 BK-ALST 125K-3 LK-ALST 125K-3-FI 125 40 350 kullager 155 140 x 110 105 x 75–80 11 48
LK-ALST 127K BH-ALST 127K LK-ALST 127K-FI 125 54 450 kullager 170 140 x 110 105 x 75–80 11 55
LK-ALST 150K BH-ALST 150K LK-ALST 150K-FI 150 50 500 kullager 197 140 x 110 105 x 75–80 11 60
LK-ALST 160K BH-ALST 160K LK-ALST 160K-FI 160 50 580 kullager 202 140 x 110 105 x 75–80 11 60
LK-ALST 180K BH-ALST 180K LK-ALST 180K-FI 180 50 600 kullager 223 140 x 110 105 x 75–80 11 65
LK-ALST 200K BH-ALST 200K LK-ALST 200K-FI 200 50 600 kullager 245 140 x 110 105 x 75–80 11 62

Varianter / tillbehör

antistatisk variant,
smetfri grå hjulbana

med extremt konvex
hjulbana

med broms ”stop-top” med centralbromssys-
tem ”central-stop”

med broms
”ideal-stop” 
totalhöjd +17 mm

med riktningsspärr 
(separat)
1x 360°

med fotskydd av stål

Teknisk beskrivning sidan 50 55 112 113 112 115 116

Artikelnr.-tillägg -AS -CO -ST -CS11 -IS se * -FS

Levereras i hjul-Ø 100, 125, 150, 
160, 200 mm

på förfrågan alla hjul-Ø 100–
125x40 mm

Ø 100, 125, 160, 
200 mm med platta 
140x110

för hjul-Ø och platt-
mått, se*

på förfrågan

*	 RI-05.01 för hjul-Ø 80–125 mm med platta 100x85 mm, RI-03.03 för hjul-Ø 100–125x40 mm med platta 140x110 mm, RI-05.03 för hjul-Ø 125x54–200 mm
	 (Endast för länkhjul utan broms eller länkhjul med broms ”stop-top” eller ”central-stop”, på förfrågan)

​
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Serie: LKR-ALST
Länkhjul av stålplåt för höga belastningar, 
med centrumhål, hjul med 
Blickle Softhane® polyuretan-hjulbana

230–350 kg

Bygel: serie LKR
•	 pressad av stark stålplåt, förzinkad, 

blåpassiverad, Cr6-fri
•	 dubbla kullager i vridkransen
•	 stark mittbult
•	 minimalt spel i vridkransen och mjuk gång och 

lång livslängd tack vare den särskilda 
dynamiska Blickle-nitningen 

Hjul: serie ALST
•	 hjulbana: högkvalitativa polyuretan-elastomer 

Blickle Softhane®, hårdhet 75 Shore A, färg grön, 
smetfri, icke-avfärgande

•	 fälg: gjuten aluminium, färg silvergrå

Ytterligare information:
•	 bygelserie: sida 92
•	 bromsar: sida 112–113
•	 hjulserier: sida 294
•	 lagertyper: sida 84–85

Blickle
Softhane®

Länkhjul Länkhjul med 
broms 
”stop-fix” 

Hjul-Ø 
 
[mm]

Hjul-
bredd
[mm]

Bärighet  
 
[kg]

Lagertyp Total- 
höjd 
[mm]

Platt-Ø 
 
[mm]

Fäst- 
håls-Ø 
[mm]

Utliggning 
länkhjul 
[mm]

LKR-ALST 82K LKR-ALST 82K-FI 80 40 230 kullager 110 88 13 40
LKR-ALST 100K LKR-ALST 100K-FI 100 40 320 kullager 130 88 13 45
LKR-ALST 125K LKR-ALST 125K-FI 125 40 350 kullager 155 88 13 48

Varianter / tillbehör

antistatisk variant,
smetfri grå hjulbana

med extremt konvex
hjulbana

tryckfot

Teknisk beskrivning sidan 50 55 114

Artikelnr.-tillägg -AS -CO FF 100-1 / FF 125-1

Levereras i hjul-Ø 100–125 mm på förfrågan hjul-Ø 100+125 mm

​
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Serie: LH-ALST, BH-ALST
Länkhjul av stålplåt för höga belastningar,  
med infästningsplatta, hjul med 
Blickle Softhane® polyuretan-hjulbana

230–850 kg

Bygel: serie LH/BH
•	 pressad av stark stålplåt, förzinkad, 

blåpassiverad, Cr6-fri
•	 kraftig gaffel och infästningsplatta
Länkbygel:
•	 dubbla kullager i vridkransen
•	 mycket stabil mittbult, skruvad och säkrad
•	 särskilt stöt- och slagtålig tack vare fyra 

specialformade, härdade lagersäten 

Hjul: serie ALST
•	 hjulbana: högkvalitativa polyuretan-elastomer 

Blickle Softhane®, hårdhet 75 Shore A, färg grön, 
smetfri, icke-avfärgande

•	 fälg: gjuten aluminium, färg silvergrå

Ytterligare information:
•	 bygelserie: sida 92
•	 bromsar: sida 112–113
•	 hjulserier: sida 294
•	 lagertyper: sida 84–85

Blickle
Softhane®

Länkhjul Fasthjul Länkhjul med 
broms 
”stop-fix” 

Hjul-Ø 
 
[mm]

Hjul-
bredd
[mm]

Bärighet  
 
[kg]

Lagertyp Total- 
höjd 
[mm]

Platt- 
storlek 
[mm]

Fästhåls- 
avstånd 
[mm]

Fäst- 
håls-Ø 
[mm]

Utliggning 
länkhjul 
[mm]

LH-ALST 82K BH-ALST 82K LH-ALST 82K-FI 80 40 230 kullager 120 100 x 85 80 x 60 9 45
LH-ALST 100K-1 BH-ALST 100K-1 LH-ALST 100K-1-FI 100 40 320 kullager 140 100 x 85 80 x 60 9 45
LH-ALST 100K-3 BH-ALST 100K-3 LH-ALST 100K-3-FI 100 40 320 kullager 140 140 x 110 105 x 75–80 11 45
LH-ALST 125K-1 BH-ALST 125K-1 LH-ALST 125K-1-FI 125 40 370 kullager 165 100 x 85 80 x 60 9 45
LH-ALST 125K-3 BH-ALST 125K-3 LH-ALST 125K-3-FI 125 40 370 kullager 165 140 x 110 105 x 75–80 11 45
LH-ALST 127K BH-ALST 127K LH-ALST 127K-FI 125 54 450 kullager 170 140 x 110 105 x 75–80 11 55
LH-ALST 150K BH-ALST 150K LH-ALST 150K-FI 150 50 500 kullager 197 140 x 110 105 x 75–80 11 65
LH-ALST 160K BH-ALST 160K LH-ALST 160K-FI 160 50 580 kullager 202 140 x 110 105 x 75–80 11 65
LH-ALST 180K BH-ALST 180K LH-ALST 180K-FI 180 50 670 kullager 223 140 x 110 105 x 75–80 11 67
LH-ALST 200K BH-ALST 200K LH-ALST 200K-FI 200 50 750 kullager 245 140 x 110 105 x 75–80 11 70
LH-ALST 250K BH-ALST 250K * 250 50 850 kullager 295 140 x 110 105 x 75–80 11 82
* Bromsversion ”stop-top”, se varianter / tillbehör

Varianter / tillbehör

antistatisk variant,
smetfri grå hjulbana

med extremt konvex
hjulbana

med broms ”stop-top” med centralbromssys-
tem ”central-stop”

med broms
”ideal-stop” 
totalhöjd +17 mm

med riktningsspärr 
(separat)
1x 360°

med fotskydd av stål

Teknisk beskrivning sidan 50 55 112 113 112 115 116

Artikelnr.-tillägg -AS -CO -ST -CS13 -IS se *** -FS

Levereras i hjul-Ø 100, 125, 150, 
160, 200 mm

på förfrågan alla hjul-Ø 160+200 mm hjul-Ø 160+200 mm** för hjul-Ø och platt-
mått, se***

från hjul-Ø 100 mm

**	 Adapterplatta av plast för att jämna ut totalhöjden för länkhjul och fasthjul utan ”ideal-stop”-broms: artikelnummer AP3-17
***	 RI-04.01 för hjul-Ø 80–125 mm med platta 100x85 mm, RI-04.03 för hjul-Ø 100–125x40 mm med platta 140x110 mm, RI-05.03 för hjul-Ø 125x54–200 mm
	 (Endast för länkhjul utan broms eller länkhjul med broms ”stop-top” eller ”central-stop”, på förfrågan)

​
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Serie: LUH-ALST, BH-ALST
Länkhjul av stålplåt för höga belastningar, 
inkapslad, med infästningsplatta, hjul med 
Blickle Softhane® polyuretan-hjulbana

450–750 kg

Bygel: serie LUH/BH
•	 pressad av stark stålplåt, förzinkad, 

blåpassiverad, Cr6-fri
Länkbygel:
•	 fyrpunkts kullager för extremt höga belastningar
•	 sluten och tätad vridkrans
•	 särskilt stöt- och slagtålig tack vare 

specialformade, härdade lagersäten 

Hjul: serie ALST
•	 hjulbana: högkvalitativa polyuretan-elastomer 

Blickle Softhane®, hårdhet 75 Shore A, färg grön, 
smetfri, icke-avfärgande

•	 fälg: gjuten aluminium, färg silvergrå

Ytterligare information:
•	 bygelserie: sida 93
•	 bromsar: sida 112–113
•	 hjulserier: sida 294
•	 lagertyper: sida 84–85

Blickle
Softhane®

Länkhjul Fasthjul Länkhjul med 
broms 
”stop-fix” 

Hjul-Ø 
 
[mm]

Hjul-
bredd
[mm]

Bärighet  
 
[kg]

Lagertyp Total- 
höjd 
[mm]

Platt- 
storlek 
[mm]

Fästhåls- 
avstånd 
[mm]

Fäst- 
håls-Ø 
[mm]

Utliggning 
länkhjul 
[mm]

LUH-ALST 127K BH-ALST 127K LUH-ALST 127K-FI 125 54 450 kullager 170 140 x 110 105 x 75–80 11 55
LUH-ALST 150K BH-ALST 150K LUH-ALST 150K-FI 150 50 500 kullager 197 140 x 110 105 x 75–80 11 61
LUH-ALST 160K BH-ALST 160K LUH-ALST 160K-FI 160 50 580 kullager 202 140 x 110 105 x 75–80 11 61
LUH-ALST 200K BH-ALST 200K LUH-ALST 200K-FI 200 50 750 kullager 245 140 x 110 105 x 75–80 11 63

Varianter / tillbehör

antistatisk variant,
smetfri grå hjulbana

med extremt konvex
hjulbana

riktningsspärr (separat) 
1 x 360°

med fotskydd av stål

Teknisk beskrivning sidan 50 55 115 116

Artikelnr.-tillägg -AS -CO RI-05.03 -FS

Levereras i alla på förfrågan alla* på förfrågan

*	 Endast för länkhjul utan broms

​
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Serie: LO-ALST, BO-ALST
Länkhjul av svetsat stål för höga belastningar, 
hjul med polyuretan-hjulbana 
Blickle Softhane®

450–850 kg

Bygel: serie LO/BO
•	 solid konstruktion av svetsat stål, förzinkad, 

blåpassiverad, Cr6-fri
Länkbygel:
•	 dubbla kullager i vridkransen
•	 fyra specialformade, härdade lagersäten för 

extra styrka
•	 mycket stabil svetsad mittbult, skruvad och 

säkrad
•	 vridkranstätning i labyrintutförande
•	 smörjnippel 

Hjul: serie ALST
•	 hjulbana: högkvalitativa polyuretan-elastomer 

Blickle Softhane®, hårdhet 75 Shore A, färg grön, 
smetfri, icke-avfärgande

•	 fälg: gjuten aluminium, färg silvergrå

Ytterligare information:
•	 bygelserie: sida 93
•	 bromsar: sida 112–113
•	 hjulserier: sida 294
•	 lagertyper: sida 84–85

Blickle
Softhane®

Länkhjul Fasthjul Länkhjul  
med broms 
”stop-top” 

Hjul-Ø 
 
[mm]

Hjul-
bredd
[mm]

Bärighet  
 
[kg]

Lagertyp Total- 
höjd 
[mm]

Platt- 
storlek 
[mm]

Fästhåls- 
avstånd 
[mm]

Fäst- 
håls-Ø 
[mm]

Utliggning 
länkhjul 
[mm]

LO-ALST 127K BO-ALST 127K LO-ALST 127K-ST 125 54 450 kullager 170 140 x 110 105 x 75–80 11 50
LO-ALST 150K BO-ALST 150K LO-ALST 150K-ST 150 50 500 kullager 200 140 x 110 105 x 75–80 11 55
LO-ALST 160K BO-ALST 160K LO-ALST 160K-ST 160 50 580 kullager 205 140 x 110 105 x 75–80 11 55
LO-ALST 200K BO-ALST 200K LO-ALST 200K-ST 200 50 750 kullager 245 140 x 110 105 x 75–80 11 60
LO-ALST 250K BO-ALST 250K LO-ALST 250K-ST 250 50 850 kullager 295 140 x 110 105 x 75–80 11 70

Varianter / tillbehör

antistatisk variant,
smetfri grå hjulbana

med extremt konvex
hjulbana

med riktningsspärr
4 x 90°

med fotskydd av stål tryckfot

Teknisk beskrivning sidan 50 55 115 116 114

Artikelnr.-tillägg -AS -CO -RI4 -FS FF 125 / 150 / 160 
/ 200

Levereras i hjul-Ø 125–200 mm på förfrågan hjul-Ø 125–200 mm på förfrågan hjul-Ø 125–200 mm
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450–3 000 kg

Serie: GST
Hjul för höga belastningar 
med Blickle Softhane® polyuretan-hjulbana, 
med gjutjärnsfälg

Blickle
Softhane®

Hjulbana:
•	 högkvalitativa polyuretan-elastomer Blickle 

Softhane®, hårdhet 75 Shore A
•	 extra tjock elastisk hjulbana som garanterar 

utomordentlig rullkomfort
•	 mycket skonsamt mot golvytan, låg ljudnivå
•	 lågt rullmotstånd
•	 hög nötningsbeständighet
•	 hög skär- och draghållfasthet
•	 färg grön, smetfri, icke-avfärgande
•	 mycket god kemisk förbindelse med fälgen

Fälg:
•	 robust gjutjärn
•	 med smörjnippel från hjul-Ø 160 mm
•	 lackad, färg silver

Övriga egenskaper:
•	 hög kemisk beständighet mot många aggressiva 

ämnen
•	 temperaturbeständighet: -20 °C till +70 °C, 

kortvarigt upp till +90 °C, minskad bärighet över 
+40 °C

Ytterligare information:
•	 hjulserier: sida 67
•	 hjulbana: sida 55
•	 lagertyper: sida 84–85
•	 kemisk beständighet: sida 51

Hjul Hjul-Ø 
 
(D) [mm]

Hjul- 
bredd 
(T2) [mm]

Bärighet 
vid 4 km/h 
[kg]

Bärighet 
vid 10 km/h 
[kg]

Lagertyp Axelhåls-Ø 
 
(d) [mm]

Navlängd 
 
(T1) [mm]

GST 127/20K 125 50 450 180 kullager 20 60
GST 150/20K 150 50 570 220 kullager 20 60
GST 160/20K 160 50 600 240 kullager 20 60
GST 200/20K 200 50 800 320 kullager 20 60
GST 200/25K 200 50 800 320 kullager 25 60
GST 202/25K 200 80 1 200 480 kullager 25 90
GST 202/35K 200 80 1 200 480 kullager 35 90
GST 250/25K 250 60 1 200 480 kullager 25 70
GST 250/35K 250 60 1 200 480 kullager 35 70
GST 252/25K 250 80 1 400 560 kullager 25 90
GST 252/30K 250 80 1 400 560 kullager 30 90
GST 302/30K 300 80 1 800 680 kullager 30 90
GST 302/35K 300 80 1 800 680 kullager 35 90
GST 304/35K 300 100 2 250 840 kullager 35 120
GST 404/40K 400 100 3 000 1 100 kullager 40 120

 Ythårdhet
75 Shore A

 Aktsamhet mot golv / driftsljud
mycket bra

 Rullmotstånd
mycket bra

 Slitstyrka
mycket bra

Varianter / tillbehör

antistatisk variant,
smetfri grå hjulbana

drivhjul med kilspår hjul för navmontering andra shore-hårdheter 
och specialfärger

Teknisk beskrivning sidan 50 76 77

Artikelnr.-tillägg -AS serie GSTN serie GSTA

Levereras i på förfrågan se sida 543 se sida 551 på förfrågan
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Serie: LH-GST, BH-GST
Länkhjul av stålplåt för höga belastningar,  
med infästningsplatta, hjul med 
Blickle Softhane® polyuretan-hjulbana

450–900 kg

Bygel: serie LH/BH
•	 pressad av stark stålplåt, förzinkad, 

blåpassiverad, Cr6-fri
•	 kraftig gaffel och infästningsplatta
Länkbygel:
•	 dubbla kullager i vridkransen
•	 mycket stabil mittbult, skruvad och säkrad
•	 särskilt stöt- och slagtålig tack vare fyra 

specialformade, härdade lagersäten 

Hjul: serie GST
•	 hjulbana: högkvalitativa polyuretan-elastomer 

Blickle Softhane®, hårdhet 75 Shore A, färg grön, 
smetfri, icke-avfärgande

•	 fälg: robust gjutjärn, med smörjnippel från hjul-Ø 
160 mm, lackad, färg silver

Ytterligare information:
•	 bygelserie: sida 92
•	 bromsar: sida 112–113
•	 hjulserier: sida 301
•	 lagertyper: sida 84–85

Blickle
Softhane®

Länkhjul Fasthjul Länkhjul med 
broms 
”stop-fix” 

Hjul-Ø 
 
[mm]

Hjul-
bredd
[mm]

Bärighet  
 
[kg]

Lagertyp Total- 
höjd 
[mm]

Platt- 
storlek 
[mm]

Fästhåls- 
avstånd 
[mm]

Fäst- 
håls-Ø 
[mm]

Utliggning 
länkhjul 
[mm]

LH-GST 127K BH-GST 127K LH-GST 127K-FI 125 50 450 kullager 170 140 x 110 105 x 75–80 11 55
LH-GST 150K BH-GST 150K LH-GST 150K-FI 150 50 570 kullager 197 140 x 110 105 x 75–80 11 65
LH-GST 160K BH-GST 160K LH-GST 160K-FI 160 50 600 kullager 202 140 x 110 105 x 75–80 11 65
LH-GST 200K BH-GST 200K LH-GST 200K-FI 200 50 800 kullager 245 140 x 110 105 x 75–80 11 70
LH-GST 202K BO-GST 202K * ** 200 80 800 kullager 245 140 x 110 105 x 75–80 11 70
LH-GST 250K BH-GST 250K ** 250 60 900 kullager 295 140 x 110 105 x 75–80 11 82
* Konstruktion av svetsat stål
** Bromsversion ”stop-top”, se varianter / tillbehör

Varianter / tillbehör

antistatisk variant,
smetfri grå hjulbana

med broms ”stop-top” med centralbromssys-
tem ”central-stop”

med broms
”ideal-stop” 
totalhöjd +17 mm

riktningsspärr (separat) 
1 x 360°

med fotskydd av stål tryckfot

Teknisk beskrivning sidan 50 112 113 112 115 116 114

Artikelnr.-tillägg -AS -ST -CS13 -IS RI-05.03 -FS FF 125 / 150 / 160 
/ 200

Levereras i på förfrågan alla hjul-Ø 
160+200x50 mm

hjul-Ø 160–200 mm*** hjul-Ø 125–
200x50 mm****

alla hjul-Ø 125–200 mm

***	 Adapterplatta av plast för att jämna ut totalhöjden för länkhjul och fasthjul utan ”ideal-stop”-broms: artikelnummer AP3-17
****	 Endast för länkhjul utan broms eller länkhjul med broms ”stop-top” eller ”central-stop”, på förfrågan
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Serie: LUH-GST, BH-GST
Länkhjul av stålplåt för höga belastningar, 
inkapslad, med infästningsplatta, hjul med 
Blickle Softhane® polyuretan-hjulbana

450–800 kg

Bygel: serie LUH/BH
•	 pressad av stark stålplåt, förzinkad, 

blåpassiverad, Cr6-fri
Länkbygel:
•	 fyrpunkts kullager för extremt höga belastningar
•	 sluten och tätad vridkrans
•	 särskilt stöt- och slagtålig tack vare 

specialformade, härdade lagersäten 

Hjul: serie GST
•	 hjulbana: högkvalitativa polyuretan-elastomer 

Blickle Softhane®, hårdhet 75 Shore A, färg grön, 
smetfri, icke-avfärgande

•	 fälg: robust gjutjärn, med smörjnippel från hjul-Ø 
160 mm, lackad, färg silver

Ytterligare information:
•	 bygelserie: sida 93
•	 bromsar: sida 112–113
•	 hjulserier: sida 301
•	 lagertyper: sida 84–85

Blickle
Softhane®

Länkhjul Fasthjul Länkhjul med 
broms 
”stop-fix” 

Hjul-Ø 
 
[mm]

Hjul-
bredd
[mm]

Bärighet  
 
[kg]

Lagertyp Total- 
höjd 
[mm]

Platt- 
storlek 
[mm]

Fästhåls- 
avstånd 
[mm]

Fäst- 
håls-Ø 
[mm]

Utliggning 
länkhjul 
[mm]

LUH-GST 127K BH-GST 127K LUH-GST 127K-FI 125 50 450 kullager 170 140 x 110 105 x 75–80 11 55
LUH-GST 150K BH-GST 150K LUH-GST 150K-FI 150 50 570 kullager 197 140 x 110 105 x 75–80 11 61
LUH-GST 160K BH-GST 160K LUH-GST 160K-FI 160 50 600 kullager 202 140 x 110 105 x 75–80 11 61
LUH-GST 200K BH-GST 200K LUH-GST 200K-FI 200 50 800 kullager 245 140 x 110 105 x 75–80 11 63

Varianter / tillbehör

antistatisk variant,
smetfri grå hjulbana

riktningsspärr (separat) 
1 x 360°

med fotskydd av stål

Teknisk beskrivning sidan 50 115 116

Artikelnr.-tillägg -AS RI-05.03 -FS

Levereras i på förfrågan alla* på förfrågan

*	 Endast för länkhjul utan broms
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Serie: LO-GST, BO-GST
Länkhjul av svetsat stål för höga belastningar, 
hjul med polyuretan-hjulbana 
Blickle Softhane®

450–1 200 kg

Bygel: serie LO/BO
•	 solid konstruktion av svetsat stål, förzinkad, 

blåpassiverad, Cr6-fri
Länkbygel:
•	 dubbla kullager i vridkransen
•	 fyra specialformade, härdade lagersäten för 

extra styrka
•	 mycket stabil svetsad mittbult, skruvad och 

säkrad
•	 vridkranstätning i labyrintutförande
•	 smörjnippel 

Hjul: serie GST
•	 hjulbana: högkvalitativa polyuretan-elastomer 

Blickle Softhane®, hårdhet 75 Shore A, färg grön, 
smetfri, icke-avfärgande

•	 fälg: robust gjutjärn, med smörjnippel från hjul-Ø 
160 mm, lackad, färg silver

Ytterligare information:
•	 bygelserie: sida 93
•	 bromsar: sida 112–113
•	 hjulserier: sida 301
•	 lagertyper: sida 84–85

Blickle
Softhane®

Länkhjul Fasthjul Länkhjul  
med broms 
”stop-top” 

Hjul-Ø 
 
[mm]

Hjul-
bredd
[mm]

Bärighet  
 
[kg]

Lagertyp Total- 
höjd 
[mm]

Platt- 
storlek 
[mm]

Fästhåls- 
avstånd 
[mm]

Fäst- 
håls-Ø 
[mm]

Utliggning 
länkhjul 
[mm]

LO-GST 127K BO-GST 127K LO-GST 127K-ST 125 50 450 kullager 170 140 x 110 105 x 75–80 11 50
LO-GST 150K BO-GST 150K LO-GST 150K-ST 150 50 570 kullager 200 140 x 110 105 x 75–80 11 55
LO-GST 160K BO-GST 160K LO-GST 160K-ST 160 50 600 kullager 205 140 x 110 105 x 75–80 11 55
LO-GST 200K BO-GST 200K LO-GST 200K-ST 200 50 800 kullager 245 140 x 110 105 x 75–80 11 60
LO-GST 202K BO-GST 202K LO-GST 202K-ST 200 80 1 100 kullager 245 140 x 110 105 x 75–80 11 65
LO-GST 250K BO-GST 250K LO-GST 250K-ST 250 60 1 200 kullager 295 140 x 110 105 x 75–80 11 70

Varianter / tillbehör

antistatisk variant,
smetfri grå hjulbana

med riktningsspärr
4 x 90°

med fotskydd av stål tryckfot

Teknisk beskrivning sidan 50 115 116 114

Artikelnr.-tillägg -AS -RI4 -FS FF 125 / 150 / 160 
/ 200

Levereras i på förfrågan hjul-Ø 125–
200x50 mm

på förfrågan hjul-Ø 125–200 mm

​
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Serie: LS-GST, BS-GST
Länkhjul av svetsat stål för höga belastningar, 
kraftig vridkrans, hjul med 
Blickle Softhane® polyuretan-hjulbana

450–2 250 kg

Bygel: serie LS/BS
•	 särskilt stabil svetsad stålkonstruktion, 

förzinkad, gulpassiverad, Cr6-fri
Länkbygel:
•	 spårkullager ISO 104 och koniskt rullager ISO 

355 i vridkransen
•	 mycket stabil svetsad mittbult, skruvad och 

säkrad
•	 damm-och stänksäker
•	 smörjnippel 

Hjul: serie GST
•	 hjulbana: högkvalitativa polyuretan-elastomer 

Blickle Softhane®, hårdhet 75 Shore A, färg grön, 
smetfri, icke-avfärgande

•	 fälg: robust gjutjärn, med smörjnippel från hjul-Ø 
160 mm, lackad, färg silver

Ytterligare information:
•	 bygelserie: sida 94
•	 bromsar: sida 112–113
•	 hjulserier: sida 301
•	 lagertyper: sida 84–85

Blickle
Softhane®

Länkhjul Fasthjul Länkhjul  
med broms 
”stop-top” 

Hjul-Ø 
 
[mm]

Hjul-
bredd
[mm]

Bärighet  
 
[kg]

Lagertyp Total- 
höjd 
[mm]

Platt- 
storlek 
[mm]

Fästhåls- 
avstånd 
[mm]

Fäst- 
håls-Ø 
[mm]

Utliggning 
länkhjul 
[mm]

LS-GST 127K BS-GST 127K LS-GST 127K-ST 125 50 450 kullager 170 140 x 110 105 x 75–80 11 50
LS-GST 150K BS-GST 150K LS-GST 150K-ST 150 50 570 kullager 200 140 x 110 105 x 75–80 11 55
LS-GST 160K BS-GST 160K LS-GST 160K-ST 160 50 600 kullager 205 140 x 110 105 x 75–80 11 55
LS-GST 200K BS-GST 200K LS-GST 200K-ST 200 50 800 kullager 245 140 x 110 105 x 75–80 11 60
LS-GST 202K BS-GST 202K LS-GST 202K-ST 200 80 1 200 kullager 255 175 x 140 140 x 105 14 65
LS-GST 250K BS-GST 250K LS-GST 250K-ST 250 60 1 200 kullager 305 175 x 140 140 x 105 14 75
LS-GST 252K BS-GST 252K LS-GST 252K-ST 250 80 1 400 kullager 305 175 x 140 140 x 105 14 75
LS-GST 302K BS-GST 302K LS-GST 302K-ST 300 80 1 800 kullager 355 175 x 140 140 x 105 14 85
LS-GST 304K BS-GST 304K   300 100 2 250 kullager 370 200 x 160 160 x 120 14 85

Varianter / tillbehör

antistatisk variant,
smetfri grå hjulbana

med riktningsspärr
4 x 90°

med fotskydd av stål tryckfot

Teknisk beskrivning sidan 50 115 116 114

Artikelnr.-tillägg -AS -RI4 -FS FF 125 / 150 / 160 
/ 200

Levereras i på förfrågan hjul-Ø 125–
300x80 mm

hjul-Ø 125–250 mm hjul-Ø 125–200x50 mm

​



306 www.blickle.comw e  i n n o v a t e  m o b i l i t y

5 

Serie: LSD-GST, BSD-GST
Dubbelmonterade länkhjul av svetsat stål 
för höga belastningar, kraftig vridkrans, hjul med 
Blickle Softhane® polyuretan-hjulbana

900–6 000 kg

Bygel: serie LSD/BSD
•	 särskilt stabil svetsad stålkonstruktion, 

förzinkad, gulpassiverad, Cr6-fri
Länkbygel:
•	 spårkullager ISO 104 och koniskt rullager ISO 

355 i vridkransen
•	 mycket stabil svetsad mittbult, skruvad och 

säkrad
•	 damm-och stänksäker
•	 smörjnippel 

Hjul: serie GST
•	 hjulbana: högkvalitativa polyuretan-elastomer 

Blickle Softhane®, hårdhet 75 Shore A, färg grön, 
smetfri, icke-avfärgande

•	 fälg: robust gjutjärn, med smörjnippel från hjul-Ø 
160 mm, lackad, färg silver

Ytterligare information:
•	 bygelserie: sida 94
•	 bromsar: sida 112–113
•	 hjulserier: sida 301
•	 lagertyper: sida 84–85

Blickle
Softhane®

Länkhjul Fasthjul Hjul-Ø 
 
[mm]

Hjul-
bredd
[mm]

Bärighet  
 
[kg]

Lagertyp Total- 
höjd 
[mm]

Platt- 
storlek 
[mm]

Fästhåls- 
avstånd 
[mm]

Fäst- 
håls-Ø 
[mm]

Utliggning 
länkhjul 
[mm]

LSD-GST 127K BSD-GST 127K 125 2 x 50 900 kullager 185 175 x 140 140 x 105 14 50
LSD-GST 150K-35 BSD-GST 150K-35 150 2 x 50 1 100 kullager 215 175 x 140 140 x 105 14 55
LSD-GST 200K-35 BSD-GST 200K-35 200 2 x 50 1 600 kullager 260 175 x 140 140 x 105 14 60
LSD-GST 202K BSD-GST 202K 200 2 x 80 2 400 kullager 280 255 x 200 210 x 160 18 60
LSD-GST 250K BSD-GST 250K 250 2 x 60 2 400 kullager 330 255 x 200 210 x 160 18 70
LSD-GST 252K BSD-GST 252K 250 2 x 80 2 800 kullager 330 255 x 200 210 x 160 18 70
LSD-GST 304K   300 2 x 100 4 500 kullager 390 255 x 200 210 x 160 18 80
  BSD-GST 304K 300 2 x 100 4 500 kullager 390 300 x 200 210 x 160 18 	 –
LSD-GST 302K BSD-GST 302K 300 2 x 80 3 600 kullager 390 255 x 200 210 x 160 18 80
LSD-GST 404K-42 BSD-GST 404K-42 400 2 x 100 6 000 kullager 530 400 x 300 340 x 240 26 125
Fasthjul: plattans långsida parallell med hjulaxeln

Varianter / tillbehör

antistatisk variant,
smetfri grå hjulbana

med hjulbroms 
”Radstop”

med hjulbroms 
”Radstop”

med riktningsspärr
4 x 90°

med riktningsspärr
4 x 90° (skjuts in för 
hand)

med fotskydd av stål

Teknisk beskrivning sidan 50 113 113 115 115 116

Artikelnr.-tillägg -AS -RA -RAH -RI4 -RI4H -FS

Levereras i på förfrågan upp till hjul-Ø 
200x50 mm
på förfrågan

från hjul-Ø 200x80 mm
på förfrågan

hjul-Ø 125–
200x50 mm
på förfrågan

hjul-Ø 200x80–
300 mm
på förfrågan

på förfrågan

​
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400–1 250 kg

Serie: ALB
Hjul för höga belastningar med  
Blickle Besthane® polyuretan-hjulbana, 
med aluminiumfälg

Blickle
Besthane®

Hjulbana:
•	 högkvalitativa polyuretan-elastomer Blickle 

Besthane®, hårdhet 92 Shore A
•	 mycket lågt rullmotstånd
•	 hög dynamisk bärighet
•	 hög nötningsbeständighet
•	 hög skär- och draghållfasthet
•	 färg brun, smetfri, icke-avfärgande
•	 mycket god kemisk förbindelse med fälgen

Fälg:
•	 gjuten aluminium

Övriga egenskaper:
•	 hög kemisk beständighet mot många aggressiva 

ämnen
•	 temperaturbeständighet: -20 °C till +70 °C, 

kortvarigt upp till +90 °C, minskad bärighet över 
+40 °C

Ytterligare information:
•	 hjulserier: sida 67
•	 hjulbana: sida 56
•	 lagertyper: sida 84–85
•	 kemisk beständighet: sida 51

Hjul Hjul-Ø 
 
(D) [mm]

Hjul- 
bredd 
(T2) [mm]

Bärighet 
vid 4 km/h 
[kg]

Bärighet 
vid 10 km/h 
[kg]

Bärighet 
vid 16 km/h 
[kg]

Lagertyp Axelhåls-Ø 
 
(d) [mm]

Navlängd 
 
(T1) [mm]

ALB 101/15K * 100 40 400 	 – 	 – kullager 15 40
ALB 125/15K 125 40 550 	 – 	 – kullager 15 45
ALB 150/20K 150 50 650 320 240 kullager 20 60
ALB 152/20K * 150 54 900 450 310 kullager 20 60
ALB 160/20K 160 50 750 370 280 kullager 20 60
ALB 162/20K * 160 50 950 470 330 kullager 20 60
ALB 181/20K 180 44 650 320 240 kullager 20 44
ALB 200/20K 200 50 800 400 300 kullager 20 60
ALB 202/20K * 200 50 1 000 500 350 kullager 20 60
ALB 250/25K 250 60 1 000 500 350 kullager 25 70
ALB 252/25K * 250 60 1 250 620 430 kullager 25 70
* Med fälg för höga belastningar, förstärkt utförande

 Ythårdhet
92 Shore A

 Aktsamhet mot golv / driftsljud
bra

 Rullmotstånd
utmärkt

 Slitstyrka
utmärkt

Varianter / tillbehör

variant med fälg för 
höga belastningar, 
förstärkt utförande

andra shore-hårdheter 
och specialfärger

Teknisk beskrivning sidan

Artikelnr.-tillägg

Levereras i på förfrågan

kullager förstärkt utförande
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Serie: L-ALB, B-ALB, BH-ALB
Länkhjul av stålplåt för medelhöga belastningar, 
med infästningsplatta, hjul med 
Blickle Besthane® polyuretan-hjulbana

250–500 kg

Bygel: serie L/B/BH
•	 pressad plåt, förzinkad, blåpassiverad, Cr6-fri
Länkbygel:
•	 dubbla kullager i vridkransen
•	 stark mittbult (från hjul-Ø 150 mm)
•	 vridkranstätning
•	 minimalt spel i vridkransen och mjuk gång och 

lång livslängd tack vare den särskilda 
dynamiska Blickle-nitningen 

Hjul: serie ALB
•	 hjulbana: högkvalitativa polyuretan-elastomer 

Blickle Besthane®, hårdhet 92 Shore A, färg brun, 
smetfri, icke-avfärgande

•	 fälg: gjuten aluminium, färg silvergrå

Ytterligare information:
•	 bygelserie: sida 91
•	 bromsar: sida 112–113
•	 hjulserier: sida 307
•	 lagertyper: sida 84–85

Blickle
Besthane®

Länkhjul Fasthjul Länkhjul med 
broms 
”stop-fix” 

Hjul-Ø 
 
[mm]

Hjul-
bredd
[mm]

Bärighet  
 
[kg]

Lagertyp Total- 
höjd 
[mm]

Platt- 
storlek 
[mm]

Fästhåls- 
avstånd 
[mm]

Fäst- 
håls-Ø 
[mm]

Utliggning 
länkhjul 
[mm]

L-ALB 101K B-ALB 101K L-ALB 101K-FI 100 40 250 kullager 125 100 x 85 80 x 60 9 35
L-ALB 125K B-ALB 125K L-ALB 125K-FI 125 40 250 kullager 150 100 x 85 80 x 60 9 38
L-ALB 150K B-ALB 150K L-ALB 150K-FI 150 50 400 kullager 190 140 x 110 105 x 75–80 11 60
L-ALB 160K B-ALB 160K L-ALB 160K-FI 160 50 400 kullager 195 140 x 110 105 x 75–80 11 60
L-ALB 200K B-ALB 200K L-ALB 200K-FI 200 50 400 kullager 235 140 x 110 105 x 75–80 11 65
L-ALB 250K-3 BH-ALB 250K * 250 60 500 kullager 295 140 x 110 105 x 75–80 11 77
* Bromsversion ”stop-top”, se varianter / tillbehör

Varianter / tillbehör

med broms ”stop-top” med centralbromssys-
tem ”central-stop”

riktningsspärr (separat) 
1 x 360°

riktningsspärr (separat) 
1 x 360°

med fotskydd av stål

Teknisk beskrivning sidan 112 113 115 115 116

Artikelnr.-tillägg -ST -CS11 RI-03.01 RI-05.03 -FS

Levereras i alla hjul-Ø 160–200 mm hjul-Ø 100–125 mm** hjul-Ø 150–200 mm** alla

**	 Endast för länkhjul utan broms eller länkhjul med broms ”stop-top” eller ”central-stop”, på förfrågan

​
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Serie: LK-ALB, BK-ALB, BH-ALB
Länkhjul av stålplåt för höga belastningar, 
med infästningsplatta, hjul med 
Blickle Besthane® polyuretan-hjulbana

350–600 kg

Bygel: serie LK/BK/BH
•	 pressad av stark stålplåt, förzinkad, 

blåpassiverad, Cr6-fri
Länkbygel:
•	 dubbla kullager i vridkransen
•	 stark mittbult (från hjul-Ø 125x50 mm)
•	 vridkranstätning
•	 minimalt spel i vridkransen och mjuk gång och 

lång livslängd tack vare den särskilda 
dynamiska Blickle-nitningen 

Hjul: serie ALB
•	 hjulbana: högkvalitativa polyuretan-elastomer 

Blickle Besthane®, hårdhet 92 Shore A, färg brun, 
smetfri, icke-avfärgande

•	 fälg: gjuten aluminium, färg silvergrå

Ytterligare information:
•	 bygelserie: sida 92
•	 bromsar: sida 112–113
•	 hjulserier: sida 307
•	 lagertyper: sida 84–85

Blickle
Besthane®

Länkhjul Fasthjul Länkhjul med 
broms 
”stop-fix” 

Hjul-Ø 
 
[mm]

Hjul-
bredd
[mm]

Bärighet  
 
[kg]

Lagertyp Total- 
höjd 
[mm]

Platt- 
storlek 
[mm]

Fästhåls- 
avstånd 
[mm]

Fäst- 
håls-Ø 
[mm]

Utliggning 
länkhjul 
[mm]

LK-ALB 101K-1 BK-ALB 101K-1 LK-ALB 101K-1-FI 100 40 350 kullager 130 100 x 85 80 x 60 9 45
LK-ALB 101K-3 BK-ALB 101K-3 LK-ALB 101K-3-FI 100 40 350 kullager 130 140 x 110 105 x 75–80 11 45
LK-ALB 125K-1 BK-ALB 125K-1 LK-ALB 125K-1-FI 125 40 350 kullager 155 100 x 85 80 x 60 9 48
LK-ALB 125K-3 BK-ALB 125K-3 LK-ALB 125K-3-FI 125 40 350 kullager 155 140 x 110 105 x 75–80 11 48
LK-ALB 150K BH-ALB 150K LK-ALB 150K-FI 150 50 600 kullager 197 140 x 110 105 x 75–80 11 60
LK-ALB 160K BH-ALB 160K LK-ALB 160K-FI 160 50 600 kullager 202 140 x 110 105 x 75–80 11 60
LK-ALB 200K BH-ALB 200K LK-ALB 200K-FI 200 50 600 kullager 245 140 x 110 105 x 75–80 11 62

Varianter / tillbehör

med broms ”stop-top” med broms
”ideal-stop” 
totalhöjd +17 mm

med riktningsspärr 
(separat)
1x 360°

med fotskydd av stål

Teknisk beskrivning sidan 112 112 115 116

Artikelnr.-tillägg -ST -IS se ** -FS

Levereras i alla hjul-Ø 160+200 mm* för hjul-Ø och platt-
mått, se**

på förfrågan

*	 Adapterplatta av plast för att jämna ut totalhöjden för länkhjul och fasthjul utan ”ideal-stop”-broms: artikelnummer AP3-17
**	 RI-05.01 för hjul-Ø 100–125 mm med platta 100x85 mm, RI-03.03 för hjul-Ø 100–125 mm med platta 140x110 mm, RI-05.03 för hjul-Ø 150–200 mm
	 (Endast för länkhjul utan broms eller länkhjul med broms ”stop-top”, på förfrågan)

​



310 www.blickle.comw e  i n n o v a t e  m o b i l i t y

5 

Serie: LH-ALB, BH-ALB
Länkhjul av stålplåt för höga belastningar,  
med infästningsplatta, hjul med 
Blickle Besthane® polyuretan-hjulbana

400–900 kg

Bygel: serie LH/BH
•	 pressad av stark stålplåt, förzinkad, 

blåpassiverad, Cr6-fri
•	 kraftig gaffel och infästningsplatta
Länkbygel:
•	 dubbla kullager i vridkransen
•	 mycket stabil mittbult, skruvad och säkrad
•	 särskilt stöt- och slagtålig tack vare fyra 

specialformade, härdade lagersäten 

Hjul: serie ALB
•	 hjulbana: högkvalitativa polyuretan-elastomer 

Blickle Besthane®, hårdhet 92 Shore A, färg brun, 
smetfri, icke-avfärgande

•	 fälg: gjuten aluminium, färg silvergrå

Ytterligare information:
•	 bygelserie: sida 92
•	 bromsar: sida 112–113
•	 hjulserier: sida 307
•	 lagertyper: sida 84–85

Blickle
Besthane®

Länkhjul Fasthjul Länkhjul med 
broms 
”stop-fix” 

Hjul-Ø 
 
[mm]

Hjul-
bredd
[mm]

Bärighet  
 
[kg]

Lagertyp Total- 
höjd 
[mm]

Platt- 
storlek 
[mm]

Fästhåls- 
avstånd 
[mm]

Fäst- 
håls-Ø 
[mm]

Utliggning 
länkhjul 
[mm]

LH-ALB 101K-1 * BH-ALB 101K-1 * LH-ALB 101K-1-FI * 100 40 400 kullager 140 100 x 85 80 x 60 9 45
LH-ALB 101K-3 * BH-ALB 101K-3 * LH-ALB 101K-3-FI * 100 40 400 kullager 140 140 x 110 105 x 75–80 11 45
LH-ALB 125K-1 BH-ALB 125K-1 LH-ALB 125K-1-FI 125 40 550 kullager 165 100 x 85 80 x 60 9 45
LH-ALB 125K-3 BH-ALB 125K-3 LH-ALB 125K-3-FI 125 40 550 kullager 165 140 x 110 105 x 75–80 11 45
LH-ALB 150K BH-ALB 150K LH-ALB 150K-FI 150 50 650 kullager 197 140 x 110 105 x 75–80 11 65
LH-ALB 152K * BH-ALB 152K * LH-ALB 152K-FI * 150 54 900 kullager 197 140 x 110 105 x 75–80 11 65
LH-ALB 160K BH-ALB 160K LH-ALB 160K-FI 160 50 750 kullager 202 140 x 110 105 x 75–80 11 65
LH-ALB 162K * BH-ALB 162K * LH-ALB 162K-FI * 160 50 900 kullager 202 140 x 110 105 x 75–80 11 65
LH-ALB 200K BH-ALB 200K LH-ALB 200K-FI 200 50 800 kullager 245 140 x 110 105 x 75–80 11 70
LH-ALB 202K * BH-ALB 202K * LH-ALB 202K-FI * 200 50 900 kullager 245 140 x 110 105 x 75–80 11 70
LH-ALB 250K BH-ALB 250K ** 250 60 900 kullager 295 140 x 110 105 x 75–80 11 82
LH-ALB 252K * BH-ALB 252K * ** 250 60 900 kullager 295 140 x 110 105 x 75–80 11 82
* Variant med hjul för höga belastningar
** Bromsversion ”stop-top”, se varianter / tillbehör

Varianter / tillbehör

variant med fälg för 
höga belastningar, 
förstärkt utförande

med broms ”stop-top” med centralbromssys-
tem ”central-stop”

med broms
”ideal-stop” 
totalhöjd +17 mm

med riktningsspärr 
(separat)
1x 360°

med fotskydd av stål tryckfot

Teknisk beskrivning sidan 112 113 112 115 116 114

Artikelnr.-tillägg -ST -CS13 -IS se **** -FS FF 125 / 150 / 160 
/ 200

Levereras i alla hjul-Ø 160–200 mm hjul-Ø 160–200 mm*** för hjul-Ø och platt-
mått, se****

alla hjul-Ø 125, 150, 160, 
200 mm

***	 Adapterplatta av plast för att jämna ut totalhöjden för länkhjul och fasthjul utan ”ideal-stop”-broms: artikelnummer AP3-17
****	 RI-04.01 för hjul-Ø 100–125 mm med platta 100x85 mm, RI-04.03 för hjul-Ø 100–125x40 mm med platta 140x110 mm, RI-05.03 för hjul-Ø 125x54–200 mm
	 (Endast för länkhjul utan broms eller länkhjul med broms ”stop-top” eller ”central-stop”, på förfrågan)

​



311w e  i n n o v a t e  m o b i l i t ywww.blickle.com

5 

Serie: LHD-ALB, BOD-ALB
Dubbelmonterade länkhjul av stålplåt för höga 
belastningar, med infästningsplatta, hjul med 
Blickle Besthane® polyuretan-hjulbana

720–900 kg

Bygel: serie LHD/BOD
•	 pressad av stark stålplåt, förzinkad, 

blåpassiverad, Cr6-fri (fastbygel: solid 
konstruktion av svetsat stål)

•	 kraftig gaffel och infästningsplatta
Länkbygel:
•	 dubbla kullager i vridkransen
•	 mycket stabil mittbult, skruvad och säkrad
•	 särskilt stöt- och slagtålig tack vare fyra 

specialformade, härdade lagersäten 

Hjul: serie ALB
•	 hjulbana: högkvalitativa polyuretan-elastomer 

Blickle Besthane®, hårdhet 92 Shore A, färg brun, 
smetfri, icke-avfärgande

•	 fälg: gjuten aluminium, färg silvergrå

Ytterligare information:
•	 bygelserie: sida 93
•	 hjulserier: sida 307
•	 lagertyper: sida 84–85

Blickle
Besthane®

Länkhjul Fasthjul Hjul-Ø 
 
[mm]

Hjul-
bredd
[mm]

Bärighet  
 
[kg]

Lagertyp Total- 
höjd 
[mm]

Platt- 
storlek 
[mm]

Fästhåls- 
avstånd 
[mm]

Fäst- 
håls-Ø 
[mm]

Utliggning 
länkhjul 
[mm]

LHD-ALB 101K * BOD-ALB 101K * 100 2 x 40 720 kullager 145 140 x 110 105 x 75–80 11 45
LHD-ALB 125K BOD-ALB 125K 125 2 x 40 900 kullager 170 140 x 110 105 x 75–80 11 50
LHD-ALB 181K BOD-ALB 181K 180 2 x 44 800 kullager 235 140 x 110 105 x 75–80 11 65
* Variant med hjul för höga belastningar
Fasthjul: plattans långsida parallell med hjulaxeln

Varianter / tillbehör

tryckfot

Teknisk beskrivning sidan 114

Artikelnr.-tillägg FF 100–1 / FF 125–1 
/ FF 200

Levereras i alla**

**	 FF 200 lämplig för LHD-...hjul-Ø 180 mm

​
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450–1 600 kg

Serie: VSB, GB, hjul-Ø 80–200 mm
Hjul för höga belastningar 
med Blickle Besthane® polyuretan-hjulbana, 
med fälgar i stål eller gjutjärn

Blickle
Besthane®

Hjulbana:
•	 högkvalitativa polyuretan-elastomer Blickle 

Besthane®, hårdhet 92 Shore A
•	 mycket lågt rullmotstånd
•	 hög dynamisk bärighet
•	 hög nötningsbeständighet
•	 hög skär- och draghållfasthet
•	 färg brun, smetfri, icke-avfärgande
•	 mycket god kemisk förbindelse med fälgen

Fälg:
•	 serie VSB: stål
•	 serie GB: robust gjutjärn, med smörjnippel från 

hjul-Ø 150 mm, lackad, färg silver

Övriga egenskaper:
•	 hög kemisk beständighet mot många aggressiva 

ämnen
•	 temperaturbeständighet: -20 °C till +70 °C, 

kortvarigt upp till +90 °C, minskad bärighet över 
+40 °C

Ytterligare information:
•	 hjulserier: sida 67
•	 hjulbana: sida 56
•	 lagertyper: sida 84–85
•	 kemisk beständighet: sida 51

Hjul Hjul-Ø 
 
(D) [mm]

Hjul- 
bredd 
(T2) [mm]

Bärighet 
vid 4 km/h 
[kg]

Bärighet 
vid 10 km/h 
[kg]

Bärighet 
vid 16 km/h 
[kg]

Lagertyp Axelhåls-Ø 
 
(d) [mm]

Navlängd 
 
(T1) [mm]

VSB 82/20K 80 70 500 	 – 	 – kullager 20 70
GB 100/15K 100 40 450 	 – 	 – kullager 15 40
GB 101/20-50K 100 50 600 	 – 	 – kullager 20 50
GB 101/20K 100 50 600 	 – 	 – kullager 20 60
GB 125/15K 125 40 550 	 – 	 – kullager 15 45
GB 128/20K 125 60 850 590 340 kullager 20 60
GB 140/20K 140 54 900 630 360 kullager 20 60
GB 150/20-50K 150 50 800 560 320 kullager 20 50
GB 150/20K 150 50 800 560 320 kullager 20 60
GB 152/20K 150 60 950 660 380 kullager 20 60
GB 152/25K 150 60 950 660 380 kullager 25 60
GB 154/25K 150 80 1 200 840 480 kullager 25 80
GB 160/20K 160 50 800 560 320 kullager 20 60
GB 160/25K 160 50 800 560 320 kullager 25 60
GB 180/20K 180 50 1 000 700 400 kullager 20 60
GB 180/25K 180 50 1 000 700 400 kullager 25 60
GB 182/25K 180 65 1 100 770 440 kullager 25 75
GB 184/25K 180 80 1 400 980 560 kullager 25 80
GB 200/20K 200 50 1 000 700 400 kullager 20 60
GB 200/25K 200 50 1 000 700 400 kullager 25 60
GB 201/25K 200 60 1 400 980 560 kullager 25 60
GB 202/25K 200 80 1 600 1 100 640 kullager 25 90
GB 202/30K 200 80 1 600 1 100 640 kullager 30 90
GB 202/35K 200 80 1 600 1 100 640 kullager 35 90
Betydligt högre bärighet är möjlig för användningar utan hinder 
För andra hjuldiametrar, se nästa sida

 Ythårdhet
92 Shore A

 Aktsamhet mot golv / driftsljud
bra

 Rullmotstånd
utmärkt

 Slitstyrka
utmärkt

Varianter / tillbehör

hydrolysresistent, med 
fälg av gjuten polyamid

drivhjul med kilspår hjul för navmontering elektriskt ledande
variant, smetfri

andra shore-hårdheter 
och specialfärger

Teknisk beskrivning sidan 56 76 78 50

Artikelnr.-tillägg serie GSPOB serie GBN serie GBA -ELS

Levereras i på förfrågan se sida 544–545 se sida 552 på förfrågan på förfrågan

GB VSB​
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1 250–30 000 kg

Serie: GB, hjul-Ø 250–1 000 mm
Hjul för höga belastningar 
med Blickle Besthane® polyuretan-hjulbana, 
med gjutjärnsfälg

Blickle
Besthane®

Hjulbana:
•	 högkvalitativa polyuretan-elastomer Blickle 

Besthane®, hårdhet 92 Shore A
•	 mycket lågt rullmotstånd
•	 hög dynamisk bärighet
•	 hög nötningsbeständighet
•	 hög skär- och draghållfasthet
•	 färg brun, smetfri, icke-avfärgande
•	 mycket god kemisk förbindelse med fälgen

Fälg:
•	 robust gjutjärn
•	 med smörjnippel
•	 lackad, färg silver

Övriga egenskaper:
•	 hög kemisk beständighet mot många aggressiva 

ämnen
•	 temperaturbeständighet: -20 °C till +70 °C, 

kortvarigt upp till +90 °C, minskad bärighet över 
+40 °C

Ytterligare information:
•	 hjulserier: sida 67
•	 hjulbana: sida 56
•	 lagertyper: sida 84–85
•	 kemisk beständighet: sida 51

Hjul Hjul-Ø 
 
(D) [mm]

Hjul- 
bredd 
(T2) [mm]

Bärighet 
vid 4 km/h 
[kg]

Bärighet 
vid 10 km/h 
[kg]

Bärighet 
vid 16 km/h 
[kg]

Lagertyp Axelhåls-Ø 
 
(d) [mm]

Navlängd 
 
(T1) [mm]

GB 251/25K 250 50 1 250 870 500 kullager 25 60
GB 251/30K 250 50 1 250 870 500 kullager 30 60
GB 250/25K 250 60 1 500 1 050 600 kullager 25 70
GB 250/30K 250 60 1 500 1 050 600 kullager 30 70
GB 250/30K-01 250 60 1 750 1 200 700 kullager 30 70
GB 250/35K 250 60 1 500 1 050 600 kullager 35 70
GB 252/25K 250 80 1 800 1 250 720 kullager 25 90
GB 252/30K 250 80 2 200 1 550 880 kullager 30 90
GB 253/35K 250 100 2 650 1 850 1 050 kullager 35 100
GB 254/40K 250 130 3 150 2 200 1 250 kullager 40 140
GB 300/30K 300 60 1 800 1 250 720 kullager 30 70
GB 302/30K 300 80 2 400 1 650 960 kullager 30 90
GB 302/35K 300 80 2 400 1 650 960 kullager 35 90
GB 304/35K 300 100 3 000 2 100 1 200 kullager 35 120
GB 306/50K 300 140 3 700 2 600 1 500 kullager 50 140
GB 360/40K 360 75 2 500 1 750 1 000 kullager 40 90
GB 362/40K 360 80 3 000 2 100 1 200 kullager 40 90
GB 363/40K 360 100 3 600 2 500 1 450 kullager 40 100
GB 364/40K 360 120 3 800 2 650 1 500 kullager 40 120
GB 402/40K 400 80 3 000 2 100 1 200 kullager 40 90
GB 404/40K 400 100 3 800 2 650 1 500 kullager 40 120
GB 406/50K 400 125 5 000 3 500 2 000 kullager 50 125
GB 408/50K 400 150 5 700 4 000 2 250 kullager 50 150
GB 500/50K 500 100 5 000 3 500 2 000 kullager 50 100
GB 504/60K 500 150 7 500 5 250 3 000 kullager 60 150
GB 506/80K 500 200 10 000 7 000 4 000 kullager 80 200
GB 602/80K 600 150 9 000 6 300 3 600 kullager 80 150
GB 604/80K 600 200 12 000 8 400 4 800 kullager 80 200
GB 750/120K 750 200 15 000 10 500 6 000 kullager 120 200
GB 1000/160PR 1 000 300 30 000 21 000 12 000 sfäriskt rullager 160 330
Betydligt högre bärighet är möjlig för användningar utan hinder 
Andra mått tillgängliga på förfrågan

 Ythårdhet
92 Shore A

 Aktsamhet mot golv / driftsljud
bra

 Rullmotstånd
utmärkt

 Slitstyrka
utmärkt

Varianter / tillbehör

hydrolysresistent, med 
fälg av gjuten polyamid

drivhjul med kilspår hjul för navmontering elektriskt ledande
variant, smetfri

andra shore-hårdheter 
och specialfärger

Teknisk beskrivning sidan 56 76 78 50

Artikelnr.-tillägg serie GSPOB serie GBN serie GBA -ELS

Levereras i på förfrågan se sida 544–545 se sida 552 upp till hjul-Ø 300 mm
på förfrågan

på förfrågan

kullager sfäriskt rullager
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Serie: LH-VSB, LH-GB, BH-GB
Länkhjul av stålplåt för höga belastningar,  
med infästningsplatta, hjul med 
Blickle Besthane® polyuretan-hjulbana

450–900 kg

Bygel: serie LH/BH
•	 pressad av stark stålplåt, förzinkad, 

blåpassiverad, Cr6-fri
•	 kraftig gaffel och infästningsplatta
Länkbygel:
•	 dubbla kullager i vridkransen
•	 mycket stabil mittbult, skruvad och säkrad
•	 särskilt stöt- och slagtålig tack vare fyra 

specialformade, härdade lagersäten 

Hjul: serie VSB/GB
•	 hjulbana: högkvalitativa polyuretan-elastomer 

Blickle Besthane®, hårdhet 92 Shore A, färg brun, 
smetfri, icke-avfärgande

•	 fälg: 
serie VSB: stål 
serie GB: robust gjutjärn, med smörjnippel från 
hjul-Ø 150 mm, lackad, färg silver

Ytterligare information:
•	 bygelserie: sida 92
•	 bromsar: sida 112–113
•	 hjulserier: sida 312–313
•	 lagertyper: sida 84–85

Blickle
Besthane®

Länkhjul Fasthjul Länkhjul med 
broms 
”stop-fix” 

Hjul-Ø 
 
[mm]

Hjul-
bredd
[mm]

Bärighet  
 
[kg]

Lagertyp Total- 
höjd 
[mm]

Platt- 
storlek 
[mm]

Fästhåls- 
avstånd 
[mm]

Fäst- 
håls-Ø 
[mm]

Utliggning 
länkhjul 
[mm]

LH-VSB 82K     80 70 500 kullager 112 100 x 85 80 x 60 9 45
LH-GB 100K-1 BH-GB 100K-1 LH-GB 100K-1-FI 100 40 450 kullager 140 100 x 85 80 x 60 9 45
LH-GB 100K-3 BH-GB 100K-3 LH-GB 100K-3-FI 100 40 450 kullager 140 140 x 110 105 x 75–80 11 45
LH-GB 125K-1 BH-GB 125K-1 LH-GB 125K-1-FI 125 40 550 kullager 165 100 x 85 80 x 60 9 45
LH-GB 125K-3 BH-GB 125K-3 LH-GB 125K-3-FI 125 40 550 kullager 165 140 x 110 105 x 75–80 11 45
LH-GB 128K BH-GB 128K LH-GB 128K-FI 125 60 850 kullager 170 140 x 110 105 x 75–80 11 55
LH-GB 150K BH-GB 150K LH-GB 150K-FI 150 50 800 kullager 197 140 x 110 105 x 75–80 11 65
LH-GB 160K BH-GB 160K LH-GB 160K-FI 160 50 800 kullager 202 140 x 110 105 x 75–80 11 65
LH-GB 180K BH-GB 180K LH-GB 180K-FI 180 50 900 kullager 223 140 x 110 105 x 75–80 11 65
LH-GB 200K BH-GB 200K LH-GB 200K-FI 200 50 900 kullager 245 140 x 110 105 x 75–80 11 70
LH-GB 202K BO-GB 202K * ** 200 80 800 kullager 245 140 x 110 105 x 75–80 11 70
LH-GB 250K BH-GB 250K ** 250 60 900 kullager 295 140 x 110 105 x 75–80 11 82
* Konstruktion av svetsat stål
** Bromsversion ”stop-top”, se varianter / tillbehör

Varianter / tillbehör***

hydrolysresistent, med 
fälg av gjuten polyamid

elektriskt ledande
variant, smetfri

med broms ”stop-top” med centralbromssys-
tem ”central-stop”

med broms
”ideal-stop” 
totalhöjd +17 mm

med riktningsspärr
(separat)
1x 360°

tryckfot

Teknisk beskrivning sidan 56 50 112 113 112 115 114

Artikelnr.-tillägg serie GSPOB -ELS -ST -CS13 -IS se ***** FF 125 / 150 / 160 
/ 200

Levereras i på förfrågan på förfrågan hjul-Ø 100–250 mm hjul-Ø 
160+200x50 mm

hjul-Ø 
160+200 mm****

för hjul-Ø och platt-
mått, se*****

hjul-Ø 125x60, 150, 
160, 200 mm

***	 Ytterligare varianter / tillbehör: med fotskydd i stål (-FS), tillgängligt för hjul-Ø 100–250 mm
****	 Adapterplatta av plast för att jämna ut totalhöjden för länkhjul och fasthjul utan ”ideal-stop”-broms: artikelnummer AP3-17
*****	RI-04.01 för hjul-Ø 100–125 mm med platta 100x85 mm, RI-04.03 för hjul-Ø 100–125x40 mm med platta 140x110 mm, RI-05.03 för hjul-Ø 125x60–200x50 mm
	 (Endast för länkhjul utan broms eller länkhjul med broms ”stop-top” eller ”central-stop”, på förfrågan)

​
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Serie: LUH-GB, BH-GB
Länkhjul av stålplåt för höga belastningar, 
inkapslad, med infästningsplatta, hjul med 
Blickle Besthane® polyuretan-hjulbana

800–1 000 kg

Bygel: serie LUH/BH
•	 pressad av stark stålplåt, förzinkad, 

blåpassiverad, Cr6-fri
Länkbygel:
•	 fyrpunkts kullager för extremt höga belastningar
•	 sluten och tätad vridkrans
•	 särskilt stöt- och slagtålig tack vare 

specialformade, härdade lagersäten 

Hjul: serie GB
•	 hjulbana: högkvalitativa polyuretan-elastomer 

Blickle Besthane®, hårdhet 92 Shore A, färg brun, 
smetfri, icke-avfärgande

•	 fälg: robust gjutjärn, med smörjnippel från hjul-Ø 
150 mm, lackad, färg silver

Ytterligare information:
•	 bygelserie: sida 93
•	 bromsar: sida 112–113
•	 hjulserier: sida 312
•	 lagertyper: sida 84–85

Blickle
Besthane®

Länkhjul Fasthjul Länkhjul med 
broms 
”stop-fix” 

Hjul-Ø 
 
[mm]

Hjul-
bredd
[mm]

Bärighet  
 
[kg]

Lagertyp Total- 
höjd 
[mm]

Platt- 
storlek 
[mm]

Fästhåls- 
avstånd 
[mm]

Fäst- 
håls-Ø 
[mm]

Utliggning 
länkhjul 
[mm]

LUH-GB 128K BH-GB 128K LUH-GB 128K-FI 125 60 850 kullager 170 140 x 110 105 x 75–80 11 55
LUH-GB 150K BH-GB 150K LUH-GB 150K-FI 150 50 800 kullager 197 140 x 110 105 x 75–80 11 61
LUH-GB 160K BH-GB 160K LUH-GB 160K-FI 160 50 800 kullager 202 140 x 110 105 x 75–80 11 61
LUH-GB 200K BH-GB 200K LUH-GB 200K-FI 200 50 1 000 kullager 245 140 x 110 105 x 75–80 11 63

Varianter / tillbehör

hydrolysresistent, med 
fälg av gjuten polyamid

elektriskt ledande
variant, smetfri

riktningsspärr (separat) 
1 x 360°

med fotskydd av stål

Teknisk beskrivning sidan 56 50 115 116

Artikelnr.-tillägg serie GSPOB -ELS RI-05.03 -FS

Levereras i på förfrågan på förfrågan alla* på förfrågan

*	 Endast för länkhjul utan broms

​
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Serie: LS-GB, BS-GB
Länkhjul av svetsat stål för höga belastningar, 
kraftig vridkrans, hjul med 
Blickle Besthane® polyuretan-hjulbana

800–12 000 kg

Bygel: serie LS/BS
•	 särskilt stabil svetsad stålkonstruktion, 

förzinkad, gulpassiverad, Cr6-fri
Länkbygel:
•	 spårkullager ISO 104 och koniskt rullager ISO 

355 i vridkransen
•	 mycket stabil svetsad mittbult, skruvad och 

säkrad
•	 damm-och stänksäker
•	 smörjnippel 

Hjul: serie GB
•	 hjulbana: högkvalitativa polyuretan-elastomer 

Blickle Besthane®, hårdhet 92 Shore A, färg brun, 
smetfri, icke-avfärgande

•	 fälg: robust gjutjärn, med smörjnippel från hjul-Ø 
150 mm, lackad, färg silver

Ytterligare information:
•	 bygelserie: sida 94
•	 bromsar: sida 112–113
•	 hjulserier: sida 312–313
•	 lagertyper: sida 84–85

Blickle
Besthane®

Länkhjul Fasthjul Länkhjul  
med broms 
”stop-top” 

Hjul-Ø 
 
[mm]

Hjul-
bredd
[mm]

Bärighet  
 
[kg]

Lagertyp Total- 
höjd 
[mm]

Platt- 
storlek 
[mm]

Fästhåls- 
avstånd 
[mm]

Fäst- 
håls-Ø 
[mm]

Utliggning 
länkhjul 
[mm]

LS-GB 128K BS-GB 128K LS-GB 128K-ST 125 60 850 kullager 170 140 x 110 105 x 75–80 11 50
LS-GB 150K BS-GB 150K LS-GB 150K-ST 150 50 800 kullager 200 140 x 110 105 x 75–80 11 55
LS-GB 152K BS-GB 152K LS-GB 152K-ST 150 60 950 kullager 200 140 x 110 105 x 75–80 11 55
LS-GB 154K BS-GB 154K LS-GB 154K-ST 150 80 1 200 kullager 205 175 x 140 140 x 105 14 65
LS-GB 160K BS-GB 160K LS-GB 160K-ST 160 50 800 kullager 205 140 x 110 105 x 75–80 11 55
LS-GB 200K BS-GB 200K LS-GB 200K-ST 200 50 1 000 kullager 245 140 x 110 105 x 75–80 11 60
LS-GB 202K BS-GB 202K LS-GB 202K-ST 200 80 1 600 kullager 255 175 x 140 140 x 105 14 65
LS-GB 250K BS-GB 250K LS-GB 250K-ST 250 60 1 500 kullager 305 175 x 140 140 x 105 14 75
LS-GB 252K BS-GB 252K LS-GB 252K-ST 250 80 1 800 kullager 305 175 x 140 140 x 105 14 75
LS-GB 300K BS-GB 300K LS-GB 300K-ST 300 60 1 800 kullager 355 175 x 140 140 x 105 14 85
LS-GB 302K BS-GB 302K LS-GB 302K-ST 300 80 2 400 kullager 355 175 x 140 140 x 105 14 85
LS-GB 304K BS-GB 304K * 300 100 3 000 kullager 370 200 x 160 160 x 120 14 85
LS-GB 360K BS-GB 360K * 360 75 2 500 kullager 430 200 x 160 160 x 120 14 100
LS-GB 364K BS-GB 364K * 360 120 3 800 kullager 430 255 x 200 210 x 160 18 100
LS-GB 402K BS-GB 402K * 400 80 3 000 kullager 470 200 x 160 160 x 120 14 100
LS-GB 406K BS-GB 406K * 400 125 5 000 kullager 480 255 x 200 210 x 160 18 125
LS-GB 504K BS-GB 504K * 500 150 7 500 kullager 630 400 x 300 340 x 240 26 125
LS-GB 604K BS-GB 604K * 600 200 12 000 kullager 730 400 x 300 340 x 240 26 130
* Bromsversion ”Radstop”

Varianter / tillbehör

hydrolysresistent, med 
fälg av gjuten polyamid

elektriskt ledande
variant, smetfri

med hjulbroms 
”Radstop”

med riktningsspärr
4 x 90°

med riktningsspärr
4 x 90° (skjuts in för 
hand)

med fotskydd av stål tryckfot

Teknisk beskrivning sidan 56 50 113 115 115 116 114

Artikelnr.-tillägg serie GSPOB -ELS -RAH -RI4 -RI4H -FS FF 125 / 150 / 160 
/ 200

Levereras i på förfrågan upp till hjul-Ø 300 mm
på förfrågan

från hjul-Ø 
300x100 mm
på förfrågan

hjul-Ø 125–
300x80 mm

från hjul-Ø 
300x100 mm
på förfrågan

hjul-Ø 125–250 mm hjul-Ø 125–200x50 mm

​
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Serie: LSD-GB, BSD-GB
Dubbelmonterade länkhjul av svetsat stål 
för höga belastningar, kraftig vridkrans, hjul med
Blickle Besthane® polyuretan-hjulbana

810–12 000 kg

Bygel: serie LSD/BSD
•	 särskilt stabil svetsad stålkonstruktion, 

förzinkad, gulpassiverad, Cr6-fri
Länkbygel:
•	 spårkullager ISO 104 och koniskt rullager ISO 

355 i vridkransen
•	 mycket stabil svetsad mittbult, skruvad och 

säkrad
•	 damm-och stänksäker
•	 smörjnippel 

Hjul: serie GB
•	 hjulbana: högkvalitativa polyuretan-elastomer 

Blickle Besthane®, hårdhet 92 Shore A, färg brun, 
smetfri, icke-avfärgande

•	 fälg: robust gjutjärn, med smörjnippel från hjul-Ø 
150 mm, lackad, färg silver

Ytterligare information:
•	 bygelserie: sida 94
•	 bromsar: sida 112–113
•	 hjulserier: sida 312–313
•	 lagertyper: sida 84–85

Blickle
Besthane®

Länkhjul Fasthjul Hjul-Ø 
 
[mm]

Hjul-
bredd
[mm]

Bärighet  
 
[kg]

Lagertyp Total- 
höjd 
[mm]

Platt- 
storlek 
[mm]

Fästhåls- 
avstånd 
[mm]

Fäst- 
håls-Ø 
[mm]

Utliggning 
länkhjul 
[mm]

LSD-GB 100K BSD-GB 100K 100 2 x 40 810 kullager 145 140 x 110 105 x 75–80 11 45
LSD-GB 128K BSD-GB 128K 125 2 x 60 1 500 kullager 185 175 x 140 140 x 105 14 50
LSD-GB 150K-35 BSD-GB 150K-35 150 2 x 50 1 400 kullager 215 175 x 140 140 x 105 14 55
LSD-GB 200K-35 BSD-GB 200K-35 200 2 x 50 1 800 kullager 260 175 x 140 140 x 105 14 60
LSD-GB 202K BSD-GB 202K 200 2 x 80 2 850 kullager 280 255 x 200 210 x 160 18 60
LSD-GB 250K BSD-GB 250K 250 2 x 60 2 700 kullager 330 255 x 200 210 x 160 18 70
LSD-GB 252K BSD-GB 252K 250 2 x 80 3 700 kullager 330 255 x 200 210 x 160 18 70
LSD-GB 302K BSD-GB 302K 300 2 x 80 4 300 kullager 390 255 x 200 210 x 160 18 80
LSD-GB 304K   300 2 x 100 5 400 kullager 390 255 x 200 210 x 160 18 80
  BSD-GB 304K 300 2 x 100 5 400 kullager 390 300 x 200 210 x 160 18 	 –
LSD-GB 404K-42 BSD-GB 404K-42 400 2 x 100 6 800 kullager 530 400 x 300 340 x 240 26 125
LSD-GB 504K BSD-GB 504K 500 2 x 150 12 000 kullager 630 400 x 300 340 x 240 26 125
Fasthjul: plattans långsida parallell med hjulaxeln

Varianter / tillbehör

hydrolysresistent, med 
fälg av gjuten polyamid

elektriskt ledande
variant, smetfri

med hjulbroms 
”Radstop”

med hjulbroms 
”Radstop”

med riktningsspärr
4 x 90°

med riktningsspärr
4 x 90° (skjuts in för 
hand)

med fotskydd av stål

Teknisk beskrivning sidan 56 50 113 113 115 115 116

Artikelnr.-tillägg serie GSPOB -ELS -RA -RAH -RI4 -RI4H -FS

Levereras i på förfrågan upp till hjul-Ø 300 mm
på förfrågan

upp till hjul-Ø 
200x50 mm
på förfrågan

från hjul-Ø 200x80 mm
på förfrågan

hjul-Ø 100–
200x50 mm
på förfrågan

från hjul-Ø 200x80 mm
på förfrågan

på förfrågan

​
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140–500 kg

Serie: POBS
Hjul för höga belastningar med 
Blickle Besthane® Soft polyuretan-hjulbana, 
med polyamidfälg

Blickle
Besthane® Soft

Hjulbana:
•	 högkvalitativa polyuretan-elastomer Blickle 

Besthane® Soft, hårdhet 75 Shore A
•	 extra tjock elastisk hjulbana som garanterar 

utomordentlig rullkomfort
•	 mycket skonsamt mot golvytan, låg ljudnivå
•	 mycket lågt rullmotstånd
•	 hög dynamisk bärighet
•	 hög nötningsbeständighet
•	 hög skär- och draghållfasthet
•	 färg blå, smetfri, icke-avfärgande
•	 mycket god kemisk förbindelse med fälgen

Fälg:
•	 högkvalitativ polyamid 6, slagtålig
•	 färg svart

Övriga egenskaper:
•	 XKA-variant: med trådskydd av plast, litet
•	 XKF-variant: med trådskydd av plast, stort
•	 korrosions- och hydrolysresistent
•	 hög kemisk beständighet mot många aggressiva 

ämnen
•	 temperaturbeständighet: -20 °C till +70 °C, 

kortvarigt upp till +90 °C, minskad bärighet över 
+35 °C

Ytterligare information:
•	 hjulserier: sida 68
•	 hjulbana: sida 56
•	 lagertyper: sida 84–85
•	 kemisk beständighet: sida 51

Hjul Hjul-Ø 
 
(D) [mm]

Hjul- 
bredd 
(T2) [mm]

Bärighet  
 
[kg]

Lagertyp Axelhåls-Ø 
 
(d) [mm]

Navlängd 
 
(T1) [mm]

POBS 80/8XKF 80 30 140 kullager (C) 8 36
POBS 100/8XKA 100 38 200 kullager (C) 8 46
POBS 100/10XKA 100 38 200 kullager (C) 10 46
POBS 125/8XKA 125 40 250 kullager (C) 8 46
POBS 125/10XKA 125 40 250 kullager (C) 10 46
POBS 160/12XKA 160 50 400 kullager (CC) 12 60
POBS 200/12XKA 200 50 500 kullager (CC) 12 60

 Ythårdhet
75 Shore A

 Aktsamhet mot golv / driftsljud
mycket bra

 Rullmotstånd
utmärkt

 Slitstyrka
mycket bra

Varianter / tillbehör

andra shore-hårdheter 
och specialfärger

rostfria länkhjul med 
infästningsplatta

rostfria länkhjul för 
höga belastningar med 
infästningsplatta

Teknisk beskrivning sidan 415 416

Artikelnr.-tillägg serie LEX-POBS serie LKX-POBS

Levereras i på förfrågan hjul-Ø 80–200 mm hjul-Ø 100–200 mm

kullager (C) 
XKA variant

kullager (CC) 
XKA variant

kullager (C) 
XKF variant
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200–1 150 kg

Serie: ALBS
Hjul för höga belastningar med  
Blickle Besthane® Soft polyuretan-hjulbana, 
med aluminiumfälg

Blickle
Besthane® Soft

Hjulbana:
•	 högkvalitativa polyuretan-elastomer Blickle 

Besthane® Soft, hårdhet 75 Shore A
•	 extra tjock elastisk hjulbana som garanterar 

utomordentlig rullkomfort
•	 mycket skonsamt mot golvytan, låg ljudnivå
•	 mycket lågt rullmotstånd
•	 hög dynamisk bärighet
•	 hög nötningsbeständighet
•	 hög skär- och draghållfasthet
•	 färg blå, smetfri, icke-avfärgande
•	 mycket god kemisk förbindelse med fälgen

Fälg:
•	 gjuten aluminium

Övriga egenskaper:
•	 hög kemisk beständighet mot många aggressiva 

ämnen
•	 temperaturbeständighet: -20 °C till +70 °C, 

kortvarigt upp till +90 °C, minskad bärighet över 
+40 °C

Ytterligare information:
•	 hjulserier: sida 68
•	 hjulbana: sida 56
•	 lagertyper: sida 84–85
•	 kemisk beständighet: sida 51

Hjul Hjul-Ø 
 
(D) [mm]

Hjul- 
bredd 
(T2) [mm]

Bärighet 
vid 4 km/h 
[kg]

Bärighet 
vid 10 km/h 
[kg]

Bärighet 
vid 16 km/h 
[kg]

Lagertyp Axelhåls-Ø 
 
(d) [mm]

Navlängd 
 
(T1) [mm]

ALBS 80/15K 80 30 200 	 – 	 – kullager 15 35
ALBS 82/15K 80 40 230 	 – 	 – kullager 15 40
ALBS 100/15K 100 40 320 	 – 	 – kullager 15 40
ALBS 125/15K 125 40 370 	 – 	 – kullager 15 45
ALBS 127/20K 125 54 450 220 180 kullager 20 60
ALBS 150/20K 150 50 500 250 200 kullager 20 60
ALBS 160/20K 160 50 580 270 220 kullager 20 60
ALBS 181/20K 180 44 450 220 180 kullager 20 44
ALBS 180/20K 180 50 670 335 240 kullager 20 60
ALBS 200/20K 200 50 750 370 300 kullager 20 60
ALBS 250/20K 250 50 850 400 320 kullager 20 60
ALBS 250/25K 250 50 850 400 320 kullager 25 60
ALBS 300/25K 300 60 1 150 570 460 kullager 25 70

 Ythårdhet
75 Shore A

 Aktsamhet mot golv / driftsljud
mycket bra

 Rullmotstånd
utmärkt

 Slitstyrka
mycket bra

Varianter / tillbehör

med extremt konvex
hjulbana

andra shore-hårdheter 
och specialfärger

Teknisk beskrivning sidan 55

Artikelnr.-tillägg -CO

Levereras i hjul-Ø 125x40, 160, 
200 mm, andra på 
förfrågan

på förfrågan

​
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Serie: LK-ALBS, BK-ALBS, BH-ALBS
Länkhjul av stålplåt för höga belastningar, 
med infästningsplatta, hjul med 
Blickle Besthane® Soft polyuretan-hjulbana

230–600 kg

Bygel: serie LK/BK/BH
•	 pressad av stark stålplåt, förzinkad, 

blåpassiverad, Cr6-fri
Länkbygel:
•	 dubbla kullager i vridkransen
•	 stark mittbult (från hjul-Ø 125x50 mm)
•	 vridkranstätning
•	 minimalt spel i vridkransen och mjuk gång och 

lång livslängd tack vare den särskilda 
dynamiska Blickle-nitningen 

Hjul: serie ALBS
•	 hjulbana: högkvalitativa polyuretan-elastomer 

Blickle Besthane® Soft, hårdhet 75 Shore A, färg 
blå, smetfri, icke-avfärgande

•	 fälg: gjuten aluminium, färg silvergrå

Ytterligare information:
•	 bygelserie: sida 92
•	 bromsar: sida 112–113
•	 hjulserier: sida 319
•	 lagertyper: sida 84–85

Blickle
Besthane® Soft

Länkhjul Fasthjul Länkhjul med 
broms 
”stop-fix” 

Hjul-Ø 
 
[mm]

Hjul-
bredd
[mm]

Bärighet  
 
[kg]

Lagertyp Total- 
höjd 
[mm]

Platt- 
storlek 
[mm]

Fästhåls- 
avstånd 
[mm]

Fäst- 
håls-Ø 
[mm]

Utliggning 
länkhjul 
[mm]

LK-ALBS 82K BK-ALBS 82K LK-ALBS 82K-FI 80 40 230 kullager 110 100 x 85 80 x 60 9 40
LK-ALBS 100K-1 BK-ALBS 100K-1 LK-ALBS 100K-1-FI 100 40 320 kullager 130 100 x 85 80 x 60 9 45
LK-ALBS 100K-3 BK-ALBS 100K-3 LK-ALBS 100K-3-FI 100 40 320 kullager 130 140 x 110 105 x 75–80 11 45
LK-ALBS 125K-1 BK-ALBS 125K-1 LK-ALBS 125K-1-FI 125 40 350 kullager 155 100 x 85 80 x 60 9 48
LK-ALBS 125K-3 BK-ALBS 125K-3 LK-ALBS 125K-3-FI 125 40 350 kullager 155 140 x 110 105 x 75–80 11 48
LK-ALBS 127K BH-ALBS 127K LK-ALBS 127K-FI 125 54 450 kullager 170 140 x 110 105 x 75–80 11 55
LK-ALBS 150K BH-ALBS 150K LK-ALBS 150K-FI 150 50 500 kullager 197 140 x 110 105 x 75–80 11 60
LK-ALBS 160K BH-ALBS 160K LK-ALBS 160K-FI 160 50 580 kullager 202 140 x 110 105 x 75–80 11 60
LK-ALBS 180K BH-ALBS 180K LK-ALBS 180K-FI 180 50 600 kullager 223 140 x 110 105 x 75–80 11 65
LK-ALBS 200K BH-ALBS 200K LK-ALBS 200K-FI 200 50 600 kullager 245 140 x 110 105 x 75–80 11 62

Varianter / tillbehör

med extremt konvex
hjulbana

med broms ”stop-top” med centralbromssys-
tem ”central-stop”

med broms
”ideal-stop” 
totalhöjd +17 mm

med riktningsspärr 
(separat)
1x 360°

med fotskydd av stål

Teknisk beskrivning sidan 55 112 113 112 115 116

Artikelnr.-tillägg -CO -ST -CS11 -IS se ** -FS

Levereras i hjul-Ø 125x40, 160, 
200 mm, andra på 
förfrågan

alla hjul-Ø 100–
125x40 mm

Ø 100, 125, 160, 200 
med platta 140x110 
mm*

för hjul-Ø och platt-
mått, se**

på förfrågan

*	 Adapterplatta av plast för att jämna ut totalhöjden för länkhjul och fasthjul utan ”ideal-stop”-broms: artikelnummer AP3-17
**	 RI-05.01 för hjul-Ø 80–125 mm med platta 100x85 mm, RI-03.03 för hjul-Ø 100–125x40 mm med platta 140x110 mm, RI-05.03 för hjul-Ø 125x54–200 mm
	 (Endast för länkhjul utan broms eller länkhjul med broms ”stop-top” eller ”central-stop”, på förfrågan)

​
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Serie: LKR-ALBS
Länkhjul av stålplåt för höga belastningar, 
med centrumhål, hjul med 
Blickle Besthane® Soft polyuretan-hjulbana

230–350 kg

Bygel: serie LKR
•	 pressad av stark stålplåt, förzinkad, 

blåpassiverad, Cr6-fri
•	 dubbla kullager i vridkransen
•	 stark mittbult
•	 minimalt spel i vridkransen och mjuk gång och 

lång livslängd tack vare den särskilda 
dynamiska Blickle-nitningen 

Hjul: serie ALBS
•	 hjulbana: högkvalitativa polyuretan-elastomer 

Blickle Besthane® Soft, hårdhet 75 Shore A, färg 
blå, smetfri, icke-avfärgande

•	 fälg: gjuten aluminium, färg silvergrå

Ytterligare information:
•	 bygelserie: sida 92
•	 bromsar: sida 112–113
•	 hjulserier: sida 319
•	 lagertyper: sida 84–85

Blickle
Besthane® Soft

Länkhjul Länkhjul med 
broms 
”stop-fix” 

Hjul-Ø 
 
[mm]

Hjul-
bredd
[mm]

Bärighet  
 
[kg]

Lagertyp Total- 
höjd 
[mm]

Platt-Ø 
 
[mm]

Fäst- 
håls-Ø 
[mm]

Utliggning 
länkhjul 
[mm]

LKR-ALBS 82K LKR-ALBS 82K-FI 80 40 230 kullager 110 88 13 40
LKR-ALBS 100K LKR-ALBS 100K-FI 100 40 320 kullager 130 88 13 45
LKR-ALBS 125K LKR-ALBS 125K-FI 125 40 350 kullager 155 88 13 48

Varianter / tillbehör

med extremt konvex
hjulbana

tryckfot

Teknisk beskrivning sidan 55 114

Artikelnr.-tillägg -CO FF 100-1 / FF 125-1

Levereras i hjul-Ø 125 mm hjul-Ø 100+125 mm

​
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Serie: LH-ALBS, BH-ALBS
Länkhjul av stålplåt för höga belastningar,  
med infästningsplatta, hjul med 
Blickle Besthane® Soft polyuretan-hjulbana

230–850 kg

Bygel: serie LH/BH
•	 pressad av stark stålplåt, förzinkad, 

blåpassiverad, Cr6-fri
•	 kraftig gaffel och infästningsplatta
Länkbygel:
•	 dubbla kullager i vridkransen
•	 mycket stabil mittbult, skruvad och säkrad
•	 särskilt stöt- och slagtålig tack vare fyra 

specialformade, härdade lagersäten 

Hjul: serie ALBS
•	 hjulbana: högkvalitativa polyuretan-elastomer 

Blickle Besthane® Soft, hårdhet 75 Shore A, färg 
blå, smetfri, icke-avfärgande

•	 fälg: gjuten aluminium, färg silvergrå

Ytterligare information:
•	 bygelserie: sida 92
•	 bromsar: sida 112–113
•	 hjulserier: sida 319
•	 lagertyper: sida 84–85

Blickle
Besthane® Soft

Länkhjul Fasthjul Länkhjul med 
broms 
”stop-fix” 

Hjul-Ø 
 
[mm]

Hjul-
bredd
[mm]

Bärighet  
 
[kg]

Lagertyp Total- 
höjd 
[mm]

Platt- 
storlek 
[mm]

Fästhåls- 
avstånd 
[mm]

Fäst- 
håls-Ø 
[mm]

Utliggning 
länkhjul 
[mm]

LH-ALBS 82K BH-ALBS 82K LH-ALBS 82K-FI 80 40 230 kullager 120 100 x 85 80 x 60 9 45
LH-ALBS 100K-1 BH-ALBS 100K-1 LH-ALBS 100K-1-FI 100 40 320 kullager 140 100 x 85 80 x 60 9 45
LH-ALBS 100K-3 BH-ALBS 100K-3 LH-ALBS 100K-3-FI 100 40 320 kullager 140 140 x 110 105 x 75–80 11 45
LH-ALBS 125K-1 BH-ALBS 125K-1 LH-ALBS 125K-1-FI 125 40 370 kullager 165 100 x 85 80 x 60 9 45
LH-ALBS 125K-3 BH-ALBS 125K-3 LH-ALBS 125K-3-FI 125 40 370 kullager 165 140 x 110 105 x 75–80 11 45
LH-ALBS 127K BH-ALBS 127K LH-ALBS 127K-FI 125 54 450 kullager 170 140 x 110 105 x 75–80 11 55
LH-ALBS 150K BH-ALBS 150K LH-ALBS 150K-FI 150 50 500 kullager 197 140 x 110 105 x 75–80 11 65
LH-ALBS 160K BH-ALBS 160K LH-ALBS 160K-FI 160 50 580 kullager 202 140 x 110 105 x 75–80 11 65
LH-ALBS 180K BH-ALBS 180K LH-ALBS 180K-FI 180 50 670 kullager 223 140 x 110 105 x 75–80 11 67
LH-ALBS 200K BH-ALBS 200K LH-ALBS 200K-FI 200 50 750 kullager 245 140 x 110 105 x 75–80 11 70
LH-ALBS 250K BH-ALBS 250K * 250 50 850 kullager 295 140 x 110 105 x 75–80 11 82
* Bromsversion ”stop-top”, se varianter / tillbehör

Varianter / tillbehör

med extremt konvex
hjulbana

med broms ”stop-top” med centralbromssys-
tem ”central-stop”

med broms
”ideal-stop” 
totalhöjd +17 mm

med riktningsspärr 
(separat)
1x 360°

med fotskydd av stål

Teknisk beskrivning sidan 55 112 113 112 115 116

Artikelnr.-tillägg -CO -ST -CS13 -IS se *** -FS

Levereras i hjul-Ø 125x40, 160, 
200 mm

alla hjul-Ø 160+200 mm hjul-Ø 160+200 mm** för hjul-Ø och platt-
mått, se***

hjul-Ø 100–250 mm

**	 Adapterplatta av plast för att jämna ut totalhöjden för länkhjul och fasthjul utan ”ideal-stop”-broms: artikelnummer AP3-17
***	 RI-04.01 för hjul-Ø 80–125 mm med platta 100x85 mm, RI-04.03 för hjul-Ø 100–125x40 mm med platta 140x110 mm, RI-05.03 för hjul-Ø 125x54–200 mm
	 (Endast för länkhjul utan broms eller länkhjul med broms ”stop-top” eller ”central-stop”, på förfrågan)
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Serie: LUH-ALBS, BH-ALBS
Länkhjul av stålplåt för höga belastningar, 
inkapslad, med infästningsplatta, hjul med 
Blickle Besthane® Soft polyuretan-hjulbana

450–750 kg

Bygel: serie LUH/BH
•	 pressad av stark stålplåt, förzinkad, 

blåpassiverad, Cr6-fri
Länkbygel:
•	 fyrpunkts kullager för extremt höga belastningar
•	 sluten och tätad vridkrans
•	 särskilt stöt- och slagtålig tack vare 

specialformade, härdade lagersäten 

Hjul: serie ALBS
•	 hjulbana: högkvalitativa polyuretan-elastomer 

Blickle Besthane® Soft, hårdhet 75 Shore A, färg 
blå, smetfri, icke-avfärgande

•	 fälg: gjuten aluminium, färg silvergrå

Ytterligare information:
•	 bygelserie: sida 93
•	 bromsar: sida 112–113
•	 hjulserier: sida 319
•	 lagertyper: sida 84–85

Blickle
Besthane® Soft

Länkhjul Fasthjul Länkhjul med 
broms 
”stop-fix” 

Hjul-Ø 
 
[mm]

Hjul-
bredd
[mm]

Bärighet  
 
[kg]

Lagertyp Total- 
höjd 
[mm]

Platt- 
storlek 
[mm]

Fästhåls- 
avstånd 
[mm]

Fäst- 
håls-Ø 
[mm]

Utliggning 
länkhjul 
[mm]

LUH-ALBS 127K BH-ALBS 127K LUH-ALBS 127K-FI 125 54 450 kullager 170 140 x 110 105 x 75–80 11 55
LUH-ALBS 150K BH-ALBS 150K LUH-ALBS 150K-FI 150 50 500 kullager 197 140 x 110 105 x 75–80 11 61
LUH-ALBS 160K BH-ALBS 160K LUH-ALBS 160K-FI 160 50 580 kullager 202 140 x 110 105 x 75–80 11 61
LUH-ALBS 200K BH-ALBS 200K LUH-ALBS 200K-FI 200 50 750 kullager 245 140 x 110 105 x 75–80 11 63

Varianter / tillbehör

med extremt konvex
hjulbana

riktningsspärr (separat) 
1 x 360°

med fotskydd av stål

Teknisk beskrivning sidan 55 115 116

Artikelnr.-tillägg -CO RI-05.03 -FS

Levereras i hjul-Ø 160 + 200 mm alla* på förfrågan

*	 Endast för länkhjul utan broms

​
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Serie: LS-ALBS, BS-ALBS
Länkhjul av svetsat stål för höga belastningar, 
kraftig vridkrans, hjul med 
Blickle Besthane® Soft polyuretan-hjulbana

450–1 150 kg

Bygel: serie LS/BS
•	 särskilt stabil svetsad stålkonstruktion, 

förzinkad, gulpassiverad, Cr6-fri
Länkbygel:
•	 spårkullager ISO 104 och koniskt rullager ISO 

355 i vridkransen
•	 mycket stabil svetsad mittbult, skruvad och 

säkrad
•	 damm-och stänksäker
•	 smörjnippel 

Hjul: serie ALBS
•	 hjulbana: högkvalitativa polyuretan-elastomer 

Blickle Besthane® Soft, hårdhet 75 Shore A, färg 
blå, smetfri, icke-avfärgande

•	 fälg: gjuten aluminium, färg silvergrå

Ytterligare information:
•	 bygelserie: sida 94
•	 bromsar: sida 112–113
•	 hjulserier: sida 319
•	 lagertyper: sida 84–85

Blickle
Besthane® Soft

Länkhjul Fasthjul Länkhjul  
med broms 
”stop-top” 

Hjul-Ø 
 
[mm]

Hjul-
bredd
[mm]

Bärighet  
 
[kg]

Lagertyp Total- 
höjd 
[mm]

Platt- 
storlek 
[mm]

Fästhåls- 
avstånd 
[mm]

Fäst- 
håls-Ø 
[mm]

Utliggning 
länkhjul 
[mm]

LS-ALBS 127K BS-ALBS 127K LS-ALBS 127K-ST 125 54 450 kullager 170 140 x 110 105 x 75–80 11 50
LS-ALBS 150K BS-ALBS 150K LS-ALBS 150K-ST 150 50 500 kullager 200 140 x 110 105 x 75–80 11 55
LS-ALBS 160K BS-ALBS 160K LS-ALBS 160K-ST 160 50 580 kullager 205 140 x 110 105 x 75–80 11 55
LS-ALBS 200K BS-ALBS 200K LS-ALBS 200K-ST 200 50 750 kullager 245 140 x 110 105 x 75–80 11 60
LS-ALBS 250K BS-ALBS 250K LS-ALBS 250K-ST 250 50 850 kullager 305 175 x 140 140 x 105 14 75
LS-ALBS 300K BS-ALBS 300K LS-ALBS 300K-ST 300 60 1 150 kullager 355 175 x 140 140 x 105 14 85

Varianter / tillbehör

med extremt konvex
hjulbana

med riktningsspärr
4 x 90°

med fotskydd av stål tryckfot

Teknisk beskrivning sidan 55 115 116 114

Artikelnr.-tillägg -CO -RI4 -FS FF 125 / 150 / 160 
/ 200

Levereras i hjul-Ø 160–200 mm alla hjul-Ø 125–250 mm hjul-Ø 125–200 mm

​
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Serie: LHD-ALBS, BOD-ALBS
Dubbelmonterade länkhjul av stålplåt för höga 
belastningar, med infästningsplatta, hjul med 
Blickle Besthane® Soft polyuretan-hjulbana

360–800 kg

Bygel: serie LHD/BOD
•	 pressad av stark stålplåt, förzinkad, 

blåpassiverad, Cr6-fri (fastbygel: solid 
konstruktion av svetsat stål)

•	 kraftig gaffel och infästningsplatta
Länkbygel:
•	 dubbla kullager i vridkransen
•	 mycket stabil mittbult, skruvad och säkrad
•	 särskilt stöt- och slagtålig tack vare fyra 

specialformade, härdade lagersäten 

Hjul: serie ALBS
•	 hjulbana: högkvalitativa polyuretan-elastomer 

Blickle Besthane® Soft, hårdhet 75 Shore A, färg 
blå, smetfri, icke-avfärgande

•	 fälg: gjuten aluminium, färg silvergrå

Ytterligare information:
•	 bygelserie: sida 93
•	 hjulserier: sida 319
•	 lagertyper: sida 84–85

Blickle
Besthane® Soft

Länkhjul Fasthjul Hjul-Ø 
 
[mm]

Hjul-
bredd
[mm]

Bärighet  
 
[kg]

Lagertyp Total- 
höjd 
[mm]

Platt- 
storlek 
[mm]

Fästhåls- 
avstånd 
[mm]

Fäst- 
håls-Ø 
[mm]

Utliggning 
länkhjul 
[mm]

LHD-ALBS 80K   80 2 x 30 360 kullager 112 100 x 85 80 x 60 9 45
  BOD-ALBS 80K 80 2 x 30 400 kullager 115 140 x 110 105 x 75–80 11 	 –
LHD-ALBS 100K BOD-ALBS 100K 100 2 x 40 640 kullager 145 140 x 110 105 x 75–80 11 45
LHD-ALBS 125K BOD-ALBS 125K 125 2 x 40 740 kullager 170 140 x 110 105 x 75–80 11 50
LHD-ALBS 181K BOD-ALBS 181K 180 2 x 44 800 kullager 235 140 x 110 105 x 75–80 11 65
Fasthjul: plattans långsida parallell med hjulaxeln

Varianter / tillbehör

tryckfot

Teknisk beskrivning sidan 114

Artikelnr.-tillägg FF 100–1 / FF 125–1 
/ FF 200

Levereras i alla från hjul-Ø 
100 mm*

*	 FF 200 lämplig för LHD-...hjul-Ø 180 mm

​
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VULKOLLAN® is a registered trademark of Covestro Group

450–3 000 kg

Serie: GVU
Hjul för höga belastningar 
med Vulkollan®-hjulbana, 
med gjutjärnsfälg

Hjulbana:
•	 högkvalitativa polyuretan-elastomer Vulkollan®, 

hårdhet 92 Shore A
•	 lågt rullmotstånd
•	 hög dynamisk bärighet
•	 hög nötningsbeständighet
•	 hög skär- och draghållfasthet
•	 färg natur, smetfri, icke-avfärgande
•	 mycket god kemisk förbindelse med fälgen

Fälg:
•	 robust gjutjärn
•	 med smörjnippel från hjul-Ø 150 mm
•	 lackad, färg silver

Övriga egenskaper:
•	 hög kemisk beständighet mot många aggressiva 

ämnen
•	 temperaturbeständighet: -20 °C till +70 °C, 

kortvarigt upp till +90 °C, minskad bärighet över 
+40 °C

Ytterligare information:
•	 hjulserier: sida 68
•	 hjulbana: sida 56
•	 lagertyper: sida 84–85
•	 kemisk beständighet: sida 51

Hjul Hjul-Ø 
 
(D) [mm]

Hjul- 
bredd 
(T2) [mm]

Bärighet 
vid 4 km/h 
[kg]

Bärighet 
vid 10 km/h 
[kg]

Bärighet 
vid 16 km/h 
[kg]

Lagertyp Axelhåls-Ø 
 
(d) [mm]

Navlängd 
 
(T1) [mm]

GVU 100/15K 100 40 450 	 – 	 – kullager 15 40
GVU 125/15K 125 40 550 	 – 	 – kullager 15 45
GVU 127/20K 125 50 700 490 280 kullager 20 60
GVU 140/20K 140 54 900 630 360 kullager 20 60
GVU 150/20K 150 50 800 560 320 kullager 20 60
GVU 160/20K 160 50 800 560 320 kullager 20 60
GVU 200/20K 200 50 1 000 700 400 kullager 20 60
GVU 200/25K 200 50 1 000 700 400 kullager 25 60
GVU 202/25K 200 80 1 600 1 150 640 kullager 25 90
GVU 202/35K 200 80 1 600 1 150 640 kullager 35 90
GVU 250/25K 250 60 1 250 870 500 kullager 25 70
GVU 250/35K 250 60 1 250 870 500 kullager 35 70
GVU 252/25K 250 80 1 800 1 250 720 kullager 25 90
GVU 252/30K 250 80 2 200 1 500 880 kullager 30 90
GVU 302/30K 300 80 2 400 1 650 960 kullager 30 90
GVU 302/35K 300 80 2 400 1 650 960 kullager 35 90
GVU 304/35K 300 100 3 000 2 100 1 200 kullager 35 120
GVU 402/40K 400 80 3 000 2 100 1 200 kullager 40 90

 Ythårdhet
92 Shore A

 Aktsamhet mot golv / driftsljud
bra

 Rullmotstånd
mycket bra

 Slitstyrka
utmärkt

Varianter / tillbehör

drivhjul med kilspår hjul i grundutförande 
med stålfälg och hål

hjul för navmontering andra shore-hårdheter

Teknisk beskrivning sidan 76 78

Artikelnr.-tillägg serie GVUN serie VSVU serie GVUA

Levereras i se sida 546 se sida 553 på förfrågan på förfrågan




