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Polyamid- och polypropylenhjul och länkhjul
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Serie PPN PP POW

Fälg Polypropylen Polyamid med dämpande skikt av 
elastiskt massivgummi

Ythårdhet 60 Shore D 60 Shore D 70 Shore D

Smetfri ✔ ✔ ✔

Elektrisk ledningsförmåga tillval 
(PP-serien) tillval –

Hjul-Ø 60–200 mm 60–200 mm 100–125 mm

Bärighet upp till 450 kg 450 kg 220 kg

Låg ljudnivå – – ✔

Användning på lämpliga betonggolv ✔ ✔ ✔

Kemisk beständighet 

Användning i fuktig miljö

För beskrivning av hjulet, se sida 332 sida 336 sida 340

För information om länkhjul och 
fasthjul, se sida 333–335 sida 337–339 sida 341–342

 utmärkt   mycket bra  bra   tillfredsställande  tillräcklig    ✔ ja      – nej

Innehållsförteckning
Polyamid- och polypropylenhjul och länkhjul
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PO SPO GSPO

Polyamid Gjuten polyamid

70 Shore D 70 Shore D 80 Shore D

✔ ✔ ✔

tillval – –

50–300 mm 75–250 mm 35–1 000 mm

1 500 kg 2 000 kg 50 000 kg

– – –

✔ under vissa omständigheter –

sida 343–344 sida 355–356 sida 368

sida 345–354 sida 357–367 sida 369–371



332 www.blickle.comw e  i n n o v a t e  m o b i l i t y

6 

80–450 kg

Serie: PPN
Polypropylenhjul, naturvit

Hjul:
• högkvalitativ polypropylen, slagtålig, hårdhet 

60 Shore D
• lågt rull- och vridmotstånd
• färg naturvit

Övriga egenskaper:
• hög kemisk beständighet mot många aggressiva 

ämnen
• temperaturbeständighet: -20 °C till +60 °C, 

minskad bärighet över +30 °C

Ytterligare information:
• hjulserier: sida 68
• hjulbana: sida 57
• lagertyper: sida 84–85
• kemisk beständighet: sida 51

Hjul Hjul-Ø 
 
(D) [mm]

Hjul- 
bredd 
(T2) [mm]

Bärighet  
 
[kg]

Lagertyp Axelhåls-Ø 
 
(d) [mm]

Navlängd 
 
(T1) [mm]

PPN 60/12G 60 29 80 glidlager 12 35
PPN 80/12G 80 32 120 glidlager 12 35
PPN 80/12R 80 32 120 rullager 12 35
PPN 100/12G 100 37 160 glidlager 12 45
PPN 100/12R 100 37 160 rullager 12 45
PPN 125/12G 125 40 200 glidlager 12 45
PPN 125/12R 125 40 200 rullager 12 45
PPN 150/20G 150 50 300 glidlager 20 60
PPN 150/20R 150 50 300 rullager 20 60
PPN 200/20G 200 50 450 glidlager 20 60
PPN 200/20R 200 50 450 rullager 20 60
För andra mått, se hjulserier PO på sida 343–344

 Ythårdhet
60 Shore D

 Aktsamhet mot golv / driftsljud
tillfredsställande

 Rullmotstånd
mycket bra

 Slitstyrka
tillfredsställande

Varianter / tillbehör

elektriskt ledande
variant,
färg svart

med rostfritt
rullager
i hjulnavet

färg svart

Teknisk beskrivning sidan 434 84 69

Artikelnr.-tillägg serie PP...-EL -XR serie PP

Levereras i se sida 336 på förfrågan alla
se sida 336

glidlager rullager
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Serie: LE-PPN, B-PPN
Länkhjul av stålplåt 
med infästningsplatta, 
med polypropylenhjul, naturvit

80–300 kg

Bygel: serie LE/B
• pressad plåt, förzinkad, blåpassiverad, Cr6-fri
Länkbygel:
• dubbla kullager i vridkransen
• vridkranstätning
• minimalt spel i vridkransen och mjuk gång och 

lång livslängd tack vare den särskilda 
dynamiska Blickle-nitningen 

Hjul: serie PPN
• högkvalitativ polypropylen, slagtålig, hårdhet 

60 Shore D, färg naturvit

Ytterligare information:
• bygelserie: sida 90
• bromsar: sida 112–113
• hjulserier: sida 332
• lagertyper: sida 84–85

Länkhjul Fasthjul Länkhjul med 
broms 
”stop-fix” 

Hjul-Ø 
 
[mm]

Hjul-
bredd
[mm]

Bärighet  
 
[kg]

Lagertyp Total- 
höjd 
[mm]

Platt- 
storlek 
[mm]

Fästhåls- 
avstånd 
[mm]

Fäst- 
håls-Ø 
[mm]

Utliggning 
länkhjul 
[mm]

LE-PPN 60G B-PPN 60G   60 29 80 glidlager 80 100 x 85 80 x 60 9 35
LE-PPN 80G B-PPN 80G LE-PPN 80G-FI 80 32 120 glidlager 102 100 x 85 80 x 60 9 38
LE-PPN 80R B-PPN 80R LE-PPN 80R-FI 80 32 120 rullager 102 100 x 85 80 x 60 9 38
LE-PPN 100G B-PPN 100G LE-PPN 100G-FI 100 37 150 glidlager 125 100 x 85 80 x 60 9 36
LE-PPN 100R B-PPN 100R LE-PPN 100R-FI 100 37 150 rullager 125 100 x 85 80 x 60 9 36
LE-PPN 125G B-PPN 125G LE-PPN 125G-FI 125 40 150 glidlager 150 100 x 85 80 x 60 9 38
LE-PPN 125R B-PPN 125R LE-PPN 125R-FI 125 40 150 rullager 150 100 x 85 80 x 60 9 38
LE-PPN 150G B-PPN 150G LE-PPN 150G-FI 150 50 300 glidlager 190 140 x 110 105 x 75–80 11 54
LE-PPN 150R B-PPN 150R LE-PPN 150R-FI 150 50 300 rullager 190 140 x 110 105 x 75–80 11 54
LE-PPN 200G B-PPN 200G LE-PPN 200G-FI 200 50 300 glidlager 235 140 x 110 105 x 75–80 11 54
LE-PPN 200R B-PPN 200R LE-PPN 200R-FI 200 50 300 rullager 235 140 x 110 105 x 75–80 11 54

Varianter / tillbehör

elektriskt ledande
variant,
färg svart

med trådskydd, 
pressad plåt, förzinkad

med broms ”stop-top” riktningsspärr (separat) 
1 x 360°

riktningsspärr (separat) 
1 x 360°

med fotskydd av stål

Teknisk beskrivning sidan 434 116 112 115 115 116

Artikelnr.-tillägg serie PP...-EL -FA -ST RI-03.01 RI-03.03 -FS

Levereras i se sida 337 hjul-Ø 80–200 mm hjul-Ø 150–200 mm hjul-Ø 100–125 mm* hjul-Ø 150–200 mm* hjul-Ø 100–200 mm
på förfrågan

* Endast för länkhjul utan broms eller länkhjul med broms ”stop-top”, på förfrågan
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Serie: LER-PPN
Länkhjul av stålplåt 
med centrumhål, 
med polypropylenhjul, naturvit

80–300 kg

Bygel: serie LER
• pressad plåt, förzinkad, blåpassiverad, Cr6-fri
• dubbla kullager i vridkransen
• stark mittbult
• minimalt spel i vridkransen och mjuk gång och 

lång livslängd tack vare den särskilda 
dynamiska Blickle-nitningen 

Hjul: serie PPN
• högkvalitativ polypropylen, slagtålig, hårdhet 

60 Shore D, färg naturvit

Ytterligare information:
• bygelserie: sida 91
• bromsar: sida 112–113
• hjulserier: sida 332
• lagertyper: sida 84–85

Länkhjul Länkhjul med 
broms 
”stop-fix” 

Hjul-Ø 
 
[mm]

Hjul-
bredd
[mm]

Bärighet  
 
[kg]

Lagertyp Total- 
höjd 
[mm]

Platt-Ø 
 
[mm]

Fäst- 
håls-Ø 
[mm]

Utliggning 
länkhjul 
[mm]

LER-PPN 60G   60 29 80 glidlager 80 70 13 35
LER-PPN 80G LER-PPN 80G-FI 80 32 120 glidlager 102 70 13 38
LER-PPN 80R LER-PPN 80R-FI 80 32 120 rullager 102 70 13 38
LER-PPN 100G LER-PPN 100G-FI 100 37 150 glidlager 125 70 13 36
LER-PPN 100R LER-PPN 100R-FI 100 37 150 rullager 125 70 13 36
LER-PPN 125G LER-PPN 125G-FI 125 40 150 glidlager 150 70 13 38
LER-PPN 125R LER-PPN 125R-FI 125 40 150 rullager 150 70 13 38
LER-PPN 150G LER-PPN 150G-FI 150 50 300 glidlager 190 88 13 54
LER-PPN 150R LER-PPN 150R-FI 150 50 300 rullager 190 88 13 54
LER-PPN 200G LER-PPN 200G-FI 200 50 300 glidlager 235 88 13 54
LER-PPN 200R LER-PPN 200R-FI 200 50 300 rullager 235 88 13 54

Varianter / tillbehör

elektriskt ledande
variant,
färg svart

med trådskydd, 
pressad plåt, förzinkad

med fotskydd av stål tryckfot

Teknisk beskrivning sidan 434 116 116 114

Artikelnr.-tillägg serie PP...-EL -FA -FS FF 100-1 / FF 125-1

Levereras i se sida 338 hjul-Ø 80–200 mm hjul-Ø 100–200 mm
på förfrågan

hjul-Ø 100+125 mm
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Serie: L-PPN, B-PPN
Länkhjul av stålplåt för medelhöga belastningar, 
med infästningsplatta, 
med polypropylenhjul, naturvit

120–400 kg

Bygel: serie L/B
• pressad plåt, förzinkad, blåpassiverad, Cr6-fri
Länkbygel:
• dubbla kullager i vridkransen
• stark mittbult (från hjul-Ø 150 mm)
• vridkranstätning
• minimalt spel i vridkransen och mjuk gång och 

lång livslängd tack vare den särskilda 
dynamiska Blickle-nitningen 

Hjul: serie PPN
• högkvalitativ polypropylen, slagtålig, hårdhet 

60 Shore D, färg naturvit

Ytterligare information:
• bygelserie: sida 91
• bromsar: sida 112–113
• hjulserier: sida 332
• lagertyper: sida 84–85

Länkhjul Fasthjul Länkhjul med 
broms 
”stop-fix” 

Hjul-Ø 
 
[mm]

Hjul-
bredd
[mm]

Bärighet  
 
[kg]

Lagertyp Total- 
höjd 
[mm]

Platt- 
storlek 
[mm]

Fästhåls- 
avstånd 
[mm]

Fäst- 
håls-Ø 
[mm]

Utliggning 
länkhjul 
[mm]

L-PPN 80G B-PPN 80G L-PPN 80G-FI 80 32 120 glidlager 102 100 x 85 80 x 60 9 38
L-PPN 80R B-PPN 80R L-PPN 80R-FI 80 32 120 rullager 102 100 x 85 80 x 60 9 38
L-PPN 100G B-PPN 100G L-PPN 100G-FI 100 37 160 glidlager 125 100 x 85 80 x 60 9 36
L-PPN 100R B-PPN 100R L-PPN 100R-FI 100 37 160 rullager 125 100 x 85 80 x 60 9 36
L-PPN 125G B-PPN 125G L-PPN 125G-FI 125 40 200 glidlager 150 100 x 85 80 x 60 9 38
L-PPN 125R B-PPN 125R L-PPN 125R-FI 125 40 200 rullager 150 100 x 85 80 x 60 9 38
L-PPN 150G B-PPN 150G L-PPN 150G-FI 150 50 300 glidlager 190 140 x 110 105 x 75–80 11 60
L-PPN 150R B-PPN 150R L-PPN 150R-FI 150 50 300 rullager 190 140 x 110 105 x 75–80 11 60
L-PPN 200G B-PPN 200G L-PPN 200G-FI 200 50 400 glidlager 235 140 x 110 105 x 75–80 11 65
L-PPN 200R B-PPN 200R L-PPN 200R-FI 200 50 400 rullager 235 140 x 110 105 x 75–80 11 65

Varianter / tillbehör

elektriskt ledande
variant,
färg svart

med trådskydd, 
pressad plåt, förzinkad

med broms ”stop-top” riktningsspärr (separat) 
1 x 360°

riktningsspärr (separat) 
1 x 360°

med fotskydd av stål

Teknisk beskrivning sidan 434 116 112 115 115 116

Artikelnr.-tillägg serie PP...-EL -FA -ST RI-03.01 RI-05.03 -FS

Levereras i se sida 339 alla alla hjul-Ø 100–125 mm* hjul-Ø 150–200 mm* hjul-Ø 100–200 mm
på förfrågan

* Endast för länkhjul utan broms eller länkhjul med broms ”stop-top”, på förfrågan
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80–450 kg

Serie: PP
Polypropylenhjul, svart

Hjul:
• högkvalitativ polypropylen, slagtålig, hårdhet 

60 Shore D
• lågt rull- och vridmotstånd
• färg svart

Övriga egenskaper:
• KA-variant: med trådskydd av plast, litet
• hög kemisk beständighet mot många aggressiva 

ämnen
• temperaturbeständighet: -20 °C till +60 °C, 

minskad bärighet över +30 °C

Ytterligare information:
• hjulserier: sida 69
• hjulbana: sida 57
• lagertyper: sida 84–85
• kemisk beständighet: sida 51

Hjul Hjul-Ø 
 
(D) [mm]

Hjul- 
bredd 
(T2) [mm]

Bärighet  
 
[kg]

Lagertyp Axelhåls-Ø 
 
(d) [mm]

Navlängd 
 
(T1) [mm]

PP 60/12G 60 29 80 glidlager 12 35
PP 80/12G 80 32 120 glidlager 12 35
PP 80/12R 80 32 120 rullager 12 35
PP 100/12G 100 37 160 glidlager 12 45
PP 100/12R 100 37 160 rullager 12 45
PP 100/8KA 100 37 160 kullager (C) 8 46
PP 125/12G 125 40 200 glidlager 12 45
PP 125/12R 125 40 200 rullager 12 45
PP 125/8KA 125 40 200 kullager (C) 8 46
PP 150/20G 150 50 300 glidlager 20 60
PP 150/20R 150 50 300 rullager 20 60
PP 150/20K 150 50 300 kullager 20 60
PP 200/20G 200 50 450 glidlager 20 60
PP 200/20R 200 50 450 rullager 20 60
PP 200/20K 200 50 450 kullager 20 60

 Ythårdhet
60 Shore D

 Aktsamhet mot golv / driftsljud
tillfredsställande

 Rullmotstånd
mycket bra

 Slitstyrka
tillfredsställande

Varianter / tillbehör

elektriskt ledande
variant,
färg svart

med rostfritt
rullager
i hjulnavet

färg naturvit

Teknisk beskrivning sidan 434 84 332

Artikelnr.-tillägg -EL -XR serie PPN

Levereras i alla kullagerutföranden på förfrågan se sida 332

glidlager rullager kullager (C)  
KA variant

kullager
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Serie: LE-PP, B-PP
Länkhjul av stålplåt 
med infästningsplatta, 
med polypropylenhjul, svart

80–300 kg

Bygel: serie LE/B
• pressad plåt, förzinkad, blåpassiverad, Cr6-fri
Länkbygel:
• dubbla kullager i vridkransen
• vridkranstätning
• minimalt spel i vridkransen och mjuk gång och 

lång livslängd tack vare den särskilda 
dynamiska Blickle-nitningen 

Hjul: serie PP
• högkvalitativ polypropylen, slagtålig, hårdhet 

60 Shore D, färg svart

Ytterligare information:
• bygelserie: sida 90
• bromsar: sida 112–113
• hjulserier: sida 336
• lagertyper: sida 84–85

Länkhjul Fasthjul Länkhjul med 
broms 
”stop-fix” 

Hjul-Ø 
 
[mm]

Hjul-
bredd
[mm]

Bärighet  
 
[kg]

Lagertyp Total- 
höjd 
[mm]

Platt- 
storlek 
[mm]

Fästhåls- 
avstånd 
[mm]

Fäst- 
håls-Ø 
[mm]

Utliggning 
länkhjul 
[mm]

LE-PP 60G B-PP 60G   60 29 80 glidlager 80 100 x 85 80 x 60 9 35
LE-PP 80G B-PP 80G LE-PP 80G-FI 80 32 120 glidlager 102 100 x 85 80 x 60 9 38
LE-PP 80R B-PP 80R LE-PP 80R-FI 80 32 120 rullager 102 100 x 85 80 x 60 9 38
LE-PP 100G B-PP 100G LE-PP 100G-FI 100 37 150 glidlager 125 100 x 85 80 x 60 9 36
LE-PP 100R B-PP 100R LE-PP 100R-FI 100 37 150 rullager 125 100 x 85 80 x 60 9 36
LE-PP 100KA B-PP 100KA LE-PP 100KA-FI 100 37 150 kullager (C) 125 100 x 85 80 x 60 9 36
LE-PP 125G B-PP 125G LE-PP 125G-FI 125 40 150 glidlager 150 100 x 85 80 x 60 9 38
LE-PP 125R B-PP 125R LE-PP 125R-FI 125 40 150 rullager 150 100 x 85 80 x 60 9 38
LE-PP 125KA B-PP 125KA LE-PP 125KA-FI 125 40 150 kullager (C) 150 100 x 85 80 x 60 9 38
LE-PP 150G B-PP 150G LE-PP 150G-FI 150 50 300 glidlager 190 140 x 110 105 x 75–80 11 54
LE-PP 150R B-PP 150R LE-PP 150R-FI 150 50 300 rullager 190 140 x 110 105 x 75–80 11 54
LE-PP 150K B-PP 150K LE-PP 150K-FI 150 50 300 kullager 190 140 x 110 105 x 75–80 11 54
LE-PP 200G B-PP 200G LE-PP 200G-FI 200 50 300 glidlager 235 140 x 110 105 x 75–80 11 54
LE-PP 200R B-PP 200R LE-PP 200R-FI 200 50 300 rullager 235 140 x 110 105 x 75–80 11 54
LE-PP 200K B-PP 200K LE-PP 200K-FI 200 50 300 kullager 235 140 x 110 105 x 75–80 11 54

Varianter / tillbehör

elektriskt ledande
variant,
färg svart

med trådskydd, 
pressad plåt, förzinkad

med broms ”stop-top” riktningsspärr (separat) 
1 x 360°

riktningsspärr (separat) 
1 x 360°

med fotskydd av stål

Teknisk beskrivning sidan 434 116 112 115 115 116

Artikelnr.-tillägg -EL -FA -ST RI-03.01 RI-03.03 -FS

Levereras i alla kullagerutföranden hjul-Ø 80–200 mm hjul-Ø 150–200 mm hjul-Ø 100–125 mm* hjul-Ø 150–200 mm* hjul-Ø 100–200 mm
på förfrågan

* Endast för länkhjul utan broms eller länkhjul med broms ”stop-top”, på förfrågan
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Serie: LER-PP
Länkhjul av stålplåt 
med centrumhål, 
med polypropylenhjul, svart

80–300 kg

Bygel: serie LER
• pressad plåt, förzinkad, blåpassiverad, Cr6-fri
• dubbla kullager i vridkransen
• stark mittbult
• minimalt spel i vridkransen och mjuk gång och 

lång livslängd tack vare den särskilda 
dynamiska Blickle-nitningen 

Hjul: serie PP
• högkvalitativ polypropylen, slagtålig, hårdhet 

60 Shore D, färg svart

Ytterligare information:
• bygelserie: sida 91
• bromsar: sida 112–113
• hjulserier: sida 336
• lagertyper: sida 84–85

Länkhjul Länkhjul med 
broms 
”stop-fix” 

Hjul-Ø 
 
[mm]

Hjul-
bredd
[mm]

Bärighet  
 
[kg]

Lagertyp Total- 
höjd 
[mm]

Platt-Ø 
 
[mm]

Fäst- 
håls-Ø 
[mm]

Utliggning 
länkhjul 
[mm]

LER-PP 60G   60 29 80 glidlager 80 70 13 35
LER-PP 80G LER-PP 80G-FI 80 32 120 glidlager 102 70 13 38
LER-PP 80R LER-PP 80R-FI 80 32 120 rullager 102 70 13 38
LER-PP 100G LER-PP 100G-FI 100 37 150 glidlager 125 70 13 36
LER-PP 100R LER-PP 100R-FI 100 37 150 rullager 125 70 13 36
LER-PP 100KA LER-PP 100KA-FI 100 37 150 kullager (C) 125 70 13 36
LER-PP 125G LER-PP 125G-FI 125 40 150 glidlager 150 70 13 38
LER-PP 125R LER-PP 125R-FI 125 40 150 rullager 150 70 13 38
LER-PP 125KA LER-PP 125KA-FI 125 40 150 kullager (C) 150 70 13 38
LER-PP 150G LER-PP 150G-FI 150 50 300 glidlager 190 88 13 54
LER-PP 150R LER-PP 150R-FI 150 50 300 rullager 190 88 13 54
LER-PP 150K LER-PP 150K-FI 150 50 300 kullager 190 88 13 54
LER-PP 200G LER-PP 200G-FI 200 50 300 glidlager 235 88 13 54
LER-PP 200R LER-PP 200R-FI 200 50 300 rullager 235 88 13 54
LER-PP 200K LER-PP 200K-FI 200 50 300 kullager 235 88 13 54

Varianter / tillbehör

elektriskt ledande
variant,
färg svart

med trådskydd, 
pressad plåt, förzinkad

med fotskydd av stål tryckfot

Teknisk beskrivning sidan 434 116 116 114

Artikelnr.-tillägg -EL -FA -FS FF 100-1 / FF 125-1

Levereras i alla kullagerutföranden hjul-Ø 80–200 mm hjul-Ø 100–200 mm
på förfrågan

hjul-Ø 100+125 mm
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Serie: L-PP, B-PP
Länkhjul av stålplåt för medelhöga belastningar, 
med infästningsplatta, 
med polypropylenhjul, svart

120–400 kg

Bygel: serie L/B
• pressad plåt, förzinkad, blåpassiverad, Cr6-fri
Länkbygel:
• dubbla kullager i vridkransen
• stark mittbult (från hjul-Ø 150 mm)
• vridkranstätning
• minimalt spel i vridkransen och mjuk gång och 

lång livslängd tack vare den särskilda 
dynamiska Blickle-nitningen 

Hjul: serie PP
• högkvalitativ polypropylen, slagtålig, hårdhet 

60 Shore D, färg svart

Ytterligare information:
• bygelserie: sida 91
• bromsar: sida 112–113
• hjulserier: sida 336
• lagertyper: sida 84–85

Länkhjul Fasthjul Länkhjul med 
broms 
”stop-fix” 

Hjul-Ø 
 
[mm]

Hjul-
bredd
[mm]

Bärighet  
 
[kg]

Lagertyp Total- 
höjd 
[mm]

Platt- 
storlek 
[mm]

Fästhåls- 
avstånd 
[mm]

Fäst- 
håls-Ø 
[mm]

Utliggning 
länkhjul 
[mm]

L-PP 80G B-PP 80G L-PP 80G-FI 80 32 120 glidlager 102 100 x 85 80 x 60 9 38
L-PP 80R B-PP 80R L-PP 80R-FI 80 32 120 rullager 102 100 x 85 80 x 60 9 38
L-PP 100G B-PP 100G L-PP 100G-FI 100 37 160 glidlager 125 100 x 85 80 x 60 9 36
L-PP 100R B-PP 100R L-PP 100R-FI 100 37 160 rullager 125 100 x 85 80 x 60 9 36
L-PP 100KA B-PP 100KA L-PP 100KA-FI 100 37 160 kullager (C) 125 100 x 85 80 x 60 9 36
L-PP 125G B-PP 125G L-PP 125G-FI 125 40 200 glidlager 150 100 x 85 80 x 60 9 38
L-PP 125R B-PP 125R L-PP 125R-FI 125 40 200 rullager 150 100 x 85 80 x 60 9 38
L-PP 125KA B-PP 125KA L-PP 125KA-FI 125 40 200 kullager (C) 150 100 x 85 80 x 60 9 38
L-PP 150G B-PP 150G L-PP 150G-FI 150 50 300 glidlager 190 140 x 110 105 x 75–80 11 60
L-PP 150R B-PP 150R L-PP 150R-FI 150 50 300 rullager 190 140 x 110 105 x 75–80 11 60
L-PP 150K B-PP 150K L-PP 150K-FI 150 50 300 kullager 190 140 x 110 105 x 75–80 11 60
L-PP 200G B-PP 200G L-PP 200G-FI 200 50 400 glidlager 235 140 x 110 105 x 75–80 11 65
L-PP 200R B-PP 200R L-PP 200R-FI 200 50 400 rullager 235 140 x 110 105 x 75–80 11 65
L-PP 200K B-PP 200K L-PP 200K-FI 200 50 400 kullager 235 140 x 110 105 x 75–80 11 65

Varianter / tillbehör

elektriskt ledande
variant,
färg svart

med trådskydd, 
pressad plåt, förzinkad

med broms ”stop-top” riktningsspärr (separat) 
1 x 360°

riktningsspärr (separat) 
1 x 360°

med fotskydd av stål

Teknisk beskrivning sidan 434 116 112 115 115 116

Artikelnr.-tillägg -EL -FA -ST RI-03.01 RI-05.03 -FS

Levereras i alla kullagerutföranden alla alla hjul-Ø 100–125 mm* hjul-Ø 150–200 mm* hjul-Ø 100–200 mm
på förfrågan

* Endast för länkhjul utan broms eller länkhjul med broms ”stop-top”, på förfrågan
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200–220 kg

Serie: POW
Polyamidhjul med ljuddämpande gummiring

Hjulbana:
• högkvalitativ polyamid 6, slagtålig, hårdhet 

70 Shore D
• låg ljudnivå (-10 decibel) med högelastiskt 

dämpande skikt av elastiskt massivgummi, färg 
röd

• mjuk gång på jämna ytor
• lågt rullmotstånd
• hög nötningsbeständighet
• färg vit

Övriga egenskaper:
• KF-variant: med trådskydd av plast, stort
• hög kemisk beständighet mot många aggressiva 

ämnen
• temperaturbeständighet: -20 °C till +80 °C, 

minskad bärighet över +35 °C

Ytterligare information:
• hjulserier: sida 69
• hjulbana: sida 57
• lagertyper: sida 84–85
• kemisk beständighet: sida 51

Hjul Hjul-Ø 
 
(D) [mm]

Hjul- 
bredd 
(T2) [mm]

Bärighet  
 
[kg]

Lagertyp Axelhåls-Ø 
 
(d) [mm]

Navlängd 
 
(T1) [mm]

POW 100/8KF 100 35 200 kullager (C) 8 46
POW 100/10KF 100 35 200 kullager (C) 10 46
POW 125/8KF 125 35 220 kullager (C) 8 46
POW 125/10KF 125 35 220 kullager (C) 10 46

 Ythårdhet
70 Shore D

 Aktsamhet mot golv / driftsljud
tillfredsställande

 Rullmotstånd
mycket bra

 Slitstyrka
bra

Varianter / tillbehör

stort trådskydd
med extra
kullagertätningar

Teknisk beskrivning sidan 85

Artikelnr.-tillägg -KFD

Levereras i POW 100/8KF +
POW 125/8KF
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Serie: L-POW, B-POW
Länkhjul av stålplåt för medelhöga belastningar, 
med infästningsplatta, 
med polyamidhjul med ljuddämpande gummiring

200–220 kg

Bygel: serie L/B
• pressad plåt, förzinkad, blåpassiverad, Cr6-fri
Länkbygel:
• dubbla kullager i vridkransen
• vridkranstätning
• minimalt spel i vridkransen och mjuk gång och 

lång livslängd tack vare den särskilda 
dynamiska Blickle-nitningen 

Hjul: serie POW
• högkvalitativ polyamid 6, slagtålig, hårdhet 

70 Shore D, färg vit
• låg ljudnivå (-10 decibel) med högelastiskt 

dämpande skikt av elastiskt massivgummi, färg 
röd

Ytterligare information:
• bygelserie: sida 91
• bromsar: sida 112–113
• hjulserier: sida 340
• lagertyper: sida 84–85

Länkhjul Fasthjul Länkhjul med 
broms 
”stop-fix” 

Hjul-Ø 
 
[mm]

Hjul-
bredd
[mm]

Bärighet  
 
[kg]

Lagertyp Total- 
höjd 
[mm]

Platt- 
storlek 
[mm]

Fästhåls- 
avstånd 
[mm]

Fäst- 
håls-Ø 
[mm]

Utliggning 
länkhjul 
[mm]

L-POW 100KF B-POW 100KF L-POW 100KF-FI 100 35 200 kullager (C) 125 100 x 85 80 x 60 9 36
L-POW 125KF B-POW 125KF L-POW 125KF-FI 125 35 220 kullager (C) 150 100 x 85 80 x 60 9 38

Varianter / tillbehör

riktningsspärr (separat) 
1 x 360°

stort trådskydd
med extra
kullagertätningar

Teknisk beskrivning sidan 115 85

Artikelnr.-tillägg RI-03.01 -KFD

Levereras i alla* på förfrågan

* Endast för länkhjul utan broms
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Serie: LK-POW, BK-POW
Länkhjul av stålplåt för höga belastningar, 
med infästningsplatta, 
med polyamidhjul med ljuddämpande gummiring

200–220 kg

Bygel: serie LK/BK
• pressad av stark stålplåt, förzinkad, 

blåpassiverad, Cr6-fri
Länkbygel:
• dubbla kullager i vridkransen
• vridkranstätning
• minimalt spel i vridkransen och mjuk gång och 

lång livslängd tack vare den särskilda 
dynamiska Blickle-nitningen 

Hjul: serie POW
• högkvalitativ polyamid 6, slagtålig, hårdhet 

70 Shore D, färg vit
• låg ljudnivå (-10 decibel) med högelastiskt 

dämpande skikt av elastiskt massivgummi, färg 
röd

Ytterligare information:
• bygelserie: sida 92
• bromsar: sida 112–113
• hjulserier: sida 340
• lagertyper: sida 84–85

Länkhjul Fasthjul Länkhjul med 
broms 
”stop-fix” 

Hjul-Ø 
 
[mm]

Hjul-
bredd
[mm]

Bärighet  
 
[kg]

Lagertyp Total- 
höjd 
[mm]

Platt- 
storlek 
[mm]

Fästhåls- 
avstånd 
[mm]

Fäst- 
håls-Ø 
[mm]

Utliggning 
länkhjul 
[mm]

LK-POW 100KF-1 BK-POW 100KF-1 LK-POW 100KF-1-FI 100 35 200 kullager (C) 130 100 x 85 80 x 60 9 45
LK-POW 100KF-3 BK-POW 100KF-3 LK-POW 100KF-3-FI 100 35 200 kullager (C) 130 140 x 110 105 x 75–80 11 45
LK-POW 125KF-1 BK-POW 125KF-1 LK-POW 125KF-1-FI 125 35 220 kullager (C) 155 100 x 85 80 x 60 9 48
LK-POW 125KF-3 BK-POW 125KF-3 LK-POW 125KF-3-FI 125 35 220 kullager (C) 155 140 x 110 105 x 75–80 11 48

Varianter / tillbehör

riktningsspärr (separat) 
1 x 360°

riktningsspärr (separat) 
1 x 360°

Teknisk beskrivning sidan 115 115

Artikelnr.-tillägg RI-05.01 RI-03.03

Levereras i alla med platta 
100x85 mm *

alla med platta 
140x110 mm *

* Endast för länkhjul utan broms
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Serie: PO, hjul-Ø 50–125x40 mm
Polyamidhjul

Hjul:
• högkvalitativ polyamid 6, slagtålig, hårdhet 

70 Shore D
• utmärkt rull- och vridmotstånd
• mjuk gång på jämna ytor
• hög nötningsbeständighet
• färg naturvit

Övriga egenskaper:
• KA-variant: med trådskydd av plast, litet
• KF-variant: med trådskydd av plast, stort
• hög kemisk beständighet mot många 

aggressiva ämnen
• temperaturbeständighet: -20 °C till +80 °C, 

minskad bärighet över +35 °C

Ytterligare information:
• hjulserier: sida 69
• hjulbana: sida 57
• lagertyper: sida 84–85
• kemisk beständighet: sida 51

Hjul Hjul-Ø 
 
(D) [mm]

Hjul- 
bredd 
(T2) [mm]

Bärighet  
 
[kg]

Lagertyp Axelhåls-Ø 
 
(d) [mm]

Navlängd 
 
(T1) [mm]

PO 50/8G 50 18 75 glidlager 8 22
PO 60/12G 60 29 150 glidlager 12 35
PO 60/8KF 60 32 150 kullager (C) 8 36
PO 76/8G 75 23 100 glidlager 8 29,5
PO 75/12G 75 32 200 glidlager 12 35
PO 75/12-45G 75 32 200 glidlager 12 45
PO 75/12R 75 32 200 rullager 12 35
PO 80/12G 80 32 220 glidlager 12 35
PO 80/12R 80 32 220 rullager 12 35
PO 80/8KA 80 32 220 kullager (C) 8 36
PO 82/15G 80 37 230 glidlager 15 45
PO 82/15R 80 37 230 rullager 15 45
PO 82/15K 80 37 250 kullager 15 45
PO 101/12G 100 32 240 glidlager 12 35
PO 100/12G 100 37 280 glidlager 12 45
PO 100/15G 100 37 280 glidlager 15 45
PO 100/12R 100 37 280 rullager 12 45
PO 100/15R 100 37 280 rullager 15 45
PO 100/8KA 100 37 280 kullager (C) 8 46
PO 100/10KA 100 37 280 kullager (C) 10 46
PO 126/12G 125 32 260 glidlager 12 35
PO 125/12G 125 40 300 glidlager 12 45
PO 125/15G 125 40 300 glidlager 15 45
PO 125/20G 125 40 300 glidlager 20 45
PO 125/12R 125 40 300 rullager 12 45
PO 125/15R 125 40 300 rullager 15 45
PO 125/8KA 125 40 300 kullager (C) 8 46
PO 125/10KA 125 40 300 kullager (C) 10 46
För andra hjuldiametrar, se nästa sida

Varianter / tillbehör

elektriskt
ledande variant,
smetfri grå

med rostfritt
rullager
i hjulnavet

med rostfritt kullager 
och trådskydd

hjul i blå specialfärg

Teknisk beskrivning sidan 50 84 84–85

Artikelnr.-tillägg -ELS -XR -XKA / -XKF -C5017

Levereras i se serie
PO...-ELS (sida 435)

alla rullagerhjul variant kullager (C) PO 100/12G,
PO 125/15G

75–300 kg

 Ythårdhet
70 Shore D

 Aktsamhet mot golv / driftsljud
tillfredsställande

 Rullmotstånd
utmärkt

 Slitstyrka
bra

kullager glidlager rullager kullager (C) 
KA variant
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Serie: PO, hjul-Ø 125x50–300 mm
Polyamidhjul

Hjul:
• högkvalitativ polyamid 6, slagtålig, hårdhet 

70 Shore D
• utmärkt rull- och vridmotstånd
• mjuk gång på jämna ytor
• hög nötningsbeständighet
• färg naturvit

Övriga egenskaper:
• hög kemisk beständighet mot många 

aggressiva ämnen
• temperaturbeständighet: -20 °C till +80 °C, 

minskad bärighet över +35 °C

Ytterligare information:
• hjulserier: sida 69
• hjulbana: sida 57
• lagertyper: sida 84–85
• kemisk beständighet: sida 51

Hjul Hjul-Ø 
 
(D) [mm]

Hjul- 
bredd 
(T2) [mm]

Bärighet  
 
[kg]

Lagertyp Axelhåls-Ø 
 
(d) [mm]

Navlängd 
 
(T1) [mm]

PO 127/20R 125 50 400 rullager 20 60
PO 127/20K 125 50 400 kullager 20 60
PO 151/15G 150 40 350 glidlager 15 50
PO 151/20G 150 40 350 glidlager 20 50
PO 150/20G 150 50 400 glidlager 20 60
PO 150/20R 150 50 400 rullager 20 60
PO 150/20K 150 50 400 kullager 20 60
PO 160/20G 160 50 450 glidlager 20 60
PO 160/20R 160 50 450 rullager 20 60
PO 160/20K 160 50 450 kullager 20 60
PO 175/20G 175 50 500 glidlager 20 60
PO 175/20R 175 50 500 rullager 20 60
PO 175/20K 175 50 500 kullager 20 60
PO 201/15G 200 40 500 glidlager 15 50
PO 201/20G 200 40 500 glidlager 20 50
PO 200/20G 200 50 600 glidlager 20 60
PO 200/20R 200 50 600 rullager 20 60
PO 200/20K 200 50 600 kullager 20 60
PO 200/25K 200 50 600 kullager 25 60
PO 250/25G 250 50 1 000 glidlager 25 60
PO 250/25K 250 50 1 000 kullager 25 60
PO 300/30G 300 55 1 500 glidlager 30 65
PO 300/30K 300 55 1 500 kullager 30 65

Varianter / tillbehör

elektriskt
ledande variant,
smetfri grå

med smörjnippel med rostfritt
rullager
i hjulnavet

med rostfritt kullager
i hjulnavet

hjul i blå specialfärg

Teknisk beskrivning sidan 50 84 84

Artikelnr.-tillägg -ELS -NI -XR -XK -C5017

Levereras i se serie
PO...-ELS (sida 435)

på förfrågan alla rullagerhjul alla hjul med kullager PO 151/20G,
PO 200/20G

350–1 500 kg

 Ythårdhet
70 Shore D

 Aktsamhet mot golv / driftsljud
tillfredsställande

 Rullmotstånd
utmärkt

 Slitstyrka
bra

glidlager rullager kullager
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Serie: LE-PO, B-PO
Länkhjul av stålplåt 
med infästningsplatta, 
med polyamidhjul

150–300 kg

Bygel: serie LE/B
• pressad plåt, förzinkad, blåpassiverad, Cr6-fri
Länkbygel:
• dubbla kullager i vridkransen
• vridkranstätning
• minimalt spel i vridkransen och mjuk gång och 

lång livslängd tack vare den särskilda 
dynamiska Blickle-nitningen 

Hjul: serie PO
• högkvalitativ polyamid 6, slagtålig, hårdhet 

70 Shore D, färg naturvit

Ytterligare information:
• bygelserie: sida 90
• bromsar: sida 112–113
• hjulserier: sida 343–344
• lagertyper: sida 84–85

Länkhjul Fasthjul Länkhjul med 
broms 
”stop-fix” 

Hjul-Ø 
 
[mm]

Hjul-
bredd
[mm]

Bärighet  
 
[kg]

Lagertyp Total- 
höjd 
[mm]

Platt- 
storlek 
[mm]

Fästhåls- 
avstånd 
[mm]

Fäst- 
håls-Ø 
[mm]

Utliggning 
länkhjul 
[mm]

LE-PO 60G B-PO 60G LE-PO 60G-RA * 60 29 150 glidlager 80 100 x 85 80 x 60 9 35
LE-PO 60KF B-PO 60KF LE-PO 60KF-RA * 60 32 150 kullager (C) 80 100 x 85 80 x 60 9 35
LE-PO 75G B-PO 75G LE-PO 75G-FI 75 32 150 glidlager 100 100 x 85 80 x 60 9 38
LE-PO 75R B-PO 75R LE-PO 75R-FI 75 32 150 rullager 100 100 x 85 80 x 60 9 38
LE-PO 80G B-PO 80G LE-PO 80G-FI 80 32 150 glidlager 102 100 x 85 80 x 60 9 38
LE-PO 80R B-PO 80R LE-PO 80R-FI 80 32 150 rullager 102 100 x 85 80 x 60 9 38
LE-PO 80KA B-PO 80KA LE-PO 80KA-FI 80 32 150 kullager (C) 102 100 x 85 80 x 60 9 38
LE-PO 100G B-PO 100G LE-PO 100G-FI 100 37 150 glidlager 125 100 x 85 80 x 60 9 36
LE-PO 100R B-PO 100R LE-PO 100R-FI 100 37 150 rullager 125 100 x 85 80 x 60 9 36
LE-PO 100KA B-PO 100KA LE-PO 100KA-FI 100 37 150 kullager (C) 125 100 x 85 80 x 60 9 36
LE-PO 125G B-PO 125G LE-PO 125G-FI 125 40 150 glidlager 150 100 x 85 80 x 60 9 38
LE-PO 125R B-PO 125R LE-PO 125R-FI 125 40 150 rullager 150 100 x 85 80 x 60 9 38
LE-PO 125KA B-PO 125KA LE-PO 125KA-FI 125 40 150 kullager (C) 150 100 x 85 80 x 60 9 38
LE-PO 150G B-PO 150G LE-PO 150G-FI 150 50 300 glidlager 190 140 x 110 105 x 75–80 11 54
LE-PO 150R B-PO 150R LE-PO 150R-FI 150 50 300 rullager 190 140 x 110 105 x 75–80 11 54
LE-PO 160G B-PO 160G LE-PO 160G-FI 160 50 300 glidlager 195 140 x 110 105 x 75–80 11 54
LE-PO 160R B-PO 160R LE-PO 160R-FI 160 50 300 rullager 195 140 x 110 105 x 75–80 11 54
LE-PO 175G B-PO 175G LE-PO 175G-FI 175 50 300 glidlager 213 140 x 110 105 x 75–80 11 50
LE-PO 175R B-PO 175R LE-PO 175R-FI 175 50 300 rullager 213 140 x 110 105 x 75–80 11 50
LE-PO 200G B-PO 200G LE-PO 200G-FI 200 50 300 glidlager 235 140 x 110 105 x 75–80 11 54
LE-PO 200R B-PO 200R LE-PO 200R-FI 200 50 300 rullager 235 140 x 110 105 x 75–80 11 54
* Bromsversion ”Radstop”
För rostfria varianter, se sida 417

Varianter / tillbehör

hjulbroms ”Radstop” elektriskt
ledande variant,
smetfri grå

med trådskydd, 
pressad plåt, förzinkad

med broms ”stop-top” med riktningsspärr 
(separat)
1x 360°

med rostfritt
kullager och
litet trådskydd

med fotskydd av stål

Teknisk beskrivning sidan 50 116 112 115 85 116

Artikelnr.-tillägg -ELS -FA -ST se ** -XKA -FS

Levereras i se serie
PO...-ELS (sida 435)

hjul-Ø 75–200 mm hjul-Ø 150–200 mm för hjul-Ø och platt-
mått, se**

variant kullager (C)
på förfrågan

på förfrågan

** RI-03.01 för hjul-Ø 75, 100, 125 mm, RI-03.03 för hjul-Ø 150–200 mm (Endast för länkhjul utan broms eller länkhjul med broms ”stop-top”, på förfrågan)
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Serie: LER-PO
Länkhjul av stålplåt 
med centrumhål, 
med polyamidhjul

150–300 kg

Bygel: serie LER
• pressad plåt, förzinkad, blåpassiverad, Cr6-fri
• dubbla kullager i vridkransen
• stark mittbult
• minimalt spel i vridkransen och mjuk gång och 

lång livslängd tack vare den särskilda 
dynamiska Blickle-nitningen 

Hjul: serie PO
• högkvalitativ polyamid 6, slagtålig, hårdhet 

70 Shore D, färg naturvit

Ytterligare information:
• bygelserie: sida 91
• bromsar: sida 112–113
• hjulserier: sida 343–344
• lagertyper: sida 84–85

Länkhjul Länkhjul med 
broms 
”stop-fix” 

Hjul-Ø 
 
[mm]

Hjul-
bredd
[mm]

Bärighet  
 
[kg]

Lagertyp Total- 
höjd 
[mm]

Platt-Ø 
 
[mm]

Fäst- 
håls-Ø 
[mm]

Utliggning 
länkhjul 
[mm]

LER-PO 60G LER-PO 60G-RA * 60 29 150 glidlager 80 70 13 35
LER-PO 60KF LER-PO 60KF-RA * 60 32 150 kullager (C) 80 70 13 35
LER-PO 75G LER-PO 75G-FI 75 32 150 glidlager 100 70 13 38
LER-PO 75R LER-PO 75R-FI 75 32 150 rullager 100 70 13 38
LER-PO 80G LER-PO 80G-FI 80 32 150 glidlager 102 70 13 38
LER-PO 80R LER-PO 80R-FI 80 32 150 rullager 102 70 13 38
LER-PO 80KA LER-PO 80KA-FI 80 32 150 kullager (C) 102 70 13 38
LER-PO 100G LER-PO 100G-FI 100 37 150 glidlager 125 70 13 36
LER-PO 100R LER-PO 100R-FI 100 37 150 rullager 125 70 13 36
LER-PO 100KA LER-PO 100KA-FI 100 37 150 kullager (C) 125 70 13 36
LER-PO 125G LER-PO 125G-FI 125 40 150 glidlager 150 70 13 38
LER-PO 125R LER-PO 125R-FI 125 40 150 rullager 150 70 13 38
LER-PO 125KA LER-PO 125KA-FI 125 40 150 kullager (C) 150 70 13 38
LER-PO 150G LER-PO 150G-FI 150 50 300 glidlager 190 88 13 54
LER-PO 150R LER-PO 150R-FI 150 50 300 rullager 190 88 13 54
LER-PO 160G LER-PO 160G-FI 160 50 300 glidlager 195 88 13 54
LER-PO 160R LER-PO 160R-FI 160 50 300 rullager 195 88 13 54
LER-PO 175G LER-PO 175G-FI 175 50 300 glidlager 213 88 13 50
LER-PO 175R LER-PO 175R-FI 175 50 300 rullager 213 88 13 50
LER-PO 200G LER-PO 200G-FI 200 50 300 glidlager 235 88 13 54
LER-PO 200R LER-PO 200R-FI 200 50 300 rullager 235 88 13 54
* Bromsversion ”Radstop”
För rostfria varianter, se sida 418

Varianter / tillbehör

hjulbroms ”Radstop” elektriskt
ledande variant,
smetfri grå

med trådskydd, 
pressad plåt, förzinkad

med rostfritt
kullager och
litet trådskydd

med fotskydd av stål tryckfot

Teknisk beskrivning sidan 50 116 85 116 114

Artikelnr.-tillägg -ELS -FA -XKA -FS FF 100-1 / FF 125-1

Levereras i se serie
PO...-ELS (sida 435)

hjul-Ø 75–200 mm variant kullager (C)
på förfrågan

hjul-Ø 100–200 mm
på förfrågan

hjul-Ø 100+125 mm
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Serie: LEZ-PO
Länkhjul av stålplåt 
med tapp, 
med polyamidhjul

150–300 kg

Bygel: serie LEZ
• pressad plåt, förzinkad, blåpassiverad, Cr6-fri
• dubbla kullager i vridkransen
• minimalt spel i vridkransen och mjuk gång och 

lång livslängd tack vare den särskilda 
dynamiska Blickle-nitningen

• fästtapp och mittbult av stål, skruvad och säkrad 

Hjul: serie PO
• högkvalitativ polyamid 6, slagtålig, hårdhet 

70 Shore D, färg naturvit

Ytterligare information:
• bygelserie: sida 91
• bromsar: sida 112–113
• hjulserier: sida 343–344
• lagertyper: sida 84–85

Länkhjul Länkhjul med 
broms 
”stop-fix” 

Hjul-Ø 
 
[mm]

Hjul-
bredd
[mm]

Bärighet  
 
[kg]

Lagertyp Total- 
höjd 
[mm]

Tapp-Ø 
 
[mm]

Tapp- 
längd 
[mm]

Utliggning 
länkhjul 
[mm]

LEZ-PO 75G LEZ-PO 75G-FI 75 32 150 glidlager 100 20 50 38
LEZ-PO 80G LEZ-PO 80G-FI 80 32 150 glidlager 102 20 50 38
LEZ-PO 100G LEZ-PO 100G-FI 100 37 150 glidlager 125 20 50 36
LEZ-PO 125G LEZ-PO 125G-FI 125 40 150 glidlager 150 20 50 38
LEZ-PO 150G-22 LEZ-PO 150G-22-FI 150 50 300 glidlager 190 22 60 54
LEZ-PO 150G-27 LEZ-PO 150G-27-FI 150 50 300 glidlager 190 27 60 54
LEZ-PO 160G-22 LEZ-PO 160G-22-FI 160 50 300 glidlager 195 22 60 54
LEZ-PO 160G-27 LEZ-PO 160G-27-FI 160 50 300 glidlager 195 27 60 54
LEZ-PO 200G-22 LEZ-PO 200G-22-FI 200 50 300 glidlager 235 22 60 54
LEZ-PO 200G-27 LEZ-PO 200G-27-FI 200 50 300 glidlager 235 27 60 54
För rostfria varianter, se sida 419

Varianter / tillbehör

elektriskt
ledande variant,
smetfri grå

med trådskydd, 
pressad plåt, förzinkad

med fotskydd av stål tryckfot

Teknisk beskrivning sidan 50 116 116 114

Artikelnr.-tillägg -ELS -FA -FS FF 100-1 / FF 125-1

Levereras i se serie
PO...-ELS (sida 435)

alla hjul-Ø 100–200 mm
på förfrågan

hjul-Ø 100+125 mm
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Serie: L-PO, B-PO, hjul-Ø 75–150 mm
Länkhjul av stålplåt för medelhöga belastningar, 
med infästningsplatta, 
med polyamidhjul

200–400 kg

Bygel: serie L/B
• pressad plåt, förzinkad, blåpassiverad, Cr6-fri
Länkbygel:
• dubbla kullager i vridkransen
• stark mittbult (från hjul-Ø 150 mm)
• vridkranstätning
• minimalt spel i vridkransen och mjuk gång och 

lång livslängd tack vare den särskilda 
dynamiska Blickle-nitningen 

Hjul: serie PO
• högkvalitativ polyamid 6, slagtålig, hårdhet 

70 Shore D, färg naturvit

Ytterligare information:
• bygelserie: sida 91
• bromsar: sida 112–113
• hjulserier: sida 343–344
• lagertyper: sida 84–85

Länkhjul Fasthjul Länkhjul med 
broms 
”stop-fix” 

Hjul-Ø 
 
[mm]

Hjul-
bredd
[mm]

Bärighet  
 
[kg]

Lagertyp Total- 
höjd 
[mm]

Platt- 
storlek 
[mm]

Fästhåls- 
avstånd 
[mm]

Fäst- 
håls-Ø 
[mm]

Utliggning 
länkhjul 
[mm]

L-PO 75G B-PO 75G L-PO 75G-FI 75 32 200 glidlager 100 100 x 85 80 x 60 9 38
L-PO 75R B-PO 75R L-PO 75R-FI 75 32 200 rullager 100 100 x 85 80 x 60 9 38
L-PO 80G B-PO 80G L-PO 80G-FI 80 32 220 glidlager 102 100 x 85 80 x 60 9 38
L-PO 80R B-PO 80R L-PO 80R-FI 80 32 220 rullager 102 100 x 85 80 x 60 9 38
L-PO 80KA B-PO 80KA L-PO 80KA-FI 80 32 220 kullager (C) 102 100 x 85 80 x 60 9 38
L-PO 100G B-PO 100G L-PO 100G-FI 100 37 250 glidlager 125 100 x 85 80 x 60 9 36
L-PO 100R B-PO 100R L-PO 100R-FI 100 37 250 rullager 125 100 x 85 80 x 60 9 36
L-PO 100KA B-PO 100KA L-PO 100KA-FI 100 37 250 kullager (C) 125 100 x 85 80 x 60 9 36
L-PO 125G B-PO 125G L-PO 125G-FI 125 40 250 glidlager 150 100 x 85 80 x 60 9 38
L-PO 125R B-PO 125R L-PO 125R-FI 125 40 250 rullager 150 100 x 85 80 x 60 9 38
L-PO 125KA B-PO 125KA L-PO 125KA-FI 125 40 250 kullager (C) 150 100 x 85 80 x 60 9 38
L-PO 150G B-PO 150G L-PO 150G-FI 150 50 400 glidlager 190 140 x 110 105 x 75–80 11 60
L-PO 150R B-PO 150R L-PO 150R-FI 150 50 400 rullager 190 140 x 110 105 x 75–80 11 60
L-PO 150K B-PO 150K L-PO 150K-FI 150 50 400 kullager 190 140 x 110 105 x 75–80 11 60
För andra hjuldiametrar, se nästa sida 
För rostfria varianter, se sida 420

Varianter / tillbehör

elektriskt
ledande variant,
smetfri grå

med trådskydd, 
pressad plåt, förzinkad

med broms ”stop-top” med riktningsspärr 
(separat)
1x 360°

med rostfritt
rullager
i hjulnavet

med rostfritt
kullager
i hjulnavet

med fotskydd av stål

Teknisk beskrivning sidan 50 116 112 115 84 84 / 85 116

Artikelnr.-tillägg -ELS -FA -ST se * -XR -XK / -XKA -FS

Levereras i se serie
PO...-ELS (sida 435)

alla alla för hjul-Ø och platt-
mått, se*

alla rullagerhjul alla hjul med kullager 
på förfrågan

hjul-Ø 100–150 mm

* RI-03.01 för hjul-Ø 75, 100, 125 mm, RI-05.03 för hjul-Ø 150 mm (Endast för länkhjul utan broms eller länkhjul med broms ”stop-top”, på förfrågan)
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Serie: L-PO, B-PO, BH-PO, hjul-Ø 160–250 mm
Länkhjul av stålplåt för medelhöga belastningar, 
med infästningsplatta, 
med polyamidhjul

400–600 kg

Bygel: serie L/B/BH
• pressad plåt, förzinkad, blåpassiverad, Cr6-fri
Länkbygel:
• dubbla kullager i vridkransen
• stark mittbult
• vridkranstätning (undantag: plattstorlek 175 x 

175 mm)
• minimalt spel i vridkransen och mjuk gång och 

lång livslängd tack vare den särskilda 
dynamiska Blickle-nitningen 

Hjul: serie PO
• högkvalitativ polyamid 6, slagtålig, hårdhet 

70 Shore D, färg naturvit

Ytterligare information:
• bygelserie: sida 91
• bromsar: sida 112–113
• hjulserier: sida 343–344
• lagertyper: sida 84–85

Länkhjul Fasthjul Länkhjul med 
broms 
”stop-fix” 

Hjul-Ø 
 
[mm]

Hjul-
bredd
[mm]

Bärighet  
 
[kg]

Lagertyp Total- 
höjd 
[mm]

Platt- 
storlek 
[mm]

Fästhåls- 
avstånd 
[mm]

Fäst- 
håls-Ø 
[mm]

Utliggning 
länkhjul 
[mm]

L-PO 160G B-PO 160G L-PO 160G-FI 160 50 400 glidlager 195 140 x 110 105 x 75–80 11 60
L-PO 160R B-PO 160R L-PO 160R-FI 160 50 400 rullager 195 140 x 110 105 x 75–80 11 60
L-PO 160K B-PO 160K L-PO 160K-FI 160 50 400 kullager 195 140 x 110 105 x 75–80 11 60
L-PO 175G B-PO 175G L-PO 175G-FI 175 50 400 glidlager 213 140 x 110 105 x 75–80 11 60
L-PO 175R B-PO 175R L-PO 175R-FI 175 50 400 rullager 213 140 x 110 105 x 75–80 11 60
L-PO 175K B-PO 175K L-PO 175K-FI 175 50 400 kullager 213 140 x 110 105 x 75–80 11 60
L-PO 200G B-PO 200G L-PO 200G-FI 200 50 400 glidlager 235 140 x 110 105 x 75–80 11 65
L-PO 200R B-PO 200R L-PO 200R-FI 200 50 400 rullager 235 140 x 110 105 x 75–80 11 65
L-PO 200K B-PO 200K L-PO 200K-FI 200 50 400 kullager 235 140 x 110 105 x 75–80 11 65
L-PO 250G-3 BH-PO 250G * 250 50 500 glidlager 295 140 x 110 105 x 75–80 11 77
L-PO 250K-3 BH-PO 250K * 250 50 500 kullager 295 140 x 110 105 x 75–80 11 77
L-PO 250G   * 250 50 600 glidlager 295 175 x 175 140 x 140 15 70
  B-PO 250G   250 50 600 glidlager 295 220 x 130 190 x 75 15  –
* Bromsversion ”stop-top”, se varianter / tillbehör
För rostfria varianter, se sida 420

Varianter / tillbehör**

elektriskt
ledande variant,
smetfri grå

med trådskydd, 
pressad plåt, förzinkad

med broms ”stop-top” med centralbromssys-
tem ”central-stop”

med rostfritt
rullager
i hjulnavet

med rostfritt kullager
i hjulnavet

med fotskydd av stål

Teknisk beskrivning sidan 50 116 112 113 84 84 116

Artikelnr.-tillägg -ELS -FA -ST -CS11 -XR -XK -FS

Levereras i se serie
PO...-ELS (sida 435)

hjul-Ø 160–200 mm alla hjul-Ø 160+200 mm alla rullagerhjul alla hjul med kullager 
på förfrågan

hjul-Ø 160–200 mm, 
hjul-Ø 250 mm
på förfrågan

** Andra varianter / tillbehör: riktningsspärr (separat) 1 x 360°: RI-05.03 för hjul-Ø 160–200 mm (på förfrågan, endast för länkhjul utan broms eller länkhjul med broms av typen ”stop-top” och ”central-stop”)
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Länkhjul av stålplåt för höga belastningar,  
med infästningsplatta,  
med polyamidhjul

200–300 kg

Bygel: serie LK/BK
• pressad av stark stålplåt, förzinkad, 

blåpassiverad, Cr6-fri
Länkbygel:
• dubbla kullager i vridkransen
• vridkranstätning
• minimalt spel i vridkransen och mjuk gång och 

lång livslängd tack vare den särskilda 
dynamiska Blickle-nitningen 

Hjul: serie PO
• högkvalitativ polyamid 6, slagtålig, hårdhet 

70 Shore D, färg naturvit

Ytterligare information:
• bygelserie: sida 92
• bromsar: sida 112–113
• hjulserier: sida 343–344
• lagertyper: sida 84–85

Länkhjul Fasthjul Länkhjul med 
broms 
”stop-fix” 

Hjul-Ø 
 
[mm]

Hjul-
bredd
[mm]

Bärighet  
 
[kg]

Lagertyp Total- 
höjd 
[mm]

Platt- 
storlek 
[mm]

Fästhåls- 
avstånd 
[mm]

Fäst- 
håls-Ø 
[mm]

Utliggning 
länkhjul 
[mm]

LK-PO 75G BK-PO 75G LK-PO 75G-FI 75 32 200 glidlager 108 100 x 85 80 x 60 9 40
LK-PO 75R BK-PO 75R LK-PO 75R-FI 75 32 200 rullager 108 100 x 85 80 x 60 9 40
LK-PO 82G BK-PO 82G LK-PO 82G-FI 80 37 230 glidlager 110 100 x 85 80 x 60 9 40
LK-PO 82R BK-PO 82R LK-PO 82R-FI 80 37 230 rullager 110 100 x 85 80 x 60 9 40
LK-PO 82K BK-PO 82K LK-PO 82K-FI 80 37 250 kullager 110 100 x 85 80 x 60 9 40
LK-PO 100G-1 BK-PO 100G-1 LK-PO 100G-1-FI 100 37 280 glidlager 130 100 x 85 80 x 60 9 45
LK-PO 100R-1 BK-PO 100R-1 LK-PO 100R-1-FI 100 37 280 rullager 130 100 x 85 80 x 60 9 45
LK-PO 100KA-1 BK-PO 100KA-1 LK-PO 100KA-1-FI 100 37 280 kullager (C) 130 100 x 85 80 x 60 9 45
LK-PO 100G-3 BK-PO 100G-3 LK-PO 100G-3-FI 100 37 280 glidlager 130 140 x 110 105 x 75–80 11 45
LK-PO 100R-3 BK-PO 100R-3 LK-PO 100R-3-FI 100 37 280 rullager 130 140 x 110 105 x 75–80 11 45
LK-PO 100KA-3 BK-PO 100KA-3 LK-PO 100KA-3-FI 100 37 280 kullager (C) 130 140 x 110 105 x 75–80 11 45
LK-PO 125G-1 BK-PO 125G-1 LK-PO 125G-1-FI 125 40 300 glidlager 155 100 x 85 80 x 60 9 48
LK-PO 125R-1 BK-PO 125R-1 LK-PO 125R-1-FI 125 40 300 rullager 155 100 x 85 80 x 60 9 48
LK-PO 125KA-1 BK-PO 125KA-1 LK-PO 125KA-1-FI 125 40 300 kullager (C) 155 100 x 85 80 x 60 9 48
LK-PO 125G-3 BK-PO 125G-3 LK-PO 125G-3-FI 125 40 300 glidlager 155 140 x 110 105 x 75–80 11 48
LK-PO 125R-3 BK-PO 125R-3 LK-PO 125R-3-FI 125 40 300 rullager 155 140 x 110 105 x 75–80 11 48
LK-PO 125KA-3 BK-PO 125KA-3 LK-PO 125KA-3-FI 125 40 300 kullager (C) 155 140 x 110 105 x 75–80 11 48
För andra hjuldiametrar, se nästa sida

Varianter / tillbehör

elektriskt
ledande variant,
smetfri grå

med trådskydd, 
pressad plåt, förzinkad

med broms ”stop-top” med riktningsspärr 
(separat)
1x 360°

med rostfritt
rullager
i hjulnavet

med rostfritt
kullager
i hjulnavet

Teknisk beskrivning sidan 50 116 112 115 84 84 / 85

Artikelnr.-tillägg -ELS -FA -ST se * -XR -XK / -XKA

Levereras i se serie
PO...-ELS (sida 435)

alla alla för hjul-Ø och platt-
mått, se*

alla rullagerhjul alla hjul med kullager 
på förfrågan

* RI-05.01 för hjul-Ø 75–125 mm med platta 100x85 mm, RI-03.03 för hjul-Ø 100–125 mm med platta 140x110 mm
 (Endast för länkhjul utan broms eller länkhjul med broms ”stop-top”, på förfrågan)

Serie: LK-PO, BK-PO, hjul-Ø 75–125x40 mm
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Serie: LK-PO, BH-PO, hjul-Ø 125x50–200 mm
Länkhjul av stålplåt för höga belastningar,  
med infästningsplatta,  
med polyamidhjul

400–600 kg

Bygel: serie LK/BH
• pressad av stark stålplåt, förzinkad, 

blåpassiverad, Cr6-fri
Länkbygel:
• dubbla kullager i vridkransen
• stark mittbult
• vridkranstätning
• minimalt spel i vridkransen och mjuk gång och 

lång livslängd tack vare den särskilda 
dynamiska Blickle-nitningen 

Hjul: serie PO
• högkvalitativ polyamid 6, slagtålig, hårdhet 

70 Shore D, färg naturvit

Ytterligare information:
• bygelserie: sida 92
• bromsar: sida 112–113
• hjulserier: sida 343–344
• lagertyper: sida 84–85

Länkhjul Fasthjul Länkhjul med 
broms 
”stop-fix” 

Hjul-Ø 
 
[mm]

Hjul-
bredd
[mm]

Bärighet  
 
[kg]

Lagertyp Total- 
höjd 
[mm]

Platt- 
storlek 
[mm]

Fästhåls- 
avstånd 
[mm]

Fäst- 
håls-Ø 
[mm]

Utliggning 
länkhjul 
[mm]

LK-PO 127R BH-PO 127R LK-PO 127R-FI 125 50 400 rullager 170 140 x 110 105 x 75–80 11 55
LK-PO 127K BH-PO 127K LK-PO 127K-FI 125 50 400 kullager 170 140 x 110 105 x 75–80 11 55
LK-PO 150G BH-PO 150G LK-PO 150G-FI 150 50 400 glidlager 197 140 x 110 105 x 75–80 11 60
LK-PO 150K BH-PO 150K LK-PO 150K-FI 150 50 400 kullager 197 140 x 110 105 x 75–80 11 60
LK-PO 160G BH-PO 160G LK-PO 160G-FI 160 50 450 glidlager 202 140 x 110 105 x 75–80 11 60
LK-PO 160K BH-PO 160K LK-PO 160K-FI 160 50 450 kullager 202 140 x 110 105 x 75–80 11 60
LK-PO 175G BH-PO 175G LK-PO 175G-FI 175 50 500 glidlager 220 140 x 110 105 x 75–80 11 65
LK-PO 175K BH-PO 175K LK-PO 175K-FI 175 50 500 kullager 220 140 x 110 105 x 75–80 11 65
LK-PO 200G BH-PO 200G LK-PO 200G-FI 200 50 600 glidlager 245 140 x 110 105 x 75–80 11 62
LK-PO 200K BH-PO 200K LK-PO 200K-FI 200 50 600 kullager 245 140 x 110 105 x 75–80 11 62

Varianter / tillbehör *

elektriskt
ledande variant,
smetfri grå

med trådskydd, 
pressad plåt, förzinkad

med broms ”stop-top” med broms
”ideal-stop” 
totalhöjd +17 mm

riktningsspärr (separat) 
1 x 360°

med rostfritt kullager
i hjulnavet

med fotskydd av stål

Teknisk beskrivning sidan 50 116 112 112 115 84 116

Artikelnr.-tillägg -ELS -FA -ST -IS RI-05.03 -XK -FS

Levereras i se serie
PO...-ELS (sida 435)

alla alla hjul-Ø 125x50, 160, 
200 mm**

alla*** alla hjul med kullager 
på förfrågan

på förfrågan

* Andra varianter / tillbehör: korrosionsbeständigt rullager (-XR), tillgängligt för hjul-Ø 125 mm (teknisk information finns på sidan 84)
** Adapterplatta av plast för att jämna ut totalhöjden för länkhjul och fasthjul utan ”ideal-stop”-broms: artikelnummer AP3-17
*** Endast för länkhjul utan broms eller länkhjul med broms ”stop-top”, på förfrågan
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Serie: LH-PO, BH-PO
Länkhjul av stålplåt för höga belastningar,  
med infästningsplatta,  
med polyamidhjul

230–900 kg

Bygel: serie LH/BH
• pressad av stark stålplåt, förzinkad, 

blåpassiverad, Cr6-fri
• kraftig gaffel och infästningsplatta
Länkbygel:
• dubbla kullager i vridkransen
• mycket stabil mittbult, skruvad och säkrad
• särskilt stöt- och slagtålig tack vare fyra 

specialformade, härdade lagersäten 

Hjul: serie PO
• högkvalitativ polyamid 6, slagtålig, hårdhet 

70 Shore D, färg naturvit

Ytterligare information:
• bygelserie: sida 92
• bromsar: sida 112–113
• hjulserier: sida 343–344
• lagertyper: sida 84–85

Länkhjul Fasthjul Länkhjul med 
broms 
”stop-fix” 

Hjul-Ø 
 
[mm]

Hjul-
bredd
[mm]

Bärighet  
 
[kg]

Lagertyp Total- 
höjd 
[mm]

Platt- 
storlek 
[mm]

Fästhåls- 
avstånd 
[mm]

Fäst- 
håls-Ø 
[mm]

Utliggning 
länkhjul 
[mm]

LH-PO 82G BH-PO 82G LH-PO 82G-FI 80 37 230 glidlager 120 100 x 85 80 x 60 9 45
LH-PO 82K BH-PO 82K LH-PO 82K-FI 80 37 250 kullager 120 100 x 85 80 x 60 9 45
LH-PO 100G-1 BH-PO 100G-1 LH-PO 100G-1-FI 100 37 280 glidlager 140 100 x 85 80 x 60 9 45
LH-PO 100KA-1 BH-PO 100KA-1 LH-PO 100KA-1-FI 100 37 280 kullager (C) 140 100 x 85 80 x 60 9 45
LH-PO 100G-3 BH-PO 100G-3 LH-PO 100G-3-FI 100 37 280 glidlager 140 140 x 110 105 x 75–80 11 45
LH-PO 100KA-3 BH-PO 100KA-3 LH-PO 100KA-3-FI 100 37 280 kullager (C) 140 140 x 110 105 x 75–80 11 45
LH-PO 125G-1 BH-PO 125G-1 LH-PO 125G-1-FI 125 40 300 glidlager 165 100 x 85 80 x 60 9 45
LH-PO 125KA-1 BH-PO 125KA-1 LH-PO 125KA-1-FI 125 40 300 kullager (C) 165 100 x 85 80 x 60 9 45
LH-PO 125G-3 BH-PO 125G-3 LH-PO 125G-3-FI 125 40 300 glidlager 165 140 x 110 105 x 75–80 11 45
LH-PO 125KA-3 BH-PO 125KA-3 LH-PO 125KA-3-FI 125 40 300 kullager (C) 165 140 x 110 105 x 75–80 11 45
LH-PO 127K BH-PO 127K LH-PO 127K-FI 125 50 400 kullager 170 140 x 110 105 x 75–80 11 55
LH-PO 150G BH-PO 150G LH-PO 150G-FI 150 50 400 glidlager 197 140 x 110 105 x 75–80 11 65
LH-PO 150K BH-PO 150K LH-PO 150K-FI 150 50 400 kullager 197 140 x 110 105 x 75–80 11 65
LH-PO 160G BH-PO 160G LH-PO 160G-FI 160 50 450 glidlager 202 140 x 110 105 x 75–80 11 65
LH-PO 160K BH-PO 160K LH-PO 160K-FI 160 50 450 kullager 202 140 x 110 105 x 75–80 11 65
LH-PO 175G BH-PO 175G LH-PO 175G-FI 175 50 500 glidlager 220 140 x 110 105 x 75–80 11 67
LH-PO 175K BH-PO 175K LH-PO 175K-FI 175 50 500 kullager 220 140 x 110 105 x 75–80 11 67
LH-PO 200G BH-PO 200G LH-PO 200G-FI 200 50 600 glidlager 245 140 x 110 105 x 75–80 11 70
LH-PO 200K BH-PO 200K LH-PO 200K-FI 200 50 600 kullager 245 140 x 110 105 x 75–80 11 70
LH-PO 250G BH-PO 250G * 250 50 900 glidlager 295 140 x 110 105 x 75–80 11 82
LH-PO 250K BH-PO 250K * 250 50 900 kullager 295 140 x 110 105 x 75–80 11 82
* Bromsversion ”stop-top”, se varianter / tillbehör

Varianter / tillbehör**

elektriskt
ledande variant,
smetfri grå

med trådskydd, 
pressad plåt, förzinkad

med broms ”stop-top” med centralbromssys-
tem ”central-stop”

med broms
”ideal-stop” 
totalhöjd +17 mm

med riktningsspärr 
(separat)
1x 360°

med fotskydd av stål

Teknisk beskrivning sidan 50 116 112 113 112 115 116

Artikelnr.-tillägg -ELS -FA -ST -CS13 -IS se **** -FS

Levereras i se serie
PO...-ELS (sida 435)

hjul-Ø 80–200 mm alla hjul-Ø 160, 200 mm hjul-Ø 160, 200 mm*** för hjul-Ø och platt-
mått, se****

hjul-Ø 100–250 mm

** Andra varianter / tillbehör: 1. kullager i rostfritt stål i hjulnavet (-XK/-XKA), tillgängligt på förfrågan (teknisk information sidorna 84–85)
*** Adapterplatta av plast för att jämna ut totalhöjden för länkhjul och fasthjul utan ”ideal-stop”-broms: artikelnummer AP3-17
**** RI-04.01 för hjul-Ø 80–125 mm med platta 100x85 mm, RI-04.03 för hjul-Ø 100–125x40 mm med platta 140x110 mm, RI-05.03 för hjul-Ø 125x50–200 mm
 (Endast för länkhjul utan broms eller länkhjul med broms ”stop-top” eller ”central-stop”, på förfrågan)
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Serie: LUH-PO, BH-PO
Länkhjul av stålplåt för höga belastningar, 
inkapslad, med infästningsplatta,  
med polyamidhjul

400–600 kg

Bygel: serie LUH/BH
• pressad av stark stålplåt, förzinkad, 

blåpassiverad, Cr6-fri
Länkbygel:
• fyrpunkts kullager för extremt höga belastningar
• sluten och tätad vridkrans
• särskilt stöt- och slagtålig tack vare 

specialformade, härdade lagersäten 

Hjul: serie PO
• högkvalitativ polyamid 6, slagtålig, hårdhet 

70 Shore D, färg naturvit

Ytterligare information:
• bygelserie: sida 93
• bromsar: sida 112–113
• hjulserier: sida 343–344
• lagertyper: sida 84–85

Länkhjul Fasthjul Länkhjul med 
broms 
”stop-fix” 

Hjul-Ø 
 
[mm]

Hjul-
bredd
[mm]

Bärighet  
 
[kg]

Lagertyp Total- 
höjd 
[mm]

Platt- 
storlek 
[mm]

Fästhåls- 
avstånd 
[mm]

Fäst- 
håls-Ø 
[mm]

Utliggning 
länkhjul 
[mm]

LUH-PO 127K BH-PO 127K LUH-PO 127K-FI 125 50 400 kullager 170 140 x 110 105 x 75–80 11 55
LUH-PO 150G BH-PO 150G LUH-PO 150G-FI 150 50 400 glidlager 197 140 x 110 105 x 75–80 11 61
LUH-PO 150K BH-PO 150K LUH-PO 150K-FI 150 50 400 kullager 197 140 x 110 105 x 75–80 11 61
LUH-PO 160G BH-PO 160G LUH-PO 160G-FI 160 50 450 glidlager 202 140 x 110 105 x 75–80 11 61
LUH-PO 160K BH-PO 160K LUH-PO 160K-FI 160 50 450 kullager 202 140 x 110 105 x 75–80 11 61
LUH-PO 200G BH-PO 200G LUH-PO 200G-FI 200 50 600 glidlager 245 140 x 110 105 x 75–80 11 63
LUH-PO 200K BH-PO 200K LUH-PO 200K-FI 200 50 600 kullager 245 140 x 110 105 x 75–80 11 63

Varianter / tillbehör

elektriskt
ledande variant,
smetfri grå

med trådskydd, 
pressad plåt, förzinkad

riktningsspärr (separat) 
1 x 360°

med rostfritt kullager
i hjulnavet

med fotskydd av stål

Teknisk beskrivning sidan 50 116 115 84 116

Artikelnr.-tillägg -ELS -FA RI-05.03 -XK -FS

Levereras i se serie
PO...-ELS (sida 435)

alla alla* på förfrågan på förfrågan

* Endast för länkhjul utan broms
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Serie: LO-PO, BO-PO
Länkhjul av svetsat stål för höga belastningar, 
med polyamidhjul

400–1 000 kg

Bygel: serie LO/BO
• solid konstruktion av svetsat stål, förzinkad, 

blåpassiverad, Cr6-fri
Länkbygel:
• dubbla kullager i vridkransen
• fyra specialformade, härdade lagersäten för 

extra styrka
• mycket stabil svetsad mittbult, skruvad och 

säkrad
• vridkranstätning i labyrintutförande
• smörjnippel 

Hjul: serie PO
• högkvalitativ polyamid 6, slagtålig, hårdhet 

70 Shore D, färg naturvit

Ytterligare information:
• bygelserie: sida 93
• bromsar: sida 112–113
• hjulserier: sida 343–344
• lagertyper: sida 84–85

Länkhjul Fasthjul Länkhjul  
med broms 
”stop-top” 

Hjul-Ø 
 
[mm]

Hjul-
bredd
[mm]

Bärighet  
 
[kg]

Lagertyp Total- 
höjd 
[mm]

Platt- 
storlek 
[mm]

Fästhåls- 
avstånd 
[mm]

Fäst- 
håls-Ø 
[mm]

Utliggning 
länkhjul 
[mm]

LO-PO 127K BO-PO 127K LO-PO 127K-ST 125 50 400 kullager 170 140 x 110 105 x 75–80 11 55
LO-PO 150G BO-PO 150G LO-PO 150G-ST 150 50 400 glidlager 200 140 x 110 105 x 75–80 11 55
LO-PO 150K BO-PO 150K LO-PO 150K-ST 150 50 400 kullager 200 140 x 110 105 x 75–80 11 55
LO-PO 160G BO-PO 160G LO-PO 160G-ST 160 50 450 glidlager 205 140 x 110 105 x 75–80 11 55
LO-PO 160K BO-PO 160K LO-PO 160K-ST 160 50 450 kullager 205 140 x 110 105 x 75–80 11 55
LO-PO 200G BO-PO 200G LO-PO 200G-ST 200 50 600 glidlager 245 140 x 110 105 x 75–80 11 60
LO-PO 200K BO-PO 200K LO-PO 200K-ST 200 50 600 kullager 245 140 x 110 105 x 75–80 11 60
LO-PO 250G BO-PO 250G LO-PO 250G-ST 250 50 1 000 glidlager 295 140 x 110 105 x 75–80 11 70
LO-PO 250K BO-PO 250K LO-PO 250K-ST 250 50 1 000 kullager 295 140 x 110 105 x 75–80 11 70

Varianter / tillbehör

elektriskt
ledande variant,
smetfri grå

med riktningsspärr
4 x 90°

med rostfritt kullager
i hjulnavet

med fotskydd av stål tryckfot

Teknisk beskrivning sidan 50 115 84 116 114

Artikelnr.-tillägg -ELS -RI4 -XK -FS FF 125 / 150 / 160 
/ 200

Levereras i se serie
PO...-ELS (sida 435)

hjul-Ø 125–200 mm på förfrågan på förfrågan hjul-Ø 125–200 mm
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300–850 kg

Serie: SPO, hjul-Ø 75–160 mm
Polyamidhjul för höga belastningar

Hjul:
• högkvalitativ polyamid 6, slagtålig, hårdhet 

70 Shore D
• extremt stabil variant för höga belastningar
• utmärkt rull- och vridmotstånd
• mjuk gång på jämna ytor
• hög nötningsbeständighet
• färg naturvit

Övriga egenskaper:
• hög kemisk beständighet mot många aggressiva 

ämnen
• temperaturbeständighet: -20 °C till +80 °C, 

minskad bärighet över +35 °C

Ytterligare information:
• hjulserier: sida 69
• hjulbana: sida 57
• lagertyper: sida 84–85
• kemisk beständighet: sida 51

Hjul Hjul-Ø 
 
(D) [mm]

Hjul- 
bredd 
(T2) [mm]

Bärighet  
 
[kg]

Lagertyp Axelhåls-Ø 
 
(d) [mm]

Navlängd 
 
(T1) [mm]

SPO 75/12G 75 32 300 glidlager 12 35
SPO 75/15-45G 75 32 300 glidlager 15 45
SPO 75/15G 75 32 300 glidlager 15 35
SPO 75/15K 75 32 300 kullager 15 35
SPO 80/15G 80 37 350 glidlager 15 45
SPO 80/15K 80 37 350 kullager 15 45
SPO 82/20K 80 70 650 kullager 20 70
SPO 100/15G 100 37 500 glidlager 15 45
SPO 100/15K 100 37 500 kullager 15 45
SPO 125/15G 125 40 700 glidlager 15 45
SPO 125/20G 125 40 700 glidlager 20 45
SPO 125/15K 125 40 700 kullager 15 45
SPO 125/20K 125 40 700 kullager 20 45
SPO 127/20G 125 50 750 glidlager 20 60
SPO 127/20K 125 50 750 kullager 20 60
SPO 150/20G 150 50 800 glidlager 20 60
SPO 150/20K 150 50 800 kullager 20 60
SPO 150/25K 150 50 800 kullager 25 60
SPO 160/20G 160 50 850 glidlager 20 60
SPO 160/20K 160 50 850 kullager 20 60
SPO 160/25K 160 50 850 kullager 25 60
För andra hjuldiametrar, se nästa sida

 Ythårdhet
70 Shore D

 Aktsamhet mot golv / driftsljud
tillfredsställande

 Rullmotstånd
utmärkt

 Slitstyrka
bra

Varianter / tillbehör

med smörjnippel med rostfritt kullager
i hjulnavet

Teknisk beskrivning sidan 84

Artikelnr.-tillägg -NI -XK

Levereras i på förfrågan på förfrågan*

* Vissa dimensioner kan leda till minskad bärighet

glidlager kullager
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1 000–2 000 kg

Serie: SPO, hjul-Ø 175–250 mm
Polyamidhjul för höga belastningar

Hjul:
• högkvalitativ polyamid 6, slagtålig, hårdhet 

70 Shore D
• extremt stabil variant för höga belastningar
• utmärkt rull- och vridmotstånd
• mjuk gång på jämna ytor
• hög nötningsbeständighet
• färg naturvit

Övriga egenskaper:
• hög kemisk beständighet mot många aggressiva 

ämnen
• temperaturbeständighet: -20 °C till +80 °C, 

minskad bärighet över +35 °C

Ytterligare information:
• hjulserier: sida 69
• hjulbana: sida 57
• lagertyper: sida 84–85
• kemisk beständighet: sida 51

Hjul Hjul-Ø 
 
(D) [mm]

Hjul- 
bredd 
(T2) [mm]

Bärighet  
 
[kg]

Lagertyp Axelhåls-Ø 
 
(d) [mm]

Navlängd 
 
(T1) [mm]

SPO 175/20G 175 50 1 000 glidlager 20 60
SPO 175/20K 175 50 1 000 kullager 20 60
SPO 175/25K 175 50 1 000 kullager 25 60
SPO 201/20G 200 50 1 000 glidlager 20 60
SPO 200/20G * 200 50 1 500 glidlager 20 60
SPO 200/25G * 200 50 1 500 glidlager 25 60
SPO 201/20K 200 50 1 000 kullager 20 60
SPO 200/20K * 200 50 1 250 kullager 20 60
SPO 200/25K * 200 50 1 500 kullager 25 60
SPO 200/30K * 200 50 1 500 kullager 30 60
SPO 251/25G 250 50 1 500 glidlager 25 60
SPO 251/25K 250 50 1 500 kullager 25 60
SPO 250/25G ** 250 65 2 000 glidlager 25 70
SPO 250/25K * 250 65 2 000 kullager 25 65
SPO 250/30K * 250 65 2 000 kullager 30 65
SPO 250/35K * 250 65 2 000 kullager 35 65
* Variant för mycket höga belastningar
** Bärighetstest enligt DIN 12532 med utökade paustider för att undvika termisk överbelastning

 Ythårdhet
70 Shore D

 Aktsamhet mot golv / driftsljud
tillfredsställande

 Rullmotstånd
utmärkt

 Slitstyrka
bra

Varianter / tillbehör

med smörjnippel med rostfritt kullager
i hjulnavet

Teknisk beskrivning sidan 84

Artikelnr.-tillägg -NI -XK

Levereras i på förfrågan på förfrågan***

*** Vissa dimensioner kan leda till minskad bärighet

glidlager kullager
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Länkhjul av stålplåt för höga belastningar,  
med infästningsplatta,  
med polyamidhjul för hög belastning

300–350 kg

Bygel: serie LK/BK
• pressad av stark stålplåt, förzinkad, 

blåpassiverad, Cr6-fri
Länkbygel:
• dubbla kullager i vridkransen
• vridkranstätning
• minimalt spel i vridkransen och mjuk gång och 

lång livslängd tack vare den särskilda 
dynamiska Blickle-nitningen 

Hjul: serie SPO
• högkvalitativ polyamid 6, slagtålig, hårdhet 

70 Shore D, extremt stabil variant för höga 
belastningar, färg naturvit

Ytterligare information:
• bygelserie: sida 92
• bromsar: sida 112–113
• hjulserier: sida 355–356
• lagertyper: sida 84–85

Länkhjul Fasthjul Länkhjul med 
broms 
”stop-fix” 

Hjul-Ø 
 
[mm]

Hjul-
bredd
[mm]

Bärighet  
 
[kg]

Lagertyp Total- 
höjd 
[mm]

Platt- 
storlek 
[mm]

Fästhåls- 
avstånd 
[mm]

Fäst- 
håls-Ø 
[mm]

Utliggning 
länkhjul 
[mm]

LK-SPO 75G BK-SPO 75G LK-SPO 75G-FI 75 32 300 glidlager 108 100 x 85 80 x 60 9 40
LK-SPO 75K BK-SPO 75K LK-SPO 75K-FI 75 32 300 kullager 108 100 x 85 80 x 60 9 40
LK-SPO 80G BK-SPO 80G LK-SPO 80G-FI 80 37 350 glidlager 110 100 x 85 80 x 60 9 40
LK-SPO 80K BK-SPO 80K LK-SPO 80K-FI 80 37 350 kullager 110 100 x 85 80 x 60 9 40
LK-SPO 100G-1 BK-SPO 100G-1 LK-SPO 100G-1-FI 100 37 350 glidlager 130 100 x 85 80 x 60 9 45
LK-SPO 100K-1 BK-SPO 100K-1 LK-SPO 100K-1-FI 100 37 350 kullager 130 100 x 85 80 x 60 9 45
LK-SPO 100G-3 BK-SPO 100G-3 LK-SPO 100G-3-FI 100 37 350 glidlager 130 140 x 110 105 x 75–80 11 45
LK-SPO 100K-3 BK-SPO 100K-3 LK-SPO 100K-3-FI 100 37 350 kullager 130 140 x 110 105 x 75–80 11 45
LK-SPO 125G-1 BK-SPO 125G-1 LK-SPO 125G-1-FI 125 40 350 glidlager 155 100 x 85 80 x 60 9 48
LK-SPO 125K-1 BK-SPO 125K-1 LK-SPO 125K-1-FI 125 40 350 kullager 155 100 x 85 80 x 60 9 48
LK-SPO 125G-3 BK-SPO 125G-3 LK-SPO 125G-3-FI 125 40 350 glidlager 155 140 x 110 105 x 75–80 11 48
LK-SPO 125K-3 BK-SPO 125K-3 LK-SPO 125K-3-FI 125 40 350 kullager 155 140 x 110 105 x 75–80 11 48
För andra hjuldiametrar, se nästa sida 
För rostfria varianter, se sida 421

Varianter / tillbehör

med trådskydd, 
pressad plåt, förzinkad

med broms ”stop-top” med broms
”ideal-stop” 
totalhöjd +17 mm

med riktningsspärr 
(separat)
1x 360°

med rostfritt kullager
i hjulnavet

Teknisk beskrivning sidan 116 112 112 115 84

Artikelnr.-tillägg -FA -ST -IS se ** -XK

Levereras i alla alla hjul-Ø 125 mm med 
platta 140x110 mm*

för hjul-Ø och platt-
mått, se**

på förfrågan***

* Adapterplatta av plast för att jämna ut totalhöjden för länkhjul och fasthjul utan ”ideal-stop”-broms: artikelnummer AP3-17
** RI-05.01 för hjul-Ø 75–125 mm med platta 100x85 mm, RI-03.03 för hjul-Ø 100–125 mm med platta 140x110 mm (Endast för länkhjul utan broms eller länkhjul med broms ”stop-top”, på förfrågan)
*** Vissa dimensioner kan leda till minskad bärighet

Serie: LK-SPO, BK-SPO, hjul-Ø 75–125x40 mm
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Länkhjul av stålplåt för höga belastningar,  
med infästningsplatta,  
med polyamidhjul för hög belastning

600 kg

Bygel: serie LK/BH
• pressad av stark stålplåt, förzinkad, 

blåpassiverad, Cr6-fri
Länkbygel:
• dubbla kullager i vridkransen
• stark mittbult
• vridkranstätning
• minimalt spel i vridkransen och mjuk gång och 

lång livslängd tack vare den särskilda 
dynamiska Blickle-nitningen 

Hjul: serie SPO
• högkvalitativ polyamid 6, slagtålig, hårdhet 

70 Shore D, extremt stabil variant för höga 
belastningar, färg naturvit

Ytterligare information:
• bygelserie: sida 92
• bromsar: sida 112–113
• hjulserier: sida 355–356
• lagertyper: sida 84–85

Länkhjul Fasthjul Länkhjul med 
broms 
”stop-fix” 

Hjul-Ø 
 
[mm]

Hjul-
bredd
[mm]

Bärighet  
 
[kg]

Lagertyp Total- 
höjd 
[mm]

Platt- 
storlek 
[mm]

Fästhåls- 
avstånd 
[mm]

Fäst- 
håls-Ø 
[mm]

Utliggning 
länkhjul 
[mm]

LK-SPO 127G BH-SPO 127G LK-SPO 127G-FI 125 50 600 glidlager 170 140 x 110 105 x 75–80 11 55
LK-SPO 127K BH-SPO 127K LK-SPO 127K-FI 125 50 600 kullager 170 140 x 110 105 x 75–80 11 55
LK-SPO 150G BH-SPO 150G LK-SPO 150G-FI 150 50 600 glidlager 197 140 x 110 105 x 75–80 11 60
LK-SPO 150K BH-SPO 150K LK-SPO 150K-FI 150 50 600 kullager 197 140 x 110 105 x 75–80 11 60
LK-SPO 160G BH-SPO 160G LK-SPO 160G-FI 160 50 600 glidlager 202 140 x 110 105 x 75–80 11 60
LK-SPO 160K BH-SPO 160K LK-SPO 160K-FI 160 50 600 kullager 202 140 x 110 105 x 75–80 11 60
LK-SPO 175G BH-SPO 175G LK-SPO 175G-FI 175 50 600 glidlager 220 140 x 110 105 x 75–80 11 65
LK-SPO 175K BH-SPO 175K LK-SPO 175K-FI 175 50 600 kullager 220 140 x 110 105 x 75–80 11 65
LK-SPO 200G * BH-SPO 200G * LK-SPO 200G-FI * 200 50 600 glidlager 245 140 x 110 105 x 75–80 11 62
LK-SPO 201G BH-SPO 201G LK-SPO 201G-FI 200 50 600 glidlager 245 140 x 110 105 x 75–80 11 62
LK-SPO 200K * BH-SPO 200K * LK-SPO 200K-FI * 200 50 600 kullager 245 140 x 110 105 x 75–80 11 62
LK-SPO 201K BH-SPO 201K LK-SPO 201K-FI 200 50 600 kullager 245 140 x 110 105 x 75–80 11 62
* Hjulutförande för mycket höga belastningar
För rostfria varianter, se sida 421

Varianter / tillbehör

med trådskydd, 
pressad plåt, förzinkad

med broms ”stop-top” med broms
”ideal-stop” 
totalhöjd +17 mm

riktningsspärr (separat) 
1 x 360°

med rostfritt kullager
i hjulnavet

med fotskydd av stål

Teknisk beskrivning sidan 116 112 112 115 84 116

Artikelnr.-tillägg -FA -ST -IS RI-05.03 -XK -FS

Levereras i alla alla hjul-Ø 125, 160, 
200 mm**

alla*** på förfrågan**** på förfrågan

** Adapterplatta av plast för att jämna ut totalhöjden för länkhjul och fasthjul utan ”ideal-stop”-broms: artikelnummer AP3-17
*** Endast för länkhjul utan broms eller länkhjul med broms ”stop-top”, på förfrågan
**** Vissa dimensioner kan leda till minskad bärighet

Serie: LK-SPO, BH-SPO, hjul-Ø 125x50–200 mm
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Serie: LKR-SPO
Länkhjul av stålplåt för höga belastningar, 
med centrumhål, 
med polyamidhjul för hög belastning

300–350 kg

Bygel: serie LKR
• pressad av stark stålplåt, förzinkad, 

blåpassiverad, Cr6-fri
• dubbla kullager i vridkransen
• stark mittbult
• minimalt spel i vridkransen och mjuk gång och 

lång livslängd tack vare den särskilda 
dynamiska Blickle-nitningen 

Hjul: serie SPO
• högkvalitativ polyamid 6, slagtålig, hårdhet 

70 Shore D, extremt stabil variant för höga 
belastningar, färg naturvit

Ytterligare information:
• bygelserie: sida 92
• bromsar: sida 112–113
• hjulserier: sida 355–356
• lagertyper: sida 84–85

Länkhjul Länkhjul med 
broms 
”stop-fix” 

Hjul-Ø 
 
[mm]

Hjul-
bredd
[mm]

Bärighet  
 
[kg]

Lagertyp Total- 
höjd 
[mm]

Platt-Ø 
 
[mm]

Fäst- 
håls-Ø 
[mm]

Utliggning 
länkhjul 
[mm]

LKR-SPO 75G LKR-SPO 75G-FI 75 32 300 glidlager 108 88 13 40
LKR-SPO 75K LKR-SPO 75K-FI 75 32 300 kullager 108 88 13 40
LKR-SPO 80G LKR-SPO 80G-FI 80 37 350 glidlager 110 88 13 40
LKR-SPO 80K LKR-SPO 80K-FI 80 37 350 kullager 110 88 13 40
LKR-SPO 100G LKR-SPO 100G-FI 100 37 350 glidlager 130 88 13 45
LKR-SPO 100K LKR-SPO 100K-FI 100 37 350 kullager 130 88 13 45
LKR-SPO 125G LKR-SPO 125G-FI 125 40 350 glidlager 155 88 13 48
LKR-SPO 125K LKR-SPO 125K-FI 125 40 350 kullager 155 88 13 48

Varianter / tillbehör

med trådskydd, 
pressad plåt, förzinkad

med rostfritt kullager
i hjulnavet

tryckfot

Teknisk beskrivning sidan 116 84 114

Artikelnr.-tillägg -FA -XK FF 100-1 / FF 125-1

Levereras i alla på förfrågan* hjul-Ø 100+125 mm

* Vissa dimensioner kan leda till minskad bärighet

 



360 www.blickle.comw e  i n n o v a t e  m o b i l i t y

6 

Serie: LH-SPO, BH-SPO, hjul-Ø 75–125 mm
Länkhjul av stålplåt för höga belastningar,  
med infästningsplatta,  
med polyamidhjul för hög belastning

300–750 kg

Bygel: serie LH/BH
• pressad av stark stålplåt, förzinkad, 

blåpassiverad, Cr6-fri
• kraftig gaffel och infästningsplatta
Länkbygel:
• dubbla kullager i vridkransen
• mycket stabil mittbult, skruvad och säkrad
• särskilt stöt- och slagtålig tack vare fyra 

specialformade, härdade lagersäten 

Hjul: serie SPO
• högkvalitativ polyamid 6, slagtålig, hårdhet 

70 Shore D, extremt stabil variant för höga 
belastningar, färg naturvit

Ytterligare information:
• bygelserie: sida 92
• bromsar: sida 112–113
• hjulserier: sida 355
• lagertyper: sida 84–85

Länkhjul Fasthjul Länkhjul med 
broms 
”stop-fix” 

Hjul-Ø 
 
[mm]

Hjul-
bredd
[mm]

Bärighet  
 
[kg]

Lagertyp Total- 
höjd 
[mm]

Platt- 
storlek 
[mm]

Fästhåls- 
avstånd 
[mm]

Fäst- 
håls-Ø 
[mm]

Utliggning 
länkhjul 
[mm]

LH-SPO 75G BH-SPO 75G LH-SPO 75G-FI 75 32 300 glidlager 118 100 x 85 80 x 60 9 45
LH-SPO 75K BH-SPO 75K LH-SPO 75K-FI 75 32 300 kullager 118 100 x 85 80 x 60 9 45
LH-SPO 80G BH-SPO 80G LH-SPO 80G-FI 80 37 350 glidlager 120 100 x 85 80 x 60 9 45
LH-SPO 80K BH-SPO 80K LH-SPO 80K-FI 80 37 350 kullager 120 100 x 85 80 x 60 9 45
LH-SPO 82K     80 70 650 kullager 112 100 x 85 80 x 60 9 45
LH-SPO 100G-1 BH-SPO 100G-1 LH-SPO 100G-1-FI 100 37 500 glidlager 140 100 x 85 80 x 60 9 45
LH-SPO 100K-1 BH-SPO 100K-1 LH-SPO 100K-1-FI 100 37 500 kullager 140 100 x 85 80 x 60 9 45
LH-SPO 100G-3 BH-SPO 100G-3 LH-SPO 100G-3-FI 100 37 500 glidlager 140 140 x 110 105 x 75–80 11 45
LH-SPO 100K-3 BH-SPO 100K-3 LH-SPO 100K-3-FI 100 37 500 kullager 140 140 x 110 105 x 75–80 11 45
LH-SPO 125G-1 BH-SPO 125G-1 LH-SPO 125G-1-FI 125 40 700 glidlager 165 100 x 85 80 x 60 9 45
LH-SPO 125K-1 BH-SPO 125K-1 LH-SPO 125K-1-FI 125 40 700 kullager 165 100 x 85 80 x 60 9 45
LH-SPO 125G-3 BH-SPO 125G-3 LH-SPO 125G-3-FI 125 40 700 glidlager 165 140 x 110 105 x 75–80 11 45
LH-SPO 125K-3 BH-SPO 125K-3 LH-SPO 125K-3-FI 125 40 700 kullager 165 140 x 110 105 x 75–80 11 45
LH-SPO 127G BH-SPO 127G LH-SPO 127G-FI 125 50 750 glidlager 170 140 x 110 105 x 75–80 11 55
LH-SPO 127K BH-SPO 127K LH-SPO 127K-FI 125 50 750 kullager 170 140 x 110 105 x 75–80 11 55
För andra hjuldiametrar, se nästa sida

Varianter / tillbehör

med trådskydd, 
pressad plåt, förzinkad

med broms ”stop-top” med riktningsspärr 
(separat)
1x 360°

med rostfritt kullager
i hjulnavet

med fotskydd av stål

Teknisk beskrivning sidan 116 112 115 84 116

Artikelnr.-tillägg -FA -ST se * -XK -FS

Levereras i alla med undantag för 
hjul-Ø 80x70 mm

alla med undantag för 
hjul-Ø 80x70 mm

för hjul-Ø och platt-
mått, se*

på förfrågan** alla från hjul-Ø 100 mm

* RI-04.01 för hjul-Ø 75, 80x37, 100, 125 mm med platta 100x85 mm, RI-04.03 för hjul-Ø 100, 125x40 mm med platta 140x110 mm, RI-05.03 för hjul-Ø 125x50 mm
 (Endast för länkhjul utan broms eller länkhjul med broms ”stop-top”, på förfrågan)
** Vissa dimensioner kan leda till minskad bärighet
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Serie: LH-SPO, BH-SPO, hjul-Ø 150–250 mm
Länkhjul av stålplåt för höga belastningar,  
med infästningsplatta,  
med polyamidhjul för hög belastning

800–900 kg

Bygel: serie LH/BH
• pressad av stark stålplåt, förzinkad, 

blåpassiverad, Cr6-fri
• kraftig gaffel och infästningsplatta
Länkbygel:
• dubbla kullager i vridkransen
• mycket stabil mittbult, skruvad och säkrad
• särskilt stöt- och slagtålig tack vare fyra 

specialformade, härdade lagersäten 

Hjul: serie SPO
• högkvalitativ polyamid 6, slagtålig, hårdhet 

70 Shore D, extremt stabil variant för höga 
belastningar, färg naturvit

Ytterligare information:
• bygelserie: sida 92
• bromsar: sida 112–113
• hjulserier: sida 355–356
• lagertyper: sida 84–85

Länkhjul Fasthjul Länkhjul med 
broms 
”stop-fix” 

Hjul-Ø 
 
[mm]

Hjul-
bredd
[mm]

Bärighet  
 
[kg]

Lagertyp Total- 
höjd 
[mm]

Platt- 
storlek 
[mm]

Fästhåls- 
avstånd 
[mm]

Fäst- 
håls-Ø 
[mm]

Utliggning 
länkhjul 
[mm]

LH-SPO 150G BH-SPO 150G LH-SPO 150G-FI 150 50 800 glidlager 197 140 x 110 105 x 75–80 11 65
LH-SPO 150K BH-SPO 150K LH-SPO 150K-FI 150 50 800 kullager 197 140 x 110 105 x 75–80 11 65
LH-SPO 160G BH-SPO 160G LH-SPO 160G-FI 160 50 850 glidlager 202 140 x 110 105 x 75–80 11 65
LH-SPO 160K BH-SPO 160K LH-SPO 160K-FI 160 50 850 kullager 202 140 x 110 105 x 75–80 11 65
LH-SPO 175G BH-SPO 175G LH-SPO 175G-FI 175 50 900 glidlager 220 140 x 110 105 x 75–80 11 67
LH-SPO 175K BH-SPO 175K LH-SPO 175K-FI 175 50 900 kullager 220 140 x 110 105 x 75–80 11 67
LH-SPO 200G * BH-SPO 200G * LH-SPO 200G-FI * 200 50 900 glidlager 245 140 x 110 105 x 75–80 11 70
LH-SPO 201G BH-SPO 201G LH-SPO 201G-FI 200 50 900 glidlager 245 140 x 110 105 x 75–80 11 70
LH-SPO 200K * BH-SPO 200K * LH-SPO 200K-FI * 200 50 900 kullager 245 140 x 110 105 x 75–80 11 70
LH-SPO 201K BH-SPO 201K LH-SPO 201K-FI 200 50 900 kullager 245 140 x 110 105 x 75–80 11 70
LH-SPO 251G BH-SPO 251G ** 250 50 900 glidlager 295 140 x 110 105 x 75–80 11 82
LH-SPO 251K BH-SPO 251K ** 250 50 900 kullager 295 140 x 110 105 x 75–80 11 82
LH-SPO 250G * BH-SPO 250G * ** 250 65 900 glidlager 295 140 x 110 105 x 75–80 11 82
LH-SPO 250K * BH-SPO 250K * ** 250 65 900 kullager 295 140 x 110 105 x 75–80 11 82
* Hjulutförande för mycket höga belastningar
** Bromsversion ”stop-top”, se varianter / tillbehör

Varianter / tillbehör

med trådskydd, 
pressad plåt, förzinkad

med broms ”stop-top” med centralbromssys-
tem ”central-stop”

med broms
”ideal-stop” 
totalhöjd +17 mm

riktningsspärr (separat) 
1 x 360°

med fotskydd av stål med rostfritt kullager
i hjulnavet

Teknisk beskrivning sidan 116 112 113 112 115 116 84

Artikelnr.-tillägg -FA -ST -CS13 -IS RI-05.03 -FS -XK

Levereras i hjul-Ø 150–200 mm alla hjul-Ø 160+200 mm hjul-Ø 160+200 mm*** hjul-Ø 150–
200 mm****

alla på förfrågan*****

*** Adapterplatta av plast för att jämna ut totalhöjden för länkhjul och fasthjul utan ”ideal-stop”-broms: artikelnummer AP3-17
**** Endast för länkhjul utan broms eller länkhjul med broms ”stop-top” eller ”central-stop”, på förfrågan
***** Vissa dimensioner kan leda till minskad bärighet
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Serie: LHZ-SPO
Länkhjul av stålplåt för höga belastningar,  
med tapp,  
med polyamidhjul för hög belastning

750–900 kg

Bygel: serie LHZ
• pressad av stark stålplåt, förzinkad, 

blåpassiverad, Cr6-fri
• kraftig gaffel och infästningsplatta
• dubbla kullager i vridkransen
• med mycket stark fästtapp av svetsat stål, 

fastskruvad och säkrad
• särskilt stöt- och slagtålig tack vare fyra 

specialformade, härdade lagersäten 

Hjul: serie SPO
• högkvalitativ polyamid 6, slagtålig, hårdhet 

70 Shore D, extremt stabil variant för höga 
belastningar, färg naturvit

Ytterligare information:
• bygelserie: sida 92
• bromsar: sida 112–113
• hjulserier: sida 355–356
• lagertyper: sida 84–85

Länkhjul Länkhjul med 
broms 
”stop-fix” 

Hjul-Ø 
 
[mm]

Hjul-
bredd
[mm]

Bärighet  
 
[kg]

Lagertyp Total- 
höjd 
[mm]

Tapp-Ø 
 
[mm]

Tapp- 
längd 
[mm]

Utliggning 
länkhjul 
[mm]

LHZ-SPO 127G LHZ-SPO 127G-FI 125 50 750 glidlager 170 27 60 55
LHZ-SPO 127K LHZ-SPO 127K-FI 125 50 750 kullager 170 27 60 55
LHZ-SPO 150G LHZ-SPO 150G-FI 150 50 800 glidlager 197 27 60 65
LHZ-SPO 150K LHZ-SPO 150K-FI 150 50 800 kullager 197 27 60 65
LHZ-SPO 160G LHZ-SPO 160G-FI 160 50 850 glidlager 202 27 60 65
LHZ-SPO 160K LHZ-SPO 160K-FI 160 50 850 kullager 202 27 60 65
LHZ-SPO 200G * LHZ-SPO 200G-FI * 200 50 900 glidlager 245 27 60 70
LHZ-SPO 201G LHZ-SPO 201G-FI 200 50 900 glidlager 245 27 60 70
LHZ-SPO 200K * LHZ-SPO 200K-FI * 200 50 900 kullager 245 27 60 70
LHZ-SPO 201K LHZ-SPO 201K-FI 200 50 900 kullager 245 27 60 70
* Hjulutförande för mycket höga belastningar

Varianter / tillbehör

med trådskydd, 
pressad plåt, förzinkad

med broms ”stop-top” med rostfritt kullager
i hjulnavet

med fotskydd av stål

Teknisk beskrivning sidan 116 112 84 116

Artikelnr.-tillägg -FA -ST -XK -FS

Levereras i alla alla på förfrågan** på förfrågan

** Vissa dimensioner kan leda till minskad bärighet
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Serie: LUH-SPO, BH-SPO
Länkhjul av stålplåt för höga belastningar, 
inkapslad, med infästningsplatta,  
med polyamidhjul för höga belastningar

750–1 000 kg

Bygel: serie LUH/BH
• pressad av stark stålplåt, förzinkad, 

blåpassiverad, Cr6-fri
Länkbygel:
• fyrpunkts kullager för extremt höga belastningar
• sluten och tätad vridkrans
• särskilt stöt- och slagtålig tack vare 

specialformade, härdade lagersäten 

Hjul: serie SPO
• högkvalitativ polyamid 6, slagtålig, hårdhet 

70 Shore D, extremt stabil variant för höga 
belastningar, färg naturvit

Ytterligare information:
• bygelserie: sida 93
• bromsar: sida 112–113
• hjulserier: sida 355–356
• lagertyper: sida 84–85

Länkhjul Fasthjul Länkhjul med 
broms 
”stop-fix” 

Hjul-Ø 
 
[mm]

Hjul-
bredd
[mm]

Bärighet  
 
[kg]

Lagertyp Total- 
höjd 
[mm]

Platt- 
storlek 
[mm]

Fästhåls- 
avstånd 
[mm]

Fäst- 
håls-Ø 
[mm]

Utliggning 
länkhjul 
[mm]

LUH-SPO 127G BH-SPO 127G LUH-SPO 127G-FI 125 50 750 glidlager 170 140 x 110 105 x 75–80 11 55
LUH-SPO 127K BH-SPO 127K LUH-SPO 127K-FI 125 50 750 kullager 170 140 x 110 105 x 75–80 11 55
LUH-SPO 150G BH-SPO 150G LUH-SPO 150G-FI 150 50 800 glidlager 197 140 x 110 105 x 75–80 11 61
LUH-SPO 150K BH-SPO 150K LUH-SPO 150K-FI 150 50 800 kullager 197 140 x 110 105 x 75–80 11 61
LUH-SPO 160G BH-SPO 160G LUH-SPO 160G-FI 160 50 850 glidlager 202 140 x 110 105 x 75–80 11 61
LUH-SPO 160K BH-SPO 160K LUH-SPO 160K-FI 160 50 850 kullager 202 140 x 110 105 x 75–80 11 61
LUH-SPO 200G * BH-SPO 200G * LUH-SPO 200G-FI * 200 50 1 000 glidlager 245 140 x 110 105 x 75–80 11 63
LUH-SPO 201G BH-SPO 201G LUH-SPO 201G-FI 200 50 1 000 glidlager 245 140 x 110 105 x 75–80 11 63
LUH-SPO 200K * BH-SPO 200K * LUH-SPO 200K-FI * 200 50 1 000 kullager 245 140 x 110 105 x 75–80 11 63
LUH-SPO 201K BH-SPO 201K LUH-SPO 201K-FI 200 50 1 000 kullager 245 140 x 110 105 x 75–80 11 63
* Hjulutförande för mycket höga belastningar

Varianter / tillbehör

med trådskydd, 
pressad plåt, förzinkad

riktningsspärr (separat) 
1 x 360°

med rostfritt kullager
i hjulnavet

med fotskydd av stål

Teknisk beskrivning sidan 116 115 84 116

Artikelnr.-tillägg -FA RI-05.03 -XK -FS

Levereras i alla alla** på förfrågan*** på förfrågan

** Endast för länkhjul utan broms
*** Vissa dimensioner kan leda till minskad bärighet
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Serie: LO-SPO, BO-SPO
Länkhjul av svetsat stål för höga belastningar, 
med polyamidhjul för hög belastning

750–1 250 kg

Bygel: serie LO/BO
• solid konstruktion av svetsat stål, förzinkad, 

blåpassiverad, Cr6-fri
Länkbygel:
• dubbla kullager i vridkransen
• fyra specialformade, härdade lagersäten för 

extra styrka
• mycket stabil svetsad mittbult, skruvad och 

säkrad
• vridkranstätning i labyrintutförande
• smörjnippel 

Hjul: serie SPO
• högkvalitativ polyamid 6, slagtålig, hårdhet 

70 Shore D, extremt stabil variant för höga 
belastningar, färg naturvit

Ytterligare information:
• bygelserie: sida 93
• bromsar: sida 112–113
• hjulserier: sida 355–356
• lagertyper: sida 84–85

Länkhjul Fasthjul Länkhjul  
med broms 
”stop-top” 

Hjul-Ø 
 
[mm]

Hjul-
bredd
[mm]

Bärighet  
 
[kg]

Lagertyp Total- 
höjd 
[mm]

Platt- 
storlek 
[mm]

Fästhåls- 
avstånd 
[mm]

Fäst- 
håls-Ø 
[mm]

Utliggning 
länkhjul 
[mm]

LO-SPO 127G BO-SPO 127G LO-SPO 127G-ST 125 50 750 glidlager 170 140 x 110 105 x 75–80 11 50
LO-SPO 127K BO-SPO 127K LO-SPO 127K-ST 125 50 750 kullager 170 140 x 110 105 x 75–80 11 50
LO-SPO 150G BO-SPO 150G LO-SPO 150G-ST 150 50 800 glidlager 200 140 x 110 105 x 75–80 11 55
LO-SPO 150K BO-SPO 150K LO-SPO 150K-ST 150 50 800 kullager 200 140 x 110 105 x 75–80 11 55
LO-SPO 160G BO-SPO 160G LO-SPO 160G-ST 160 50 850 glidlager 205 140 x 110 105 x 75–80 11 55
LO-SPO 160K BO-SPO 160K LO-SPO 160K-ST 160 50 850 kullager 205 140 x 110 105 x 75–80 11 55
LO-SPO 201G BO-SPO 201G LO-SPO 201G-ST 200 50 1 000 glidlager 245 140 x 110 105 x 75–80 11 60
LO-SPO 200G * BO-SPO 200G * LO-SPO 200G-ST * 200 50 1 250 glidlager 245 140 x 110 105 x 75–80 11 60
LO-SPO 201K BO-SPO 201K LO-SPO 201K-ST 200 50 1 000 kullager 245 140 x 110 105 x 75–80 11 60
LO-SPO 200K * BO-SPO 200K * LO-SPO 200K-ST * 200 50 1 250 kullager 245 140 x 110 105 x 75–80 11 60
LO-SPO 251G BO-SPO 251G LO-SPO 251G-ST 250 50 1 200 glidlager 295 140 x 110 105 x 75–80 11 70
LO-SPO 251K BO-SPO 251K LO-SPO 251K-ST 250 50 1 200 kullager 295 140 x 110 105 x 75–80 11 70
LO-SPO 250G * BO-SPO 250G * LO-SPO 250G-ST * 250 65 1 200 glidlager 295 140 x 110 105 x 75–80 11 70
LO-SPO 250K * BO-SPO 250K * LO-SPO 250K-ST * 250 65 1 200 kullager 295 140 x 110 105 x 75–80 11 70
* Hjulutförande för mycket höga belastningar

Varianter / tillbehör

med riktningsspärr
4 x 90°

med rostfritt kullager
i hjulnavet

med fotskydd av stål tryckfot

Teknisk beskrivning sidan 115 84 116 114

Artikelnr.-tillägg -RI4 -XK -FS FF 125 / 150 / 160 
/ 200

Levereras i hjul-Ø 125–200 mm på förfrågan** på förfrågan hjul-Ø 125–200 mm

** Vissa dimensioner kan leda till minskad bärighet
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Serie: LS-SPO, BS-SPO
Länkhjul av svetsat stål för höga belastningar, 
kraftig vridkrans, 
med polyamidhjul för hög belastning

750–2 000 kg

Bygel: serie LS/BS
• särskilt stabil svetsad stålkonstruktion, 

förzinkad, gulpassiverad, Cr6-fri
Länkbygel:
• spårkullager ISO 104 och koniskt rullager ISO 

355 i vridkransen
• mycket stabil svetsad mittbult, skruvad och 

säkrad
• damm-och stänksäker
• smörjnippel 

Hjul: serie SPO
• högkvalitativ polyamid 6, slagtålig, hårdhet 

70 Shore D, extremt stabil variant för höga 
belastningar, färg naturvit

Ytterligare information:
• bygelserie: sida 94
• bromsar: sida 112–113
• hjulserier: sida 355–356
• lagertyper: sida 84–85

Länkhjul Fasthjul Länkhjul  
med broms 
”stop-top” 

Hjul-Ø 
 
[mm]

Hjul-
bredd
[mm]

Bärighet  
 
[kg]

Lagertyp Total- 
höjd 
[mm]

Platt- 
storlek 
[mm]

Fästhåls- 
avstånd 
[mm]

Fäst- 
håls-Ø 
[mm]

Utliggning 
länkhjul 
[mm]

LS-SPO 127G BS-SPO 127G LS-SPO 127G-ST 125 50 750 glidlager 170 140 x 110 105 x 75–80 11 50
LS-SPO 127K BS-SPO 127K LS-SPO 127K-ST 125 50 750 kullager 170 140 x 110 105 x 75–80 11 50
LS-SPO 150G BS-SPO 150G LS-SPO 150G-ST 150 50 800 glidlager 200 140 x 110 105 x 75–80 11 55
LS-SPO 150K BS-SPO 150K LS-SPO 150K-ST 150 50 800 kullager 200 140 x 110 105 x 75–80 11 55
LS-SPO 160G BS-SPO 160G LS-SPO 160G-ST 160 50 850 glidlager 205 140 x 110 105 x 75–80 11 55
LS-SPO 160K BS-SPO 160K LS-SPO 160K-ST 160 50 850 kullager 205 140 x 110 105 x 75–80 11 55
LS-SPO 200G * BS-SPO 200G * LS-SPO 200G-ST * 200 50 1 500 glidlager 245 140 x 110 105 x 75–80 11 60
LS-SPO 200K * BS-SPO 200K * LS-SPO 200K-ST * 200 50 1 500 kullager 245 140 x 110 105 x 75–80 11 60
LS-SPO 251G BS-SPO 251G LS-SPO 251G-ST 250 50 1 500 glidlager 305 175 x 140 140 x 105 14 75
LS-SPO 251K BS-SPO 251K LS-SPO 251K-ST 250 50 1 500 kullager 305 175 x 140 140 x 105 14 75
LS-SPO 250G * BS-SPO 250G * LS-SPO 250G-ST * 250 65 2 000 glidlager 305 175 x 140 140 x 105 14 75
LS-SPO 250K * BS-SPO 250K * LS-SPO 250K-ST * 250 65 2 000 kullager 305 175 x 140 140 x 105 14 75
* Hjulutförande för mycket höga belastningar

Varianter / tillbehör

med trådskydd, 
pressad plåt, förzinkad

med riktningsspärr
4 x 90°

med rostfritt kullager
i hjulnavet

med fotskydd av stål med fjädrande fotskydd tryckfot

Teknisk beskrivning sidan 116 115 84 116 116 114

Artikelnr.-tillägg -FA -RI4 -XK -FS -FG FF 125 / 150 / 160 
/ 200

Levereras i hjul-Ø 125–200 mm alla på förfrågan** alla på förfrågan hjul-Ø 125–200 mm

** Vissa dimensioner kan leda till minskad bärighet
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Serie: LOD-SPO, BOD-SPO
Dubbelmonterade länkhjul av svetsat stål 
för höga belastningar, 
med polyamidhjul för hög belastning

630–1 200 kg

Bygel: serie LOD/BOD
• solid konstruktion av svetsat stål, förzinkad, 

blåpassiverad, Cr6-fri
Länkbygel:
• dubbla kullager i vridkransen
• fyra specialformade, härdade lagersäten för 

extra styrka
• mycket stabil svetsad mittbult, skruvad och 

säkrad
• vridkranstätning i labyrintutförande
• smörjnippel 

Hjul: serie SPO
• högkvalitativ polyamid 6, slagtålig, hårdhet 

70 Shore D, extremt stabil variant för höga 
belastningar, färg naturvit

Ytterligare information:
• bygelserie: sida 93
• hjulserier: sida 355–356
• lagertyper: sida 84–85

Länkhjul Fasthjul Hjul-Ø 
 
[mm]

Hjul-
bredd
[mm]

Bärighet  
 
[kg]

Lagertyp Total- 
höjd 
[mm]

Platt- 
storlek 
[mm]

Fästhåls- 
avstånd 
[mm]

Fäst- 
håls-Ø 
[mm]

Utliggning 
länkhjul 
[mm]

LOD-SPO 80K BOD-SPO 80K 80 2 x 37 630 kullager 125 140 x 110 105 x 75–80 11 40
LOD-SPO 100K BOD-SPO 100K 100 2 x 37 900 kullager 145 140 x 110 105 x 75–80 11 45
LOD-SPO 125K BOD-SPO 125K 125 2 x 40 1 200 kullager 170 140 x 110 105 x 75–80 11 50
Fasthjul: plattans långsida parallell med hjulaxeln
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Serie: LSD-SPO, BSD-SPO
Dubbelmonterade länkhjul av svetsat stål 
för höga belastningar, kraftig vridkrans, 
med polyamidhjul för hög belastning

1 350–3 600 kg

Bygel: serie LSD/BSD
• särskilt stabil svetsad stålkonstruktion, 

förzinkad, gulpassiverad, Cr6-fri
Länkbygel:
• spårkullager ISO 104 och koniskt rullager ISO 

355 i vridkransen
• mycket stabil svetsad mittbult, skruvad och 

säkrad
• damm-och stänksäker
• smörjnippel 

Hjul: serie SPO
• högkvalitativ polyamid 6, slagtålig, hårdhet 

70 Shore D, extremt stabil variant för höga 
belastningar, färg naturvit

Ytterligare information:
• bygelserie: sida 94
• bromsar: sida 112–113
• hjulserier: sida 355–356
• lagertyper: sida 84–85

Länkhjul Fasthjul Hjul-Ø 
 
[mm]

Hjul-
bredd
[mm]

Bärighet  
 
[kg]

Lagertyp Total- 
höjd 
[mm]

Platt- 
storlek 
[mm]

Fästhåls- 
avstånd 
[mm]

Fäst- 
håls-Ø 
[mm]

Utliggning 
länkhjul 
[mm]

LSD-SPO 127K BSD-SPO 127K 125 2 x 50 1 350 kullager 185 175 x 140 140 x 105 14 50
LSD-SPO 150K-35 BSD-SPO 150K-35 150 2 x 50 1 450 kullager 215 175 x 140 140 x 105 14 55
LSD-SPO 160K-35 BSD-SPO 160K-35 160 2 x 50 1 550 kullager 220 175 x 140 140 x 105 14 55
LSD-SPO 200K-35 BSD-SPO 200K-35 200 2 x 50 2 700 kullager 260 175 x 140 140 x 105 14 60
LSD-SPO 250K BSD-SPO 250K 250 2 x 65 3 600 kullager 330 255 x 200 210 x 160 18 70
Fasthjul: plattans långsida parallell med hjulaxeln

Varianter / tillbehör

med hjulbroms 
”Radstop”

med hjulbroms 
”Radstop”

med riktningsspärr
4 x 90°

med riktningsspärr
4 x 90° (skjuts in för 
hand)

med fotskydd av stål

Teknisk beskrivning sidan 113 113 115 115 116

Artikelnr.-tillägg -RA -RAH -RI4 -RI4H -FS

Levereras i upp till hjul-Ø 200 mm
på förfrågan

hjul-Ø 250 mm
på förfrågan

upp till hjul-Ø 200 mm
på förfrågan

hjul-Ø 250 mm
på förfrågan

på förfrågan
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100–50 000 kg

Serie: GSPO
Hjul för höga belastningar av gjuten polyamid

Hjul:
• högkvalitativ gjuten polyamid, reaktionsgjuten, 

slagtålig, hårdhet 80 Shore D
• extremt hög bärighet
• utmärkt rull- och vridmotstånd
• mjuk gång på jämna ytor
• hög nötningsbeständighet
• färg natur-beige

Övriga egenskaper:
• hög kemisk beständighet mot många aggressiva 

ämnen
• minskad fuktabsorption
• temperaturbeständighet: -20 °C till +80 °C, 

minskad bärighet över +35 °C
• på tryckkänsliga golv måste yttrycket beaktas 

på grund av de höga punktbelastningarna

Ytterligare information:
• hjulserier: sida 70
• hjulbana: sida 57
• lagertyper: sida 84–85
• kemisk beständighet: sida 51

Hjul Hjul-Ø 
 
(D) [mm]

Hjul- 
bredd 
(T2) [mm]

Bärighet  
 
[kg]

Lagertyp Axelhåls-Ø 
 
(d) [mm]

Navlängd 
 
(T1) [mm]

GSPO 35/8K 35 28 100 * kullager 8 28
GSPO 50/15K 50 32 250 * kullager 15 35
GSPO 60/15K 60 32 350 * kullager 15 35
GSPO 65/15K 65 40 650 * kullager 15 45
GSPO 80/20K 80 40 1 000 * kullager 20 45
GSPO 100/20K 100 40 1 250 * kullager 20 45
GSPO 101/25K 100 55 1 500 * kullager 25 60
GSPO 125/25K 125 55 2 000 * kullager 25 60
GSPO 150/30K 150 55 2 500 kullager 30 60
GSPO 152/35K 150 80 3 000 * kullager 35 90
GSPO 200/35K 200 55 3 000 kullager 35 60
GSPO 202/45K 200 80 4 500 * kullager 45 90
GSPO 250/45K 250 65 5 000 kullager 45 70
GSPO 252/50K 250 80 6 000 kullager 50 90
GSPO 300/55K 300 80 7 000 kullager 55 90
GSPO 302/70K 300 110 10 000 kullager 70 120
GSPO 400/80K 400 110 12 000 kullager 80 120
GSPO 500/100K 500 130 18 000 kullager 100 130
GSPO 600/100PR 600 150 22 000 sfäriskt rullager 100 170
GSPO 700/130PR 700 200 30 000 sfäriskt rullager 130 220
GSPO 1000/160PR 1 000 250 50 000 sfäriskt rullager 160 280
* Bärighetstest enligt DIN 12532 med utökade paustider för att undvika termisk överbelastning
Andra mått tillgängliga på förfrågan

 Ythårdhet
80 Shore D

 Aktsamhet mot golv / driftsljud
tillfredsställande

 Rullmotstånd
utmärkt

 Slitstyrka
mycket bra

Varianter / tillbehör

glidlagerutförande med rostfritt kullager
i hjulnavet

med sfäriskt rullager andra varianter

Teknisk beskrivning sidan 84 84 85

Artikelnr.-tillägg -XK -PR

Levereras i på förfrågan på förfrågan** på förfrågan på förfrågan

** Vissa dimensioner kan leda till minskad bärighet

kullager sfäriskt rullager
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Serie: LH-GSPO, BH-GSPO
Länkhjul av stålplåt för höga belastningar, 
med infästningsplatta, 
hjul av gjuten polyamid för hög belastning

650–900 kg

Bygel: serie LH/BH
• pressad av stark stålplåt, förzinkad, 

blåpassiverad, Cr6-fri
• kraftig gaffel och infästningsplatta
Länkbygel:
• dubbla kullager i vridkransen
• mycket stabil mittbult, skruvad och säkrad
• särskilt stöt- och slagtålig tack vare fyra 

specialformade, härdade lagersäten 

Hjul: serie GSPO
• högkvalitativ gjuten polyamid, reaktionsgjuten, 

slagtålig, hårdhet 80 Shore D, färg natur-beige

Ytterligare information:
• bygelserie: sida 92
• bromsar: sida 112–113
• hjulserier: sida 368
• lagertyper: sida 84–85

Länkhjul Fasthjul Länkhjul med 
broms 
”stop-fix” 

Hjul-Ø 
 
[mm]

Hjul-
bredd
[mm]

Bärighet  
 
[kg]

Lagertyp Total- 
höjd 
[mm]

Platt- 
storlek 
[mm]

Fästhåls- 
avstånd 
[mm]

Fäst- 
håls-Ø 
[mm]

Utliggning 
länkhjul 
[mm]

LH-GSPO 65K BH-GSPO 65K   65 40 650 * kullager 97 100 x 85 80 x 60 9 45
LH-GSPO 80K BH-GSPO 80K LH-GSPO 80K-FI 80 40 700 * kullager 120 100 x 85 80 x 60 9 45
LH-GSPO 100K-1 BH-GSPO 100K-1 LH-GSPO 100K-1-FI 100 40 700 kullager 140 100 x 85 80 x 60 9 45
LH-GSPO 100K-3 BH-GSPO 100K-3 LH-GSPO 100K-3-FI 100 40 700 kullager 140 140 x 110 105 x 75–80 11 45
LH-GSPO 125K BH-GSPO 125K LH-GSPO 125K-FI 125 55 900 kullager 170 140 x 110 105 x 75–80 11 55
* Test enligt DIN 12530 med utökade paustider för att undvika termisk överbelastning

Varianter / tillbehör

med broms ”stop-top” riktningsspärr (separat) 
1 x 360°

riktningsspärr (separat) 
1 x 360°

riktningsspärr (separat) 
1 x 360°

med fotskydd av stål med rostfritt kullager
i hjulnavet

Teknisk beskrivning sidan 112 115 115 115 116 84

Artikelnr.-tillägg -ST RI-04.01 RI-04.03 RI-05.03 -FS -XK

Levereras i hjul-Ø 80–125 mm hjul-Ø 80–100 mm 
med platta 
100x85 mm**

hjul-Ø 100 mm med 
platta 140x110 mm**

hjul-Ø 125 mm** hjul-Ø 80–125 mm på förfrågan***

** Endast för länkhjul utan broms eller länkhjul med broms ”stop-top”, på förfrågan
*** Vissa dimensioner kan leda till minskad bärighet
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Serie: LS-GSPO, BS-GSPO
Länkhjul av svetsat stål för höga belastningar, 
extra kraftig vridkrans, 
med hjul av gjuten polyamid för hög belastning

1 500–12 000 kg

Bygel: serie LS/BS
• särskilt stabil svetsad stålkonstruktion, 

förzinkad, gulpassiverad, Cr6-fri
Länkbygel:
• spårkullager ISO 104 och koniskt rullager ISO 

355 i vridkransen
• mycket stabil svetsad mittbult, skruvad och 

säkrad
• damm-och stänksäker
• smörjnippel 

Hjul: serie GSPO
• högkvalitativ gjuten polyamid, reaktionsgjuten, 

slagtålig, hårdhet 80 Shore D, färg natur-beige

Ytterligare information:
• bygelserie: sida 94
• bromsar: sida 112–113
• hjulserier: sida 368
• lagertyper: sida 84–85

Länkhjul Fasthjul Länkhjul  
med broms 
”stop-top” 

Hjul-Ø 
 
[mm]

Hjul-
bredd
[mm]

Bärighet  
 
[kg]

Lagertyp Total- 
höjd 
[mm]

Platt- 
storlek 
[mm]

Fästhåls- 
avstånd 
[mm]

Fäst- 
håls-Ø 
[mm]

Utliggning 
länkhjul 
[mm]

LS-GSPO 101K BS-GSPO 101K LS-GSPO 101K-ST 100 55 1 500 * kullager 145 140 x 110 105 x 75–80 11 50
LS-GSPO 125K BS-GSPO 125K LS-GSPO 125K-ST 125 55 1 750 * kullager 170 140 x 110 105 x 75–80 11 50
LS-GSPO 150K-35 BS-GSPO 150K-35 LS-GSPO 150K-35-ST 150 55 2 500 kullager 205 175 x 140 140 x 105 14 65
LS-GSPO 152K-35 BS-GSPO 152K-35 LS-GSPO 152K-35-ST 150 80 3 000 * kullager 205 175 x 140 140 x 105 14 65
LS-GSPO 200K-35 BS-GSPO 200K-35 LS-GSPO 200K-35-ST 200 55 3 000 kullager 255 175 x 140 140 x 105 14 65
LS-GSPO 202K BS-GSPO 202K ** 200 80 4 500 * kullager 280 255 x 200 210 x 160 18 75
LS-GSPO 250K BS-GSPO 250K ** 250 65 5 000 kullager 330 255 x 200 210 x 160 18 80
LS-GSPO 252K BS-GSPO 252K ** 250 80 6 000 kullager 330 255 x 200 210 x 160 18 80
LS-GSPO 300K BS-GSPO 300K ** 300 80 6 000 kullager 380 255 x 200 210 x 160 18 90
LS-GSPO 302K BS-GSPO 302K ** 300 110 10 000 kullager 430 400 x 300 340 x 240 26 110
LS-GSPO 400K BS-GSPO 400K ** 400 110 12 000 kullager 530 400 x 300 340 x 240 26 125
* Bärighetstest enligt DIN 12532 med utökade paustider för att undvika termisk överbelastning
** Bromsversion ”Radstop”

Varianter / tillbehör

med hjulbroms 
”Radstop”

med riktningsspärr
4 x 90°

med riktningsspärr
4 x 90° (skjuts in för 
hand)

med fotskydd av stål med rostfritt kullager
i hjulnavet

Teknisk beskrivning sidan 113 115 115 116 84

Artikelnr.-tillägg -RAH -RI4 -RI4H -FS -XK

Levereras i från hjul-Ø 200x80 mm
på förfrågan

hjul-Ø 100–
200x55 mm

hjul-Ø 200x80–
400 mm
på förfrågan

hjul-Ø 100–200 mm på förfrågan***

*** Vissa dimensioner kan leda till minskad bärighet
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Dubbelmonterade länkhjul av svetsat stål för mycket 
höga belastningar, extra kraftig vridkrans, 
med hjul för hög belastning av gjuten polyamid

1 750–30 000 kg

Bygel: serie LSD/BSD, LSSD/BSSD
• särskilt stabil svetsad stålkonstruktion, 

förzinkad, gulpassiverad, Cr6-fri
Länkbygel:
• spårkullager ISO 104 och koniskt rullager ISO 

355 i vridkransen
• LSSD-GSPO 500K: fyrpunkts vridkranslager för 

extremt höga belastningar
• mycket stabil svetsad mittbult, skruvad och 

säkrad (med undantag för LSSD-GSPO 500K)
• damm-och stänksäker
• smörjnippel 

Hjul: serie GSPO
• högkvalitativ gjuten polyamid, reaktionsgjuten, 

slagtålig, hårdhet 80 Shore D, färg natur-beige

Ytterligare information:
• bygelserie: sida 94
• bromsar: sida 112–113
• hjulserier: sida 368
• lagertyper: sida 84–85

Länkhjul Fasthjul Hjul-Ø 
 
[mm]

Hjul-
bredd
[mm]

Bärighet  
 
[kg]

Lagertyp Total- 
höjd 
[mm]

Platt- 
storlek 
[mm]

Fästhåls- 
avstånd 
[mm]

Fäst- 
håls-Ø 
[mm]

Utliggning 
länkhjul 
[mm]

LSD-GSPO 80K BSD-GSPO 80K 80 2 x 40 1 750 * kullager 125 140 x 110 105 x 75–80 11 40
LSD-GSPO 100K BSD-GSPO 100K 100 2 x 40 2 250 * kullager 160 175 x 140 140 x 105 14 45
LSD-GSPO 125K BSD-GSPO 125K 125 2 x 55 3 600 * kullager 205 255 x 200 210 x 160 18 50
LSD-GSPO 150K BSD-GSPO 150K 150 2 x 55 4 500 kullager 230 255 x 200 210 x 160 18 55
LSD-GSPO 200K BSD-GSPO 200K 200 2 x 55 5 400 kullager 290 255 x 200 210 x 160 18 60
LSD-GSPO 250K BSD-GSPO 250K 250 2 x 65 9 000 kullager 380 400 x 300 340 x 240 26 110
LSD-GSPO 302K BSD-GSPO 302K 300 2 x 110 18 000 kullager 500 500 x 400 400 x 300 33 110
LSD-GSPO 400K BSD-GSPO 400K 400 2 x 110 20 000 kullager 600 500 x 400 400 x 300 33 125
LSSD-GSPO 500K BSSD-GSPO 500K 500 2 x 130 30 000 kullager 675 500 x 500 400 x 400 39 150
* Bärighetstest enligt DIN 12532 med utökade paustider för att undvika termisk överbelastning
Fasthjul: plattans långsida parallell med hjulaxeln, Fasthjul: plattans långsida parallell med hjulaxeln

Varianter / tillbehör

illustration
LSSD-GSPO 500K

med hjulbroms 
”Radstop”

med riktningsspärr
4 x 90°

med riktningsspärr
4 x 90° (skjuts in för 
hand)

med fotskydd av stål

Teknisk beskrivning sidan 113 115 115 116

Artikelnr.-tillägg -RAH -RI4 -RI4H -FS

Levereras i på förfrågan hjul-Ø 80–100 mm
på förfrågan

hjul-Ø 125–500 mm
på förfrågan

på förfrågan

Serie: LSD-, BSD-, LSSD-, BSSD-GSPO

 




