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Gjutjärns- och stålhjul och länkhjul
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Serie G SVS

Fälg Gjutjärn Härdat stål

Ythårdhet 180–220 HB 190–230 HB

Hjul-Ø 80–250 mm 65–300 mm

Bärighet upp till 1 400 kg 15 000 kg

Värmebeständighet tillval på förfrågan

Användning på betonggolv – –

För beskrivning av hjulet, se sida 376 sida 382

För information om länkhjul och 
fasthjul, se sida 377–381 sida 383–384

✔ ja           – nej

Innehållsförteckning
Gjutjärns- och stålhjul och länkhjul
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250–1 400 kg

Serie: G
Gjutjärnshjul

Hjul:
•	 robust gjutjärn, hårdhet 180–220 HB
•	 med smörjnippel
•	 extremt lågt rull- och vridmotstånd
•	 utmärkt slitstyrka
•	 maskinbearbetade hjulbanor och kanter
•	 lackad, färg silver

Övriga egenskaper:
•	 kemisk beständighet mot många aggressiva 

ämnen
•	 temperaturbeständighet: 

glidlagerutförande: -100 °C till +600 °C 
kullagerutförande: -20 °C till +120 °C

•	 på tryckkänsliga golv måste yttrycket beaktas 
på grund av de höga punktbelastningarna

•	 glidlagerutföranden ska smörjas regelbundet
•	 ska smörjas efter användningstemperatur

Ytterligare information:
•	 hjulserier: sida 70
•	 hjulbana: sida 59
•	 lagertyper: sida 84–85
•	 kemisk beständighet: sida 51

Hjul Hjul-Ø 
 
(D) [mm]

Hjul- 
bredd 
(T2) [mm]

Bärighet 
upp till +70 °C 
[kg]

Lagertyp Axelhåls-Ø 
 
(d) [mm]

Navlängd 
 
(T1) [mm]

G 80/12G 80 25 250 glidlager 12 35
G 80/15G 80 25 250 glidlager 15 35
G 100/15G 100 35 400 glidlager 15 45
G 100/15K 100 35 400 kullager 15 40
G 125/15G 125 35 450 glidlager 15 45
G 125/15K 125 35 450 kullager 15 45
G 127/20G 125 50 750 glidlager 20 60
G 127/20K 125 50 750 kullager 20 60
G 150/20G 150 50 900 glidlager 20 60
G 150/20K 150 50 900 kullager 20 60
G 200/20G 200 50 1 100 glidlager 20 60
G 200/20K 200 50 1 100 kullager 20 60
G 250/25G 250 60 1 400 glidlager 25 65
G 250/25K 250 60 1 400 kullager 25 70

 Ythårdhet
180–220 HB

 Aktsamhet mot golv / driftsljud
tillräcklig

 Rullmotstånd
utmärkt

 Slitstyrka
utmärkt

Varianter / tillbehör

värmebeständiga 
varianter

Teknisk beskrivning sidan 59, 97–99

Artikelnr.-tillägg

Levereras i se sida 468

glidlager kullager
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Serie: L-G, B-G
Länkhjul av stålplåt för medelhöga belastningar, 
med infästningsplatta, 
med gjutjärnshjul

200–400 kg

Bygel: serie L/B
•	 pressad plåt, förzinkad, blåpassiverad, Cr6-fri
Länkbygel:
•	 dubbla kullager i vridkransen
•	 stark mittbult (från hjul-Ø 150 mm)
•	 vridkranstätning
•	 minimalt spel i vridkransen och mjuk gång och 

lång livslängd tack vare den särskilda 
dynamiska Blickle-nitningen 

Hjul: serie G
•	 robust gjutjärn, hårdhet 180–220 HB, smörjnippel, 

lackad, färg silver

Ytterligare information:
•	 bygelserie: sida 91
•	 bromsar: sida 112–113
•	 hjulserier: sida 376
•	 lagertyper: sida 84–85

Länkhjul Fasthjul Länkhjul med 
broms 
”stop-fix” 

Hjul-Ø 
 
[mm]

Hjul-
bredd
[mm]

Bärighet  
 
[kg]

Lagertyp Total- 
höjd 
[mm]

Platt- 
storlek 
[mm]

Fästhåls- 
avstånd 
[mm]

Fäst- 
håls-Ø 
[mm]

Utliggning 
länkhjul 
[mm]

L-G 80G B-G 80G L-G 80G-FI 80 25 200 glidlager 102 100 x 85 80 x 60 9 38
L-G 100G B-G 100G L-G 100G-FI 100 35 200 glidlager 125 100 x 85 80 x 60 9 36
L-G 125G B-G 125G L-G 125G-FI 125 35 200 glidlager 150 100 x 85 80 x 60 9 38
L-G 150G B-G 150G L-G 150G-FI 150 50 400 glidlager 190 140 x 110 105 x 75–80 11 60
L-G 200G B-G 200G L-G 200G-FI 200 50 400 glidlager 235 140 x 110 105 x 75–80 11 65

Varianter / tillbehör

med broms ”stop-top” riktningsspärr (separat) 
1 x 360°

riktningsspärr (separat) 
1 x 360°

med fotskydd av stål värmebeständiga 
varianter

Teknisk beskrivning sidan 112 115 115 116 59, 97–99

Artikelnr.-tillägg -ST RI-03.01 RI-05.03 -FS

Levereras i alla hjul-Ø 100–125 mm* hjul-Ø 150–200 mm* hjul-Ø 100–200 mm
på förfrågan

se serie
LI-G (sida 469)

*	 Endast för länkhjul utan broms eller länkhjul med broms ”stop-top”, på förfrågan

​
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Serie: LK-G, BK-G, BH-G
Länkhjul av stålplåt för höga belastningar,  
med infästningsplatta,  
med gjutjärnshjul

250–600 kg

Bygel: serie LK/BK/BH
•	 pressad av stark stålplåt, förzinkad, 

blåpassiverad, Cr6-fri
Länkbygel:
•	 dubbla kullager i vridkransen
•	 stark mittbult (från hjul-Ø 125x50 mm)
•	 vridkranstätning
•	 minimalt spel i vridkransen och mjuk gång och 

lång livslängd tack vare den särskilda 
dynamiska Blickle-nitningen 

Hjul: serie G
•	 robust gjutjärn, hårdhet 180–220 HB, smörjnippel, 

lackad, färg silver

Ytterligare information:
•	 bygelserie: sida 92
•	 bromsar: sida 112–113
•	 hjulserier: sida 376
•	 lagertyper: sida 84–85

Länkhjul Fasthjul Länkhjul med 
broms 
”stop-fix” 

Hjul-Ø 
 
[mm]

Hjul-
bredd
[mm]

Bärighet  
 
[kg]

Lagertyp Total- 
höjd 
[mm]

Platt- 
storlek 
[mm]

Fästhåls- 
avstånd 
[mm]

Fäst- 
håls-Ø 
[mm]

Utliggning 
länkhjul 
[mm]

LK-G 80G BK-G 80G LK-G 80G-FI 80 25 250 glidlager 110 100 x 85 80 x 60 9 40
LK-G 100G-1 BK-G 100G-1 LK-G 100G-1-FI 100 35 350 glidlager 130 100 x 85 80 x 60 9 45
LK-G 100K-1 BK-G 100K-1 LK-G 100K-1-FI 100 35 350 kullager 130 100 x 85 80 x 60 9 45
LK-G 100G-3 BK-G 100G-3 LK-G 100G-3-FI 100 35 350 glidlager 130 140 x 110 105 x 75–80 11 45
LK-G 100K-3 BK-G 100K-3 LK-G 100K-3-FI 100 35 350 kullager 130 140 x 110 105 x 75–80 11 45
LK-G 125G-1 BK-G 125G-1 LK-G 125G-1-FI 125 35 350 glidlager 155 100 x 85 80 x 60 9 48
LK-G 125K-1 BK-G 125K-1 LK-G 125K-1-FI 125 35 350 kullager 155 100 x 85 80 x 60 9 48
LK-G 125G-3 BK-G 125G-3 LK-G 125G-3-FI 125 35 350 glidlager 155 140 x 110 105 x 75–80 11 48
LK-G 125K-3 BK-G 125K-3 LK-G 125K-3-FI 125 35 350 kullager 155 140 x 110 105 x 75–80 11 48
LK-G 127G BH-G 127G LK-G 127G-FI 125 50 600 glidlager 170 140 x 110 105 x 75–80 11 55
LK-G 127K BH-G 127K LK-G 127K-FI 125 50 600 kullager 170 140 x 110 105 x 75–80 11 55
LK-G 150G BH-G 150G LK-G 150G-FI 150 50 600 glidlager 197 140 x 110 105 x 75–80 11 60
LK-G 150K BH-G 150K LK-G 150K-FI 150 50 600 kullager 197 140 x 110 105 x 75–80 11 60
LK-G 200G BH-G 200G LK-G 200G-FI 200 50 600 glidlager 245 140 x 110 105 x 75–80 11 62
LK-G 200K BH-G 200K LK-G 200K-FI 200 50 600 kullager 245 140 x 110 105 x 75–80 11 62

Varianter / tillbehör

med broms ”stop-top” riktningsspärr (separat) 
1 x 360°

riktningsspärr (separat) 
1 x 360°

riktningsspärr (separat) 
1 x 360°

med fotskydd av stål

Teknisk beskrivning sidan 112 115 115 115 116

Artikelnr.-tillägg -ST RI-05.01 RI-03.03 RI-05.03 -FS

Levereras i alla Ø 80–125x35 med 
platta 100x85*

Ø 100–125x35 med 
platta 140x110*

hjul-Ø 125x50–
200 mm*

hjul-Ø 100–200 mm
på förfrågan

*	 Endast för länkhjul utan broms eller länkhjul med broms ”stop-top”, på förfrågan

​
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Serie: LH-G, BH-G
Länkhjul av stålplåt för höga belastningar,  
med infästningsplatta,  
med gjutjärnshjul

250–900 kg

Bygel: serie LH/BH
•	 pressad av stark stålplåt, förzinkad, 

blåpassiverad, Cr6-fri
•	 kraftig gaffel och infästningsplatta
Länkbygel:
•	 dubbla kullager i vridkransen
•	 mycket stabil mittbult, skruvad och säkrad
•	 särskilt stöt- och slagtålig tack vare fyra 

specialformade, härdade lagersäten 

Hjul: serie G
•	 robust gjutjärn, hårdhet 180–220 HB, smörjnippel, 

lackad, färg silver

Ytterligare information:
•	 bygelserie: sida 92
•	 bromsar: sida 112–113
•	 hjulserier: sida 376
•	 lagertyper: sida 84–85

Länkhjul Fasthjul Länkhjul med 
broms 
”stop-fix” 

Hjul-Ø 
 
[mm]

Hjul-
bredd
[mm]

Bärighet  
 
[kg]

Lagertyp Total- 
höjd 
[mm]

Platt- 
storlek 
[mm]

Fästhåls- 
avstånd 
[mm]

Fäst- 
håls-Ø 
[mm]

Utliggning 
länkhjul 
[mm]

LH-G 80G BH-G 80G LH-G 80G-FI 80 25 250 glidlager 120 100 x 85 80 x 60 9 45
LH-G 100G-1 BH-G 100G-1 LH-G 100G-1-FI 100 35 400 glidlager 140 100 x 85 80 x 60 9 45
LH-G 100K-1 BH-G 100K-1 LH-G 100K-1-FI 100 35 400 kullager 140 100 x 85 80 x 60 9 45
LH-G 100G-3 BH-G 100G-3 LH-G 100G-3-FI 100 35 400 glidlager 140 140 x 110 105 x 75–80 11 45
LH-G 100K-3 BH-G 100K-3 LH-G 100K-3-FI 100 35 400 kullager 140 140 x 110 105 x 75–80 11 45
LH-G 125G-1 BH-G 125G-1 LH-G 125G-1-FI 125 35 450 glidlager 165 100 x 85 80 x 60 9 45
LH-G 125K-1 BH-G 125K-1 LH-G 125K-1-FI 125 35 450 kullager 165 100 x 85 80 x 60 9 45
LH-G 125G-3 BH-G 125G-3 LH-G 125G-3-FI 125 35 450 glidlager 165 140 x 110 105 x 75–80 11 45
LH-G 125K-3 BH-G 125K-3 LH-G 125K-3-FI 125 35 450 kullager 165 140 x 110 105 x 75–80 11 45
LH-G 127G BH-G 127G LH-G 127G-FI 125 50 750 glidlager 170 140 x 110 105 x 75–80 11 55
LH-G 127K BH-G 127K LH-G 127K-FI 125 50 750 kullager 170 140 x 110 105 x 75–80 11 55
LH-G 150G BH-G 150G LH-G 150G-FI 150 50 900 glidlager 197 140 x 110 105 x 75–80 11 65
LH-G 150K BH-G 150K LH-G 150K-FI 150 50 900 kullager 197 140 x 110 105 x 75–80 11 65
LH-G 200G BH-G 200G LH-G 200G-FI 200 50 900 glidlager 245 140 x 110 105 x 75–80 11 70
LH-G 200K BH-G 200K LH-G 200K-FI 200 50 900 kullager 245 140 x 110 105 x 75–80 11 70
LH-G 250G BH-G 250G * 250 60 900 glidlager 295 140 x 110 105 x 75–80 11 82
LH-G 250K BH-G 250K * 250 60 900 kullager 295 140 x 110 105 x 75–80 11 82
* Bromsversion ”stop-top”, se varianter / tillbehör

Varianter / tillbehör

med broms ”stop-top” riktningsspärr (separat) 
1 x 360°

riktningsspärr (separat) 
1 x 360°

riktningsspärr (separat) 
1 x 360°

med fotskydd av stål med fjädrande fotskydd tryckfot

Teknisk beskrivning sidan 112 115 115 115 116 116 114

Artikelnr.-tillägg -ST RI-04.01 RI-04.03 RI-05.03 -FS -FG FF 125 / 150 / 200

Levereras i alla hjul-Ø 80–125 mm 
med platta 
100x85 mm**

Ø 100–125x35 med 
platta 140x110**

hjul-Ø 125x50–
200 mm**

hjul-Ø 100–250 mm på förfrågan hjul-Ø 125x50–200 mm

**	 Endast för länkhjul utan broms eller länkhjul med broms ”stop-top”, på förfrågan

​
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Serie: LO-G, BO-G
Länkhjul av svetsat stål för höga belastningar, 
med gjutjärnshjul

750–1 200 kg

Bygel: serie LO/BO
•	 solid konstruktion av svetsat stål, förzinkad, 

blåpassiverad, Cr6-fri
Länkbygel:
•	 dubbla kullager i vridkransen
•	 fyra specialformade, härdade lagersäten för 

extra styrka
•	 mycket stabil svetsad mittbult, skruvad och 

säkrad
•	 vridkranstätning i labyrintutförande
•	 smörjnippel 

Hjul: serie G
•	 robust gjutjärn, hårdhet 180–220 HB, smörjnippel, 

lackad, färg silver

Ytterligare information:
•	 bygelserie: sida 93
•	 bromsar: sida 112–113
•	 hjulserier: sida 376
•	 lagertyper: sida 84–85

Länkhjul Fasthjul Länkhjul  
med broms 
”stop-top” 

Hjul-Ø 
 
[mm]

Hjul-
bredd
[mm]

Bärighet  
 
[kg]

Lagertyp Total- 
höjd 
[mm]

Platt- 
storlek 
[mm]

Fästhåls- 
avstånd 
[mm]

Fäst- 
håls-Ø 
[mm]

Utliggning 
länkhjul 
[mm]

LO-G 127G BO-G 127G LO-G 127G-ST 125 50 750 glidlager 170 140 x 110 105 x 75–80 11 50
LO-G 127K BO-G 127K LO-G 127K-ST 125 50 750 kullager 170 140 x 110 105 x 75–80 11 50
LO-G 150G BO-G 150G LO-G 150G-ST 150 50 900 glidlager 200 140 x 110 105 x 75–80 11 55
LO-G 150K BO-G 150K LO-G 150K-ST 150 50 900 kullager 200 140 x 110 105 x 75–80 11 55
LO-G 200G BO-G 200G LO-G 200G-ST 200 50 1 100 glidlager 245 140 x 110 105 x 75–80 11 60
LO-G 200K BO-G 200K LO-G 200K-ST 200 50 1 100 kullager 245 140 x 110 105 x 75–80 11 60
LO-G 250G BO-G 250G LO-G 250G-ST 250 60 1 200 glidlager 295 140 x 110 105 x 75–80 11 70
LO-G 250K BO-G 250K LO-G 250K-ST 250 60 1 200 kullager 295 140 x 110 105 x 75–80 11 70

Varianter / tillbehör

med riktningsspärr
4 x 90°

med fotskydd av stål tryckfot värmebeständiga 
varianter

Teknisk beskrivning sidan 115 116 114 59, 97–99

Artikelnr.-tillägg -RI4 -FS FF 125 / 150 / 200

Levereras i hjul-Ø 125–200 mm på förfrågan hjul-Ø 125–200 mm se serie
LIO-G (sida 470)

​
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Serie: LS-G, BS-G
Länkhjul av svetsat stål för höga belastningar, 
kraftig vridkrans, 
med gjutjärnshjul

750–1 400 kg

Bygel: serie LS/BS
•	 särskilt stabil svetsad stålkonstruktion, 

förzinkad, gulpassiverad, Cr6-fri
Länkbygel:
•	 spårkullager ISO 104 och koniskt rullager ISO 

355 i vridkransen
•	 mycket stabil svetsad mittbult, skruvad och 

säkrad
•	 damm-och stänksäker
•	 smörjnippel 

Hjul: serie G
•	 robust gjutjärn, hårdhet 180–220 HB, smörjnippel, 

lackad, färg silver

Ytterligare information:
•	 bygelserie: sida 94
•	 bromsar: sida 112–113
•	 hjulserier: sida 376
•	 lagertyper: sida 84–85

Länkhjul Fasthjul Länkhjul  
med broms 
”stop-top” 

Hjul-Ø 
 
[mm]

Hjul-
bredd
[mm]

Bärighet  
 
[kg]

Lagertyp Total- 
höjd 
[mm]

Platt- 
storlek 
[mm]

Fästhåls- 
avstånd 
[mm]

Fäst- 
håls-Ø 
[mm]

Utliggning 
länkhjul 
[mm]

LS-G 127G BS-G 127G LS-G 127G-ST 125 50 750 glidlager 170 140 x 110 105 x 75–80 11 50
LS-G 127K BS-G 127K LS-G 127K-ST 125 50 750 kullager 170 140 x 110 105 x 75–80 11 50
LS-G 150G BS-G 150G LS-G 150G-ST 150 50 900 glidlager 200 140 x 110 105 x 75–80 11 55
LS-G 150K BS-G 150K LS-G 150K-ST 150 50 900 kullager 200 140 x 110 105 x 75–80 11 55
LS-G 200G BS-G 200G LS-G 200G-ST 200 50 1 100 glidlager 245 140 x 110 105 x 75–80 11 60
LS-G 200K BS-G 200K LS-G 200K-ST 200 50 1 100 kullager 245 140 x 110 105 x 75–80 11 60
LS-G 250G BS-G 250G LS-G 250G-ST 250 60 1 400 glidlager 305 175 x 140 140 x 105 14 75
LS-G 250K BS-G 250K LS-G 250K-ST 250 60 1 400 kullager 305 175 x 140 140 x 105 14 75

Varianter / tillbehör

med riktningsspärr
4 x 90°

med fotskydd av stål tryckfot

Teknisk beskrivning sidan 115 116 114

Artikelnr.-tillägg -RI4 -FS FF 125 / 150 / 200

Levereras i alla alla hjul-Ø 125–200 mm

​
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750–15 000 kg

Serie: SVS
Stålhjul för extremt hög belastning

Hjul:
•	 härdat stål, maskinbearbetad, hårdhet 

190–230 HB
•	 något konvex slitbana
•	 ytan lätt oljad
•	 extremt lågt rullmotstånd
•	 mjuk gång på jämna ytor
•	 utmärkt slitstyrka
•	 extremt hög statisk och dynamisk bärighet

Övriga egenskaper:
•	 kemisk beständighet mot många aggressiva 

ämnen
•	 temperaturbeständighet: -20 °C till +120 °C
•	 på tryckkänsliga golv måste yttrycket beaktas 

på grund av de höga punktbelastningarna

Ytterligare information:
•	 hjulserier: sida 70
•	 hjulbana: sida 59
•	 lagertyper: sida 84–85
•	 kemisk beständighet: sida 51

Hjul Hjul-Ø 
 
(D) [mm]

Hjul- 
bredd 
(T2) [mm]

Bärighet  
 
[kg]

Lagertyp Axelhåls-Ø 
 
(d) [mm]

Navlängd 
 
(T1) [mm]

SVS 65/20K 65 40 750 kullager 20 45
SVS 80/20K 80 40 1 100 kullager 20 45
SVS 100/25K 100 40 1 700 kullager 25 45
SVS 127/30K 125 55 2 750 kullager 30 60
SVS 150/45K 150 55 4 000 kullager 45 60
SVS 201/50K 200 55 6 000 kullager 50 60
SVS 200/60K 200 80 7 000 kullager 60 90
SVS 250/70K 250 65 10 000 kullager 70 75
SVS 300/100K 300 90 15 000 kullager 100 100
Andra mått tillgängliga på förfrågan

 Ythårdhet
190–230 HB

 Aktsamhet mot golv / driftsljud
tillräcklig

 Rullmotstånd
utmärkt

 Slitstyrka
utmärkt

Varianter / tillbehör

med sfäriskt rullager andra varianter

Teknisk beskrivning sidan 85

Artikelnr.-tillägg -PR

Levereras i på förfrågan på förfrågan

​
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Serie: LH-SVS, BH-SVS
Länkhjul av stålplåt för höga belastningar,  
med infästningsplatta,  
med stålhjul för extremt hög belastning

700–900 kg

Bygel: serie LH/BH
•	 pressad av stark stålplåt, förzinkad, 

blåpassiverad, Cr6-fri
•	 kraftig gaffel och infästningsplatta
Länkbygel:
•	 dubbla kullager i vridkransen
•	 mycket stabil mittbult, skruvad och säkrad
•	 särskilt stöt- och slagtålig tack vare fyra 

specialformade, härdade lagersäten 

Hjul: serie SVS
•	 härdat stål, hårdhet 190–230 HB, något konvex 

slitbana

Ytterligare information:
•	 bygelserie: sida 92
•	 hjulserier: sida 382
•	 lagertyper: sida 84–85

Länkhjul Fasthjul Hjul-Ø 
 
[mm]

Hjul-
bredd
[mm]

Bärighet  
 
[kg]

Lagertyp Total- 
höjd 
[mm]

Platt- 
storlek 
[mm]

Fästhåls- 
avstånd 
[mm]

Fäst- 
håls-Ø 
[mm]

Utliggning 
länkhjul 
[mm]

LH-SVS 65K BH-SVS 65K 65 40 700 kullager 97 100 x 85 80 x 60 9 45
LH-SVS 80K BH-SVS 80K 80 40 700 kullager 120 100 x 85 80 x 60 9 45
LH-SVS 100K-1 BH-SVS 100K-1 100 40 700 kullager 140 100 x 85 80 x 60 9 45
LH-SVS 100K-3 BH-SVS 100K-3 100 40 700 kullager 140 140 x 110 105 x 75–80 11 45
LH-SVS 127K BH-SVS 127K 125 55 900 kullager 170 140 x 110 105 x 75–80 11 55

Varianter / tillbehör

riktningsspärr (separat) 
1 x 360°

riktningsspärr (separat) 
1 x 360°

riktningsspärr (separat) 
1 x 360°

med fotskydd av stål tryckfot

Teknisk beskrivning sidan 115 115 115 116 112

Artikelnr.-tillägg RI-04.01 RI-04.03 RI-05.03 -FS FF 125

Levereras i hjul-Ø 80–100 mm 
med platta 100x85 mm

hjul-Ø 100 mm med 
platta 140x110 mm

hjul-Ø 125 mm hjul-Ø 125 mm
på förfrågan

hjul-Ø 125 mm

​
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Serie: LS-SVS, BS-SVS
Länkhjul av svetsat stål för höga belastningar, 
extra kraftig vridkrans, 
med stålhjul för extremt hög belastning

1 700–12 000 kg

Bygel: serie LS/BS
•	 särskilt stabil svetsad stålkonstruktion, 

förzinkad, gulpassiverad, Cr6-fri
Länkbygel:
•	 spårkullager ISO 104 och koniskt rullager ISO 

355 i vridkransen
•	 mycket stabil svetsad mittbult, skruvad och 

säkrad
•	 damm-och stänksäker
•	 smörjnippel 

Hjul: serie SVS
•	 härdat stål, hårdhet 190–230 HB, något konvex 

slitbana

Ytterligare information:
•	 bygelserie: sida 94
•	 hjulserier: sida 382
•	 lagertyper: sida 84–85

Länkhjul Fasthjul Hjul-Ø 
 
[mm]

Hjul-
bredd
[mm]

Bärighet  
 
[kg]

Lagertyp Total- 
höjd 
[mm]

Platt- 
storlek 
[mm]

Fästhåls- 
avstånd 
[mm]

Fäst- 
håls-Ø 
[mm]

Utliggning 
länkhjul 
[mm]

LS-SVS 100K BS-SVS 100K 100 40 1 700 kullager 145 140 x 110 105 x 75–80 11 50
LS-SVS 127K BS-SVS 127K 125 55 1 750 kullager 170 140 x 110 105 x 75–80 11 50
LS-SVS 150K-35 BS-SVS 150K-35 150 55 3 000 kullager 205 175 x 140 140 x 105 14 65
LS-SVS 201K BS-SVS 201K 200 55 3 000 kullager 255 175 x 140 140 x 105 14 65
LS-SVS 200K BS-SVS 200K 200 80 6 000 kullager 280 255 x 200 210 x 160 18 75
LS-SVS 250K BS-SVS 250K 250 65 10 000 kullager 380 400 x 300 340 x 240 26 110
LS-SVS 300K BS-SVS 300K 300 90 12 000 kullager 430 400 x 300 340 x 240 26 110

Varianter / tillbehör

med riktningsspärr
4 x 90°

med riktningsspärr
4 x 90° (skjuts in för 
hand)

med fotskydd av stål

Teknisk beskrivning sidan 115 115 116

Artikelnr.-tillägg -RI4 -RI4H -FS

Levereras i hjul-Ø 100–
200x55 mm

hjul-Ø 200x80–
300 mm
på förfrågan

hjul-Ø 100–200 mm

​




