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Antistatiska och elektriskt ledande hjul
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Serie TPA...-ELS VPA...-EL VE...- / V...-EL ALEV...-EL ALEV...-SG-AS PATH...-ELS

Hjulbana / däck Termoplastiskt 
elastomergummi Standard-massivgummi Elastiskt massivgummi, lågt rullmotstånd, 

”Blickle EasyRoll”
Termoplastisk 

polyuretan

Ythårdhet 85 Shore A 80 Shore A 80 Shore A 71 Shore A 65 Shore A 94 Shore A

Smetfri ✔ – – – ✔ ✔

Fälg polypropylen polypropylen pressad plåt aluminium aluminium polyamid

Hjul-Ø 50–200 mm 50–150 mm 80–250 mm 100–250 mm 100–250 mm 50–200 mm

Bärighet upp till 160 kg 100 kg 295 kg 650 kg 550 kg 325 kg

Rullmotstånd

Mjuk gång och 
skonsamhet mot golv

Hastigheter upp till 4 km/h 4 km/h 4 km/h 10 km/h 10 km/h 4 km/h

Elektrisk 
ledningsförmåga  
(resistans)

≤ 104 Ω ≤ 104 Ω ≤ 104 Ω ≤ 104 Ω ≤ 107 Ω ≤ 104 Ω 

För beskrivning  
av hjulet, se sida 426 sida 427 sida 428 sida 429 sida 430 sida 431

För information om 
länkhjul och fasthjul, 
se

sida 123–126, 
187–188, 390–391, 

399–400
sida 128–132 sida 196–198 / 201 sida 222–227 sida 222–227

sida 137–140, 
259–262, 394–395, 

407–408

 utmärkt 	 mycket bra 	 bra 		  tillfredsställande 	 tillräcklig 		   ✔ ja   	  – nej

Innehållsförteckning
Antistatiska och elektriskt ledande hjul
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ALTH...-AS ALST...-AS PP...-EL PO...-ELS G SVS

Polyuretan-elastomer 
Blickle Extrathane®

Polyuretan-elastomer 
Blickle Softhane® Polypropylen Polyamid Gjutjärn Härdat stål

92 Shore A 75 Shore A 60 Shore D 70 Shore D 180–220 HB 190–230 HB

✔ ✔ – ✔ – ✔

aluminium aluminium polypropylen polyamid gjutjärn härdat stål

80–250 mm 100–200 mm 100–200 mm 80–200 mm 80–250 mm 65–300 mm

1 250 kg 750 kg 450 kg 600 kg 1 400 kg 15 000 kg

10 km/h 10 km/h 4 km/h 4 km/h 4 km/h 4 km/h

≤ 107 Ω ≤ 107 Ω ≤ 104 Ω ≤ 104 Ω ≤ 104 Ω ≤ 104 Ω 

sida 432 sida 433 sida 434 sida 435 sida 436 sida 437

sida 275–281 sida 295–300 sida 337–339 sida 345–354, 
417–420

sida 377–381, 
469–470 sida 383–384



426 www.blickle.comw e  i n n o v a t e  m o b i l i t y

9 

Serie: TPA...-ELS
Hjul med termoplastisk gummibana, 
med polypropylenfälg 
elektriskt ledande, smetfria

Hjulbana:
•	 högkvalitativt termoplastiskt elastomergummi 

(TPE), hårdhet 85 Shore A
•	 lågt rull- och vridmotstånd
•	 färg grå, smetfri
•	 kemiskt bunden, oskiljbar förbindelse med 

fälgen

Fälg:
•	 högkvalitativ polypropylen, slagtålig
•	 färg svart

Övriga egenskaper:
•	 KF-variant: med trådskydd av plast, stort
•	 KFD-variant: med trådskydd av plast, stort, med 

extra kullagertätning
•	 mycket hög kemisk beständighet mot många 

aggressiva ämnen
•	 temperaturbeständighet: -20 °C till +60 °C, 

minskad bärighet över +30 °C
•	 hjulbanan innehåller olja, känsliga ytor kan 

fläckas. alternativ: serie VPA, PATH
•	 elektrisk ledningsförmåga (resistans) ≤ 104 Ω

Ytterligare information:
•	 hjulserier: sida 60
•	 hjulbana: sida 52
•	 lagertyper: sida 84–85
•	 kemisk beständighet: sida 51

Hjul Hjul-Ø 
 
(D) [mm]

Hjul- 
bredd 
(T2) [mm]

Bärighet  
 
[kg]

Lagertyp Axelhåls-Ø 
 
(d) [mm]

Navlängd 
 
(T1) [mm]

TPA 50/8G-ELS 50 19 30 glidlager 8 22
TPA 50/6KF-ELS 50 19 30 kullager (C) 6 23
TPA 50/6KFD-ELS 50 19 30 kullager (C) 6 23
TPA 75/8G-ELS 75 25 50 glidlager 8 29,5
TPA 75/6KF-ELS 75 25 50 kullager (C) 6 31
TPA 75/6KFD-ELS 75 25 50 kullager (C) 6 31
TPA 80/12G-ELS 80 32 65 glidlager 12 35
TPA 80/8KF-ELS 80 32 65 kullager (C) 8 36
TPA 80/8KFD-ELS 80 32 65 kullager (C) 8 36
TPA 100/8G-ELS 100 25 60 glidlager 8 29,5
TPA 101/12G-ELS 100 32 70 glidlager 12 35
TPA 102/12G-ELS 100 32 70 glidlager 12 45
TPA 101/8KF-ELS 100 32 70 kullager (C) 8 36
TPA 101/8KFD-ELS 100 32 70 kullager (C) 8 36
TPA 102/8KF-ELS 100 32 70 kullager (C) 8 46
TPA 102/8KFD-ELS 100 32 70 kullager (C) 8 46
TPA 126/12G-ELS 125 32 80 glidlager 12 35
TPA 127/12G-ELS 125 32 80 glidlager 12 45
TPA 126/8KF-ELS 125 32 80 kullager (C) 8 36
TPA 126/8KFD-ELS 125 32 80 kullager (C) 8 36
TPA 127/8KF-ELS 125 32 80 kullager (C) 8 46
TPA 127/8KFD-ELS 125 32 80 kullager (C) 8 46
TPA 160/20G-ELS 160 40 130 glidlager 20 60
TPA 200/20G-ELS 200 40 160 glidlager 20 60

Länkhjulsserier

LPA-TPA / 
LKPA-TPA

LDA-TPA LE-TPA LPXA-TPA / 
LKPXA-TPA

LEX-TPA

Sida 124 126 187 391 399

Bärighets klassificering

Levereras i hjul-Ø 50–125 mm* hjul-Ø 50–75 mm* hjul-Ø 80–200 mm* hjul-Ø 50–125 mm* hjul-Ø 80–200 mm*

*	 Andra länkhjulsserier med centrumhål: LRA-TPA / LKRA-TPA (sida 123), LMDA-TPA (sida 125), LER-TPA (sida 188), LRXA-TPA / LKRXA-TPA (sida 390), LEXR-TPA (sida 400)

30–160 kg

 Ythårdhet
85 Shore A

 Aktsamhet mot golv / driftsljud
bra

 Rullmotstånd
mycket bra

 Slitstyrka
tillfredsställande

glidlager kullager (C) 
KF variant
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Serie: VPA...-EL
Hjul med massivgummibana, 
med plastfälg 
elektriskt ledande

Hjulbana:
•	 högkvalitativt massivgummi, hårdhet 

80 Shore A
•	 mycket god rullkomfort
•	 mycket skonsamt mot golvytan, låg ljudnivå
•	 färg svart

Fälg:
•	 högkvalitativ polypropylen, slagtålig
•	 färg svart

Övriga egenskaper:
•	 hög kemisk beständighet mot många 

aggressiva ämnen, men inte mot oljor
•	 temperaturbeständighet: -20 °C till +60 °C, 

minskad bärighet över +30 °C
•	 elektrisk ledningsförmåga (resistans) ≤ 104 Ω

Ytterligare information:
•	 hjulserier: sida 60
•	 hjulbana: sida 52
•	 lagertyper: sida 84–85
•	 kemisk beständighet: sida 51

Hjul Hjul-Ø 
 
(D) [mm]

Däck- 
bredd 
(T2) [mm]

Bärighet  
 
[kg]

Lagertyp Axelhåls-Ø 
 
(d) [mm]

Navlängd 
 
(T1) [mm]

VPA 50/6K-EL 50 18 30 kullager 6 22,5
VPA 75/6K-EL 75 25 45 kullager 6 30
VPA 80/8K-EL 80 25 60 kullager 8 35
VPA 100/6K-EL 100 25 70 kullager 6 30
VPA 101/8K-EL 100 32 80 kullager 8 35
VPA 125/8K-EL 125 25 75 kullager 8 35
VPA 126/8K-EL 125 32 95 kullager 8 35
VPA 150/8K-EL 150 30 100 kullager 8 35

Länkhjulsserier

LRA-VPA /  
LKRA-VPA

LPA-VPA / 
LKPA-VPA

LMDA-VPA LDA-VPA

Sida 128 130 131 132

Bärighets klassificering

Levereras i hjul-Ø 50–150 mm hjul-Ø 50–150 mm hjul-Ø 50–75 mm hjul-Ø 50–75 mm

30–100 kg

 Ythårdhet
80 Shore A

 Aktsamhet mot golv / driftsljud
mycket bra

 Rullmotstånd
bra

 Slitstyrka
tillräcklig
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50–295 kg

Serie: VE...-EL / V...-EL
Hjul med standard-massivgummibana, 
med pressad plåtfälg 
elektriskt ledande

Hjulbana:
•	 standard-massivgummi, hårdhet 80 Shore A
•	 mycket god rullkomfort
•	 mycket skonsamt mot golvytan, låg ljudnivå
•	 färg svart

Fälg:
•	 pressad plåt
•	 förzinkad, blåpassiverad, Cr6-fri

Övriga egenskaper:
•	 kemisk beständighet mot många aggressiva 

ämnen, men inte mot oljor
•	 temperaturbeständighet: -20 °C till +80 °C, 

minskad bärighet över +60 °C
•	 elektrisk ledningsförmåga (resistans) ≤ 104 Ω

Ytterligare information:
•	 hjulserier: sida 61–62
•	 hjulbana: sida 52
•	 lagertyper: sida 84–85
•	 kemisk beständighet: sida 51

Hjul Hjul-Ø 
 
(D) [mm]

Däck- 
bredd 
(T2) [mm]

Bärighet  
 
[kg]

Lagertyp Axelhåls-Ø 
 
(d) [mm]

Navlängd 
 
(T1) [mm]

Serie VE 
VE 80/12R-EL 80 25 50 rullager 12 35
VE 100/12R-EL 100 30 70 rullager 12 45
VE 125/12R-EL 125 37,5 100 rullager 12 45
VE 150/20R-EL 150 40 135 rullager 20 60
VE 160/20R-EL 160 40 135 rullager 20 60
VE 180/20R-EL 180 50 170 rullager 20 60
VE 200/20R-EL 200 50 205 rullager 20 60
Serie V 
V 80/12R-EL 80 25 50 rullager 12 35
V 100/15R-EL 100 30 70 rullager 15 45
V 125/15R-EL 125 37,5 100 rullager 15 45
V 140/15R-EL 140 37,5 115 rullager 15 45
V 162/20R-EL 160 40 135 rullager 20 60
V 182/20R-EL 180 50 170 rullager 20 60
V 202/20R-EL 200 50 205 rullager 20 60
V 202/25R-EL 200 50 205 rullager 25 60
V 200/20K-EL 200 50 205 kullager 20 60
V 252/25R-EL 250 60 295 rullager 25 65
V 250/25K-EL 250 60 295 kullager 25 65

 Ythårdhet
80 Shore A

 Aktsamhet mot golv / driftsljud
mycket bra

 Rullmotstånd
tillfredsställande

 Slitstyrka
tillräcklig

Länkhjulsserier

LE-VE LER-VE L-V

Sida 196 197 201

Bärighets klassificering

Levereras i hjul-Ø 80–200 mm* hjul-Ø 80–200 mm hjul-Ø 80–250 mm

*	 Andra länkhjulsserier med tapp: LEZ-VE (sida 198)

serie VE 
rullager

serie V 
rullager

serie V 
kullager

VE

V
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Serie: ALEV...-EL
Hjul för höga belastningar med elastisk massivgummibana 
”Blickle EasyRoll”, med aluminiumfälg 
elektriskt ledande

Hjulbana:
•	 högkvalitativt elastiskt massivgummi “Blickle 

EasyRoll” med lågt rullmotstånd, hårdhet 
71 Shore A

•	 mycket god rullkomfort
•	 mycket skonsamt mot golvytan, låg ljudnivå
•	 lågt rullmotstånd
•	 färg svart
•	 vulkaniserad på fälgen

Fälg:
•	 gjuten aluminium

Övriga egenskaper:
•	 kemisk beständighet mot många aggressiva 

ämnen, men inte mot oljor
•	 temperaturbeständighet: -20 °C till +80 °C, 

kortvarigt upp till +100 °C, minskad bärighet 
över +60 °C

•	 elektrisk ledningsförmåga (resistans) ≤ 104 Ω

Ytterligare information:
•	 hjulserier: sida 63
•	 hjulbana: sida 53
•	 lagertyper: sida 84–85
•	 kemisk beständighet: sida 51

Hjul Hjul-Ø 
 
(D) [mm]

Hjul- 
bredd 
(T2) [mm]

Bärighet 
vid 4 km/h 
[kg]

Bärighet 
vid 10 km/h 
[kg]

Lagertyp Axelhåls-Ø 
 
(d) [mm]

Navlängd 
 
(T1) [mm]

ALEV 100/15K-EL 100 40 200 	 – kullager 15 40
ALEV 125/15K-EL 125 40 250 	 – kullager 15 45
ALEV 161/15K-EL 160 40 300 150 kullager 15 60
ALEV 160/20K-EL 160 50 400 200 kullager 20 60
ALEV 160/25K-EL 160 50 400 200 kullager 25 60
ALEV 200/20K-EL 200 50 500 250 kullager 20 60
ALEV 200/25K-EL 200 50 500 250 kullager 25 60
ALEV 250/20K-EL 250 50 650 320 kullager 20 60
ALEV 250/25K-EL 250 50 650 320 kullager 25 60

Länkhjulsserier

L-ALEV LK-ALEV LH-ALEV LUH-ALEV LO-ALEV LHD-ALEV

Sida 222 223 224 225 226 227

Bärighets klassificering

Levereras i hjul-Ø 100–250 mm hjul-Ø 100–200 mm hjul-Ø 100–250 mm hjul-Ø 160–200 mm hjul-Ø 160–250 mm hjul-Ø 100–125 mm

200–650 kg

 Ythårdhet
71 Shore A

 Aktsamhet mot golv / driftsljud
mycket bra

 Rullmotstånd
mycket bra

 Slitstyrka
bra

​
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Serie: ALEV...-SG-AS
Hjul för höga belastningar med elastisk massivgummibana
”Blickle EasyRoll”, med aluminiumfälg
antistatiska, smetfria

Hjulbana:
•	 högkvalitativt elastiskt massivgummi “Blickle 

EasyRoll” med lågt rullmotstånd, hårdhet 
65 Shore A

•	 mycket god rullkomfort
•	 mycket skonsamt mot golvytan, låg ljudnivå
•	 lågt rullmotstånd
•	 färg grå, smetfri
•	 vulkaniserad på fälgen

Fälg:
•	 gjuten aluminium

Övriga egenskaper:
•	 hög kemisk beständighet mot många aggressiva 

ämnen, men inte mot oljor
•	 temperaturbeständighet: -20 °C till +80 °C, 

kortvarigt upp till +100 °C, minskad bärighet 
över +60 °C

•	 elektrisk ledningsförmåga (resistans) ≤ 107 Ω

Ytterligare information:
•	 hjulserier: sida 63
•	 hjulbana: sida 53
•	 lagertyper: sida 84–85
•	 kemisk beständighet: sida 51

Hjul Hjul-Ø 
 
(D) [mm]

Hjul- 
bredd 
(T2) [mm]

Bärighet 
vid 4 km/h 
[kg]

Bärighet 
vid 10 km/h 
[kg]

Lagertyp Axelhåls-Ø 
 
(d) [mm]

Navlängd 
 
(T1) [mm]

ALEV 100/15K-SG-AS 100 40 200 	 – kullager 15 40
ALEV 125/15K-SG-AS 125 40 250 	 – kullager 15 45
ALEV 160/20K-SG-AS 160 50 350 170 kullager 20 60
ALEV 160/25K-SG-AS 160 50 400 200 kullager 25 60
ALEV 200/20K-SG-AS 200 50 450 220 kullager 20 60
ALEV 200/25K-SG-AS 200 50 450 220 kullager 25 60
ALEV 250/20K-SG-AS 250 50 550 270 kullager 20 60
ALEV 250/25K-SG-AS 250 50 550 270 kullager 25 60

Länkhjulsserier

L-ALEV LK-ALEV LH-ALEV LUH-ALEV LO-ALEV LHD-ALEV

Sida 222 223 224 225 226 227

Bärighets klassificering

Levereras i hjul-Ø 100–250 mm hjul-Ø 100–200 mm hjul-Ø 100–250 mm hjul-Ø 160–200 mm hjul-Ø 160–250 mm hjul-Ø 100–125 mm

200–550 kg

 Ythårdhet
65 Shore A

 Aktsamhet mot golv / driftsljud
mycket bra

 Rullmotstånd
mycket bra

 Slitstyrka
bra

​
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Serie: PATH...-ELS
Hjul med termoplastisk polyuretan-hjulbana, 
med polyamidfälg, 
elektriskt ledande, smetfria

Hjulbana:
•	 högkvalitativ termoplastisk polyuretan (TPU), 

hårdhet 94 Shore A
•	 lågt rull- och vridmotstånd
•	 hög nötningsbeständighet
•	 färg mörkgrå, smetfri, icke-avfärgande
•	 kemiskt bunden, oskiljbar förbindelse med 

fälgen

Fälg:
•	 högkvalitativ polyamid 6, slagtålig
•	 färg silvergrå (trådskydd: svart)

Övriga egenskaper:
•	 KA-variant: med trådskydd av plast, litet
•	 KF-variant: med trådskydd av plast, stort
•	 KAD-variant: med trådskydd av plast, litet, med 

extra kullagertätning
•	 KFD-variant: med trådskydd av plast, stort, med 

extra kullagertätning
•	 mycket hög kemisk beständighet mot många 

aggressiva ämnen
•	 temperaturbeständighet: -20 °C till +70 °C, 

kortvarigt upp till +90 °C, minskad bärighet över 
+35 °C

•	 elektrisk ledningsförmåga (resistans) ≤ 104 Ω

Ytterligare information:
•	 hjulserier: sida 61
•	 hjulbana: sida 55
•	 lagertyper: sida 84–85
•	 kemisk beständighet: sida 51

Hjul Hjul-Ø 
 
(D) [mm]

Hjul- 
bredd 
(T2) [mm]

Bärighet  
 
[kg]

Lagertyp Axelhåls-Ø 
 
(d) [mm]

Navlängd 
 
(T1) [mm]

PATH 50/6KF-ELS 50 19 50 kullager (C) 6 23
PATH 50/6KFD-ELS 50 19 50 kullager (C) 6 23
PATH 75/6KF-ELS 75 25 65 kullager (C) 6 31
PATH 75/6KFD-ELS 75 25 65 kullager (C) 6 31
PATH 80/8KF-ELS 80 32 100 kullager (C) 8 36
PATH 80/8KFD-ELS 80 32 100 kullager (C) 8 36
PATH 101/8KF-ELS 100 32 130 kullager (C) 8 36
PATH 101/8KFD-ELS 100 32 130 kullager (C) 8 36
PATH 100/8KF-ELS 100 32 130 kullager (C) 8 46
PATH 100/8KFD-ELS 100 32 130 kullager (C) 8 46
PATH 100/10KF-ELS 100 32 130 kullager (C) 10 46
PATH 100/10KFD-ELS 100 32 130 kullager (C) 10 46
PATH 126/8KF-ELS 125 32 160 kullager (C) 8 36
PATH 126/8KFD-ELS 125 32 160 kullager (C) 8 36
PATH 125/8KF-ELS 125 32 160 kullager (C) 8 46
PATH 125/8KFD-ELS 125 32 160 kullager (C) 8 46
PATH 125/10KF-ELS 125 32 160 kullager (C) 10 46
PATH 125/10KFD-ELS 125 32 160 kullager (C) 10 46
PATH 160/12KAD-ELS 160 40 260 kullager (C) 12 62
PATH 160/12KA-ELS 160 40 260 kullager (C) 12 62
PATH 160/20KA-ELS 160 40 260 kullager (C) 20 60
PATH 160/20KAD-ELS 160 40 260 kullager (C) 20 60
PATH 200/12KAD-ELS 200 40 325 kullager (C) 12 62
PATH 200/12KA-ELS 200 40 325 kullager (C) 12 62
PATH 200/20KA-ELS 200 40 325 kullager (C) 20 60
PATH 200/20KAD-ELS 200 40 325 kullager (C) 20 60

Länkhjulsserier

LPA-PATH / 
LKPA-PATH

LDA-PATH LE-PATH L-PATH LK-PATH LPXA-PATH / 
LKPXA-PATH 

LEX-PATH

Sida 138 140 259 261 262 395 407

Bärighets klassificering

Levereras i hjul-Ø 50–125 mm* hjul-Ø 50–75 mm* hjul-Ø 80–200 mm* hjul-Ø 80–200 mm hjul-Ø 80–200 mm hjul-Ø 50–125 mm* hjul-Ø 80–200 mm*

*	 Andra länkhjulsserier med centrumhål: LRA-PATH / LKRA-PATH (sida 137), LMDA-PATH (sida 139), LER-PATH (sida 260), LRXA-PATH / LKRXA-PATH (sida 394), LEXR-PATH (sida 408)

50–325 kg

 Ythårdhet
94 Shore A

 Aktsamhet mot golv / driftsljud
bra

 Rullmotstånd
mycket bra

 Slitstyrka
mycket bra

kullager (C) 
KA variant

kullager (C) 
KF variant
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Serie: ALTH...-AS-
Hjul för höga belastningar med  
Blickle Extrathane® polyuretan-hjulbana, 
med aluminiumfälg, antistatiska

Blickle
Extrathane®

Hjulbana:
•	 högkvalitativa polyuretan-elastomer Blickle 

Extrathane®, hårdhet 92 Shore A
•	 lågt rullmotstånd
•	 hög nötningsbeständighet
•	 hög skär- och draghållfasthet
•	 färg grå, smetfri, icke-avfärgande
•	 mycket god kemisk förbindelse med fälgen

Fälg:
•	 gjuten aluminium

Övriga egenskaper:
•	 hög kemisk beständighet mot många 

aggressiva ämnen
•	 temperaturbeständighet: -20 °C till +70 °C, 

kortvarigt upp till +90 °C, minskad bärighet 
över +40 °C

•	 elektrisk ledningsförmåga (resistans) ≤ 107 Ω

Ytterligare information:
•	 hjulserier: sida 65
•	 hjulbana: sida 55
•	 lagertyper: sida 84–85
•	 kemisk beständighet: sida 51

Hjul Hjul-Ø 
 
(D) [mm]

Hjul- 
bredd 
(T2) [mm]

Bärighet 
vid 4 km/h 
[kg]

Bärighet 
vid 10 km/h 
[kg]

Lagertyp Axelhåls-Ø 
 
(d) [mm]

Navlängd 
 
(T1) [mm]

ALTH 80/15K-AS 80 30 200 	 – kullager 15 35
ALTH 100/15K-AS 100 40 350 	 – kullager 15 45
ALTH 101/15K-AS * 100 40 420 	 – kullager 15 40
ALTH 101/15K-AS-CO * 100 40 420 	 – kullager 15 40
ALTH 125/15K-AS 125 40 550 	 – kullager 15 45
ALTH 125/15K-AS-CO 125 40 550 	 – kullager 15 45
ALTH 127/20K-AS 125 54 750 370 kullager 20 60
ALTH 151/15K-AS 150 40 400 200 kullager 15 60
ALTH 150/20K-AS 150 50 650 320 kullager 20 60
ALTH 152/20K-AS * 150 54 900 450 kullager 20 60
ALTH 160/20K-AS 160 50 750 370 kullager 20 60
ALTH 160/20K-AS-CO 160 50 750 300 kullager 20 60
ALTH 162/20K-AS * 160 50 950 470 kullager 20 60
ALTH 180/20K-AS 180 50 700 350 kullager 20 60
ALTH 200/20K-AS 200 50 800 400 kullager 20 60
ALTH 200/20K-AS-CO 200 50 800 320 kullager 20 60
ALTH 200/25K-AS 200 50 800 400 kullager 25 60
ALTH 200/25K-AS-CO 200 50 800 320 kullager 25 60
ALTH 202/20K-AS * 200 50 1 000 500 kullager 20 60
ALTH 250/25K-AS 250 60 1 000 500 kullager 25 70
ALTH 252/25K-AS * 250 60 1 250 620 kullager 25 70
* Med fälg för höga belastningar, förstärkt utförande

Länkhjulsserier

L-ALTH LK-ALTH LKR-ALTH LH-ALTH LHZ-ALTH LUH-ALTH LO-ALTH

Sida 275 276 277 278 279 280 281

Bärighets klassificering

Levereras i hjul-Ø 80–250 mm hjul-Ø 80–200 mm hjul-Ø 80, 100, 
125x40 mm

hjul-Ø 80–250 mm hjul-Ø 125x54, 160, 
200 mm

hjul-Ø 125x54, 150, 
160, 200 mm

hjul-Ø 125x54, 150, 
160, 200, 250 mm

200–1 250 kg

 Ythårdhet
92 Shore A

 Aktsamhet mot golv / driftsljud
bra

 Rullmotstånd
mycket bra

 Slitstyrka
utmärkt

kullager förstärkt utförande variant -CO
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Serie: ALST...-AS
Hjul för höga belastningar med  
Blickle Softhane® polyuretan-hjulbana, 
med aluminiumfälg, antistatiska

Blickle
Softhane®

Hjulbana:
•	 högkvalitativa polyuretan-elastomer Blickle 

Softhane®, hårdhet 75 Shore A
•	 extra tjock elastisk hjulbana som garanterar 

utomordentlig rullkomfort
•	 mycket skonsamt mot golvytan, låg ljudnivå
•	 lågt rullmotstånd
•	 hög nötningsbeständighet
•	 hög skär- och draghållfasthet
•	 färg grå, smetfri, icke-avfärgande
•	 mycket god kemisk förbindelse med fälgen

Fälg:
•	 gjuten aluminium

Övriga egenskaper:
•	 hög kemisk beständighet mot många aggressiva 

ämnen
•	 temperaturbeständighet: -20 °C till +70 °C, 

kortvarigt upp till +90 °C, minskad bärighet över 
+40 °C

•	 elektrisk ledningsförmåga (resistans) ≤ 107 Ω

Ytterligare information:
•	 hjulserier: sida 66
•	 hjulbana: sida 55
•	 lagertyper: sida 84–85
•	 kemisk beständighet: sida 51

Hjul Hjul-Ø 
 
(D) [mm]

Hjul- 
bredd 
(T2) [mm]

Bärighet 
vid 4 km/h 
[kg]

Bärighet 
vid 10 km/h 
[kg]

Lagertyp Axelhåls-Ø 
 
(d) [mm]

Navlängd 
 
(T1) [mm]

ALST 100/15K-AS 100 40 320 	 – kullager 15 40
ALST 125/15K-AS 125 40 370 	 – kullager 15 45
ALST 127/20K-AS 125 54 450 180 kullager 20 60
ALST 150/20K-AS 150 50 500 200 kullager 20 60
ALST 160/20K-AS 160 50 580 230 kullager 20 60
ALST 200/20K-AS 200 50 750 300 kullager 20 60

Länkhjulsserier

L-ALST LK-ALST LKR-ALST LH-ALST LUH-ALST LO-ALST

Sida 295 296 297 298 299 300

Bärighets klassificering

Levereras i hjul-Ø 100–200 mm hjul-Ø 100–200 mm hjul-Ø 100–
125x40 mm

hjul-Ø 100–200 mm hjul-Ø 125x54–
200 mm

hjul-Ø 125x54– 
200 mm

320–750 kg

 Ythårdhet
75 Shore A

 Aktsamhet mot golv / driftsljud
mycket bra

 Rullmotstånd
mycket bra

 Slitstyrka
mycket bra

​
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160–450 kg

Serie: PP...-EL
Polypropylenhjul 
elektriskt ledande

Hjul:
•	 högkvalitativ polypropylen, slagtålig, hårdhet 

60 Shore D
•	 lågt rull- och vridmotstånd
•	 färg svart

Övriga egenskaper:
•	 KA-variant: med trådskydd av plast, litet
•	 hög kemisk beständighet mot många aggressiva 

ämnen
•	 temperaturbeständighet: -20 °C till +60 °C, 

minskad bärighet över +30 °C
•	 elektrisk ledningsförmåga (resistans) ≤ 104 Ω

Ytterligare information:
•	 hjulserier: sida 69
•	 hjulbana: sida 57
•	 lagertyper: sida 84–85
•	 kemisk beständighet: sida 51

Hjul Hjul-Ø 
 
(D) [mm]

Hjul- 
bredd 
(T2) [mm]

Bärighet  
 
[kg]

Lagertyp Axelhåls-Ø 
 
(d) [mm]

Navlängd 
 
(T1) [mm]

PP 100/8KA-EL 100 37 160 kullager (C) 8 46
PP 125/8KA-EL 125 40 200 kullager (C) 8 46
PP 150/20K-EL 150 50 300 kullager 20 60
PP 200/20K-EL 200 50 450 kullager 20 60

 Ythårdhet
60 Shore D

 Aktsamhet mot golv / driftsljud
tillfredsställande

 Rullmotstånd
mycket bra

 Slitstyrka
tillfredsställande

Länkhjulsserier

LE-PP LER-PP L-PP

Sida 337 338 339

Bärighets klassificering

Levereras i alla alla alla

kullager (C) 
KA variant

kullager
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Serie: PO...-ELS
Polyamidhjul 
elektriskt ledande, smetfria

Hjul:
•	 högkvalitativ polyamid 6, slagtålig, hårdhet 

70 Shore D
•	 utmärkt rull- och vridmotstånd
•	 mjuk gång på jämna ytor
•	 hög nötningsbeständighet
•	 färg grå, smetfri

Övriga egenskaper:
•	 KA-variant: med trådskydd av plast, litet
•	 hög kemisk beständighet mot många aggressiva 

ämnen
•	 temperaturbeständighet: -20 °C till +80 °C, 

minskad bärighet över +35 °C
•	 elektrisk ledningsförmåga (resistans) ≤ 104 Ω

Ytterligare information:
•	 hjulserier: sida 69
•	 hjulbana: sida 57
•	 lagertyper: sida 84–85
•	 kemisk beständighet: sida 51

Hjul Hjul-Ø 
 
(D) [mm]

Hjul- 
bredd 
(T2) [mm]

Bärighet  
 
[kg]

Lagertyp Axelhåls-Ø 
 
(d) [mm]

Navlängd 
 
(T1) [mm]

PO 80/12G-ELS 80 32 220 glidlager 12 35
PO 80/8KA-ELS 80 32 220 kullager (C) 8 36
PO 100/12G-ELS 100 37 280 glidlager 12 45
PO 100/15G-ELS 100 37 280 glidlager 15 45
PO 100/8KA-ELS 100 37 280 kullager (C) 8 46
PO 100/10KA-ELS 100 37 280 kullager (C) 10 46
PO 125/12G-ELS 125 40 300 glidlager 12 45
PO 125/15G-ELS 125 40 300 glidlager 15 45
PO 125/8KA-ELS 125 40 300 kullager (C) 8 46
PO 125/10KA-ELS 125 40 300 kullager (C) 10 46
PO 150/20G-ELS 150 50 400 glidlager 20 60
PO 150/20K-ELS 150 50 400 kullager 20 60
PO 160/20G-ELS 160 50 450 glidlager 20 60
PO 160/20K-ELS 160 50 450 kullager 20 60
PO 200/20G-ELS 200 50 600 glidlager 20 60
PO 200/20K-ELS 200 50 600 kullager 20 60

Länkhjulsserier

LE-PO / 
LEX-PO

LER-PO / 
LEXR-PO

L-PO / 
LX-PO

LK-PO LH-PO LUH-PO LO-PO

Sida 345 / 417 346 / 418 348 / 420 350 352 353 354

Bärighets klassificering

Levereras i hjul-Ø 80–200 mm hjul-Ø 80–200 mm* hjul-Ø 80–200 mm hjul-Ø 100–200 mm hjul-Ø 100–200 mm hjul-Ø 150–200 mm hjul-Ø 150–200 mm

*	 Andra länkhjulsserier med tapp: LEZ-PO (sida 347), LEXZ-PO (sida 419)

220–600 kg

 Ythårdhet
70 Shore D

 Aktsamhet mot golv / driftsljud
tillfredsställande

 Rullmotstånd
utmärkt

 Slitstyrka
bra

glidlager kullager (C) 
KA variant

kullager
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Serie: G
Gjutjärnshjul

Hjul:
•	 robust gjutjärn, hårdhet 180–220 HB
•	 med smörjnippel
•	 extremt lågt rull- och vridmotstånd
•	 utmärkt slitstyrka
•	 maskinbearbetade hjulbanor och kanter
•	 lackad, färg silver

Övriga egenskaper:
•	 kemisk beständighet mot många aggressiva 

ämnen
•	 temperaturbeständighet: 

glidlagerutförande: -100 °C till +600 °C 
kullagerutförande: (”K”): -20 °C till +120 °C 
kullagerutförande: (”IK”): -30 °C till +300 °C

•	 på tryckkänsliga golv måste yttrycket beaktas på 
grund av de höga punktbelastningarna

•	 glidlagerutföranden ska smörjas regelbundet
•	 ska smörjas efter användningstemperatur
•	 elektrisk ledningsförmåga (resistans) ≤ 104 Ω

Ytterligare information:
•	 hjulserier: sida 70
•	 hjulbana: sida 59
•	 lagertyper: sida 84–85
•	 kemisk beständighet: sida 51

Hjul Hjul-Ø 
 
(D) [mm]

Hjul- 
bredd 
(T2) [mm]

Bärighet 
upp till +70 °C 
[kg]

Lagertyp Axelhåls-Ø 
 
(d) [mm]

Navlängd 
 
(T1) [mm]

G 80/12G 80 25 250 glidlager 12 35
G 80/15G 80 25 250 glidlager 15 35
G 100/15G 100 35 400 glidlager 15 45
G 100/15IK 100 35 400 kullager 15 40
G 100/15K 100 35 400 kullager 15 40
G 125/15G 125 35 450 glidlager 15 45
G 125/15IK 125 35 450 kullager 15 45
G 125/15K 125 35 450 kullager 15 45
G 127/20G 125 50 750 glidlager 20 60
G 127/20IK 125 50 750 kullager 20 60
G 127/20K 125 50 750 kullager 20 60
G 150/20G 150 50 900 glidlager 20 60
G 150/20IK 150 50 900 kullager 20 60
G 150/20K 150 50 900 kullager 20 60
G 200/20G 200 50 1 100 glidlager 20 60
G 200/20IK 200 50 1 000 kullager 20 60
G 200/20K 200 50 1 100 kullager 20 60
G 250/25G 250 60 1 400 glidlager 25 65
G 250/25IK 250 60 1 300 kullager 25 70
G 250/25K 250 60 1 400 kullager 25 70

Länkhjulsserier

L-G LK-G LH-G LO-G LS-G LI-G LIO-G

Sida 377 378 379 380 381 469 470

Bärighets klassificering

Levereras i hjul-Ø 80–200 mm hjul-Ø 80–200 mm alla hjul-Ø 125x50–
250 mm

hjul-Ø 125x50–
250 mm

hjul-Ø 80–200 mm* hjul-Ø 125x50–
250 mm*

*	 Glidlagerutförande och kullagerutförande ”IK”

250–1 400 kg

 Ythårdhet
180–220 HB

 Aktsamhet mot golv / driftsljud
tillräcklig

 Rullmotstånd
utmärkt

 Slitstyrka
utmärkt

glidlager kullager
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750–15 000 kg

Serie: SVS
Stålhjul för extremt hög belastning

Hjul:
•	 härdat stål, maskinbearbetad, hårdhet 

190–230 HB
•	 något konvex slitbana
•	 ytan lätt oljad
•	 extremt lågt rullmotstånd
•	 mjuk gång på jämna ytor
•	 utmärkt slitstyrka
•	 extremt hög statisk och dynamisk bärighet

Övriga egenskaper:
•	 kemisk beständighet mot många aggressiva 

ämnen
•	 temperaturbeständighet: -20 °C till +120 °C
•	 på tryckkänsliga golv måste yttrycket beaktas 

på grund av de höga punktbelastningarna
•	 elektrisk ledningsförmåga (resistans) ≤ 104 Ω

Ytterligare information:
•	 hjulserier: sida 70
•	 hjulbana: sida 59
•	 lagertyper: sida 84–85
•	 kemisk beständighet: sida 51

Hjul Hjul-Ø 
 
(D) [mm]

Hjul- 
bredd 
(T2) [mm]

Bärighet  
 
[kg]

Lagertyp Axelhåls-Ø 
 
(d) [mm]

Navlängd 
 
(T1) [mm]

SVS 65/20K 65 40 750 kullager 20 45
SVS 80/20K 80 40 1 100 kullager 20 45
SVS 100/25K 100 40 1 700 kullager 25 45
SVS 127/30K 125 55 2 750 kullager 30 60
SVS 150/45K 150 55 4 000 kullager 45 60
SVS 201/50K 200 55 6 000 kullager 50 60
SVS 200/60K 200 80 7 000 kullager 60 90
SVS 250/70K 250 65 10 000 kullager 70 75
SVS 300/100K 300 90 15 000 kullager 100 100
Andra mått tillgängliga på förfrågan

 Ythårdhet
190–230 HB

 Aktsamhet mot golv / driftsljud
tillräcklig

 Rullmotstånd
utmärkt

 Slitstyrka
utmärkt

Länkhjulsserier

LH-SVS LS-SVS

Sida 383 384

Bärighets klassificering

Levereras i hjul-Ø 65–125 mm hjul-Ø 100–300 mm

​




