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Fjädrande länkhjul
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Serie LHF LPFE LSFN LSFE

Beskrivning av bygel pressad av stark stålplåt solid svetsad stålkonstruktion stabil svetsad stålkonstruktion stabil svetsad stålkonstruktion

Fjädring stålfjäder polyuretan-vridfjäder stålfjäder polyuretanfjäderelement

Hjul-Ø 100–200 mm 100–150 mm 160–300 mm 160–250 mm

Bärighet för länkhjul upp till 800 kg 500 kg 2 400 kg 1 800 kg

Förspänningskraft 30–50 kg 40 kg 50–150 kg 50–200 kg

Fjäderkraft 200–570 kg 330–500 kg 400–1 500 kg 300–1 200 kg

Max. fjäderväg 19–25 mm 16–25 mm 25–45 mm 25 mm

Hastigheter upp till 16 km/h

Dämpningsegenskaper

Användning på svåra ytor

Tillgängliga hjulserier ALEV, ALST, ALTH ALEV, ALTH SE, GST, GTH, GB SE, GST, GTH, GB

För beskrivning av hjulet, se sida 221, 294, 274 sida 221, 274 sida 228, 301, 286–287, 
312–313

sida 228, 301, 286–287, 
312–313

För information om länkhjul 
och fasthjul, se sida 476, 480, 483 sida 477, 484 sida 478, 481, 485, 487 sida 479, 482, 486, 488

  utmärkt   mycket bra   bra   tillfredsställande  tillräcklig  

Innehållsförteckning
Fjädrande länkhjul
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Serie: LHF-ALEV, BHF-ALEV
Länkhjul av stålplåt för höga belastningar,  
med stålfjäder, hjul med 
”Blickle EasyRoll” elastisk massivgummibana

200–500 kg

Bygel: serie LHF/BHF
• pressad av stark stålplåt, förzinkad, 

blåpassiverad, Cr6-fri
• kraftig gaffel och infästningsplatta
• robust fjäderkonstruktion med stålfjäder
• underhållsfritt fjädermekanism
Länkbygel:
• dubbla kullager i vridkransen
• mycket stabil mittbult, skruvad och säkrad
• särskilt stöt- och slagtålig tack vare fyra 

specialformade, härdade lagersäten 

Hjul: serie ALEV
• hjulbana: högkvalitativt elastiskt massivgummi 

“Blickle EasyRoll” med lågt rullmotstånd, hårdhet 
65 Shore A, färg svart

• fälg: gjuten aluminium

Ytterligare information:
• bygelserie: sida 94
• hjulserier: sida 63
• lagertyper: sida 84–85

Länkhjul Fasthjul Hjul-Ø 
 
[mm]

Hjul-
bredd
[mm]

Bärighet  
 
[kg]

Fjäder- 
kraft 
[kg]

Förspännings- 
kraft  
[kg]

Fjäder-
väg
[mm]

Total- 
höjd 
[mm]

Platt- 
storlek 
[mm]

Fästhåls- 
avstånd 
[mm]

Fäst- 
håls-Ø 
[mm]

Utliggning 
länkhjul 
[mm]

LHF-ALEV 100K-1 BHF-ALEV 100K-1 100 40 200 200 30 19 175 100 x 85 80 x 60 9 32
LHF-ALEV 100K-3 BHF-ALEV 100K-3 100 40 200 200 30 19 175 140 x 110 105 x 75–80 11 32
LHF-ALEV 125K-1 BHF-ALEV 125K-1 125 40 250 240 30 21 200 100 x 85 80 x 60 9 45
LHF-ALEV 125K-3 BHF-ALEV 125K-3 125 40 250 240 30 21 200 140 x 110 105 x 75–80 11 45
LHF-ALEV 160K BHF-ALEV 160K 160 50 400 400 50 25 245 140 x 110 105 x 75–80 11 65
LHF-ALEV 200K BHF-ALEV 200K 200 50 500 400 50 25 265 140 x 110 105 x 75–80 11 65

Varianter / tillbehör

med smetfri
grå hjulbana

elektriskt
ledande variant,
svart hjulbana

med hjulbroms 
”Radstop”

Teknisk beskrivning sidan 52 50 113

Artikelnr.-tillägg -SG -EL -RA

Levereras i alla på förfrågan på förfrågan
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Serie: LPFE-ALEV, BPFE-ALEV
Länkhjul för höga belastningar 
med polyuretan-vridfjädrar, hjul med 
”Blickle EasyRoll” elastisk massivgummibana

200–400 kg

Bygel: serie LPFE/BPFE
• solid konstruktion av svetsat stål, massiv 

smidesdel, förzinkad, gulpassiverad, Cr6-fri
• utmärkta fjädringsegenskaper tack vare 

patenterad skivfjäderkonstruktion
Länkbygel:
• ett tätat, livstidssmort spårkullager i vridkransen 

(två för hjul-Ø 125x50 mm och uppåt) 

Hjul: serie ALEV
• hjulbana: högkvalitativt elastiskt massivgummi 

“Blickle EasyRoll” med lågt rullmotstånd, hårdhet 
65 Shore A, färg svart

• fälg: gjuten aluminium

Ytterligare information:
• bygelserie: sida 95
• hjulserier: sida 63
• lagertyper: sida 84–85

Länkhjul Fasthjul Hjul-Ø 
 
[mm]

Hjul-
bredd
[mm]

Bärighet  
 
[kg]

Fjäder- 
kraft 
[kg]

Förspännings- 
kraft  
[kg]

Fjäder-
väg
[mm]

Total- 
höjd 
[mm]

Platt- 
storlek 
[mm]

Fästhåls- 
avstånd 
[mm]

Fäst- 
håls-Ø 
[mm]

Utliggning 
länkhjul 
[mm]

LPFE-ALEV 100K-FA BPFE-ALEV 100K-FA 100 40 200 330 40 16 170 100 x 85 80 x 60 9 38
LPFE-ALEV 125K-FA BPFE-ALEV 125K-FA 125 40 250 290 40 18 192 100 x 85 80 x 60 9 45
LPFE-ALEV 127K BPFE-ALEV 127K 125 50 300 370 40 25 225 140 x 110 105 x 75–80 11 61
LPFE-ALEV 150K BPFE-ALEV 150K 150 50 400 370 40 25 255 140 x 110 105 x 75–80 11 61

Varianter / tillbehör

med smetfri
grå hjulbana

elektriskt
ledande variant,
svart hjulbana

med tapp

Teknisk beskrivning sidan 52 50 104

Artikelnr.-tillägg -SG -EL -ZA

Levereras i alla på förfrågan på förfrågan
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Serie: LSFN-SE, BSFN-SE
Länkhjul av svetsat stål för höga belastningar 
med stålfjäder, hjul med 
”Blickle EasyRoll” elastisk massivgummibana

450–1 000 kg

Bygel: serie LSFN/BSFN
• särskilt stabil svetsad stålkonstruktion, 

förzinkad, gulpassiverad, Cr6-fri
• robust fjäderkonstruktion med stålfjäder
• underhållsfritt fjädermekanism
Länkbygel:
• spårkullager ISO 104 och koniskt rullager ISO 

355 i vridkransen
• mycket stabil svetsad mittbult, skruvad och 

säkrad
• damm-och stänksäker
• smörjnippel 

Hjul: serie SE
• hjulbana: högkvalitativt elastiskt massivgummi 

“Blickle EasyRoll” med lågt rullmotstånd, hårdhet 
65 Shore A, färg svart

• fälg: tjockväggigt pressat stål, lackad, färg antracit

Ytterligare information:
• bygelserie: sida 95
• hjulserier: sida 63
• lagertyper: sida 84–85

Länkhjul Fasthjul Hjul-Ø 
 
[mm]

Hjul-
bredd
[mm]

Bärighet  
 
[kg]

Fjäder- 
kraft 
[kg]

Förspännings- 
kraft  
[kg]

Fjäder-
väg
[mm]

Total- 
höjd 
[mm]

Platt- 
storlek 
[mm]

Fästhåls- 
avstånd 
[mm]

Fäst- 
håls-Ø 
[mm]

Utliggning 
länkhjul 
[mm]

LSFN-SE 160K BSFN-SE 160K 160 50 450 400 50 25 245 140 x 110 105 x 75–80 11 100
LSFN-SE 200K BSFN-SE 200K 200 50 600 400 50 25 265 140 x 110 105 x 75–80 11 100
LSFN-SE 202K BSFN-SE 202K 200 80 850 570 75 25 275 175 x 140 140 x 105 14 100
LSFN-SE 250K BSFN-SE 250K 250 60 850 570 75 25 315 175 x 140 140 x 105 14 120
LSFN-SE 252K BSFN-SE 252K 250 80 1 000 750 100 25 315 175 x 140 140 x 105 14 120
LSFN-SE 300K BSFN-SE 300K 300 75 1 000 850 100 45 395 200 x 160 160 x 120 14 120

Varianter / tillbehör

med smetfri
grå hjulbana

med hjulbroms 
”Radstop”

med riktningsspärr

Teknisk beskrivning sidan 52 113 115

Artikelnr.-tillägg -SG -RA

Levereras i hjul-Ø 160–200 mm, 
andra på förfrågan

på förfrågan på förfrågan
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Serie: LSFE-SE, BSFE-SE
Länkhjul av svetsat stål för höga belastningar 
med polyuretanfjäder, hjul med 
”Blickle EasyRoll” elastisk massivgummibana

450–1 000 kg

Bygel: serie LSFE/BSFE
• särskilt stabil svetsad stålkonstruktion, 

förzinkad, gulpassiverad, Cr6-fri
• elastomerfjäder för utmärkta dämpningsegen-

skaper
• underhållsfritt fjädermekanism
Länkbygel:
• spårkullager ISO 104 och koniskt rullager ISO 

355 i vridkransen
• mycket stabil svetsad mittbult, skruvad och 

säkrad
• damm-och stänksäker
• smörjnippel 

Hjul: serie SE
• hjulbana: högkvalitativt elastiskt massivgummi 

“Blickle EasyRoll” med lågt rullmotstånd, hårdhet 
65 Shore A, färg svart

• fälg: tjockväggigt pressat stål, lackad, färg antracit

Ytterligare information:
• bygelserie: sida 95
• hjulserier: sida 63
• lagertyper: sida 84–85

Länkhjul Fasthjul Hjul-Ø 
 
[mm]

Hjul-
bredd
[mm]

Bärighet  
 
[kg]

Fjäder- 
kraft 
[kg]

Förspännings- 
kraft  
[kg]

Fjäder-
väg
[mm]

Total- 
höjd 
[mm]

Platt- 
storlek 
[mm]

Fästhåls- 
avstånd 
[mm]

Fäst- 
håls-Ø 
[mm]

Utliggning 
länkhjul 
[mm]

LSFE-SE 160K BSFE-SE 160K 160 50 450 300 50 25 245 140 x 110 105 x 75–80 11 100
LSFE-SE 200K BSFE-SE 200K 200 50 600 500 50 25 265 140 x 110 105 x 75–80 11 100
LSFE-SE 202K BSFE-SE 202K 200 80 850 700 100 25 275 175 x 140 140 x 105 14 100
LSFE-SE 250K BSFE-SE 250K 250 60 850 700 100 25 315 175 x 140 140 x 105 14 120
LSFE-SE 252K BSFE-SE 252K 250 80 1 000 700 100 25 315 175 x 140 140 x 105 14 120

Varianter / tillbehör

med smetfri
grå hjulbana

med hjulbroms 
”Radstop”

med riktningsspärr olika fjäderkraft

Teknisk beskrivning sidan 52 113 115

Artikelnr.-tillägg -SG -RA

Levereras i hjul-Ø 160–200 mm, 
andra på förfrågan

på förfrågan på förfrågan på förfrågan
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Serie: LHF-ALST, BHF-ALST
Länkhjul av stålplåt för höga belastningar,  
med stålfjäder, hjul med 
Blickle Softhane® polyuretan-hjulbana

320–750 kg

Bygel: serie LHF/BHF
• pressad av stark stålplåt, förzinkad, 

blåpassiverad, Cr6-fri
• kraftig gaffel och infästningsplatta
• robust fjäderkonstruktion med stålfjäder
• underhållsfritt fjädermekanism
Länkbygel:
• dubbla kullager i vridkransen
• mycket stabil mittbult, skruvad och säkrad
• särskilt stöt- och slagtålig tack vare fyra 

specialformade, härdade lagersäten 

Hjul: serie ALST
• hjulbana: högkvalitativa polyuretan-elastomer 

Blickle Softhane®, hårdhet 75 Shore A, färg grön, 
smetfri, icke-avfärgande

• fälg: gjuten aluminium, färg silvergrå

Ytterligare information:
• bygelserie: sida 94
• hjulserier: sida 66
• lagertyper: sida 84–85 Blickle

Softhane®

Länkhjul Fasthjul Hjul-Ø 
 
[mm]

Hjul-
bredd
[mm]

Bärighet  
 
[kg]

Fjäder- 
kraft 
[kg]

Förspännings- 
kraft  
[kg]

Fjäder-
väg
[mm]

Total- 
höjd 
[mm]

Platt- 
storlek 
[mm]

Fästhåls- 
avstånd 
[mm]

Fäst- 
håls-Ø 
[mm]

Utliggning 
länkhjul 
[mm]

LHF-ALST 100K-1 BHF-ALST 100K-1 100 40 320 200 30 19 175 100 x 85 80 x 60 9 32
LHF-ALST 100K-3 BHF-ALST 100K-3 100 40 320 200 30 19 175 140 x 110 105 x 75–80 11 32
LHF-ALST 125K-1 BHF-ALST 125K-1 125 40 350 240 30 21 200 100 x 85 80 x 60 9 45
LHF-ALST 125K-3 BHF-ALST 125K-3 125 40 350 240 30 21 200 140 x 110 105 x 75–80 11 45
LHF-ALST 160K BHF-ALST 160K 160 50 580 570 50 25 245 140 x 110 105 x 75–80 11 65
LHF-ALST 200K BHF-ALST 200K 200 50 750 570 50 25 265 140 x 110 105 x 75–80 11 65

Varianter / tillbehör

antistatisk variant,
smetfri grå hjulbana

med hjulbroms 
”Radstop”

Teknisk beskrivning sidan 50 113

Artikelnr.-tillägg -AS -RA

Levereras i på förfrågan på förfrågan
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Serie: LSFN-GST, BSFN-GST
Länkhjul av svetsat stål för höga belastningar 
med stålfjäder, hjul med 
Blickle Softhane® polyuretan-hjulbana

600–1 800 kg

Bygel: serie LSFN/BSFN
• särskilt stabil svetsad stålkonstruktion, 

förzinkad, gulpassiverad, Cr6-fri
• robust fjäderkonstruktion med stålfjäder
• underhållsfritt fjädermekanism
Länkbygel:
• spårkullager ISO 104 och koniskt rullager ISO 

355 i vridkransen
• mycket stabil svetsad mittbult, skruvad och 

säkrad
• damm-och stänksäker
• smörjnippel 

Hjul: serie GST
• hjulbana: högkvalitativa polyuretan-elastomer 

Blickle Softhane®, hårdhet 75 Shore A, färg grön, 
smetfri, icke-avfärgande

• fälg: robust gjutjärn, med smörjnippel, lackad, färg 
silver

Ytterligare information:
• bygelserie: sida 95
• hjulserier: sida 67
• lagertyper: sida 84–85

Blickle
Softhane®

Länkhjul Fasthjul Hjul-Ø 
 
[mm]

Hjul-
bredd
[mm]

Bärighet  
 
[kg]

Fjäder- 
kraft 
[kg]

Förspännings- 
kraft  
[kg]

Fjäder-
väg
[mm]

Total- 
höjd 
[mm]

Platt- 
storlek 
[mm]

Fästhåls- 
avstånd 
[mm]

Fäst- 
håls-Ø 
[mm]

Utliggning 
länkhjul 
[mm]

LSFN-GST 160K BSFN-GST 160K 160 50 600 570 75 25 245 140 x 110 105 x 75–80 11 100
LSFN-GST 200K BSFN-GST 200K 200 50 800 570 75 25 265 140 x 110 105 x 75–80 11 100
LSFN-GST 202K BSFN-GST 202K 200 80 1 200 750 100 25 275 175 x 140 140 x 105 14 100
LSFN-GST 250K BSFN-GST 250K 250 60 1 200 750 100 25 315 175 x 140 140 x 105 14 120
LSFN-GST 252K BSFN-GST 252K 250 80 1 400 1 000 150 45 370 200 x 160 160 x 120 14 120
LSFN-GST 302K BSFN-GST 302K 300 80 1 800 1 000 150 45 395 200 x 160 160 x 120 14 120

Varianter / tillbehör

antistatisk variant,
smetfri grå hjulbana

med hjulbroms 
”Radstop”

med riktningsspärr

Teknisk beskrivning sidan 50 113 115

Artikelnr.-tillägg -AS -RA

Levereras i på förfrågan på förfrågan på förfrågan
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Serie: LSFE-GST, BSFE-GST
Länkhjul av svetsat stål för höga belastningar, 
med polyuretanfjäder, hjul med 
Blickle Softhane® polyuretan-hjulbana

600–1 400 kg

Bygel: serie LSFE/BSFE
• särskilt stabil svetsad stålkonstruktion, 

förzinkad, gulpassiverad, Cr6-fri
• elastomerfjäder för utmärkta dämpningsegen-

skaper
• underhållsfritt fjädermekanism
Länkbygel:
• spårkullager ISO 104 och koniskt rullager ISO 

355 i vridkransen
• mycket stabil svetsad mittbult, skruvad och 

säkrad
• damm-och stänksäker
• smörjnippel 

Hjul: serie GST
• hjulbana: högkvalitativa polyuretan-elastomer 

Blickle Softhane®, hårdhet 75 Shore A, färg grön, 
smetfri, icke-avfärgande

• fälg: robust gjutjärn, med smörjnippel, lackad, färg 
silver

Ytterligare information:
• bygelserie: sida 95
• hjulserier: sida 67
• lagertyper: sida 84–85

Blickle
Softhane®

Länkhjul Fasthjul Hjul-Ø 
 
[mm]

Hjul-
bredd
[mm]

Bärighet  
 
[kg]

Fjäder- 
kraft 
[kg]

Förspännings- 
kraft  
[kg]

Fjäder-
väg
[mm]

Total- 
höjd 
[mm]

Platt- 
storlek 
[mm]

Fästhåls- 
avstånd 
[mm]

Fäst- 
håls-Ø 
[mm]

Utliggning 
länkhjul 
[mm]

LSFE-GST 160K BSFE-GST 160K 160 50 600 500 50 25 245 140 x 110 105 x 75–80 11 100
LSFE-GST 200K BSFE-GST 200K 200 50 800 500 50 25 265 140 x 110 105 x 75–80 11 100
LSFE-GST 202K BSFE-GST 202K 200 80 1 200 850 150 25 275 175 x 140 140 x 105 14 100
LSFE-GST 250K BSFE-GST 250K 250 60 1 200 850 150 25 315 175 x 140 140 x 105 14 120
LSFE-GST 252K BSFE-GST 252K 250 80 1 400 1 200 200 25 315 200 x 160 160 x 120 14 120

Varianter / tillbehör

antistatisk variant,
smetfri grå hjulbana

med hjulbroms 
”Radstop”

med riktningsspärr olika fjäderkraft

Teknisk beskrivning sidan 50 113 115

Artikelnr.-tillägg -AS -RA

Levereras i på förfrågan på förfrågan på förfrågan på förfrågan
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Serie: LHF-ALTH, BHF-ALTH
Länkhjul av stålplåt för höga belastningar,  
med stålfjäder, hjul med 
Blickle Extrathane® polyuretan-hjulbana

350–800 kg

Bygel: serie LHF/BHF
• pressad av stark stålplåt, förzinkad, 

blåpassiverad, Cr6-fri
• kraftig gaffel och infästningsplatta
• robust fjäderkonstruktion med stålfjäder
• underhållsfritt fjädermekanism
Länkbygel:
• dubbla kullager i vridkransen
• mycket stabil mittbult, skruvad och säkrad
• särskilt stöt- och slagtålig tack vare fyra 

specialformade, härdade lagersäten 

Hjul: serie ALTH
• hjulbana: högkvalitativa polyuretan-elastomer 

Blickle Extrathane®, hårdhet 92 Shore A, färg 
ljusbrun, smetfri, icke-avfärgande

• fälg: gjuten aluminium, färg silvergrå

Ytterligare information:
• bygelserie: sida 94
• hjulserier: sida 65
• lagertyper: sida 84–85 Blickle

Extrathane®

Länkhjul Fasthjul Hjul-Ø 
 
[mm]

Hjul-
bredd
[mm]

Bärighet  
 
[kg]

Fjäder- 
kraft 
[kg]

Förspännings- 
kraft  
[kg]

Fjäder-
väg
[mm]

Total- 
höjd 
[mm]

Platt- 
storlek 
[mm]

Fästhåls- 
avstånd 
[mm]

Fäst- 
håls-Ø 
[mm]

Utliggning 
länkhjul 
[mm]

LHF-ALTH 101K-1-FA BHF-ALTH 101K-1-FA 100 40 350 200 30 19 175 100 x 85 80 x 60 9 32
LHF-ALTH 101K-1-FA-CO BHF-ALTH 101K-1-FA-CO 100 40 350 200 30 19 175 100 x 85 80 x 60 9 32
LHF-ALTH 101K-3-FA BHF-ALTH 101K-3-FA 100 40 350 200 30 19 175 140 x 110 105 x 75–80 11 32
LHF-ALTH 101K-3-FA-CO BHF-ALTH 101K-3-FA-CO 100 40 350 200 30 19 175 140 x 110 105 x 75–80 11 32
LHF-ALTH 125K-1-FA BHF-ALTH 125K-1-FA 125 40 350 240 30 21 200 100 x 85 80 x 60 9 45
LHF-ALTH 125K-1-FA-CO BHF-ALTH 125K-1-FA-CO 125 40 350 240 30 21 200 100 x 85 80 x 60 9 45
LHF-ALTH 125K-3-FA BHF-ALTH 125K-3-FA 125 40 350 240 30 21 200 140 x 110 105 x 75–80 11 45
LHF-ALTH 125K-3-FA-CO BHF-ALTH 125K-3-FA-CO 125 40 350 240 30 21 200 140 x 110 105 x 75–80 11 45
LHF-ALTH 160K BHF-ALTH 160K 160 50 750 570 50 25 245 140 x 110 105 x 75–80 11 65
LHF-ALTH 160K-CO BHF-ALTH 160K-CO 160 50 750 570 50 25 245 140 x 110 105 x 75–80 11 65
LHF-ALTH 200K BHF-ALTH 200K 200 50 800 570 50 25 265 140 x 110 105 x 75–80 11 65
LHF-ALTH 200K-CO BHF-ALTH 200K-CO 200 50 800 570 50 25 265 140 x 110 105 x 75–80 11 65

Varianter / tillbehör

variant med extremt 
konvex hjulbana

antistatisk variant,
smetfri grå hjulbana

med hjulbroms 
”Radstop”

Teknisk beskrivning sidan 55 50 113

Artikelnr.-tillägg -CO -AS -RA

Levereras i alla på förfrågan
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Serie: LPFE-ALTH, BPFE-ALTH
Länkhjul för höga belastningar, 
med polyuretan-vridfjädrar, hjul med 
Blickle Extrathane® polyuretan-hjulbana

350–500 kg

Bygel: serie LPFE/BPFE
• solid konstruktion av svetsat stål, massiv 

smidesdel, förzinkad, gulpassiverad, Cr6-fri
• utmärkta fjädringsegenskaper tack vare 

patenterad skivfjäderkonstruktion
Länkbygel:
• ett tätat, livstidssmort spårkullager i vridkransen 

(två för hjul-Ø 125x50 mm och uppåt) 

Hjul: serie ALTH
• hjulbana: högkvalitativa polyuretan-elastomer 

Blickle Extrathane®, hårdhet 92 Shore A, färg 
ljusbrun, smetfri, icke-avfärgande

• fälg: gjuten aluminium, färg silvergrå

Ytterligare information:
• bygelserie: sida 95
• hjulserier: sida 65
• lagertyper: sida 84–85 Blickle

Extrathane®

Länkhjul Fasthjul Hjul-Ø 
 
[mm]

Hjul-
bredd
[mm]

Bärighet  
 
[kg]

Fjäder- 
kraft 
[kg]

Förspännings- 
kraft  
[kg]

Fjäder-
väg
[mm]

Total- 
höjd 
[mm]

Platt- 
storlek 
[mm]

Fästhåls- 
avstånd 
[mm]

Fäst- 
håls-Ø 
[mm]

Utliggning 
länkhjul 
[mm]

LPFE-ALTH 101K-FA BPFE-ALTH 101K-FA 100 40 350 330 40 16 170 100 x 85 80 x 60 9 38
LPFE-ALTH 101K-FA-CO BPFE-ALTH 101K-FA-CO 100 40 350 330 40 16 170 100 x 85 80 x 60 9 38
LPFE-ALTH 125K-FA BPFE-ALTH 125K-FA 125 40 350 290 40 18 192 100 x 85 80 x 60 9 45
LPFE-ALTH 125K-FA-CO BPFE-ALTH 125K-FA-CO 125 40 350 290 40 18 192 100 x 85 80 x 60 9 45
LPFE-ALTH 127K BPFE-ALTH 127K 125 54 450 500 40 25 225 140 x 110 105 x 75–80 11 61
LPFE-ALTH 150K BPFE-ALTH 150K 150 50 500 500 40 25 255 140 x 110 105 x 75–80 11 61

Varianter / tillbehör

variant med extremt 
konvex hjulbana

antistatisk variant,
smetfri grå hjulbana

med tapp

Teknisk beskrivning sidan 55 50 104

Artikelnr.-tillägg -CO -AS -ZA

Levereras i alla på förfrågan
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Serie: LSFN-GTH, BSFN-GTH
Länkhjul av svetsat stål för höga belastningar 
med stålfjäder, hjul med 
Blickle Extrathane® polyuretan-hjulbana

800–2 400 kg

Bygel: serie LSFN/BSFN
• särskilt stabil svetsad stålkonstruktion, 

förzinkad, gulpassiverad, Cr6-fri
• robust fjäderkonstruktion med stålfjäder
• underhållsfritt fjädermekanism
Länkbygel:
• spårkullager ISO 104 och koniskt rullager ISO 

355 i vridkransen
• mycket stabil svetsad mittbult, skruvad och 

säkrad
• damm-och stänksäker
• smörjnippel 

Hjul: serie GTH
• hjulbana: högkvalitativa polyuretan-elastomer 

Blickle Extrathane®, hårdhet 92 Shore A, färg 
ljusbrun, smetfri, icke-avfärgande

• fälg: robust gjutjärn, med smörjnippel, lackad, färg 
silver

Ytterligare information:
• bygelserie: sida 95
• hjulserier: sida 66
• lagertyper: sida 84–85 Blickle

Extrathane®

Länkhjul Fasthjul Hjul-Ø 
 
[mm]

Hjul-
bredd
[mm]

Bärighet  
 
[kg]

Fjäder- 
kraft 
[kg]

Förspännings- 
kraft  
[kg]

Fjäder-
väg
[mm]

Total- 
höjd 
[mm]

Platt- 
storlek 
[mm]

Fästhåls- 
avstånd 
[mm]

Fäst- 
håls-Ø 
[mm]

Utliggning 
länkhjul 
[mm]

LSFN-GTH 160K BSFN-GTH 160K 160 50 800 570 75 25 245 140 x 110 105 x 75–80 11 100
LSFN-GTH 200K BSFN-GTH 200K 200 50 1 000 570 75 25 265 140 x 110 105 x 75–80 11 100
LSFN-GTH 202K BSFN-GTH 202K 200 80 1 600 750 100 25 275 175 x 140 140 x 105 14 100
LSFN-GTH 250K BSFN-GTH 250K 250 60 1 500 750 100 25 315 175 x 140 140 x 105 14 120
LSFN-GTH 252K BSFN-GTH 252K 250 80 2 200 1 000 150 45 370 200 x 160 160 x 120 14 120
LSFN-GTH 252K-F30 BSFN-GTH 252K-F30 250 80 2 200 1 500 150 30 370 200 x 160 160 x 120 14 120
LSFN-GTH 302K BSFN-GTH 302K 300 80 2 400 1 000 150 45 395 200 x 160 160 x 120 14 120
LSFN-GTH 302K-F30 BSFN-GTH 302K-F30 300 80 2 400 1 500 150 30 395 200 x 160 160 x 120 14 120
Variant F30 med avkortad fjäderväg

Varianter / tillbehör

antistatisk variant,
smetfri grå hjulbana

med hjulbroms 
”Radstop”

med riktningsspärr

Teknisk beskrivning sidan 50 113 115

Artikelnr.-tillägg -AS -RA

Levereras i på förfrågan på förfrågan på förfrågan
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Serie: LSFE-GTH, BSFE-GTH
Länkhjul av svetsat stål för höga belastningar, 
med polyuretanfjäder, hjul med 
Blickle Extrathane® polyuretan-hjulbana

800–1 800 kg

Bygel: serie LSFE/BSFE
• särskilt stabil svetsad stålkonstruktion, 

förzinkad, gulpassiverad, Cr6-fri
• elastomerfjäder för utmärkta dämpningsegen-

skaper
• underhållsfritt fjädermekanism
Länkbygel:
• spårkullager ISO 104 och koniskt rullager ISO 

355 i vridkransen
• mycket stabil svetsad mittbult, skruvad och 

säkrad
• damm-och stänksäker
• smörjnippel 

Hjul: serie GTH
• hjulbana: högkvalitativa polyuretan-elastomer 

Blickle Extrathane®, hårdhet 92 Shore A, färg 
ljusbrun, smetfri, icke-avfärgande

• fälg: robust gjutjärn, med smörjnippel, lackad, färg 
silver

Ytterligare information:
• bygelserie: sida 95
• hjulserier: sida 66
• lagertyper: sida 84–85 Blickle

Extrathane®

Länkhjul Fasthjul Hjul-Ø 
 
[mm]

Hjul-
bredd
[mm]

Bärighet  
 
[kg]

Fjäder- 
kraft 
[kg]

Förspännings- 
kraft  
[kg]

Fjäder-
väg
[mm]

Total- 
höjd 
[mm]

Platt- 
storlek 
[mm]

Fästhåls- 
avstånd 
[mm]

Fäst- 
håls-Ø 
[mm]

Utliggning 
länkhjul 
[mm]

LSFE-GTH 160K BSFE-GTH 160K 160 50 800 500 50 25 245 140 x 110 105 x 75–80 11 100
LSFE-GTH 200K BSFE-GTH 200K 200 50 1 000 500 50 25 265 140 x 110 105 x 75–80 11 100
LSFE-GTH 202K BSFE-GTH 202K 200 80 1 600 850 150 25 275 175 x 140 140 x 105 14 100
LSFE-GTH 250K BSFE-GTH 250K 250 60 1 500 850 150 25 315 175 x 140 140 x 105 14 120
LSFE-GTH 252K BSFE-GTH 252K 250 80 1 800 1 200 200 25 315 200 x 160 160 x 120 14 120

Varianter / tillbehör

antistatisk variant,
smetfri grå hjulbana

med hjulbroms 
”Radstop”

med riktningsspärr olika fjäderkraft

Teknisk beskrivning sidan 50 113 115

Artikelnr.-tillägg -AS -RA

Levereras i på förfrågan på förfrågan på förfrågan på förfrågan
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Serie: LSFN-GB, BSFN-GB
Länkhjul av svetsat stål för höga belastningar 
med stålfjäder, hjul med 
Blickle Besthane® polyuretan-hjulbana

800–2 400 kg

Bygel: serie LSFN/BSFN
• särskilt stabil svetsad stålkonstruktion, 

förzinkad, gulpassiverad, Cr6-fri
• robust fjäderkonstruktion med stålfjäder
• underhållsfritt fjädermekanism
Länkbygel:
• spårkullager ISO 104 och koniskt rullager ISO 

355 i vridkransen
• mycket stabil svetsad mittbult, skruvad och 

säkrad
• damm-och stänksäker
• smörjnippel 

Hjul: serie GB
• hjulbana: högkvalitativa polyuretan-elastomer 

Blickle Besthane®, hårdhet 92 Shore A, färg brun, 
smetfri, icke-avfärgande

• fälg: robust gjutjärn, med smörjnippel, lackad, färg 
silver

Ytterligare information:
• bygelserie: sida 95
• hjulserier: sida 67
• lagertyper: sida 84–85

Blickle
Besthane®

Länkhjul Fasthjul Hjul-Ø 
 
[mm]

Hjul-
bredd
[mm]

Bärighet  
 
[kg]

Fjäder- 
kraft 
[kg]

Förspännings- 
kraft  
[kg]

Fjäder-
väg
[mm]

Total- 
höjd 
[mm]

Platt- 
storlek 
[mm]

Fästhåls- 
avstånd 
[mm]

Fäst- 
håls-Ø 
[mm]

Utliggning 
länkhjul 
[mm]

LSFN-GB 160K BSFN-GB 160K 160 50 800 570 75 25 245 140 x 110 105 x 75–80 11 100
LSFN-GB 200K BSFN-GB 200K 200 50 1 000 570 75 25 265 140 x 110 105 x 75–80 11 100
LSFN-GB 202K BSFN-GB 202K 200 80 1 600 750 100 25 275 175 x 140 140 x 105 14 100
LSFN-GB 250K BSFN-GB 250K 250 60 1 500 750 100 25 315 175 x 140 140 x 105 14 120
LSFN-GB 252K BSFN-GB 252K 250 80 2 200 1 000 150 45 370 200 x 160 160 x 120 14 120
LSFN-GB 252K-F30 BSFN-GB 252K-F30 250 80 2 200 1 500 150 30 370 200 x 160 160 x 120 14 120
LSFN-GB 302K BSFN-GB 302K 300 80 2 400 1 000 150 45 395 200 x 160 160 x 120 14 120
LSFN-GB 302K-F30 BSFN-GB 302K-F30 300 80 2 400 1 500 150 30 395 200 x 160 160 x 120 14 120
Variant F30 med avkortad fjäderväg

Varianter / tillbehör

med hjulbroms 
”Radstop”

med riktningsspärr

Teknisk beskrivning sidan 113 115

Artikelnr.-tillägg -RA

Levereras i på förfrågan på förfrågan
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Serie: LSFE-GB, BSFE-GB
Länkhjul av svetsat stål för höga belastningar 
med polyuretanfjäder, hjul med 
Blickle Besthane® polyuretan-hjulbana

800–1 800 kg

Bygel: serie LSFE/BSFE
• särskilt stabil svetsad stålkonstruktion, 

förzinkad, gulpassiverad, Cr6-fri
• elastomerfjäder för utmärkta dämpningsegen-

skaper
• underhållsfritt fjädermekanism
Länkbygel:
• spårkullager ISO 104 och koniskt rullager ISO 

355 i vridkransen
• mycket stabil svetsad mittbult, skruvad och 

säkrad
• damm-och stänksäker
• smörjnippel 

Hjul: serie GB
• hjulbana: högkvalitativa polyuretan-elastomer 

Blickle Besthane®, hårdhet 92 Shore A, färg brun, 
smetfri, icke-avfärgande

• fälg: robust gjutjärn, med smörjnippel, lackad, färg 
silver

Ytterligare information:
• bygelserie: sida 95
• hjulserier: sida 67
• lagertyper: sida 84–85

Blickle
Besthane®

Länkhjul Fasthjul Hjul-Ø 
 
[mm]

Hjul-
bredd
[mm]

Bärighet  
 
[kg]

Fjäder- 
kraft 
[kg]

Förspännings- 
kraft  
[kg]

Fjäder-
väg
[mm]

Total- 
höjd 
[mm]

Platt- 
storlek 
[mm]

Fästhåls- 
avstånd 
[mm]

Fäst- 
håls-Ø 
[mm]

Utliggning 
länkhjul 
[mm]

LSFE-GB 160K BSFE-GB 160K 160 50 800 500 50 25 245 140 x 110 105 x 75–80 11 100
LSFE-GB 200K BSFE-GB 200K 200 50 1 000 500 50 25 265 140 x 110 105 x 75–80 11 100
LSFE-GB 202K BSFE-GB 202K 200 80 1 600 850 150 25 275 175 x 140 140 x 105 14 100
LSFE-GB 250K BSFE-GB 250K 250 60 1 500 850 150 25 315 175 x 140 140 x 105 14 120
LSFE-GB 252K BSFE-GB 252K 250 80 1 800 1 200 200 25 315 200 x 160 160 x 120 14 120

Varianter / tillbehör

med hjulbroms 
”Radstop”

med riktningsspärr olika fjäderkraft

Teknisk beskrivning sidan 113 115

Artikelnr.-tillägg -RA

Levereras i på förfrågan på förfrågan på förfrågan

 




