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Kompakthjul och höjdjusterbara länkhjul
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Serie LRA / LKRA / LER / LR / LKR LPA / LKPA / LE / L / LK LH

Kompakthjul

Enkelmonterade länkhjul

Beskrivning av bygel pressad plåt pressad plåt pressad av stark stålplåt

Fastsättningsmetod fästhål infästningsplatta infästningsplatta

Hjul-Ø 35–65 mm 35–65 mm 60–80 mm

Bärighet för länkhjul upp till 350 kg 350 kg 700 kg

Tillgängliga hjulserier POA, POEV, VSTH, PO, GSPO POA, POEV, VSTH, PO, GSPO VSTH, SPO, GSPO, SVS

För beskrivning av hjulet, se sida 143, 212, 286, 343, 368 sida 143, 212, 286, 343, 368 sida 286, 355, 368, 382

För information om länkhjul och 
fasthjul, se sida 496 sida 497 sida 498

Innehållsförteckning
Kompakthjul och höjdjusterbara länkhjul

Kompakthjul
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LHD / LSD LD

Kompakthjul

Dubbelmonterade länkhjul

pressad plåt eller stålsvetsad zinkgjuten

infästningsplatta gängad ståltapp

60–80 mm 50–60 mm

1 750 kg 250 kg

POEV, SE, ALTH, VSTH,  
ALST, ALBS, SPO, GSPO POA, POEV, VSTH, PO

sida 212, 228, 274, 286,  
294, 319, 355, 368 sida 143, 212, 286, 343

sida 499 sida 500
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Serie HRLK HRLK…-HN HRLK…-F HRLK…-VS

Höjdjusterbara länkhjul

Manövreras med Aktiveringsarm Justeringsskruv

Specialfunktion fast manöverarm roterande aktiveringsarm fast fot för extra stabilitet länkhjul för höjdjustering med 
justerskruv

Elektrisk ledningsförmåga tillval tillval tillval tillval

Hjul-Ø 75–100 mm 80 mm 80 mm 80–100 mm

Bärighet / lyftkrafter upp till * 300 kg 250 kg 150 kg 280 kg

Statisk bärighet i stabilt, låst 
läge upp till 1 000 kg 1 000 kg 1 500 kg –

Stabilitet

Bygghöjd kan justeras 
i stabilt läge – – – ✔

Höjdjustering för dynamisk 
användning – – – –

Platsändring ofta enstaka gånger enstaka gånger sällan

För information om länkhjul, 
se sida 501 sida 502 sida 503 sida 504

 utmärkt  mycket bra 	 bra 	  tillfredsställande 	 tillräcklig 	          	 ✔ ja   	  – nej

* Vi rekommenderar att redskapets totalhöjd divideras med två vid beräkning av den kraft som krävs per höjdjusterbart länkhjul.

Innehållsförteckning
Kompakthjul och höjdjusterbara länkhjul

Höjdjusterbara länkhjul
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HRP / HRSP, HRIG HRLH / HRLHD HRLSD HRLK…-HYD

Höjdjusterbara länkhjul

Justeringsskruv Hydraulpump

 med manuellt justerbar tryckfot med manuellt justerbar tryckfot med justerbar bygghöjd fyra höjdjusterbara kan höjas 
samtidigt

– tillval tillval –

45–90 mm 75 mm 125 mm 100 mm

2 000 kg 600 kg 1 300 kg 750 kg

HRP, HRIG: 1 000 kg
HRSP: 2 000 kg 1 500 kg 3 000 kg 750 kg

✔ ✔ ✔ ✔

– – ✔ –

sällan sällan sällan ofta

sida 505 sida 506 sida 507 sida 508–509
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12 Länkhjul Länkhjul 
med broms 
”Radstop” 

Hjul-Ø 
 
[mm]

Hjul-
bredd
[mm]

Bärighet 
vid 3 km/h 
[kg]

Lagertyp Total- 
höjd 
[mm]

Platt-Ø 
 
[mm]

Fäst- 
håls-Ø 
[mm]

Utliggning 
länkhjul 
[mm]

Serie LRA 
LRA-POA 35G LRA-POA 35G-RA 35 25 75 glidlager 50 43 11 15
LRA-VSTH 35K LRA-VSTH 35K-RA 35 27 100 kullager 50 43 11 15
LRA-GSPO 35K LRA-GSPO 35K-RA 35 28 100 * kullager 50 43 11 15
Serie LKRA 
LKRA-POA 52G LKRA-POA 52G-RA 50 29 120 glidlager 70 57 13 29
LKRA-GSPO 50K LKRA-GSPO 50K-RA 50 32 150 * kullager 70 57 13 29
LKRA-VSTH 50K LKRA-VSTH 50K-RA 50 33 150 kullager 70 57 13 29
Serie LER 
LER-PO 60G LER-PO 60G-RA 60 29 150 glidlager 80 70 13 35
LER-PO 60KF LER-PO 60KF-RA 60 32 150 kullager (C) 80 70 13 35
LER-POEV 60KF LER-POEV 60KF-RA 60 34 120 kullager (CC) 80 70 13 35
Serie LR 
LR-GSPO 60K LR-GSPO 60K-RA 60 32 250 * kullager 80 70 13 35
LR-VSTH 60K LR-VSTH 60K-RA 60 35 200 kullager 80 70 13 35
Serie LKR 
LKR-GSPO 65K   65 40 350 * kullager 88 88 13 41
LKR-VSTH 65K   65 40 250 kullager 88 88 13 41
* Test enligt DIN 12530 med utökade paustider för att undvika termisk överbelastning

75–350 kg

Kompakthjul av stålplåt 
med centrumhål

​

Bygel: serie LRA, LKRA, LER, LR, LKR
•	 pressad plåt, förzinkad, blåpassiverad, Cr6-fri
•	 dubbla kullager i vridkransen
•	 minimalt spel i vridkransen och mjuk gång och lång livslängd tack 

vare den särskilda dynamiska Blickle-nitningen
•	 bygelöversikt: 

serie LRA sida 86 
serie LKRA sida 86 
serie LER sida 91 
serie LR sida 91 
serie LKR sida 92

•	 bromsar: sida 112–113

Hjul: serie POEV
•	 hjulbana: högkvalitativt elastiskt massivgummi “Blickle EasyRoll” 

med lågt rullmotstånd, hårdhet 65 Shore A, färg svart
•	 fälg: högkvalitativ polyamid 6, slagtålig, färg svart
•	 detaljerad beskrivning: sida 63, 212

Hjul: serie VSTH
•	 hjulbana: högkvalitativa polyuretan-elastomer Blickle Extrathane®, 

hårdhet 92 Shore A, färg ljusbrun, smetfri, icke-avfärgande
•	 fälg: stål
•	 detaljerad beskrivning: sida 66, 286

Hjul: serie POA
•	 högkvalitativ polyamid 6, slagtålig, hårdhet 70 Shore D, färg svart
•	 detaljerad beskrivning: sida 61, 143

Hjul: serie PO
•	 högkvalitativ polyamid 6, slagtålig, hårdhet 70 Shore D, färg naturvit
•	 detaljerad beskrivning: sida 69, 343

Hjul: serie GSPO
•	 högkvalitativ gjuten polyamid, reaktionsgjuten, slagtålig, hårdhet 

80 Shore D, färg natur-beige
•	 detaljerad beskrivning: sida 70, 368
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12 Länkhjul Fasthjul Länkhjul 
med broms 
”Radstop” 

Hjul-Ø 
 
[mm]

Hjul-
bredd
[mm]

Bärighet 
vid 3 km/h 
[kg]

Lagertyp Total- 
höjd 
[mm]

Platt- 
storlek 
[mm]

Fästhåls- 
avstånd 
[mm]

Fäst- 
håls-Ø 
[mm]

Utliggning 
länkhjul 
[mm]

Serie LPA 
LPA-POA 35G   LPA-POA 35G-RA 35 25 75 glidlager 52 60 x 60 38 x 38 / 48 x 48 6,2 15
LPA-VSTH 35K   LPA-VSTH 35K-RA 35 27 100 kullager 52 60 x 60 38 x 38 / 48 x 48 6,2 15
LPA-GSPO 35K   LPA-GSPO 35K-RA 35 28 100 * kullager 52 60 x 60 38 x 38 / 48 x 48 6,2 15
Serie LKPA 
LKPA-POA 52G   LKPA-POA 52G-RA 50 29 120 glidlager 73 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8,5 29
LKPA-GSPO 50K   LKPA-GSPO 50K-RA 50 32 150 * kullager 73 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8,5 29
LKPA-VSTH 50K   LKPA-VSTH 50K-RA 50 33 150 kullager 73 90 x 66 75 x 45 / 61 x 51 8,5 29
Serie LE 
LE-PO 60G B-PO 60G LE-PO 60G-RA 60 29 150 glidlager 80 100 x 85 80 x 60 9 35
LE-PO 60KF B-PO 60KF LE-PO 60KF-RA 60 32 150 kullager (C) 80 100 x 85 80 x 60 9 35
LE-POEV 60KF B-POEV 60KF LE-POEV 60KF-RA 60 34 120 kullager (CC) 80 100 x 85 80 x 60 9 35
Serie L 
L-GSPO 60K B-GSPO 60K L-GSPO 60K-RA 60 32 250 * kullager 80 100 x 85 80 x 60 9 35
L-VSTH 60K B-VSTH 60K L-VSTH 60K-RA 60 35 200 kullager 80 100 x 85 80 x 60 9 35
Serie LK 
LK-GSPO 65K BK-GSPO 65K   65 40 350 * kullager 90 100 x 85 80 x 60 9 40
LK-VSTH 65K BK-VSTH 65K   65 40 250 kullager 90 100 x 85 80 x 60 9 40
* Test enligt DIN 12530 med utökade paustider för att undvika termisk överbelastning

75–350 kg

Kompakthjul av stålplåt 
med infästningsplatta

​

Bygel: serie LPA, LKPA, LE/B, L/B, LK/BK
•	 pressad plåt, förzinkad, blåpassiverad, Cr6-fri
•	 dubbla kullager i vridkransen
•	 minimalt spel i vridkransen och mjuk gång och lång livslängd tack 

vare den särskilda dynamiska Blickle-nitningen
•	 bygelöversikt: 

serie LPA sida 86 
serie LKPA sida 86 
serie LE/B sida 90 
serie L/B sida 91 
serie LK/BK sida 92

•	 bromsar: sida 112–113

Hjul: serie POEV
•	 hjulbana: högkvalitativt elastiskt massivgummi “Blickle EasyRoll” 

med lågt rullmotstånd, hårdhet 65 Shore A, färg svart
•	 fälg: högkvalitativ polyamid 6, slagtålig, färg svart
•	 detaljerad beskrivning: sida 63, 212

Hjul: serie VSTH
•	 hjulbana: högkvalitativa polyuretan-elastomer Blickle Extrathane®, 

hårdhet 92 Shore A, färg ljusbrun, smetfri, icke-avfärgande
•	 fälg: stål
•	 detaljerad beskrivning: sida 66, 286

Hjul: serie POA
•	 högkvalitativ polyamid 6, slagtålig, hårdhet 70 Shore D, färg svart
•	 detaljerad beskrivning: sida 61, 143

Hjul: serie PO
•	 högkvalitativ polyamid 6, slagtålig, hårdhet 70 Shore D, färg naturvit
•	 detaljerad beskrivning: sida 69, 343

Hjul: serie GSPO
•	 högkvalitativ gjuten polyamid, reaktionsgjuten, slagtålig, hårdhet 

80 Shore D, färg natur-beige
•	 detaljerad beskrivning: sida 70, 368
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12 Länkhjul Fasthjul Länkhjul med 
broms 
”stop-fix” 

Hjul-Ø 
 
[mm]

Hjul-
bredd
[mm]

Bärighet 
vid 3 km/h 
[kg]

Lagertyp Total- 
höjd 
[mm]

Platt- 
storlek 
[mm]

Fästhåls- 
avstånd 
[mm]

Fäst- 
håls-Ø 
[mm]

Utliggning 
länkhjul 
[mm]

Serie LH / BH 
LH-VSTH 62K     60 60 320 kullager 92 100 x 85 80 x 60 9 45
LH-GSPO 65K BH-GSPO 65K   65 40 650 * kullager 97 100 x 85 80 x 60 9 45
LH-SVS 65K BH-SVS 65K   65 40 700 kullager 97 100 x 85 80 x 60 9 45
LH-SPO 75G BH-SPO 75G LH-SPO 75G-FI 75 32 300 glidlager 118 100 x 85 80 x 60 9 45
LH-SPO 75K BH-SPO 75K LH-SPO 75K-FI 75 32 300 kullager 118 100 x 85 80 x 60 9 45
LH-SPO 80K BH-SPO 80K LH-SPO 80K-FI 80 37 350 kullager 120 100 x 85 80 x 60 9 45
LH-GSPO 80K BH-GSPO 80K LH-GSPO 80K-FI 80 40 700 * kullager 120 100 x 85 80 x 60 9 45
LH-SVS 80K BH-SVS 80K   80 40 700 kullager 120 100 x 85 80 x 60 9 45
LH-VSTH 80K BH-VSTH 80K LH-VSTH 80K-FI 80 40 280 kullager 120 100 x 85 80 x 60 9 45
LH-SPO 82K     80 70 650 kullager 112 100 x 85 80 x 60 9 45
LH-VSTH 82K     80 70 500 kullager 112 100 x 85 80 x 60 9 45
* Bärighetstest enligt DIN 12530 med utökade paustider för att undvika termisk överbelastning

280–700 kg

Kompakthjul av stålplåt, 
variant för höga belastningar, 
med infästningsplatta

​

Bygel: serie LH/BH
•	 pressad av stark stålplåt, förzinkad, blåpassiverad, Cr6-fri
•	 kraftig gaffel och infästningsplatta 

Länkbygel:
•	 dubbla kullager i vridkransen
•	 mycket stabil mittbult, skruvad och säkrad
•	 särskilt stöt- och slagtålig tack vare fyra specialformade, härdade 

lagersäten
•	 bygelserie: sida 92
•	 bromsar: sida 112–113

Hjul: serie VSTH
•	 hjulbana: högkvalitativa polyuretan-elastomer Blickle Extrathane®, 

hårdhet 92 Shore A, färg ljusbrun, smetfri, icke-avfärgande
•	 fälg: stål
•	 detaljerad beskrivning: sida 66, 286

Hjul: serie SPO
•	 högkvalitativ polyamid 6, slagtålig, hårdhet 70 Shore D, extremt stabil 

variant för höga belastningar, färg naturvit
•	 detaljerad beskrivning: sida 69, 355

Hjul: serie GSPO
•	 högkvalitativ gjuten polyamid, reaktionsgjuten, slagtålig, hårdhet 

80 Shore D, färg natur-beige
•	 detaljerad beskrivning: sida 70, 368

Hjul: serie SVS
•	 härdat stål, hårdhet 190–230 HB, något konvex slitbana
•	 detaljerad beskrivning: sida 70, 382

manuell auf DIN 12530 ändern --> der Artikel 
kommt an zwei Stellen im Katalog mit unter-

schiedlichen DIN-Normen vor
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12 Länkhjul Hjul-Ø 
 
[mm]

Hjul-
bredd
[mm]

Bärighet 
vid 3 km/h 
[kg]

Lagertyp Total- 
höjd 
[mm]

Platt- 
storlek 
[mm]

Fästhåls- 
avstånd 
[mm]

Fäst- 
håls-Ø 
[mm]

Utliggning 
länkhjul 
[mm]

Serie LHD 
LHD-GSPO 60K 60 2 x 32 630 * kullager 92 100 x 85 80 x 60 9 40
LHD-POEV 60KF 60 2 x 34 210 kullager (CC) 92 100 x 85 80 x 60 9 40
LHD-VSTH 60K 60 2 x 35 360 kullager 92 100 x 85 80 x 60 9 40
LHD-SPO 75K 75 2 x 32 540 kullager 110 100 x 85 80 x 60 9 45
LHD-ALST 80K 80 2 x 30 360 kullager 112 100 x 85 80 x 60 9 45
LHD-ALTH 80K 80 2 x 30 360 kullager 112 100 x 85 80 x 60 9 45
LHD-ALBS 80K 80 2 x 30 360 kullager 112 100 x 85 80 x 60 9 45
LHD-POEV 80KF 80 2 x 32 250 kullager (C) 112 100 x 85 80 x 60 9 45
LHD-VSTH 80K 80 2 x 40 500 kullager 115 140 x 110 105 x 75–80 11 45
LHD-SE 80K 80 2 x 45 360 kullager 115 140 x 110 105 x 75–80 11 45
Serie LSD 
LSD-GSPO 80K 80 2 x 40 1 750 * kullager 125 140 x 110 105 x 75–80 11 40
* Test enligt DIN 12530 med utökade paustider för att undvika termisk överbelastning

210–1 750 kg

Dubbelmonterade kompakthjul för höga 
belastningar, bygel av svetsat stål eller pressad plåt, 
med infästningsplatta

​

Bygel: serie LHD
•	 pressad av stark stålplåt, förzinkad, blåpassiverad, Cr6-fri (fastbygel: 

solid konstruktion av svetsat stål)
•	 kraftig gaffel och infästningsplatta
•	 dubbla kullager i vridkransen
•	 mycket stabil mittbult, skruvad och säkrad
•	 särskilt stöt- och slagtålig tack vare fyra specialformade, härdade 

lagersäten
•	 bygelserie: sida 93
Bygel: serie LSD
•	 särskilt stabil svetsad stålkonstruktion, förzinkad, gulpassiverad, 

Cr6-fri
•	 spårkullager ISO 104 och koniskt rullager ISO 355 i vridkransen
•	 mycket stabil svetsad mittbult, skruvad och säkrad
•	 damm-och stänksäker
•	 smörjnippel
•	 bygelserie: sida 94

Hjul: serie ALST
•	 hjulbana: högkvalitativa polyuretan-elastomer Blickle Softhane®, 

hårdhet 75 Shore A, färg grön, smetfri, icke-avfärgande
•	 fälg: gjuten aluminium, färg silvergrå
•	 detaljerad beskrivning: sida 66, 294

Hjul: serie ALBS
•	 hjulbana: högkvalitativa polyuretan-elastomer Blickle Besthane® Soft, 

hårdhet 75 Shore A, färg blå, smetfri, icke-avfärgande
•	 fälg: gjuten aluminium, färg silvergrå
•	 detaljerad beskrivning: sida 68, 319

Hjul: serie ALTH, VSTH
•	 hjulbana: högkvalitativa polyuretan-elastomer Blickle Extrathane®, 

hårdhet 92 Shore A, färg ljusbrun, smetfri, icke-avfärgande
•	 fälg: ALTH: gjuten aluminium, färg silvergrå 

VSTH: stål
•	 detaljerad beskrivning: sida 65, 66, 274, 286

Hjul: serie SPO
•	 högkvalitativ polyamid 6, slagtålig, hårdhet 70 Shore D, extremt stabil 

variant för höga belastningar, färg naturvit
•	 detaljerad beskrivning: sida 69, 355

Hjul: serie GSPO
•	 högkvalitativ gjuten polyamid, reaktionsgjuten, slagtålig, hårdhet 

80 Shore D, färg natur-beige
•	 detaljerad beskrivning: sida 70, 368

Hjul: serie POEV
•	 hjulbana: högkvalitativt elastiskt massivgummi “Blickle EasyRoll” 

med lågt rullmotstånd, hårdhet 65 Shore A, färg svart
•	 fälg: högkvalitativ polyamid 6, slagtålig, färg svart
•	 detaljerad beskrivning: sida 63, 212

Hjul: serie SE
•	 hjulbana: högkvalitativt elastiskt massivgummi “Blickle EasyRoll” 

med lågt rullmotstånd, hårdhet 65 Shore A, färg svart
•	 fälg: högkvalitativ polyamid 6, slagtålig, färg svart
•	 detaljerad beskrivning: sida 63, 228
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12 Länkhjul Hjul-Ø 
 
[mm]

Hjul-
bredd
[mm]

Total länkhjuls- 
bredd 
[mm]

Bärighet 
vid 3 km/h 
[kg]

Lagertyp Total- 
höjd 
[mm]

Gängad  
tapp 
[mm]

Utliggning 
länkhjul 
[mm]

Serie LD 
LD-POA 52G 50 2 x 29 95 210 glidlager 56 M16 x 20 39
LD-VSTH 50K 50 2 x 33 100 250 kullager 56 M16 x 20 39
LD-PO 60G 60 2 x 29 105 250 glidlager 65 M16 x 20 39
LD-POEV 60KF 60 2 x 34 105 240 kullager (CC) 65 M16 x 20 39
LD-VSTH 60K 60 2 x 35 105 250 kullager 65 M16 x 20 39

210–250 kg

Dubbelmonterade kompakthjul
​

Bygel: serie LD
•	 länkbygel: zinkgjuten
•	 högkvalitetskullager i vridkransen
•	 förzinkad gängad ståltapp
•	 bygelserie: sida 99

Hjul: serie POEV
•	 hjulbana: högkvalitativt elastiskt massivgummi “Blickle EasyRoll” 

med lågt rullmotstånd, hårdhet 65 Shore A, färg svart
•	 fälg: högkvalitativ polyamid 6, slagtålig, färg svart
•	 detaljerad beskrivning: sida 63, 212

Hjul: serie VSTH
•	 hjulbana: högkvalitativa polyuretan-elastomer Blickle Extrathane®, 

hårdhet 92 Shore A, färg ljusbrun, smetfri, icke-avfärgande
•	 fälg: stål
•	 detaljerad beskrivning: sida 66, 286

Hjul: serie POA
•	 högkvalitativ polyamid 6, slagtålig, hårdhet 70 Shore D, färg svart
•	 detaljerad beskrivning: sida 61, 143

Hjul: serie PO
•	 högkvalitativ polyamid 6, slagtålig, hårdhet 70 Shore D, färg naturvit
•	 detaljerad beskrivning: sida 69, 343
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Serie: HRLK
Höjdjusterbara länkhjul med fast manöverarm och 
integrerad tryckfot, 
med infästningsplatta

170–300 kg

Bygel: serie HRLK
•	 pressad av stark stålplåt, förzinkad, 

blåpassiverad, Cr6-fri
•	 dubbla kullager i vridkransen
•	 vridkranstätning
•	 minimalt spel i vridkransen och mjuk gång och 

lång livslängd tack vare den särskilda 
dynamiska Blickle-nitningen

•	 tryckfot av stål med gummidyna
•	 höjdjustering med arm 

Hjul:
serie POEV
•	 hjulbana: högkvalitativt elastiskt massivgummi 

“Blickle EasyRoll” med lågt rullmotstånd, 
hårdhet 65 Shore A, färg svart

•	 fälg: högkvalitativ polyamid 6
serie ALST
•	 hjulbana: högkvalitativa polyuretan-elastomer 

Blickle Softhane®, hårdhet 75 Shore A, färg grön
•	 fälg: gjuten aluminium

serie ALTH
•	 hjulbana: högkvalitativa polyuretan-elastomer 

Blickle Extrathane®, hårdhet 92 Shore A, färg 
ljusbrun

•	 fälg: gjuten aluminium
serie PO
•	 högkvalitativ polyamid 6, slagtålig, hårdhet 

70 Shore D, färg naturvit
serie SPO
•	 högkvalitativ polyamid 6, slagtålig, hårdhet 

70 Shore D, extremt stabil variant för höga 
belastningar, färg naturvit

Ytterligare information:
•	 bygelserie: sida 99
•	 hjulserier: sida 63, 66, 65, 69
•	 lagertyper: sida 84–85

Länkhjul Hjul-Ø 
 
(D) [mm]

Hjul-
bredd
[mm]

Bärighet  
 
[kg]

Lagertyp Total- 
höjd 
(H) [mm]

Max. total-
höjd
(h) [mm]

Juster- 
intervall 
(T4) [mm]

Frigång från golv 
fot max.
(T3) [mm]

Platt- 
storlek 
[mm]

Fästhåls- 
avstånd 
[mm]

Fäst- 
håls-Ø 
[mm]

Utliggning 
länkhjul 
[mm]

Serie PO 
HRLK-PO 75G 75 32 200 glidlager 118 120 2 13 100 x 85 80 x 60 9 56
HRLK-PO 82G 80 37 230 glidlager 120 122 2 13 100 x 85 80 x 60 9 56
HRLK-PO 100G 100 37 230 glidlager 140 142 2 13 100 x 85 80 x 60 9 65
HRLK-PO 100KA 100 37 230 kullager (C) 140 142 2 13 100 x 85 80 x 60 9 65
Serie SPO 
HRLK-SPO 75G 75 32 300 glidlager 118 120 2 13 100 x 85 80 x 60 9 56
HRLK-SPO 75K 75 32 300 kullager 118 120 2 13 100 x 85 80 x 60 9 56
HRLK-SPO 80K 80 37 300 kullager 120 122 2 13 100 x 85 80 x 60 9 56
Serie POEV 
HRLK-POEV 82KF 80 40 170 kullager (C) 120 122 2 13 100 x 85 80 x 60 9 56
HRLK-POEV 100KA 100 32 200 kullager (C) 140 142 2 13 100 x 85 80 x 60 9 65
Serie ALST 
HRLK-ALST 82K 80 40 230 kullager 120 122 2 13 100 x 85 80 x 60 9 56
HRLK-ALST 100K 100 40 230 kullager 140 142 2 13 100 x 85 80 x 60 9 65
Serie ALTH 
HRLK-ALTH 80K 80 30 180 kullager 120 122 2 13 100 x 85 80 x 60 9 56
HRLK-ALTH 100K 100 40 230 kullager 140 142 2 13 100 x 85 80 x 60 9 65

Varianter / tillbehör *

illustration serie POEV illustration serie ALST illustration serie ALTH med centralbromssys-
tem ”central-stop”

Teknisk beskrivning sidan 63 66 65 113

Artikelnr.-tillägg -CS13

Levereras i på förfrågan

*	 Andra varianter / tillbehör: 1. korrosionsbeständig variant (artikelnummer HRLKX-...) på förfrågan 2. elektriskt ledande variant, gråa smetfria hjul (artikelnr.-tillägg -ELS) serie PO, SPO på förfrågan
	 3. antistatisk variant, smetfria hjul (artikelnr.-tillägg -AS) serie ALTH, ALST på förfrågan 4. adapterplatta av plast (+10 mm) för utjämning av totalhöjden för motsvarande länk- och fasthjul: Artikelnummer AP1-10

​​
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Serie: HRLK...-HN
Höjdjusterbara länkhjul med svängbar 
manöver- och frigöringsarm, 
med infästningsplatta

180–250 kg

Bygel: serie HRLK...-HN
•	 pressad av stark stålplåt, förzinkad, 

blåpassiverad, Cr6-fri
•	 dubbla kullager i vridkransen
•	 vridkranstätning
•	 minimalt spel i vridkransen och mjuk gång och 

lång livslängd tack vare den särskilda 
dynamiska Blickle-nitningen

•	 tryckfot av stål med gummidyna
•	 höjdjustering med svängbar- och frigöringsarm 

Hjul:
serie PO
•	 högkvalitativ polyamid 6, slagtålig, hårdhet 

70 Shore D, färg naturvit
serie SPO
•	 högkvalitativ polyamid 6, slagtålig, hårdhet 

70 Shore D, extremt stabil variant för höga 
belastningar, färg naturvit

serie ALTH
•	 hjulbana: högkvalitativa polyuretan-elastomer 

Blickle Extrathane®, hårdhet 92 Shore A, färg 
ljusbrun

•	 fälg: gjuten aluminium

Ytterligare information:
•	 bygelserie: sida 99
•	 hjulserier: sida 69, 65
•	 lagertyper: sida 84–85

Länkhjul Hjul-Ø 
 
(D) [mm]

Hjul-
bredd
[mm]

Bärighet  
 
[kg]

Lagertyp Total- 
höjd 
(H) [mm]

Max. total-
höjd
(h) [mm]

Juster- 
intervall 
(T4) [mm]

Frigång från golv 
fot max.
(T3) [mm]

Platt- 
storlek 
[mm]

Fästhåls- 
avstånd 
[mm]

Fäst- 
håls-Ø 
[mm]

Utliggning 
länkhjul 
[mm]

Serie PO 
HRLK-PO 82G-HN 80 37 230 glidlager 117 121 4 12 100 x 85 80 x 60 9 56
Serie SPO 
HRLK-SPO 80G-HN 80 37 250 glidlager 117 121 4 12 100 x 85 80 x 60 9 56
Serie ALTH 
HRLK-ALTH 80K-HN 80 30 180 kullager 117 121 4 12 100 x 85 80 x 60 9 56

Varianter / tillbehör

illustration serie ALTH elektriskt
ledande variant,
smetfri grå

antistatisk variant,
smetfri grå hjulbana

med infästningsplatta
140x110/
105x75–80 mm

Teknisk beskrivning sidan 65 50 50 107

Artikelnr.-tillägg -ELS -AS -3

Levereras i serie PO, SPO på 
förfrågan

serie ALTH på förfrågan på förfrågan

​

Zeichnung manuell anpassen auf 85 %

​
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Serie: HRLK...-F
Höjdjusterbara länkhjul med fixeringsspärr 
och höjdjusterbart hjul, 
med infästningsplatta

150 kg

Bygel: serie HRLK...-F
•	 pressad av stark stålplåt, förzinkad, 

blåpassiverad, Cr6-fri
•	 dubbla kullager i vridkransen
•	 vridkranstätning
•	 minimalt spel i vridkransen och mjuk gång och 

lång livslängd tack vare den särskilda 
dynamiska Blickle-nitningen

•	 tryckfot av stål med gummidyna
•	 höjdjustering med svängbar manöverarm 

Hjul:
serie PO
•	 högkvalitativ polyamid 6, slagtålig, hårdhet 

70 Shore D, färg naturvit
serie ALTH
•	 hjulbana: högkvalitativa polyuretan-elastomer 

Blickle Extrathane®, hårdhet 92 Shore A, färg 
ljusbrun

•	 fälg: gjuten aluminium

Ytterligare information:
•	 bygelserie: sida 100
•	 hjulserier: sida 69, 65
•	 lagertyper: sida 84–85

Länkhjul Hjul-Ø 
 
(D) [mm]

Hjul-
bredd
[mm]

Bärighet  
 
[kg]

Lagertyp Total- 
höjd 
(H) [mm]

Max. total-
höjd
(h) [mm]

Juster- 
intervall 
(T4) [mm]

Frigång från golv 
fot max.
(T3) [mm]

Platt- 
storlek 
[mm]

Fästhåls- 
avstånd 
[mm]

Fäst- 
håls-Ø 
[mm]

Utliggning 
länkhjul 
[mm]

Serie PO 
HRLK-PO 80G-F 80 32 150 glidlager 117 122 2 5 100 x 85 80 x 60 9 52
Serie ALTH 
HRLK-ALTH 80K-F 80 30 150 kullager 117 122 2 5 100 x 85 80 x 60 9 52

Varianter / tillbehör

illustration serie ALTH elektriskt
ledande variant,
smetfri grå

antistatisk variant,
smetfri grå hjulbana

med infästningsplatta
140x110/
105x75–80 mm

Teknisk beskrivning sidan 65 50 50 107

Artikelnr.-tillägg -ELS -AS -3

Levereras i serie PO på förfrågan serie ALTH på förfrågan på förfrågan

​​
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funktion vid rörelse funktion vid stillastående

​​

Serie: HRLK...-VS
Höjdjusterbara länkhjul med justerskruv, 
med infästningsplatta, med polyamidhjul

230–280 kg

Bygel: serie HRLK...-VS
•	 pressad av stark stålplåt, förzinkad, 

blåpassiverad, Cr6-fri
•	 dubbla kullager i vridkransen
•	 vridkranstätning
•	 minimalt spel i vridkransen och mjuk gång och 

lång livslängd tack vare den särskilda 
dynamiska Blickle-nitningen

•	 totalhöjd kan justeras i stillastående läge med 
justerskruv (SW17), med hjul som låses i läge 
med justerskruven 

Hjul: serie PO
•	 högkvalitativ polyamid 6, slagtålig, hårdhet 

70 Shore D, färg naturvit

Ytterligare information:
•	 bygelserie: sida 100
•	 hjulserier: sida 69
•	 lagertyper: sida 84–85

Länkhjul Hjul-Ø 
 
(D) [mm]

Hjul-
bredd
[mm]

Bärighet  
 
[kg]

Lagertyp Total- 
höjd 
(H) [mm]

Max. total-
höjd
(h) [mm]

Justerbar 
höjd 
[mm]

Platt- 
storlek 
[mm]

Fästhåls- 
avstånd 
[mm]

Fäst- 
håls-Ø 
[mm]

Utliggning 
länkhjul 
[mm]

HRLK-PO 82G-VS 80 37 230 glidlager 108 120 12 100 x 85 80 x 60 9 42
HRLK-PO 100G-VS 100 37 280 glidlager 128 140 12 100 x 85 80 x 60 9 45

Varianter / tillbehör

elektriskt
ledande variant,
smetfri grå

riktningsspärr (separat) 
1 x 360°

Teknisk beskrivning sidan 50 115

Artikelnr.-tillägg -ELS RI-05.01

Levereras i på förfrågan alla

​
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Serie: HRP-POA, HRSP-POA, HRSP-GSPO, HRIG-POA
Höjdjusterbara länkhjul med integrerad tryckfot, med in-
fästningsplatta eller centrumhål (invändig gänga), med po-
lyamidhjul eller hjul av gjuten polyamid för hög belastning

180–2 000 kg

Bygel: serie HRP/HRSP
•	 gjuten aluminium, pulverlackerad, färg grå/vit
•	 tätat kullager i vridkransen
•	 infästningsplatta av stål
•	 tryckfot av hårdgummi, serie HRSP gjord av 

aluminium, svart
•	 höjdjustering med nyckel eller integrerat 

justeringshjul, för serie HRSP endast med nyckel
•	 ståldelar förzinkade, blåpassiverade, Cr6-fria 

Hjul:
serie POA
•	 högkvalitativ polyamid 6, slagtålig, hårdhet 

70 Shore D, färg svart
serie GSPO
•	 högkvalitativ gjuten polyamid, reaktionsgjuten, 

slagtålig, hårdhet 80 Shore D, färg natur-beige

Ytterligare information:
•	 bygelserie: sida 100
•	 hjulserier: sida 61–70
•	 lagertyper: sida 84–85

Länkhjul Hjul-Ø 
 
(D) [mm]

Hjul-
bredd
[mm]

Bärighet  
 
[kg]

Lagertyp Total- 
höjd 
(H) [mm]

Max. total-
höjd
(h) [mm]

Justerbar 
höjd 
(T4) [mm]

Platt- 
storlek 
[mm]

Fästhåls- 
avstånd 
[mm]

Fäst- 
håls-Ø 
[mm]

Utliggning 
länkhjul 
[mm]

Serie POA 
HRP-POA 45G 45 18 180 glidlager 72 80 8 55 x 55 42 x 42 7 32
HRP-POA 50G 50 24 250 glidlager 84 90 6 73 x 73 58 x 58 7 38
HRP-POA 63G 63 30 500 glidlager 104 116 12 90 x 90 70 x 70 9 46
HRP-POA 72G 72 32 750 glidlager 122 134 12 95 x 95 70 x 70 11 52
HRSP-POA 72G 72 32 1 000 glidlager 122 134 12 95 x 95 70 x 70 11 55
Serie GSPO 
HRSP-GSPO 90G 90 55 2 000 glidlager 130 150 25 100 x 100 70 x 70 13 70
Bärighet fastställd under följande förhållanden:
– hastighet: max. 1 km/h
– temperatur: +15 °C till +30 °C
– hårdhet, horisontell löpyta utan hinder
– rutt: en nedkylningsperiod på 15 minuter krävs efter max. 50 m

Varianter / tillbehör

illustration
serie HRSP-GSPO

rostfritt utförande med centrumhål
(invändig gänga)

Teknisk beskrivning sidan

Artikelnr.-tillägg HRIG-POA ...

Levereras i på förfrågan alla hjul-Ø i serie HRP*

*	 Hjul-Ø 45 mm: M8x12 mm; hjul-Ø 50–63 mm: M12x15 mm; hjul-Ø 72 mm: M16x16 mm;
	 totalhöjden hos länkhjul HRIG-POA 63G och HRIG-POA 72G minskas med 2 mm

HRIG

HRP

​​
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Serie: HRLH-SPO, HRLHD-SPO
Höjdjusterbara länkhjul med integrerad tryckfot, 
med infästningsplatta, 
med polyamidhjul för hög belastning

300–600 kg

Bygel: serie HRLH/HRLHD
•	 pressad av stark stålplåt, förzinkad, 

blåpassiverad, Cr6-fri
•	 kraftig gaffel och infästningsplatta
•	 dubbla kullager i vridkransen
•	 mycket stabil mittbult, skruvad och säkrad
•	 särskilt stöt- och slagtålig tack vare fyra 

specialformade, härdade lagersäten
•	 tryckfot av stål med gummidyna
•	 höjdjustering med nyckel 

Hjul: serie SPO
•	 högkvalitativ polyamid 6, slagtålig, hårdhet 

70 Shore D, extremt stabil variant för höga 
belastningar, färg naturvit

Ytterligare information:
•	 bygelserie: sida 101
•	 hjulserier: sida 69
•	 lagertyper: sida 84–85

Länkhjul Hjul-Ø 
 
(D) [mm]

Hjul-
bredd
[mm]

Bärighet  
 
[kg]

Lagertyp Total- 
höjd 
(H) [mm]

Max. total-
höjd
(h) [mm]

Justerbar 
höjd 
(T4) [mm]

Frigång från golv 
fot max.
(T3) [mm]

Platt- 
storlek 
[mm]

Fästhåls- 
avstånd 
[mm]

Fäst- 
håls-Ø 
[mm]

Utliggning 
länkhjul 
[mm]

HRLH-SPO 75K 75 32 300 kullager 108 123 15 15 100 x 85 80 x 60 9 55
HRLHD-SPO 75K 75 2 x 32 600 kullager 108 123 15 15 100 x 85 80 x 60 9 55

Varianter / tillbehör

elektriskt
ledande variant,
smetfri grå

riktningsspärr (separat) 
1 x 360°

Teknisk beskrivning sidan 50 115

Artikelnr.-tillägg -ELS RI-04.01

Levereras i på förfrågan HRLH-SPO 75K

​​
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Serie: HRLSD
Höjdjusterbara länkhjul av svetsat stål för höga belastningar 
med justerbar bygghöjd, 
med infästningsplatta

1 300 kg

Bygel: serie HRLSD
•	 särskilt stabil svetsad stålkonstruktion, 

förzinkad, gulpassiverad, Cr6-fri
•	 spårkullager ISO 104 och koniskt rullager ISO 

355 i vridkransen
•	 damm-och stänksäker
•	 extremt stabil tryckfot tack vare svetsad 

styrhylsa
•	 höjden hos hjul och tryckfot kan utjämnas med 

en blocknyckel (SW24)
•	 smörjnippel 

Hjul:
serie SPO
•	 högkvalitativ polyamid 6, slagtålig, hårdhet 

70 Shore D, extremt stabil variant för höga 
belastningar, färg naturvit

serie GTH
•	 hjulbana: högkvalitativa polyuretan-elastomer 

Blickle Extrathane®, hårdhet 92 Shore A, färg 
ljusbrun

•	 fälg: robust gjutjärn

Ytterligare information:
•	 bygelserie: sida 101
•	 hjulserier: sida 66–69
•	 lagertyper: sida 84–85

Länkhjul Hjul-Ø 
 
(D) [mm]

Hjul-
bredd
[mm]

Bärighet  
 
[kg]

Lagertyp Total- 
höjd 
(H) [mm]

Max. total-
höjd
(h) [mm]

Frigång från 
golv fot max.
[mm]

Platt- 
storlek 
[mm]

Fästhåls- 
avstånd 
[mm]

Fäst- 
håls-Ø 
[mm]

Utliggning 
länkhjul 
[mm]

Serie SPO 
HRLSD-SPO 125K 125 2 x 40 1 300 kullager 170 210 40 175 x 140 140 x 105 14 70
Serie GTH 
HRLSD-GTH 127K 125 2 x 50 1 300 kullager 170 210 40 175 x 140 140 x 105 14 70
Frigång från golv med inskruvad tryckfot och höjdjusteringsskruv

Varianter / tillbehör

illustration serie SPO elektriskt
ledande variant,
smetfri grå

Teknisk beskrivning sidan 69 50

Artikelnr.-tillägg -ELS

Levereras i serie SPO på förfrågan

min. totalhöjd

max. totalhöjd
​​
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Serie: HRLK...-HYD
Hjulsats med höjdjusterbara länkhjul 
med hydraulpump

750 kg (Set)

Bygel: serie HRLK...-HYD
•	 pressad av stark stålplåt, förzinkad, 

blåpassiverad, Cr6-fri
•	 dubbla kullager i vridkransen
•	 vridkranstätning
•	 minimalt spel i vridkransen och mjuk gång och 

lång livslängd tack vare den särskilda 
dynamiska Blickle-nitningen

•	 tryckfot av stål med gummidyna 

Hjul: serie PATH
•	 hjulbana: högkvalitativ termoplastisk polyuretan 

(TPU), hårdhet 94 Shore A, färg mörkgrå, smetfri, 
icke-avfärgande

•	 fälg: högkvalitativ polyamid 6, slagtålig, färg 
silvergrå

Länkhjul Hjul-Ø 
 
 
(D) [mm]

Hjul-
bredd
 
[mm]

Max. lyftkraft 
per höjdjusterbart 
länkhjul 
[kg]

Max. lyftkraft 
per system 
 
[kg]

Total- 
höjd 
 
(H) [mm]

Max. total-
höjd
 
(h) [mm]

Juster- 
intervall 
 
(T4) [mm]

Frigång från 
golv fot max.
 
(T3) [mm]

Platt- 
storlek 
 
[mm]

Fästhåls- 
avstånd 
 
[mm]

Fäst- 
håls-Ø 
 
[mm]

Utliggning 
länkhjul 
 
[mm]

SET HRLK-PATH 100KF-HYD-AK * 100 32 240 750 150 160 10 20 100 x 85 80 x 60 9 65
SET HRLK-PATH 100KF-HYD ** 100 32 240 750 150 160 10 20 100 x 85 80 x 60 9 65
* Med losstagbar handvev
** Med vikbar handvev

Sats bestående av:
•	 höjdjusterbara länkhjul (med adapterplatta av plast och förmonterad hydraulslang)
•	 hydraulpump med handvev
•	 monteringssats med instruktioner

Ytterligare information:
•	 bygelserie: sida 101
•	 hjulserier: sida 61
•	 lagertyper: sida 84–85

​
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Varianter / tillbehör

höjdjusterbar 
länkhjulssats för höga 
belastningar på upp till 
2 000 kg

Teknisk beskrivning sidan

Artikelnr.-tillägg SET HRLSD...-HYD

Levereras i på förfrågan
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Användning:
Höjdjusterbara länkhjul med integrerad hydraulisk tryckfot erbjuder ett enkelt sätt att konvertera mobil 
utrustning och transportredskap med vikt upp till 750 kg till stabila arbetsytor. Med den beprövade 
hydraulenheten, tillverkad av det schweiziska företaget Ergoswiss, lyfts fyra höjdjusterbara länkhjul upp 
på ett centraliserat, synkroniserat och ergonomiskt sätt.
 
Beskrivning:
Hydraulcylindrarna i varje höjdjusterbart länkhjul är anslutna till en hydraulpump som är centralt monterad 
med en hydraulslang. Genom aktivering av handveven börjar hydraulvätskan att flöda från hydraulpumpen 
till de höjdjusterbara länkhjulens hydraulcylindrar. Tryckfötterna rör sig nedåt och lyfter de höjdjusterbara 
länkhjulen synkroniserat och tyst. För att kompensera för ojämna ytor kan varje tryckfot justeras med en 
blocknyckel. Handveven kan efter användandet vikas ned eller tas bort så att den döljs bakom kanten på 
enheten eller bordet.
Hydraulslangarna (vardera 3m), som är förinstallerade på de höjdjusterbara länkhjulen, skärs till önskad 
längd och ansluts till hydraulpumpen vid installationen.
 
Hydraulpump: 
Pumphus av färglös anodiserad aluminium, fyra integrerade hydraulcylindrar med fyra slanganslutningar, 
vikbar eller avtagbar handvev, tre hål (Ø 6,8 mm) för installation av pumpen.

•	 hydraulslangarnas längd: 3 m
•	 hydraulslangarnas diameter: 4 mm
•	 hydraulpump (LxWxH): 299 x 120 x 60 mm 
 
Monteringssats (inkl.):

•	 1 x dubbel ringnyckel med specialöppning
•	 1 slangkapare
•	 1 magnet
•	 5 klämringar
•	 1 anslutningsskruv (som reservdel)
•	 instruktioner

hydraulpump med vikbar handvev
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