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Serie FPU FPTH FTH

Hjulbana / däck Termoplastisk polyuretan (TPU) Polyuretan-elastomer 
Blickle Extrathane®

Ythårdhet 98 Shore A 92 Shore A 92 Shore A

Smetfri ✔ ✔ ✔

Elektrisk ledningsförmåga tillval tillval –

Fälg – polyamid –

Hjul-Ø 25–60 mm 60–125 mm 30–75 mm

Bärighet upp till 100 kg 290 kg 150 kg

Rullmotstånd

Mjuk gång och skonsamhet mot golv

Lämpligt för hastigheter > 4 km/h

Hydrolysresistent – ✔ –

För beskrivning av hjulet, se sida 514 sida 515 sida 516

utmärkt 	  mycket bra 	 bra 	 tillfredsställande 	 tillräcklig 	         	 ✔ ja    	 – nej

Innehållsförteckning
Styrhjul
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VULKOLLAN® is a registered trademark of Covestro Group

FSTH FPOB FSVU FPO

Polyuretan-elastomer 
Blickle Extrathane®

Polyuretan-elastomer 
Blickle Besthane®

Polyuretan-elastomer 
Vulkollan® Polyamid

92 Shore A 92 Shore A 92 Shore A 70 Shore D

✔ ✔ ✔ ✔

tillval – – tillval

stål polyamid stål –

40–125 mm 80–125 mm 40–100 mm 25–125 mm

375 kg 375 kg 250 kg 530 kg

– ✔ – –

sida 517 sida 518 sida 519 sida 520

13 
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15–100 kg

Serie: FPU
Styrhjul med termoplastisk 
polyuretan-hjulbana

Hjulbana:
•	 högkvalitativ termoplastisk polyuretan (TPU), 

hårdhet 98 Shore A
•	 mycket lågt rullmotstånd
•	 hög nötningsbeständighet
•	 färg brun, smetfri, icke-avfärgande
•	 hjulbana direkt gjuten på kullagret

Övriga egenskaper:
•	 hög kemisk beständighet mot många aggressiva 

ämnen
•	 temperaturbeständighet: -20 °C till +70 °C, 

kortvarigt upp till +90 °C, minskad bärighet över 
+35 °C

•	 specifikationer för bärighet gäller användning 
utan hinder

Ytterligare information:
•	 hjulserier: sida 72
•	 hjulbana: sida 55
•	 lagertyper: sida 84–85
•	 kemisk beständighet: sida 51

Styrhjul Hjul-Ø 
 
(D) [mm]

Hjul- 
bredd 
(T2) [mm]

Bärighet  
 
[kg]

Kullager Axelhåls-Ø 
 
(d) [mm]

Inspännings- 
längd 
(T5) [mm]

FPU 25x10/6-6K 25 10 15 626 2RS 6 6
FPU 30x8/6-6K 30 8 15 626 2RS 6 6
FPU 30x11/8-7K 30 11 25 608 2RS 8 7
FPU 35x11/8-7K 35 11 25 608 2RS 8 7
FPU 40x16/12-10K 40 16 40 6201 2RS 12 10
FPU 40x20/10-9K 40 20 55 6200 2RS 10 9
FPU 50x15/10-9K 50 15 45 6200 2RS 10 9
FPU 50x15/12-10K 50 15 45 6201 2RS 12 10
FPU 50x20/15-11K 50 20 65 6202 2RS 15 11
FPU 50x25/15-11K 50 25 80 6202 2RS 15 11
FPU 60x20/17-12K 60 20 80 6203 2RS 17 12
FPU 60x25/15-13K 60 25 100 6302 2RS 15 13
FPU 60x25/20-12K 60 25 100 6004 2RS 20 12
Andra mått tillgängliga på förfrågan

 Ythårdhet
98 Shore A

 Aktsamhet mot golv / driftsljud
bra

 Rullmotstånd
mycket bra

 Slitstyrka
mycket bra

Varianter / tillbehör

elektriskt
ledande variant,
smetfri grå

med rostfritt kullager
i hjulnavet

Teknisk beskrivning sidan 50 84

Artikelnr.-tillägg -ELS -XK

Levereras i på förfrågan på förfrågan

​
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110–290 kg

Serie: FPTH
Styrhjul med termoplastisk 
polyuretan-hjulbana, 
med polyamidfälg

Hjulbana:
•	 högkvalitativ termoplastisk polyuretan (TPU), 

hårdhet 92 Shore A
•	 lågt rullmotstånd
•	 hög nötningsbeständighet
•	 hydrolysresistent
•	 färg mörkgrå, smetfri, icke-avfärgande
•	 kemiskt bunden, oskiljbar förbindelse med 

fälgen

Fälg:
•	 högkvalitativ polyamid 6, slagtålig
•	 färg silvergrå

Övriga egenskaper:
•	 mycket hög kemisk beständighet mot många 

aggressiva ämnen
•	 temperaturbeständighet: -20 °C till +70 °C, 

kortvarigt upp till +90 °C, minskad bärighet över 
+35 °C

•	 specifikationer för bärighet gäller användning 
utan hinder

Ytterligare information:
•	 hjulserier: sida 72
•	 hjulbana: sida 55
•	 lagertyper: sida 84–85
•	 kemisk beständighet: sida 51

Styrhjul Hjul-Ø 
 
(D) [mm]

Hjul- 
bredd 
(T2) [mm]

Bärighet  
 
[kg]

Kullager Axelhåls-Ø 
 
(d) [mm]

Inspännings- 
längd 
(T5) [mm]

FPTH 60x20/17-12K 60 20 110 6203 2RS 17 12
FPTH 70x20/25-15K 70 20 130 6205 2RS 25 15
FPTH 70x25/20-14K 70 25 160 6204 2RS 20 14
FPTH 80x20/15-11K 80 20 150 6202 2RS 15 11
FPTH 80x20/17-14K 80 20 150 6303 2RS 17 14
FPTH 80x20/20-14K 80 20 150 6204 2RS 20 14
FPTH 80x25/25-12K 80 25 180 6005 2RS 25 12
FPTH 100x25/25-15K 100 25 230 6205 2RS 25 15
FPTH 125x25/25-15K 125 25 290 6205 2RS 25 15
Andra mått tillgängliga på förfrågan

 Ythårdhet
92 Shore A

 Aktsamhet mot golv / driftsljud
bra

 Rullmotstånd
mycket bra

 Slitstyrka
mycket bra

Varianter / tillbehör

elektriskt
ledande variant,
smetfri grå

med rostfritt kullager
i hjulnavet

Teknisk beskrivning sidan 50 84

Artikelnr.-tillägg -ELS -XK

Levereras i på förfrågan på förfrågan

​
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25–150 kg

Serie: FTH
Styrhjul med  
Blickle Extrathane® polyuretan-hjulbana

Blickle
Extrathane®

Hjulbana:
•	 högkvalitativa polyuretan-elastomer Blickle 

Extrathane®, hårdhet 92 Shore A
•	 lågt rullmotstånd
•	 hög nötningsbeständighet
•	 hög skär- och draghållfasthet
•	 färg ljusbrun, smetfri, icke-avfärgande
•	 hjulbana gjuten direkt på kullagret
•	 mycket god kemisk förbindelse

Övriga egenskaper:
•	 hög kemisk beständighet mot många aggressiva 

ämnen
•	 temperaturbeständighet: -20 °C till +70 °C, 

kortvarigt upp till +90 °C, minskad bärighet över 
+40 °C

•	 specifikationer för bärighet gäller användning 
utan hinder

Ytterligare information:
•	 hjulserier: sida 73
•	 hjulbana: sida 55
•	 lagertyper: sida 84–85
•	 kemisk beständighet: sida 51

Styrhjul Hjul-Ø 
 
(D) [mm]

Hjul- 
bredd 
(T2) [mm]

Bärighet  
 
[kg]

Kullager Axelhåls-Ø 
 
(d) [mm]

Inspännings- 
längd 
(T5) [mm]

FTH 30x8/6-6K 30 8 25 626 2RS 6 6
FTH 30x11/9-7K 30 11 30 609 2RS 9 7
FTH 30x14/5-12K 30 14 50 2 x 635 2RS 5 12
FTH 34x16/8-7K 34 16 35 608 2RS 8 7
FTH 35x14/12-8K 35 14 40 6001 2RS 12 8
FTH 36x13/10-9K 36 13 45 6200 2RS 10 9
FTH 40x15/10-8K 40 15 45 6000 2RS 10 8
FTH 40x20/10-9K 40 20 50 6200 2RS 10 9
FTH 45x17/15-11K 45 17 70 6202 2RS 15 11
FTH 50x15/10-9K 50 15 65 6200 2RS 10 9
FTH 50x15/12-12K 50 15 80 6301 2RS 12 12
FTH 50x18/15-11K 50 18 80 6202 2RS 15 11
FTH 52x15/12-12K 52 15 85 6301 2RS 12 12
FTH 60x20/17-12K 60 20 100 6203 2RS 17 12
FTH 61x30/17-12K 61 30 105 6203 2RS 17 12
FTH 62x15/20-12K 62 15 105 6004 2RS 20 12
FTH 70x20/25-15K 70 20 150 6205 2RS 25 15
FTH 75x23/20-14K 75 23 150 6204 2RS 20 14
Andra mått tillgängliga på förfrågan

 Ythårdhet
92 Shore A

 Aktsamhet mot golv / driftsljud
bra

 Rullmotstånd
mycket bra

 Slitstyrka
utmärkt

Varianter / tillbehör

med rostfritt kullager
i hjulnavet

Teknisk beskrivning sidan 84

Artikelnr.-tillägg -XK

Levereras i på förfrågan

​​
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60–375 kg

Serie: FSTH
Styrhjul med 
Blickle Extrathane® polyuretan-hjulbana, 
med stålfälg

Blickle
Extrathane®

Hjulbana:
•	 högkvalitativa polyuretan-elastomer Blickle 

Extrathane®, hårdhet 92 Shore A
•	 lågt rullmotstånd
•	 hög nötningsbeständighet
•	 hög skär- och draghållfasthet
•	 färg ljusbrun, smetfri, icke-avfärgande
•	 mycket god kemisk förbindelse med fälgen

Fälg:
•	 stål

Övriga egenskaper:
•	 hög kemisk beständighet mot många aggressiva 

ämnen
•	 temperaturbeständighet: -20 °C till +70 °C, 

kortvarigt upp till +90 °C, minskad bärighet över 
+40 °C

•	 specifikationer för bärighet gäller användning 
utan hinder

Ytterligare information:
•	 hjulserier: sida 73
•	 hjulbana: sida 55
•	 lagertyper: sida 84–85
•	 kemisk beständighet: sida 51

Styrhjul Hjul-Ø 
 
(D) [mm]

Hjul- 
bredd 
(T2) [mm]

Bärighet  
 
[kg]

Kullager Axelhåls-Ø 
 
(d) [mm]

Inspännings- 
längd 
(T5) [mm]

FSTH 40x13/10-8K 40 13 60 6000 2RS 10 8
FSTH 40x15/10-8K 40 15 70 6000 2RS 10 8
FSTH 40x20/10-8K 40 20 90 6000 2RS 10 8
FSTH 40x25/10-8K 40 25 115 6000 2RS 10 8
FSTH 50x15/10-8K 50 15 85 6000 2RS 10 8
FSTH 50x18/17-10K 50 18 100 6003 2RS 17 10
FSTH 50x25/12-10K 50 25 140 6201 2RS 12 10
FSTH 55x20/15-11K 55 20 125 6202 2RS 15 11
FSTH 60x20/15-13K 60 20 135 6302 2RS 15 13
FSTH 60x20/20-12K 60 20 135 6004 2RS 20 12
FSTH 60x25/20-12K 60 25 170 6004 2RS 20 12
FSTH 68x20/15-13K 68 20 155 6302 2RS 15 13
FSTH 70x20/20-12K 70 20 160 6004 2RS 20 12
FSTH 70x25/20-15K 70 25 200 6304 2RS 20 15
FSTH 70x25/25-15K 70 25 200 6205 2RS 25 15
FSTH 75x25/20-15K 75 25 215 6304 2RS 20 15
FSTH 75x25/25-15K 75 25 215 6205 2RS 25 15
FSTH 80x20/20-14K 80 20 180 6204 2RS 20 14
FSTH 80x25/20-15K 80 25 230 6304 2RS 20 15
FSTH 80x25/25-15K 80 25 230 6205 2RS 25 15
FSTH 90x25/20-15K 90 25 260 6304 2RS 20 15
FSTH 90x25/25-15K 90 25 260 6205 2RS 25 15
FSTH 100x25/20-15K 100 25 250 6304 2RS 20 15
FSTH 100x25/25-15K 100 25 250 6205 2RS 25 15
FSTH 110x25/25-15K 110 25 275 6205 2RS 25 15
FSTH 120X25/25-15K 120 25 300 6205 2RS 25 15
FSTH 125x25/25-15K 125 25 320 6205 2RS 25 15
FSTH 125x30/20-15K 125 30 375 6304 2RS 20 15
FSTH 125x30/25-15K 125 30 375 6205 2RS 25 15
Andra mått tillgängliga på förfrågan

 Ythårdhet
92 Shore A

 Aktsamhet mot golv / driftsljud
bra

 Rullmotstånd
mycket bra

 Slitstyrka
utmärkt

Varianter / tillbehör

med aluminiumfälg antistatisk variant,
smetfri grå hjulbana

andra varianter

Teknisk beskrivning sidan 50

Artikelnr.-tillägg serie FALTH -AS

Levereras i på förfrågan på förfrågan på förfrågan

​​
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160–375 kg

Serie: FPOB
Styrhjul med Blickle 
Besthane® polyuretan-hjulbana, 
med polyamidfälg

Blickle
Besthane®

Hjulbana:
•	 högkvalitativa polyuretan-elastomer Blickle 

Besthane®, hårdhet 92 Shore A
•	 mycket lågt rullmotstånd
•	 hög dynamisk bärighet
•	 hög nötningsbeständighet
•	 hög skär- och draghållfasthet
•	 hydrolysresistent
•	 färg brun, smetfri, icke-avfärgande
•	 mycket god kemisk förbindelse med fälgen

Fälg:
•	 högkvalitativ polyamid 6, slagtålig
•	 färg svart

Övriga egenskaper:
•	 hög kemisk beständighet mot många aggressiva 

ämnen
•	 temperaturbeständighet: -20 °C till +70 °C, 

minskad bärighet över +35 °C
•	 specifikationer för bärighet gäller användning 

utan hinder

Ytterligare information:
•	 hjulserier: sida 73
•	 hjulbana: sida 56
•	 lagertyper: sida 84–85
•	 kemisk beständighet: sida 51

Styrhjul Hjul-Ø 
 
(D) [mm]

Hjul- 
bredd 
(T2) [mm]

Bärighet 
vid 4 km/h 
[kg]

Bärighet 
vid 10 km/h 
[kg]

Kullager Axelhåls-Ø 
 
(d) [mm]

Inspännings- 
längd 
(T5) [mm]

FPOB 80x20/20-14K 80 20 160 110 6204 2RS 20 14
FPOB 100x25/25-15K 100 25 250 170 6205 2RS 25 15
FPOB 125x30/25-15K 125 30 375 260 6205 2RS 25 15
Andra mått tillgängliga på förfrågan

 Ythårdhet
92 Shore A

 Aktsamhet mot golv / driftsljud
bra

 Rullmotstånd
utmärkt

 Slitstyrka
utmärkt

Varianter / tillbehör

med rostfritt kullager
i hjulnavet

Teknisk beskrivning sidan 84

Artikelnr.-tillägg -XK

Levereras i på förfrågan

​​
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VULKOLLAN® is a registered trademark of Covestro Group

70–250 kg

Serie: FSVU
Styrhjul med Vulkollan®-hjulbana, 
med stålfälg

Hjulbana:
•	 högkvalitativa polyuretan-elastomer Vulkollan®, 

hårdhet 92 Shore A
•	 lågt rullmotstånd
•	 hög dynamisk bärighet
•	 hög nötningsbeständighet
•	 hög skär- och draghållfasthet
•	 färg natur, smetfri, icke-avfärgande
•	 mycket god kemisk förbindelse med fälgen

Fälg:
•	 stål

Övriga egenskaper:
•	 hög kemisk beständighet mot många aggressiva 

ämnen
•	 temperaturbeständighet: -20 °C till +70 °C, 

kortvarigt upp till +90 °C, minskad bärighet över 
+40 °C

•	 specifikationer för bärighet gäller användning 
utan hinder

Ytterligare information:
•	 hjulserier: sida 73
•	 hjulbana: sida 56
•	 lagertyper: sida 84–85
•	 kemisk beständighet: sida 51

Styrhjul Hjul-Ø 
 
(D) [mm]

Hjul- 
bredd 
(T2) [mm]

Bärighet 
vid 4 km/h 
[kg]

Bärighet 
vid 10 km/h 
[kg]

Kullager Axelhåls-Ø 
 
(d) [mm]

Inspännings- 
längd 
(T5) [mm]

FSVU 40x15/10-8K 40 15 70 50 6000 2RS 10 8
FSVU 50x18/17-10K 50 18 100 70 6003 2RS 17 10
FSVU 60x20/20-12K 60 20 135 95 6004 2RS 20 12
FSVU 70x25/25-15K 70 25 200 140 6205 2RS 25 15
FSVU 80x25/25-15K 80 25 230 160 6205 2RS 25 15
FSVU 100x25/25-15K 100 25 250 175 6205 2RS 25 15

 Ythårdhet
92 Shore A

 Aktsamhet mot golv / driftsljud
bra

 Rullmotstånd
mycket bra

 Slitstyrka
utmärkt

Varianter / tillbehör

med rostfritt kullager
i hjulnavet

Teknisk beskrivning sidan 84

Artikelnr.-tillägg -XK

Levereras i på förfrågan

​​
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40–530 kg

Serie: FPO
Styrhjul med polyamid-hjulbana

Hjulbana:
•	 högkvalitativ polyamid 6, slagtålig, hårdhet 

70 Shore D
•	 mycket lågt rullmotstånd
•	 mjuk gång på jämna ytor
•	 hög nötningsbeständighet
•	 färg naturvit
•	 hjulbana direkt gjuten på kullagret

Övriga egenskaper:
•	 hög kemisk beständighet mot många aggressiva 

ämnen
•	 temperaturbeständighet: -20 °C till +80 °C, 

minskad bärighet över +35 °C
•	 specifikationer för bärighet gäller användning 

utan hinder

Ytterligare information:
•	 hjulserier: sida 74
•	 hjulbana: sida 57
•	 lagertyper: sida 84–85
•	 kemisk beständighet: sida 51

Styrhjul Hjul-Ø 
 
(D) [mm]

Hjul- 
bredd 
(T2) [mm]

Bärighet  
 
[kg]

Kullager Axelhåls-Ø 
 
(d) [mm]

Inspännings- 
längd 
(T5) [mm]

FPO 25x10/6-6K 25 10 45 626 2RS 6 6
FPO 30x8/6-6K 30 8 40 626 2RS 6 6
FPO 30x11/8-7K 30 11 55 608 2RS 8 7
FPO 35x11/8-7K 35 11 65 608 2RS 8 7
FPO 40x16/12-10K 40 16 110 6201 2RS 12 10
FPO 40x20/10-9K 40 20 130 6200 2RS 10 9
FPO 50x15/10-9K 50 15 130 6200 2RS 10 9
FPO 50x15/12-10K 50 15 130 6201 2RS 12 10
FPO 50x20/15-11K 50 20 170 6202 2RS 15 11
FPO 50x25/15-11K 50 25 215 6202 2RS 15 11
FPO 60x20/17-12K 60 20 215 6203 2RS 17 12
FPO 60x25/15-13K 60 25 260 6302 2RS 15 13
FPO 60x25/20-12K 60 25 260 6004 2RS 20 12
FPO 70x20/25-15K 70 20 240 6205 2RS 25 15
FPO 70x25/20-14K 70 25 300 6204 2RS 20 14
FPO 80x20/15-11K 80 20 270 6202 2RS 15 11
FPO 80x20/17-14K 80 20 270 6303 2RS 17 14
FPO 80x20/20-14K 80 20 270 6204 2RS 20 14
FPO 80x25/25-12K 80 25 340 6005 2RS 25 12
FPO 100x25/25-15K 100 25 425 6205 2RS 25 15
FPO 125x25/25-15K 125 25 530 6205 2RS 25 15
Andra mått tillgängliga på förfrågan

 Ythårdhet
70 Shore D

 Aktsamhet mot golv / driftsljud
tillfredsställande

 Rullmotstånd
utmärkt

 Slitstyrka
bra

Varianter / tillbehör

elektriskt
ledande variant,
smetfri grå

med rostfritt kullager
i hjulnavet

Teknisk beskrivning sidan 50 84

Artikelnr.-tillägg -ELS -XK

Levereras i på förfrågan på förfrågan

​




