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Flänshjul och fasthjul
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Serie SPKGSPO SPK SPKVS

Fläns / dubbelfläns Fläns, enkelsidig

Fälg Gjuten polyamid Gjutjärn Härdat ståll

Ythårdhet 80 Shore D 180–220 HB 190–230 HB

Hjul-Ø 50–250 mm 50–250 mm 50–400 mm

Bärighet upp till 3 000 kg 3 500 kg 9 000 kg

Lämpligt för höga hastigheter

Drivhjul tillgängligt på förfrågan – ✔
(se sida 547)

För beskrivning av hjulet, se sida 526 sida 528 sida 530

För information om fasthjul, se sida 527 sida 529 sida 531

utmärkt 	  mycket bra 	  bra 	 tillfredsställande 	  tillräcklig 	   	  ✔ ja    	 – nej

Innehållsförteckning
Flänshjul och fasthjul
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DSPKGSPO DSPK

Dubbelfläns

Gjuten polyamid Härdat ståll

80 Shore D 190–230 HB

50–200 mm 50–200 mm

700 kg 1 200 kg

på förfrågan på förfrågan

sida 532 sida 534

sida 533 sida 535
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220–3 000 kg

Serie: SPKGSPO
Flänshjul av gjuten polyamid

Hjul:
•	 högkvalitativ gjuten polyamid, slagtålig, hårdhet 

80 Shore D
•	 slitbana stigande med 3° mot axeln
•	 mycket lågt rullmotstånd
•	 hög nötningsbeständighet
•	 färg natur-beige

Övriga egenskaper:
•	 hög kemisk beständighet mot många aggressiva 

ämnen
•	 temperaturbeständighet: -20 °C till +80 °C, 

minskad bärighet över +35 °C
•	 de bärigheter som anges i tabellen avser 

tilldelning av flänshjul till rälsprofiler i enlighet 
med DIN 536 som anges nedan (standard för 
kranräls): 
SPKGSPO 50G–SPKGSPO 200K, 
SPKGSPO 250K: A45 
SPKGSPO 201K, SPKGSPO 251K: A55

Ytterligare information:
•	 hjulserier: sida 74
•	 hjulbana: sida 57
•	 lagertyper: sida 84–85
•	 kemisk beständighet: sida 51

Flänshjul Hjul-Ø utan 
fläns 
(D) [mm]

Hjul-Ø inkl. 
fläns 
(D1) [mm]

Hjul- 
bredd 
(T2) [mm]

Banbredd 
 
(T3) [mm]

Fläns- 
plats 
(T4) [mm]

Bärighet  
 
[kg]

Lagertyp Axelhåls-Ø 
 
(d) [mm]

Navlängd 
 
(T1) [mm]

SPKGSPO 50G 50 62 32 26 6 220 glidlager 15 32
SPKGSPO 50K 50 62 32 26 6 220 kullager 15 32
SPKGSPO 75G 75 100 40 30 13,5 380 glidlager 20 47
SPKGSPO 75K 75 100 40 30 13,5 380 kullager 20 47
SPKGSPO 100K 100 125 46 36 13 600 kullager 20 52
SPKGSPO 125K 125 145 46 36 13 750 kullager 20 52
SPKGSPO 150K 150 175 46 36 13 900 kullager 20 52
SPKGSPO 200K 200 230 53 38 20 1 300 kullager 25 60
SPKGSPO 201K 200 230 80 60 25 2 500 kullager 40 90
SPKGSPO 250K 250 300 65 50 17,5 2 100 kullager 30 70
SPKGSPO 251K 250 300 80 60 25 3 000 kullager 40 90
Andra mått tillgängliga på förfrågan

 Ythårdhet
80 Shore D

 Aktsamhet mot golv / driftsljud
tillfredsställande

 Rullmotstånd
utmärkt

 Slitstyrka
mycket bra

Varianter / tillbehör

med rostfritt kullager
i hjulnavet

drivhjul med kilspår andra varianter

Teknisk beskrivning sidan 84

Artikelnr.-tillägg -XK serie SPKGSPON

Levereras i på förfrågan* på förfrågan på förfrågan

*	 Vissa dimensioner kan leda till minskad bärighet

glidlager kullager
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Serie: BS-SPKGSPO
Länkhjul av svetsat stål för höga belastningar, 
med flänshjul av gjuten polyamid

600–3 000 kg

Bygel: serie BS
•	 särskilt stabil svetsad stålkonstruktion, 

förzinkad, gulpassiverad, Cr6-fri 

Hjul: serie SPKGSPO
•	 högkvalitativ gjuten polyamid, slagtålig, hårdhet 

80 Shore D, färg natur-beige
•	 de bärigheter som anges i tabellen avser 

tilldelning av flänshjul till rälsprofiler i enlighet 
med DIN 536 som anges nedan (standard för 
kranräls): 
SPKGSPO 100K–SPKGSPO 200K, 
SPKGSPO 250K: A45 
SPKGSPO 201K, SPKGSPO 251K: A55

Ytterligare information:
•	 hjulserier: sida 526
•	 lagertyper: sida 84–85

Fasthjul Hjul-Ø utan 
fläns 
(D) [mm]

Hjul-Ø inkl. 
fläns 
[mm]

Hjul-
bredd
[mm]

Banbredd 
 
(T3) [mm]

Fläns- 
plats 
(T4) [mm]

Bärighet  
 
[kg]

Lagertyp Total- 
höjd 
(H) [mm]

Platt- 
storlek 
[mm]

Fästhåls- 
avstånd 
[mm]

Fäst- 
håls-Ø 
[mm]

BS-SPKGSPO 100K 100 125 46 36 13 600 kullager 157 140 x 110 105 x 75–80 11
BS-SPKGSPO 125K 125 145 46 36 13 750 kullager 170 140 x 110 105 x 75–80 11
BS-SPKGSPO 150K 150 175 46 36 13 900 kullager 200 140 x 110 105 x 75–80 11
BS-SPKGSPO 200K 200 230 53 38 20 1 300 kullager 245 140 x 110 105 x 75–80 11
BS-SPKGSPO 201K 200 230 80 60 25 2 500 kullager 245 175 x 140 140 x 105 14
BS-SPKGSPO 250K 250 300 65 50 17,5 2 100 kullager 305 175 x 140 140 x 105 14
BS-SPKGSPO 251K 250 300 80 60 25 3 000 kullager 305 200 x 160 160 x 120 14

​

​
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400–3 500 kg

Serie: SPK
Flänshjul av gjutjärn

Hjul:
•	 robust gjutjärn, hårdhet 180–220 HB
•	 med smörjnippel från hjul-Ø 125 mm
•	 maskinbearbetad fläns och slitbana
•	 slitbana stigande med 3° mot axeln
•	 extremt lågt rullmotstånd
•	 utmärkt slitstyrka
•	 lackad, färg silver

Övriga egenskaper:
•	 kemisk beständighet mot många aggressiva 

ämnen
•	 temperaturbeständighet: 

glidlagerutförande: -100 °C till +600 °C, 
bärigheten minskas med 50 % vid +600 °C 
kullagerutförande: -20 °C till +120 °C 
utförande med värmebeständigt kullager: -30 °C 
till +300 °C, bärigheten minskas med 50 % vid 
+300 °C

•	 glidlagerutföranden ska smörjas regelbundet
•	 de bärigheter som anges i tabellen avser 

tilldelning av flänshjul till rälsprofiler i enlighet 
med DIN 536 som anges nedan (standard för 
kranräls): 
SPK 50G–SPK 200K, SPK 250G, SPK 250K: A45 
SPK 201K, SPK 251K: A55

Ytterligare information:
•	 hjulserier: sida 74
•	 hjulbana: sida 59
•	 lagertyper: sida 84–85
•	 kemisk beständighet: sida 51

Flänshjul Hjul-Ø utan 
fläns 
(D) [mm]

Hjul-Ø inkl. 
fläns 
(D1) [mm]

Hjul- 
bredd 
(T2) [mm]

Banbredd 
 
(T3) [mm]

Fläns- 
plats 
(T4) [mm]

Bärighet 
upp till +70 °C 
[kg]

Lager-
typ

Axelhåls-Ø 
 
(d) [mm]

Navlängd 
 
(T1) [mm]

SPK 50G 50 62 32 26 6 400 glidlager 15 32
SPK 75G 75 100 40 30 13,5 700 glidlager 20 47
SPK 75K 75 100 40 30 13,5 700 kullager 20 47
SPK 100G 100 125 46 36 13 800 glidlager 20 52
SPK 100K 100 125 46 36 13 800 kullager 20 52
SPK 125G 125 145 46 36 13 900 glidlager 20 52
SPK 125K 125 145 46 36 13 900 kullager 20 52
SPK 150G 150 175 46 36 13 1 000 glidlager 20 52
SPK 150K 150 175 46 36 13 1 000 kullager 20 52
SPK 180G 180 210 46 36 13 1 200 glidlager 30 52
SPK 180K 180 210 46 36 13 1 200 kullager 20 52
SPK 200G 200 230 53 38 20 1 500 glidlager 30 60
SPK 200K 200 230 53 38 20 1 500 kullager 25 60
SPK 201K 200 230 80 60 25 3 000 kullager 40 90
SPK 250G 250 300 65 50 17,5 2 500 glidlager 40 70
SPK 250K 250 300 65 50 17,5 2 500 kullager 30 70
SPK 251K 250 300 80 60 25 3 500 kullager 40 90

 Ythårdhet
180–220 HB

 Aktsamhet mot golv / driftsljud
tillräcklig

 Rullmotstånd
utmärkt

 Slitstyrka
utmärkt

Varianter / tillbehör

med kullager som är
värmebeständigt upp 
till +300 °C

Teknisk beskrivning sidan 84

Artikelnr.-tillägg -IK

Levereras i kullagerutföranden på 
förfrågan

glidlager kullager
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Serie: BS-SPK
Länkhjul av svetsat stål för höga belastningar, 
med flänshjul av gjutjärn

800–3 500 kg

Bygel: serie BS
•	 särskilt stabil svetsad stålkonstruktion
•	 förzinkad, gulpassiverad, Cr6-fri 

Hjul: serie SPK
•	 robust gjutjärn, hårdhet 180–220 HB, med 

smörjnippel från hjul-Ø 125 mm, lackad, färg 
silver

•	 de bärigheter som anges i tabellen avser 
tilldelning av flänshjul till rälsprofiler i enlighet 
med DIN 536 som anges nedan (standard för 
kranräls): 
SPK 100K–SPK 200K, SPK 250K: A45 
SPK 201K, SPK 251K: A55

Ytterligare information:
•	 hjulserier: sida 528
•	 lagertyper: sida 84–85

Fasthjul Hjul-Ø utan 
fläns 
(D) [mm]

Hjul-Ø inkl. 
fläns 
[mm]

Hjul-
bredd
[mm]

Banbredd 
 
(T3) [mm]

Fläns- 
plats 
(T4) [mm]

Bärighet  
 
[kg]

Lagertyp Total- 
höjd 
(H) [mm]

Platt- 
storlek 
[mm]

Fästhåls- 
avstånd 
[mm]

Fäst- 
håls-Ø 
[mm]

BS-SPK 100K 100 125 46 36 13 800 kullager 157 140 x 110 105 x 75–80 11
BS-SPK 125K 125 145 46 36 13 900 kullager 170 140 x 110 105 x 75–80 11
BS-SPK 150K 150 175 46 36 13 1 000 kullager 200 140 x 110 105 x 75–80 11
BS-SPK 200K 200 230 53 38 20 1 500 kullager 245 140 x 110 105 x 75–80 11
BS-SPK 201K 200 230 80 60 25 3 000 kullager 245 175 x 140 140 x 105 14
BS-SPK 250K 250 300 65 50 17,5 2 500 kullager 305 175 x 140 140 x 105 14
BS-SPK 251K 250 300 80 60 25 3 500 kullager 305 200 x 160 160 x 120 14

Varianter / tillbehör

med kullager som är
värmebeständigt upp 
till +300 °C

Teknisk beskrivning sidan 84

Artikelnr.-tillägg -IK

Levereras i på förfrågan*

*	 Bärighet se sida 528

​
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500–9 000 kg

Serie: SPKVS
Flänshjul av stål

Hjul:
•	 härdat stål, maskinbearbetad, hårdhet 

190–230 HB
•	 ytan lätt oljad
•	 slitbana stigande med 3° mot axeln
•	 extremt lågt rullmotstånd
•	 extremt hög statisk och dynamisk bärighet

Övriga egenskaper:
•	 kemisk beständighet mot många aggressiva 

ämnen
•	 temperaturbeständighet: 

kullagerutförande: -20 °C till +120 °C 
utförande med värmebeständigt kullager: -30 °C 
till +300 °C, bärigheten minskas med 50 % vid 
+300 °C

•	 de bärigheter som anges i tabellen avser 
tilldelning av flänshjul till rälsprofiler i enlighet 
med DIN 536 som anges nedan (standard för 
kranräls): 
SPKVS 50K–SPKVS 200K: A45 
SPKVS 250K: A55 
SPKVS 300K–SPKVS 400K: A65

Ytterligare information:
•	 hjulserier: sida 74
•	 hjulbana: sida 59
•	 lagertyper: sida 84–85
•	 kemisk beständighet: sida 51

Flänshjul Hjul-Ø utan 
fläns 
(D) [mm]

Hjul-Ø inkl. 
fläns 
(D1) [mm]

Hjul- 
bredd 
(T2) [mm]

Banbredd 
 
(T3) [mm]

Fläns- 
plats 
(T4) [mm]

Bärighet  
 
[kg]

Lager-
typ

Axelhåls-Ø 
 
(d) [mm]

Navlängd 
 
(T1) [mm]

SPKVS 50K 50 62 40 30 10 500 kullager 15 40
SPKVS 75K 75 100 40 30 10 800 kullager 20 40
SPKVS 100K 100 125 50 40 10 1 200 kullager 25 50
SPKVS 125K 125 150 50 40 10 1 500 kullager 25 50
SPKVS 150K 150 180 60 48 12 2 000 kullager 30 60
SPKVS 200K 200 240 60 48 12 2 500 kullager 35 60
SPKVS 250K 250 290 75 60 15 4 000 kullager 45 75
SPKVS 300K 300 345 90 72 18 7 000 kullager 60 90
SPKVS 400K 400 445 90 72 18 9 000 kullager 80 90
Andra mått tillgängliga på förfrågan

 Ythårdhet
190–230 HB

 Aktsamhet mot golv / driftsljud
tillräcklig

 Rullmotstånd
utmärkt

 Slitstyrka
utmärkt

Varianter / tillbehör

med kullager som är
värmebeständigt upp 
till +300 °C

med sfäriskt rullager drivhjul med kilspår andra varianter

Teknisk beskrivning sidan 84 85 76

Artikelnr.-tillägg -IK -PR serie SPKVSN

Levereras i på förfrågan på förfrågan se sida 547 på förfrågan

​
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Serie: BS-SPKVS
Länkhjul av svetsat stål för höga belastningar, 
med flänshjul av stål

1 200–9 000 kg

Bygel: serie BS
•	 särskilt stabil svetsad stålkonstruktion, 

förzinkad, gulpassiverad, Cr6-fri 

Hjul: serie SPKVS
•	 härdat stål, hårdhet 190–230 HB
•	 de bärigheter som anges i tabellen avser 

tilldelning av flänshjul till rälsprofiler i enlighet 
med DIN 536 som anges nedan (standard för 
kranräls): 
SPKVS 100K–SPKVS 200K: A45 
SPKVS 250K: A55 
SPKVS 300K–SPKVS 400K: A65

Ytterligare information:
•	 hjulserier: sida 530
•	 lagertyper: sida 84–85

Fasthjul Hjul-Ø utan 
fläns 
(D) [mm]

Hjul-Ø inkl. 
fläns 
[mm]

Hjul-
bredd
[mm]

Banbredd 
 
(T3) [mm]

Fläns- 
plats 
(T4) [mm]

Bärighet  
 
[kg]

Lagertyp Total- 
höjd 
(H) [mm]

Platt- 
storlek 
[mm]

Fästhåls- 
avstånd 
[mm]

Fäst- 
håls-Ø 
[mm]

BS-SPKVS 100K 100 125 50 40 10 1 200 kullager 157 140 x 110 105 x 75–80 11
BS-SPKVS 125K 125 150 50 40 10 1 500 kullager 170 140 x 110 105 x 75–80 11
BS-SPKVS 150K 150 180 60 48 12 1 750 kullager 200 140 x 110 105 x 75–80 11
BS-SPKVS 200K 200 240 60 48 12 2 500 kullager 245 140 x 110 105 x 75–80 11
BS-SPKVS 250K 250 290 75 60 15 4 000 kullager 305 175 x 140 140 x 105 14
BS-SPKVS 300K 300 345 90 72 18 6 000 kullager 380 255 x 200 210 x 160 18
BS-SPKVS 400K 400 445 90 72 18 9 000 kullager 480 400 x 300 340 x 240 26

​

​
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50–700 kg

Serie: DSPKGSPO
Hjul av gjuten polyamid med dubbelfläns

Hjul:
•	 högkvalitativ gjuten polyamid, slagtålig, hårdhet 

80 Shore D
•	 V-formad slitbana (för vinkeljärn)
•	 mycket lågt rullmotstånd
•	 hög nötningsbeständighet
•	 färg natur-beige

Övriga egenskaper:
•	 hög kemisk beständighet mot många aggressiva 

ämnen
•	 temperaturbeständighet: -20 °C till +80 °C, 

minskad bärighet över +35 °C
•	 på tryckkänsliga golv måste yttrycket beaktas 

på grund av de höga punktbelastningarna

Ytterligare information:
•	 hjulserier: sida 75
•	 hjulbana: sida 57
•	 lagertyper: sida 84–85
•	 kemisk beständighet: sida 51

Hjul med 
dubbelfläns  

Hjul-Ø 
 
(D) [mm]

Hjul- 
bredd 
(T2) [mm]

Spårbredd 
 
(B) [mm]

Bärighet  
 
[kg]

Lagertyp Axelhåls-Ø 
 
(d) [mm]

Navlängd 
 
(T1) [mm]

DSPKGSPO 50G 50 18 12 50 glidlager 10 18
DSPKGSPO 50K 50 18 12 50 kullager 10 18
DSPKGSPO 75G 75 22 16 75 glidlager 12 22
DSPKGSPO 75K 75 22 16 75 kullager 12 22
DSPKGSPO 75/15K 75 22 16 75 kullager 15 22
DSPKGSPO 100K 100 24 18 150 kullager 15 24
DSPKGSPO 101K * 100 40 20 400 kullager 15 40
DSPKGSPO 120K 120 33 25 200 kullager 20 33
DSPKGSPO 125K * 125 50 25 700 kullager 20 50
DSPKGSPO 150K 150 33 25 400 kullager 20 33
DSPKGSPO 200K 200 33 25 500 kullager 20 33
* Hjul med bred slitbana som även kan köras utanför rälsen
Andra mått tillgängliga på förfrågan

 Ythårdhet
80 Shore D

 Aktsamhet mot golv / driftsljud
tillfredsställande

 Rullmotstånd
utmärkt

 Slitstyrka
mycket bra

Varianter / tillbehör

med rostfritt kullager
i hjulnavet

andra varianter

Teknisk beskrivning sidan 84

Artikelnr.-tillägg -XK

Levereras i på förfrågan på förfrågan

glidlager kullager
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Serie: BH-DSPKGSPO
Länkhjul av stålplåt för höga belastningar
med hjul av gjuten polyamid med dubbelfläns

75–700 kg

Bygel: serie BH
•	 pressad plåt, förzinkad, blåpassiverad, Cr6-fri
•	 kraftig gaffel och infästningsplatta 

Hjul: serie DSPKGSPO
•	 högkvalitativ gjuten polyamid, slagtålig, hårdhet 

80 Shore D, färg natur-beige

Ytterligare information:
•	 hjulserier: sida 532
•	 lagertyper: sida 84–85

Fasthjul Hjul-Ø utan 
fläns 
(D) [mm]

Hjul- 
bredd 
(T2) [mm]

Spårbredd 
 
(B) [mm]

Bärighet  
 
[kg]

Lagertyp Total- 
höjd 
(H) [mm]

Platt- 
storlek 
[mm]

Fästhåls- 
avstånd 
[mm]

Fäst- 
håls-Ø 
[mm]

BH-DSPKGSPO 75K 75 22 16 75 kullager 118 100 x 85 80 x 60 9
BH-DSPKGSPO 100K-1 100 24 18 150 kullager 140 100 x 85 80 x 60 9
BH-DSPKGSPO 100K-3 100 24 18 150 kullager 140 140 x 110 105 x 75–80 11
BH-DSPKGSPO 101K-1 * 100 40 20 400 kullager 140 100 x 85 80 x 60 9
BH-DSPKGSPO 101K-3 * 100 40 20 400 kullager 140 140 x 110 105 x 75–80 11
BH-DSPKGSPO 120K-1 120 33 25 200 kullager 162 100 x 85 80 x 60 9
BH-DSPKGSPO 120K-3 120 33 25 200 kullager 162 140 x 110 105 x 75–80 11
BH-DSPKGSPO 125K * 125 50 25 700 kullager 170 140 x 110 105 x 75–80 11
BH-DSPKGSPO 150K 150 33 25 400 kullager 197 140 x 110 105 x 75–80 11
BH-DSPKGSPO 200K 200 33 25 500 kullager 245 140 x 110 105 x 75–80 11
* Hjul med bred slitbana som även kan köras utanför rälsen

​

​
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120–1 200 kg

Serie: DSPK
Hjul av stål med dubbelfläns

Hjul:
•	 härdat stål, maskinbearbetad, hårdhet 

190–230 HB
•	 ytan lätt oljad
•	 V-formad slitbana (för vinkeljärn)
•	 extremt lågt rullmotstånd
•	 utmärkt slitstyrka
•	 extremt hög statisk och dynamisk bärighet

Övriga egenskaper:
•	 kemisk beständighet mot många aggressiva 

ämnen
•	 temperaturbeständighet: -20 °C till +120 °C
•	 på tryckkänsliga golv måste yttrycket beaktas 

på grund av de höga punktbelastningarna

Ytterligare information:
•	 hjulserier: sida 75
•	 hjulbana: sida 59
•	 lagertyper: sida 84–85
•	 kemisk beständighet: sida 51

Hjul med 
dubbelfläns  

Hjul-Ø 
 
(D) [mm]

Hjul- 
bredd 
(T2) [mm]

Spårbredd 
 
(B) [mm]

Bärighet  
 
[kg]

Lagertyp Axelhåls-Ø 
 
(d) [mm]

Navlängd 
 
(T1) [mm]

DSPK 50K 50 18 12 120 kullager 10 18
DSPK 75K 75 22 16 250 kullager 12 22
DSPK 75/15K 75 22 16 250 kullager 15 22
DSPK 100K 100 24 18 300 kullager 15 24
DSPK 101K * 100 40 20 600 kullager 15 40
DSPK 120K 120 33 25 600 kullager 20 33
DSPK 125K * 125 50 25 1 200 kullager 20 50
DSPK 150K 150 33 25 800 kullager 20 33
DSPK 200K 200 33 25 1 000 kullager 20 33
* Hjul med bred slitbana som även kan köras utanför rälsen
Andra mått tillgängliga på förfrågan

 Ythårdhet
190–230 HB

 Aktsamhet mot golv / driftsljud
tillräcklig

 Rullmotstånd
utmärkt

 Slitstyrka
utmärkt

Varianter / tillbehör

andra varianter

Teknisk beskrivning sidan

Artikelnr.-tillägg

Levereras i på förfrågan

​
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Serie: BH-DSPK
Länkhjul av stålplåt för höga belastningar
med hjul av stål med dubbelfläns

250–900 kg

Bygel: serie BH
•	 pressad plåt, förzinkad, blåpassiverad, Cr6-fri
•	 kraftig gaffel och infästningsplatta 

Hjul: serie DSPK
•	 härdat stål, hårdhet 190–230 HB

Ytterligare information:
•	 hjulserier: sida 534
•	 lagertyper: sida 84–85

Fasthjul Hjul-Ø 
 
(D) [mm]

Hjul- 
bredd 
(T2) [mm]

Spårbredd 
 
(B) [mm]

Bärighet  
 
[kg]

Lagertyp Total- 
höjd 
(H) [mm]

Platt- 
storlek 
[mm]

Fästhåls- 
avstånd 
[mm]

Fäst- 
håls-Ø 
[mm]

BH-DSPK 75K 75 22 16 250 kullager 118 100 x 85 80 x 60 9
BH-DSPK 100K-1 100 24 18 300 kullager 140 100 x 85 80 x 60 9
BH-DSPK 100K-3 100 24 18 300 kullager 140 140 x 110 105 x 75–80 11
BH-DSPK 101K-1 * 100 40 20 600 kullager 140 100 x 85 80 x 60 9
BH-DSPK 101K-3 * 100 40 20 600 kullager 140 140 x 110 105 x 75–80 11
BH-DSPK 120K-1 120 33 25 600 kullager 162 100 x 85 80 x 60 9
BH-DSPK 120K-3 120 33 25 600 kullager 162 140 x 110 105 x 75–80 11
BH-DSPK 125K * 125 50 25 900 kullager 170 140 x 110 105 x 75–80 11
BH-DSPK 150K 150 33 25 800 kullager 197 140 x 110 105 x 75–80 11
BH-DSPK 200K 200 33 25 900 kullager 245 140 x 110 105 x 75–80 11
* Hjul med bred slitbana som även kan köras utanför rälsen
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