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Drivhjul, hjul för navmontering och bashjul
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Serie GEVN GTHN GSTN GBN GVUN SPKVSN

Kategori Drivhjul

Hjulbana / däck
Elastisk 

massivgummibana, 
drivhjulskvalitet

Polyuretan-elastomer 
Blickle Extrathane®

Polyuretan-elastomer 
Blickle Softhane®

Polyuretan-elastomer 
Blickle Besthane®

Polyuretan-elastomer 
Vulkollan® Härdat stål

Ythårdhet 65 Shore A 92 Shore A 75 Shore A 92 Shore A 92 Shore A 190–230 HB

Smetfritt – ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Elektrisk 
ledningsförmåga – tillval tillval tillval – ✔

Fälg gjutjärn gjutjärn gjutjärn gjutjärn gjutjärn härdat stål

Hjul-Ø 160–620 mm 75–1 000 mm 75–500 mm 100–1 000 mm 100–400 mm 200–300 mm

Bärighet upp till 4 540 kg 25 000 kg 4 200 kg 25 000 kg 3 400 kg 7 000 kg

Hastigheter upp till 16 km/h 10 km/h 10 km/h 16 km/h 16 km/h 4 km/h

Friktionskoefficient µ 
(på mjuk torr betong) > 0,6 > 0,25 > 0,3 > 0,25 > 0,25 > 0,15*

Rullmotstånd

Mjuk gång och 
skonsamhet mot golv

För beskrivning av 
hjulet, se sida 540 sida 541–542 sida 543 sida 544–545 sida 546 sida 547

 utmärkt   mycket bra   bra  tillfredsställande  tillräcklig  ✔ ja       – nej 

Innehållsförteckning
Drivhjul, hjul för navmontering och bashjul

* På slät stålyta
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PA VLEA GEVA GSTA GBA VSVU

Hjul för navmontering Bashjul

Luftfyllda däck
2–10 vävnadslager

Superelastiskt 
massivgummi *

Elastiskt 
massivgummi, lågt 

rullmotstånd

Polyuretan-elastomer 
Blickle Softhane®

Polyuretan-elastomer 
Blickle Besthane®

Polyuretan-elastomer 
Vulkollan®

60 Shore A 70 Shore A 65 Shore A 75 Shore A 92 Shore A 92 Shore A

– tillval – ✔ ✔ ✔

– tillval – tillval – –

pressad plåt pressad av kraftig 
stålplåt gjutjärn gjutjärn gjutjärn härdat stål

400–536 mm 405–525 mm 250–620 mm 200–400 mm 200–400 mm 125–300 mm

1 300 kg 1 885 kg 4 540 kg 2 500 kg 3 400 kg 2 400 kg

25 km/h 25 km/h 16 km/h 10 km/h 16 km/h 16 km/h

> 0,6 > 0,6 > 0,6 > 0,3 > 0,25 > 0,25

sida 548 sida 549 sida 550 sida 551 sida 552 sida 553

 * 3-komponentsdäck 



540 www.blickle.comw e  i n n o v a t e  m o b i l i t y

15 

300–4 540 kg

Serie: GEVN
Drivhjul för höga belastningar med kilspår, 
med elastisk massivgummibana, 
med gjutjärnsfälg

Hjulbana:
• högkvalitativt elastiskt massivgummi i 

drivhjulskvalitet, hårdhet 65 Shore A
• med stålring
• mycket god rullkomfort
• mycket skonsamt mot golvytan, låg ljudnivå
• färg svart
• hjul-Ø 400 och 500 mm: högkvalitativt elastiskt 

massivgummi med mjuka rullegenskaper, 
ståltrådsarmerad, hårdhet 65 Shore A, lågt 
rullmotstånd

Fälg:
• robust gjutjärn
• axelhål och kilspår i enlighet med DIN 6885
• lackad, färg antracit

Övriga egenskaper:
• kemisk beständighet mot många aggressiva 

ämnen, men inte mot oljor
• temperaturbeständighet: -30 °C till +80 °C, 

kortvarigt upp till +100 °C, minskad bärighet 
över +60 °C

Ytterligare information:
• hjulserier: sida 75
• hjulbana: sida 53
• kemisk beständighet: sida 51

Hjul Hjul-Ø 
 
(D) [mm]

Hjul- 
bredd 
(T2) [mm]

Bärighet 
vid 4 km/h 
[kg]

Bärighet 
vid 10 km/h 
[kg]

Bärighet 
vid 16 km/h 
[kg]

Axelhåls-Ø 
 
(d) [mm]

Kilspår 
bredd 
(H) [mm]

Kilspår 
höjd 
(H) [mm]

Navlängd 
 
(T1) [mm]

GEVN 160/25H7 160 50 300 200  – 25 H7 8 JS9 28,3 60
GEVN 200/25H7 200 50 420 280  – 25 H7 8 JS9 28,3 60
GEVN 200/30H7 200 50 420 280  – 30 H7 8 JS9 33,3 60
GEVN 250/30H7 250 60 630 420 320 30 H7 8 JS9 33,3 60
GEVN 250/40H7 250 60 630 420 320 40 H7 12 JS9 43,3 60
GEVN 252/40H7 250 80 810 540 410 40 H7 12 JS9 43,3 80
GEVN 302/35H7 300 90 1 080 720 540 35 H7 10 JS9 38,3 90
GEVN 360/35H7 360 60 900 600 450 35 H7 10 JS9 38,3 60
GEVN 362/40H7 360 75 1 140 760 570 40 H7 12 JS9 43,3 75
GEVN 400/40H7 400 75 1 080 720 540 40 H7 12 JS9 43,3 75
GEVN 405/50H7 405 130 1 800 1 200 900 50 H7 14 JS9 53,8 130
GEVN 415/50H7 415 75 1 200 800 600 50 H7 14 JS9 53,8 75
GEVN 425/60H7 425 150 2 290 1 570 1 430 60 H7 18 JS9 64,4 150
GEVN 500/40H7 500 85 1 560 1 050 780 40 H7 12 JS9 43,3 90
GEVN 520/50H7 520 100 1 830 1 225 920 50 H7 14 JS9 53,8 100
GEVN 610/80H7 610 150 2 700 1 800 1 350 80 H7 22 JS9 85,4 150
GEVN 620/80H7 620 200 4 540 3 105 2 835 80 H7 22 JS9 85,4 200
Andra mått tillgängliga på förfrågan

 Ythårdhet
65 Shore A

 Aktsamhet mot golv / driftsljud
mycket bra

 Rullmotstånd
bra

 Slitstyrka
tillfredsställande

Varianter / tillbehör

med stålarmerad 
”pressed-on” bana i 
friktionshjulskvalitet

Teknisk beskrivning sidan

Artikelnr.-tillägg -STR

Levereras i på förfrågan

ståltrådsarmerad med stålring
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300–1 400 kg

Serie: GTHN, hjul-Ø 75–200 mm
Drivhjul för höga belastningar med kilspår 
med Blickle Extrathane® polyuretan-hjulbana,  
med gjutjärnsfälg

Blickle
Extrathane®

Hjulbana:
• högkvalitativa polyuretan-elastomer Blickle 

Extrathane®, hårdhet 92 Shore A
• lågt rullmotstånd
• hög nötningsbeständighet
• hög skär- och draghållfasthet
• färg ljusbrun, smetfri, icke-avfärgande
• mycket god kemisk förbindelse med fälgen

Fälg:
• robust gjutjärn
• axelhål och kilspår i enlighet med DIN 6885
• lackad, färg silver

Övriga egenskaper:
• hög kemisk beständighet mot många aggressiva 

ämnen
• temperaturbeständighet: -30 °C till +70 °C, 

kortvarigt upp till +90 °C, minskad bärighet över 
+40 °C

Ytterligare information:
• hjulserier: sida 75
• hjulbana: sida 55
• kemisk beständighet: sida 51

Hjul Hjul-Ø 
 
(D) [mm]

Hjul- 
bredd 
(T2) [mm]

Bärighet 
vid 4 km/h 
[kg]

Bärighet 
vid 10 km/h 
[kg]

Axelhåls-Ø 
 
(d) [mm]

Kilspår 
bredd 
(H) [mm]

Kilspår 
höjd 
(H) [mm]

Navlängd 
 
(T1) [mm]

GTHN 75/20H7 75 40 300  – 20 H7 6 JS9 22,8 40
GTHN 100/20H7 100 40 400  – 20 H7 6 JS9 22,8 40
GTHN 100/25H7 100 40 400  – 25 H7 8 JS9 28,3 40
GTHN 125/20H7 125 40 450  – 20 H7 6 JS9 22,8 40
GTHN 125/25H7 125 40 450  – 25 H7 8 JS9 28,3 40
GTHN 127/25H7 125 50 650 320 25 H7 8 JS9 28,3 60
GTHN 127/30H7 125 50 650 320 30 H7 8 JS9 33,3 60
GTHN 140/25H7 140 50 670 330 25 H7 8 JS9 28,3 60
GTHN 140/30H7 140 50 670 330 30 H7 8 JS9 33,3 60
GTHN 150/25H7 150 50 700 350 25 H7 8 JS9 28,3 60
GTHN 150/30H7 150 50 700 350 30 H7 8 JS9 33,3 60
GTHN 150/35H7 150 50 700 350 35 H7 10 JS9 38,3 60
GTHN 160/25H7 160 50 700 350 25 H7 8 JS9 28,3 60
GTHN 160/30H7 160 50 700 350 30 H7 8 JS9 33,3 60
GTHN 180/25H7 180 50 850 420 25 H7 8 JS9 28,3 60
GTHN 180/30H7 180 50 850 420 30 H7 8 JS9 33,3 60
GTHN 180/35H7 180 50 850 420 35 H7 10 JS9 38,3 60
GTHN 200/25H7 200 50 900 450 25 H7 8 JS9 28,3 60
GTHN 200/30H7 200 50 900 450 30 H7 8 JS9 33,3 60
GTHN 200/35H7 200 50 900 450 35 H7 10 JS9 38,3 60
GTHN 200/40H7 200 50 900 450 40 H7 12 JS9 43,3 60
GTHN 202/35H7 200 80 1 400 700 35 H7 10 JS9 38,3 80
GTHN 202/40H7 200 80 1 400 700 40 H7 12 JS9 43,3 80
GTHN 202/50H7 200 80 1 400 700 50 H7 14 JS9 53,8 80
För andra mått, se nästa sida 

 Ythårdhet
92 Shore A

 Aktsamhet mot golv / driftsljud
bra

 Rullmotstånd
mycket bra

 Slitstyrka
utmärkt

Varianter / tillbehör

antistatisk variant,
smetfri grå hjulbana

Teknisk beskrivning sidan 50

Artikelnr.-tillägg -AS

Levereras i på förfrågan
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1 100–25 000 kg

Serie: GTHN, hjul-Ø 250–1 000 mm
Drivhjul för höga belastningar med kilspår 
med Blickle Extrathane® polyuretan-hjulbana,  
med gjutjärnsfälg

Blickle
Extrathane®

Hjulbana:
• högkvalitativa polyuretan-elastomer Blickle 

Extrathane®, hårdhet 92 Shore A
• lågt rullmotstånd
• hög nötningsbeständighet
• hög skär- och draghållfasthet
• färg ljusbrun, smetfri, icke-avfärgande
• mycket god kemisk förbindelse med fälgen

Fälg:
• robust gjutjärn
• axelhål och kilspår i enlighet med DIN 6885
• lackad, färg silver

Övriga egenskaper:
• hög kemisk beständighet mot många aggressiva 

ämnen
• temperaturbeständighet: -30 °C till +70 °C, 

kortvarigt upp till +90 °C, minskad bärighet över 
+40 °C

Ytterligare information:
• hjulserier: sida 75
• hjulbana: sida 55
• kemisk beständighet: sida 51

Hjul Hjul-Ø 
 
(D) [mm]

Hjul- 
bredd 
(T2) [mm]

Bärighet 
vid 4 km/h 
[kg]

Bärighet 
vid 10 km/h 
[kg]

Axelhåls-Ø 
 
(d) [mm]

Kilspår 
bredd 
(H) [mm]

Kilspår 
höjd 
(H) [mm]

Navlängd 
 
(T1) [mm]

GTHN 251/30H7 250 50 1 100 550 30 H7 8 JS9 33,3 60
GTHN 251/40H7 250 50 1 100 550 40 H7 12 JS9 43,3 60
GTHN 252/40H7 250 80 1 800 900 40 H7 12 JS9 43,3 80
GTHN 252/50H7 250 80 1 800 900 50 H7 14 JS9 53,8 80
GTHN 253/40H7 250 100 2 300 1 150 40 H7 12 JS9 43,3 100
GTHN 253/50H7 250 100 2 300 1 150 50 H7 14 JS9 53,8 100
GTHN 300/40H7 300 60 1 500 750 40 H7 12 JS9 43,3 60
GTHN 300/50H7 300 60 1 500 750 50 H7 14 JS9 53,8 60
GTHN 302/40H7 300 80 2 100 1 050 40 H7 12 JS9 43,3 80
GTHN 302/50H7 300 80 2 100 1 050 50 H7 14 JS9 53,8 80
GTHN 304/40H7 300 100 2 700 1 350 40 H7 12 JS9 43,3 100
GTHN 304/50H7 300 100 2 700 1 350 50 H7 14 JS9 53,8 100
GTHN 304/60H7 300 100 2 700 1 350 60 H7 18 JS9 64,4 100
GTHN 362/40H7 360 75 2 200 1 100 40 H7 12 JS9 43,3 75
GTHN 362/50H7 360 75 2 200 1 100 50 H7 14 JS9 53,8 75
GTHN 362/60H7 360 75 2 200 1 100 60 H7 18 JS9 64,4 75
GTHN 402/50H7 400 80 2 800 1 400 50 H7 14 JS9 53,8 80
GTHN 402/60H7 400 80 2 800 1 400 60 H7 18 JS9 64,4 80
GTHN 404/60H7 400 100 3 400 1 700 60 H7 18 JS9 64,4 100
GTHN 404/70H7 400 100 3 400 1 700 70 H7 20 JS9 74,9 100
GTHN 406/70H7 400 125 4 500 2 250 70 H7 20 JS9 74,9 125
GTHN 406/80H7 400 125 4 500 2 250 80 H7 22 JS9 85,4 125
GTHN 500/80H7 500 100 4 500 2 250 80 H7 22 JS9 85,4 100
GTHN 504/100H7 500 150 6 700 3 350 100 H7 28 JS9 106,4 150
GTHN 506/120H7 500 200 9 000 4 500 120 H7 32 JS9 127,4 200
GTHN 602/120H7 600 150 8 000 4 000 120 H7 32 JS9 127,4 150
GTHN 604/120H7 600 200 10 000 5 000 120 H7 32 JS9 127,4 200
GTHN 750/150H7 750 200 12 500 6 250 150 H7 36 JS9 158,4 200
GTHN 1000/250H7 1 000 300 25 000 12 500 250 H7 56 JS9 262,4 300

 Ythårdhet
92 Shore A

 Aktsamhet mot golv / driftsljud
bra

 Rullmotstånd
mycket bra

 Slitstyrka
utmärkt

Varianter / tillbehör

antistatisk variant,
smetfri grå hjulbana

Teknisk beskrivning sidan 50

Artikelnr.-tillägg -AS

Levereras i på förfrågan
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200–4 200 kg

Serie: GSTN
Drivhjul för höga belastningar med kilspår, 
med Blickle Softhane® polyuretan-hjulbana, 
med gjutjärnsfälg

Blickle
Softhane®

Hjulbana:
• högkvalitativa polyuretan-elastomer Blickle 

Softhane®, hårdhet 75 Shore A
• extra tjock elastisk hjulbana som garanterar 

utomordentlig rullkomfort
• mycket skonsamt mot golvytan, låg ljudnivå
• lågt rullmotstånd
• hög nötningsbeständighet
• hög skär- och draghållfasthet
• färg grön, smetfri, icke-avfärgande
• mycket god kemisk förbindelse med fälgen

Fälg:
• robust gjutjärn
• axelhål och kilspår i enlighet med DIN 6885
• lackad, färg silver

Övriga egenskaper:
• hög kemisk beständighet mot många aggressiva 

ämnen
• temperaturbeständighet: -30 °C till +70 °C, 

kortvarigt upp till +90 °C, minskad bärighet över 
+40 °C

Ytterligare information:
• hjulserier: sida 76
• hjulbana: sida 55
• kemisk beständighet: sida 51

Hjul Hjul-Ø 
 
(D) [mm]

Hjul- 
bredd 
(T2) [mm]

Bärighet 
vid 4 km/h 
[kg]

Bärighet 
vid 10 km/h 
[kg]

Axelhåls-Ø 
 
(d) [mm]

Kilspår 
bredd 
(H) [mm]

Kilspår 
höjd 
(H) [mm]

Navlängd 
 
(T1) [mm]

GSTN 75/20H7 75 40 200  – 20 H7 6 JS9 22,8 40
GSTN 100/20H7 100 40 250  – 20 H7 6 JS9 22,8 40
GSTN 100/25H7 100 40 250  – 25 H7 8 JS9 28,3 40
GSTN 127/25H7 125 50 400 160 25 H7 8 JS9 28,3 60
GSTN 150/25H7 150 50 500 200 25 H7 8 JS9 28,3 60
GSTN 150/30H7 150 50 500 200 30 H7 8 JS9 33,3 60
GSTN 160/25H7 160 50 550 220 25 H7 8 JS9 28,3 60
GSTN 160/30H7 160 50 550 220 30 H7 8 JS9 33,3 60
GSTN 200/25H7 200 50 700 280 25 H7 8 JS9 28,3 60
GSTN 200/30H7 200 50 700 280 30 H7 8 JS9 33,3 60
GSTN 202/35H7 200 80 1 000 400 35 H7 10 JS9 38,3 80
GSTN 251/30H7 250 50 700 280 30 H7 8 JS9 33,3 60
GSTN 252/40H7 250 80 1 100 440 40 H7 12 JS9 43,3 80
GSTN 302/40H7 300 80 1 600 640 40 H7 12 JS9 43,3 80
GSTN 304/50H7 300 100 2 100 840 50 H7 14 JS9 53,8 100
GSTN 362/50H7 360 75 1 700 680 50 H7 14 JS9 53,8 75
GSTN 402/50H7 400 80 2 100 840 50 H7 14 JS9 53,8 80
GSTN 502/70H7 500 125 4 200 1 650 70 H7 20 JS9 74,9 125
Andra mått tillgängliga på förfrågan

 Ythårdhet
75 Shore A

 Aktsamhet mot golv / driftsljud
mycket bra

 Rullmotstånd
mycket bra

 Slitstyrka
mycket bra

Varianter / tillbehör

antistatisk variant,
smetfri grå hjulbana

Teknisk beskrivning sidan 50

Artikelnr.-tillägg -AS

Levereras i på förfrågan
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400–2 300 kg

Serie: GBN, hjul-Ø 100–250 mm
Drivhjul för höga belastningar med kilspår, 
med Blickle Besthane® polyuretan-hjulbana, 
med gjutjärnsfälg

Blickle
Besthane®

Hjulbana:
• högkvalitativa polyuretan-elastomer Blickle 

Besthane®, hårdhet 92 Shore A
• mycket lågt rullmotstånd
• hög dynamisk bärighet
• hög nötningsbeständighet
• hög skär- och draghållfasthet
• färg brun, smetfri, icke-avfärgande
• mycket god kemisk förbindelse med fälgen

Fälg:
• robust gjutjärn
• axelhål och kilspår i enlighet med DIN 6885
• lackad, färg silver

Övriga egenskaper:
• hög kemisk beständighet mot många aggressiva 

ämnen
• temperaturbeständighet: -30 °C till +70 °C, 

kortvarigt upp till +90 °C, minskad bärighet över 
+40 °C

Ytterligare information:
• hjulserier: sida 76
• hjulbana: sida 56
• kemisk beständighet: sida 51

Hjul Hjul-Ø 
 
(D) [mm]

Hjul- 
bredd 
(T2) [mm]

Bärighet 
vid 4 km/h 
[kg]

Bärighet 
vid 10 km/h 
[kg]

Bärighet 
vid 16 km/h 
[kg]

Axelhåls-Ø 
 
(d) [mm]

Kilspår 
bredd 
(H) [mm]

Kilspår 
höjd 
(H) [mm]

Navlängd 
 
(T1) [mm]

GBN 100/20H7 100 40 400  –  – 20 H7 6 JS9 22,8 40
GBN 100/25H7 100 40 400  –  – 25 H7 8 JS9 28,3 40
GBN 101/25H7 100 50 500  –  – 25 H7 8 JS9 28,3 60
GBN 127/25H7 125 50 650 450 260 25 H7 8 JS9 28,3 60
GBN 127/30H7 125 50 650 450 260 30 H7 8 JS9 33,3 60
GBN 150/25H7 150 50 700 490 280 25 H7 8 JS9 28,3 60
GBN 150/30H7 150 50 700 490 280 30 H7 8 JS9 33,3 60
GBN 150/35H7 150 50 700 490 280 35 H7 10 JS9 38,3 60
GBN 160/25H7 160 50 700 490 280 25 H7 8 JS9 28,3 60
GBN 160/30H7 160 50 700 490 280 30 H7 8 JS9 33,3 60
GBN 200/25H7 200 50 900 630 360 25 H7 8 JS9 28,3 60
GBN 200/30H7 200 50 900 630 360 30 H7 8 JS9 33,3 60
GBN 200/35H7 200 50 900 630 360 35 H7 10 JS9 38,3 60
GBN 200/40H7 200 50 900 630 360 40 H7 12 JS9 43,3 60
GBN 202/35H7 200 80 1 400 980 560 35 H7 10 JS9 38,3 80
GBN 202/40H7 200 80 1 400 980 560 40 H7 12 JS9 43,3 80
GBN 202/50H7 200 80 1 400 980 560 50 H7 14 JS9 53,8 80
GBN 252/40H7 250 80 1 800 1 250 650 40 H7 12 JS9 43,3 80
GBN 252/50H7 250 80 1 800 1 250 720 50 H7 14 JS9 53,8 80
GBN 253/40H7 250 100 2 300 1 600 920 40 H7 12 JS9 43,3 100
GBN 253/50H7 250 100 2 300 1 600 920 50 H7 14 JS9 53,8 100
Betydligt högre bärighet är möjlig för användningar utan hinder 
För andra mått, se nästa sida 

 Ythårdhet
92 Shore A

 Aktsamhet mot golv / driftsljud
bra

 Rullmotstånd
utmärkt

 Slitstyrka
utmärkt

Varianter / tillbehör

elektriskt ledande
variant, smetfri

Teknisk beskrivning sidan 50

Artikelnr.-tillägg -ELS

Levereras i upp till hjul-Ø 250 mm
på förfrågan
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2 100–25 000 kg

Serie: GBN, hjul-Ø 300–1 000 mm
Drivhjul för höga belastningar med kilspår, 
med Blickle Besthane® polyuretan-hjulbana, 
med gjutjärnsfälg

Blickle
Besthane®

Hjulbana:
• högkvalitativa polyuretan-elastomer Blickle 

Besthane®, hårdhet 92 Shore A
• mycket lågt rullmotstånd
• hög dynamisk bärighet
• hög nötningsbeständighet
• hög skär- och draghållfasthet
• färg brun, smetfri, icke-avfärgande
• mycket god kemisk förbindelse med fälgen

Fälg:
• robust gjutjärn
• axelhål och kilspår i enlighet med DIN 6885
• lackad, färg silver

Övriga egenskaper:
• hög kemisk beständighet mot många aggressiva 

ämnen
• temperaturbeständighet: -30 °C till +70 °C, 

kortvarigt upp till +90 °C, minskad bärighet över 
+40 °C

Ytterligare information:
• hjulserier: sida 76
• hjulbana: sida 56
• kemisk beständighet: sida 51

Hjul Hjul-Ø 
 
(D) [mm]

Hjul- 
bredd 
(T2) [mm]

Bärighet 
vid 4 km/h 
[kg]

Bärighet 
vid 10 km/h 
[kg]

Bärighet 
vid 16 km/h 
[kg]

Axelhåls-Ø 
 
(d) [mm]

Kilspår 
bredd 
(H) [mm]

Kilspår 
höjd 
(H) [mm]

Navlängd 
 
(T1) [mm]

GBN 302/40H7 300 80 2 100 1 450 840 40 H7 12 JS9 43,3 80
GBN 302/50H7 300 80 2 100 1 450 840 50 H7 14 JS9 53,8 80
GBN 304/40H7 300 100 2 700 1 850 1 050 40 H7 12 JS9 43,3 100
GBN 304/50H7 300 100 2 700 1 850 1 050 50 H7 14 JS9 53,8 100
GBN 304/60H7 300 100 2 700 1 850 1 050 60 H7 18 JS9 64,4 100
GBN 362/40H7 360 75 2 200 1 500 880 40 H7 12 JS9 43,3 75
GBN 362/50H7 360 75 2 200 1 500 880 50 H7 14 JS9 53,8 75
GBN 362/60H7 360 75 2 200 1 500 880 60 H7 18 JS9 64,4 75
GBN 363/70H7 360 100 3 200 2 200 1 250 70 H7 20 JS9 74,9 100
GBN 404/60H7 400 100 3 400 2 300 1 350 60 H7 18 JS9 64,4 100
GBN 404/70H7 400 100 3 400 2 380 1 360 70 H7 20 JS9 74,9 100
GBN 406/70H7 400 125 4 500 3 150 1 800 70 H7 20 JS9 74,9 125
GBN 406/80H7 400 125 4 500 3 150 1 800 80 H7 22 JS9 85,4 125
GBN 408/80H7 400 150 5 100 3 550 2 000 80 H7 22 JS9 85,4 150
GBN 500/80H7 500 100 4 500 3 150 1 800 80 H7 22 JS9 85,4 100
GBN 504/100H7 500 150 6 700 4 700 2 650 100 H7 28 JS9 106,4 150
GBN 506/120H7 500 200 9 000 6 300 3 600 120 H7 32 JS9 127,4 200
GBN 602/120H7 600 150 8 000 5 600 3 200 120 H7 32 JS9 127,4 150
GBN 604/120H7 600 200 10 000 7 000 4 000 120 H7 32 JS9 127,4 200
GBN 750/150H7 750 200 12 500 8 750 5 000 150 H7 56 JS9 158,4 200
GBN 1000/250H7 1 000 300 25 000 17 500 10 000 250 H7 56 JS9 262,4 300
Betydligt högre bärighet är möjlig för användningar utan hinder 
Andra mått tillgängliga på förfrågan

 Ythårdhet
92 Shore A

 Aktsamhet mot golv / driftsljud
bra

 Rullmotstånd
utmärkt

 Slitstyrka
utmärkt

Varianter / tillbehör

elektriskt ledande
variant, smetfri

Teknisk beskrivning sidan 50

Artikelnr.-tillägg -ELS

Levereras i upp till hjul-Ø 300 mm
på förfrågan
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VULKOLLAN® is a registered trademark of Covestro Group

400–3 400 kg

Serie: GVUN
Drivhjul för höga belastningar med kilspår, 
med Vulkollan® polyuretan-hjulbana, 
med gjutjärnsfälg

Hjulbana:
• högkvalitativa polyuretan-elastomer Vulkollan®, 

hårdhet 92 Shore A
• mycket lågt rullmotstånd
• hög dynamisk bärighet
• hög nötningsbeständighet
• hög skär- och draghållfasthet
• färg natur, smetfri, icke-avfärgande
• mycket god kemisk förbindelse med fälgen

Fälg:
• robust gjutjärn
• axelhål och kilspår i enlighet med DIN 6885
• lackad, färg silver

Övriga egenskaper:
• hög kemisk beständighet mot många aggressiva 

ämnen
• temperaturbeständighet: -30 °C till +70 °C, 

kortvarigt upp till +90 °C, minskad bärighet över 
+40 °C

Ytterligare information:
• hjulserier: sida 76
• hjulbana: sida 56
• kemisk beständighet: sida 51

Hjul Hjul-Ø 
 
(D) [mm]

Hjul- 
bredd 
(T2) [mm]

Bärighet 
vid 4 km/h 
[kg]

Bärighet 
vid 10 km/h 
[kg]

Bärighet 
vid 16 km/h 
[kg]

Axelhåls-Ø 
 
(d) [mm]

Kilspår 
bredd 
(H) [mm]

Kilspår 
höjd 
(H) [mm]

Navlängd 
 
(T1) [mm]

GVUN 100/20H7 100 40 400  –  – 20H7 6 JS9 22,8 40
GVUN 127/25H7 125 50 650 450 260 25H7 8 JS9 28,3 60
GVUN 150/30H7 150 50 700 490 280 30H7 8 JS9 33,3 60
GVUN 160/30H7 160 50 700 490 280 30H7 8 JS9 33,3 60
GVUN 200/30H7 200 50 900 630 360 30H7 8 JS9 33,3 60
GVUN 202/35H7 200 80 1 400 980 560 35H7 10 JS9 38,3 80
GVUN 252/40H7 250 80 1 800 1 250 720 40H7 12 JS9 43,3 80
GVUN 302/50H7 300 80 2 100 1 450 840 50H7 14 JS9 53,8 75
GVUN 304/60H7 300 100 2 700 1 850 1 050 60H7 18 JS9 64,4 100
GVUN 404/60H7 400 100 3 400 2 350 1 350 60H7 18 JS9 64,4 100
Andra mått tillgängliga på förfrågan

 Ythårdhet
92 Shore A

 Aktsamhet mot golv / driftsljud
bra

 Rullmotstånd
mycket bra

 Slitstyrka
utmärkt
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2 500–7 000 kg

Serie: SPKVSN
Flänsdrivhjul av massivt stål med kilspår 

Hjul:
• härdat stål, hårdhet 190–230 HB
• ytan lätt oljad
• slitbana stigande med 3° mot axeln
• extremt lågt rullmotstånd
• extremt hög statisk och dynamisk bärighet
• axelhål och kilspår i enlighet med DIN 6885

Övriga egenskaper:
• kemisk beständighet mot många aggressiva 

ämnen
• temperaturbeständighet: -100 °C till +600 °C, 

bärigheten minskas med 50 % vid +300 °C
• de bärigheter som anges i tabellen avser 

tilldelning av flänshjul till rälsprofiler i enlighet 
med DIN 536 som anges nedan (standard för 
kranräls): 
SPKVSN 200: A45 
SPKVSN 250: A55 
SPKVSN 300: A65

Ytterligare information:
• hjulserier: sida 76
• hjulbana: sida 59
• kemisk beständighet: sida 51

Flänshjul Hjul-Ø utan 
fläns 
(D) [mm]

Hjul-Ø inkl. 
fläns 
(D1) [mm]

Hjul- 
bredd 
(T2) [mm]

Banbredd 
 
(T3) [mm]

Bärighet  
 
[kg]

Axelhåls-Ø 
 
(d) [mm]

Kilspår 
bredd 
(H) [mm]

Kilspår 
höjd 
(H) [mm]

Navlängd 
 
(T1) [mm]

SPKVSN 200/40H7 200 240 60 48 2 500 40 12 JS9 43,3 60
SPKVSN 250/50H7 250 290 75 60 4 000 50 14 JS9 53,8 75
SPKVSN 300/60H7 300 345 90 72 7 000 60 18 JS9 64,4 90
Andra mått tillgängliga på förfrågan

 Ythårdhet
190–230 HB

 Aktsamhet mot golv / driftsljud
tillräcklig

 Rullmotstånd
utmärkt

 Slitstyrka
utmärkt
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Ytterligare information:
• hjulserier: sida 77
• hjulbana: sida 54
• kemisk beständighet: sida 51

Serie: PA
Hjul för navmontering med luftfyllda däck, 
med pressad plåtfälg

Hjulbana:
• luftgummidäck, längsgående- eller blockmönster, 

hårdhet 60 Shore A
• 2 till 10 vävnadslager, med slang
• maximal rullkomfort
• mycket skonsamt mot golvytan, speciellt tyst gång
• färg svart

Fälg:
• pressad plåt
• skruvad eller svetsad
• med centrumhål och försänkta fästhål
• fästhål med välvda ankarförsänkningar
• lackad, färg silver
• från hjul-Ø 420 mm:  förzinkad, blåpassiverad, 

Cr6-fri

Hjul Hjul-Ø 
 
(D) [mm]

Hjul- 
bredd 
(T2) [mm]

Däck- 
storlek

Antal väv-
nadslager

Bärighet 
vid 4 km/h 
[kg]

Bärighet 
vid 25 km/h 
[kg]

Däck- 
tryck 
[bar / psi]

Antal  
fäst- 
hål

Fäst- 
håls-Ø 
(d2) [mm]

Centrumhål-Ø 

(d) [mm]

Bultcirkel-Ø 

(d1) [mm]

Profil-
typ

PA 402/4 400 100 4.00-8 2 250 100 2,0 / 30 4 14,5 60 100 B07
PA 412/4 400 100 4.00-8 4 350 160 3,5 / 50 4 14,5 60 100 B07
PA 420/4 415 115 4.00-8 4 525 300 3,5 / 50 4 14,5 60 100 R02
PA 430/5 420 115 4.00-8 6 650 500 7,0 / 101 5 18,5 82 130 B08
PA 432/5 420 115 4.00-8 8 750 600 7,0 / 101 5 15 82 130 B08
PA 464/5 460 145 5.00-8 8 1 140 770 7,0 / 101 5 18,5 82 130 B08
PA 536/5 536 165 6.00-9 10 1 300 1 050 7,0 / 101 5 16,5 110 145 B08
Profiltyper: R = längsgående mönster, B = blockmönster, se bild på sida 248 
Fler infästningsmått tillgängliga på förfrågan

 

250–1 300 kg

 Ythårdhet
60 Shore A

 Aktsamhet mot golv / driftsljud
utmärkt

 Rullmotstånd
bra

 Slitstyrka
tillfredsställande

Övriga egenskaper:
• fäst med kupolmuttrar och skruvar i enlighet med 

DIN 74361
• kemisk beständighet mot många aggressiva 

ämnen, men inte mot oljor
• temperaturbeständighet: -30 °C till +50 °C
• de hjul- och däckmått som anges här gäller för 

nya, obelastade däck, bredd och diameter kan 
ändras i drift

• hastigheter upp till 25 km/h med minskad bärighet
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Ytterligare information:
• hjulserier: sida 77
• hjulbana: sida 54
• lagertyper: sida 84–85
• kemisk beständighet: sida 51

Serie: VLEA
Hjul för navmontering för höga belastningar 
med superelastisk massivgummibana, 
med pressad plåtfälg

Hjulbana:
• superelastiskt massivgummi, ståltrådsarmerad, 

hårdhet 70 Shore A
• 3-komponentsdäck, högelastiskt dämpande skikt, 

slitstark hjulbana
• mycket god rullkomfort
• mycket skonsamt mot golvytan, låg ljudnivå
• färg svart

Fälg:
• pressad av kraftig stålplåt
• med centrumhål och försänkta fästhål
• fästhål med välvda ankarförsänkningar
• förzinkad, blåpassiverad, Cr6-fri

Hjul Hjul-Ø 
 
(D) [mm]

Hjul- 
bredd 
(T2) [mm]

Däck- 
storlek

Fälg- 
mått

Bärighet 
vid 6 km/h 
[kg]

Bärighet 
vid 25 km/h 
[kg]

Antal  
fäst- 
hål

Fäst- 
håls-Ø 
(d2) [mm]

Centrumhål-Ø 

(d) [mm]

Bultcirkel-Ø 

(d1) [mm]

VLEA 410/5 405 105 4.00-8 3.00D-8 950 730 5 18,5 82 130
VLEA 460/5 455 120 5.00-8 3.00D-8 1 415 1 090 5 18,5 82 130
VLEA 530/5 525 140 6.00-9 4.00E-9 1 885 1 450 5 16,5 110 145
De hjul- och däckmått som anges här gäller för nya, obelastade däck. Måtten kan ändras i drift. 
Fler infästningsmått tillgängliga på förfrågan

Varianter / tillbehör

med smetfri
grå hjulbana

antistatisk variant,
svart hjulbana

drivhjul med kilspår

Teknisk beskrivning sidan 52 50

Artikelnr.-tillägg -SG -AS serie VLEN

Levereras i på förfrågan på förfrågan på förfrågan

950–1 885 kg

 Ythårdhet
70 Shore A

 Aktsamhet mot golv / driftsljud
mycket bra

 Rullmotstånd
bra

 Slitstyrka
bra

Övriga egenskaper:
• fäst med kupolmuttrar och skruvar i enlighet med 

DIN 74361
• kemisk beständighet mot många aggressiva 

ämnen, men inte mot oljor
• temperaturbeständighet: -30 °C till +80 °C, 

kortvarigt upp till +100 °C, minskad bärighet över 
+60 °C
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630–4 540 kg

Serie: GEVA
Hjul för höga belastningar, för navmontering, 
med elastisk massivgummibana, 
med gjutjärnsfälg

Hjulbana:
• högkvalitativt elastiskt massivgummi med lågt 

rullmotstånd, ståltrådsarmerad, hårdhet 
65 Shore A

• mycket god rullkomfort
• mycket skonsamt mot golvytan, låg ljudnivå
• lågt rullmotstånd
• färg svart

Fälg:
• robust gjutjärn
• med centrumhål och försänkta fästhål
• fästhål med välvda ankarförsänkningar
• lackad, färg antracit

Övriga egenskaper:
• fäst med kupolmuttrar och skruvar i enlighet 

med DIN 74361
• kemisk beständighet mot många aggressiva 

ämnen, men inte mot oljor
• temperaturbeständighet: -30 °C till +80 °C, 

kortvarigt upp till +100 °C, minskad bärighet 
över +60 °C

Ytterligare information:
• hjulserier: sida 77
• hjulbana: sida 53
• lagertyper: sida 84–85
• kemisk beständighet: sida 51

Hjul Hjul-Ø 
 
(D) [mm]

Hjul- 
bredd 
(T2) [mm]

Bärighet 
vid 4 km/h 
[kg]

Bärighet 
vid 10 km/h 
[kg]

Bärighet 
vid 16 km/h 
[kg]

Antal  
fäst- 
hål

Fäst- 
håls-Ø 
(d2) [mm]

Centrumhål-Ø 

(d) [mm]

Bultcirkel-Ø 

(d1) [mm]

GEVA 250/4 250 60 630 420 320 4 16,5 60 100
GEVA 252/4 250 80 810 540 410 4 16,5 60 100
GEVA 300/4 300 75 900 600 450 4 16,5 60 100
GEVA 300/5 300 75 900 600 450 5 16,5 67 112
GEVA 302/4 300 90 1 080 720 540 4 16,5 60 100
GEVA 302/5 300 90 1 080 720 540 5 16,5 67 112
GEVA 360/4 360 60 900 600 450 4 16,5 60 100
GEVA 360/5 360 60 900 600 450 5 16,5 67 112
GEVA 400/4 400 65 1 080 720 540 4 16,5 60 100
GEVA 400/5-67 400 65 1 080 720 540 5 16,5 67 112
GEVA 400/5-82 400 65 1 080 720 540 5 16,5 82 130
GEVA 402/4 400 75 1 200 800 600 4 16,5 60 100
GEVA 402/5-67 400 75 1 200 800 600 5 16,5 67 112
GEVA 402/5-82 400 75 1 200 800 600 5 16,5 82 130
GEVA 405/5 405 130 1 800 1 200 900 5 18,5 110 145
GEVA 405/6 405 130 1 800 1 200 900 6 21,5 160 205
GEVA 415/6 415 90 1 380 920 690 6 21,5 160 205
GEVA 500/6 500 85 1 560 1 050 780 6 21,5 160 205
GEVA 520/6 520 100 1 830 1 225 920 6 21,5 160 205
GEVA 620/6 620 200 4 540 3 105 2 835 6 21,5 160 205
Andra mått tillgängliga på förfrågan

 Ythårdhet
65 Shore A

 Aktsamhet mot golv / driftsljud
mycket bra

 Rullmotstånd
mycket bra

 Slitstyrka
tillfredsställande

Varianter / tillbehör

med stålarmerad 
”pressed-on” bana i 
drivhjulskvalitet

Teknisk beskrivning sidan

Artikelnr.-tillägg -STA

Levereras i på förfrågan
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700–2 500 kg

Serie: GSTA
Hjul för höga belastningar, för navmontering, 
med Blickle Softhane® polyuretan-hjulbana, 
med gjutjärnsfälg

Blickle
Softhane®

Hjulbana:
• högkvalitativa polyuretan-elastomer Blickle 

Softhane®, hårdhet 75 Shore A
• extra tjock elastisk hjulbana som garanterar 

utomordentlig rullkomfort
• mycket skonsamt mot golvytan, låg ljudnivå
• lågt rullmotstånd
• hög nötningsbeständighet
• hög skär- och draghållfasthet
• färg grön, smetfri, icke-avfärgande
• mycket god kemisk förbindelse med fälgen

Fälg:
• robust gjutjärn
• med centrumhål och försänkta fästhål
• fästhål med välvda ankarförsänkningar
• lackad, färg silver

Övriga egenskaper:
• fäst med kupolmuttrar och skruvar i enlighet 

med DIN 74361
• hög kemisk beständighet mot många aggressiva 

ämnen
• temperaturbeständighet: -30 °C till +70 °C, 

kortvarigt upp till +90 °C, minskad bärighet över 
+40 °C

Ytterligare information:
• hjulserier: sida 77
• hjulbana: sida 55
• lagertyper: sida 84–85
• kemisk beständighet: sida 51

Hjul Hjul-Ø 
 
(D) [mm]

Hjul- 
bredd 
(T2) [mm]

Bärighet 
vid 4 km/h 
[kg]

Bärighet 
vid 10 km/h 
[kg]

Antal  
fäst- 
hål

Fäst- 
håls-Ø 
(d2) [mm]

Centrumhål-Ø 

(d) [mm]

Bultcirkel-Ø 

(d1) [mm]

GSTA 200/4 200 50 700 280 4 16,5 60 100
GSTA 250/4 250 60 800 320 4 16,5 60 100
GSTA 252/4 250 80 1 100 440 4 16,5 60 100
GSTA 302/5 300 80 1 600 640 5 16,5 67 112
GSTA 404/6 400 100 2 500 1 000 6 21,5 160 205
Andra mått tillgängliga på förfrågan

 Ythårdhet
75 Shore A

 Aktsamhet mot golv / driftsljud
mycket bra

 Rullmotstånd
mycket bra

 Slitstyrka
mycket bra

Varianter / tillbehör

antistatisk variant,
smetfri grå hjulbana

Teknisk beskrivning sidan 50

Artikelnr.-tillägg -AS

Levereras i på förfrågan
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900–3 400 kg

Serie: GBA
Hjul för höga belastningar, för navmontering, 
med Blickle Besthane® polyuretan-hjulbana, 
med gjutjärnsfälg

Blickle
Besthane®

Hjulbana:
• högkvalitativa polyuretan-elastomer Blickle 

Besthane®, hårdhet 92 Shore A
• mycket lågt rullmotstånd
• hög dynamisk bärighet
• hög nötningsbeständighet
• hög skär- och draghållfasthet
• färg brun, smetfri, icke-avfärgande
• mycket god kemisk förbindelse med fälgen

Fälg:
• robust gjutjärn
• med centrumhål och försänkta fästhål
• fästhål med välvda ankarförsänkningar
• lackad, färg silver

Övriga egenskaper:
• fäst med kupolmuttrar och skruvar i enlighet 

med DIN 74361
• hög kemisk beständighet mot många aggressiva 

ämnen
• temperaturbeständighet: -30 °C till +70 °C, 

kortvarigt upp till +90 °C, minskad bärighet över 
+40 °C

Ytterligare information:
• hjulserier: sida 78
• hjulbana: sida 56
• lagertyper: sida 84–85
• kemisk beständighet: sida 51

Hjul Hjul-Ø 
 
(D) [mm]

Hjul- 
bredd 
(T2) [mm]

Bärighet 
vid 4 km/h 
[kg]

Bärighet 
vid 10 km/h 
[kg]

Bärighet 
vid 16 km/h 
[kg]

Antal  
fäst- 
hål

Fäst- 
håls-Ø 
(d2) [mm]

Centrumhål-Ø 

(d) [mm]

Bultcirkel-Ø 

(d1) [mm]

GBA 200/4 200 50 900 630 360 4 16,5 60 100
GBA 250/4 250 60 1 300 910 520 4 16,5 60 100
GBA 252/5 250 80 1 600 1 100 640 5 16,5 67 112
GBA 302/5 300 90 2 100 1 450 840 5 16,5 67 112
GBA 404/6 400 100 3 400 2 350 1 350 6 21,5 160 205
Betydligt högre bärighet är möjlig för användningar utan hinder 
Andra mått tillgängliga på förfrågan

 Ythårdhet
92 Shore A

 Aktsamhet mot golv / driftsljud
bra

 Rullmotstånd
utmärkt

 Slitstyrka
utmärkt
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VULKOLLAN® is a registered trademark of Covestro Group

700–2 400 kg

Serie: VSVU
Hjul för höga belastningar 
med Vulkollan®-hjulbana, 
med stålfälg

Hjulbana:
• högkvalitativa polyuretan-elastomer Vulkollan®, 

hårdhet 92 Shore A
• lågt rullmotstånd
• hög dynamisk bärighet
• hög nötningsbeständighet
• hög skär- och draghållfasthet
• färg natur, smetfri, icke-avfärgande
• mycket god kemisk förbindelse med fälgen

Fälg:
• härdat stål
• inspänningsyta på båda sidor för mekanisk 

bearbetning

Övriga egenskaper:
• observera följande vad gäller den mekaniska 

bearbetningen av bashjulen: 
1. hjulets temperatur får inte överskrida 90 °C 
2. hjulen måste fixeras med inspänningsytan 
3. om ändringar görs i slitbanan minskas hjulets 
bärighet

• hög kemisk beständighet mot många aggressiva 
ämnen

• temperaturbeständighet: -30 °C till +70 °C, 
kortvarigt upp till +90 °C, minskad bärighet över 
+40 °C

Ytterligare information:
• hjulserier: sida 78
• hjulbana: sida 56
• kemisk beständighet: sida 51

Hjul Hjul-Ø 
 
(D) [mm]

Hjul- 
bredd 
(T2) [mm]

Bärighet 
vid 4 km/h 
[kg]

Bärighet 
vid 10 km/h 
[kg]

Bärighet 
vid 16 km/h 
[kg]

Axelhåls-Ø 
 
(d) [mm]

Navlängd 
 
(T1) [mm]

Inre inspän-
ningsyta 
(N1) [mm]

Yttre inspän-
ningsyta 
(N2) [mm]

VSVU 127/20H7 125 50 700 490 280 20 H7 50 70 90
VSVU 150/20H7 150 50 800 560 320 20 H7 50 80 100
VSVU 160/20H7 160 50 800 560 320 20 H7 50 90 110
VSVU 200/20H7 200 50 1 000 700 400 20 H7 50 110 150
VSVU 202/20H7 200 80 1 600 1 150 640 20 H7 80 110 150
VSVU 251/25H7 250 50 1 250 870 500 25 H7 50 150 190
VSVU 252/25H7 250 80 1 800 1 250 720 25 H7 80 150 190
VSVU 302/30H7 300 80 2 400 1 650 960 30 H7 80 150 230
Andra mått tillgängliga på förfrågan

 Ythårdhet
92 Shore A

 Aktsamhet mot golv / driftsljud
bra

 Rullmotstånd
mycket bra

 Slitstyrka
utmärkt

Varianter / tillbehör

bearbetning enligt 
önskemål
(H7)

hjul med spännelement

Teknisk beskrivning sidan

Artikelnr.-tillägg

Levereras i på förfrågan på förfrågan

N
1

N
2




