
581w e  i n n o v a t e  m o b i l i t y

17 

Däck och hjulbanor



582 www.blickle.comw e  i n n o v a t e  m o b i l i t y

17 

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■             ■ ■ ■ ■          ■ ■ ■          ■ ■          ■   

Serie BSEV BEV…-ZDG BEV…-ZST

Kategori Däck Hjulbanor

Hjulbana / däck Superelastiskt massivgummi Elastiskt massivgummi,  
lågt rullmotstånd

Elastisk massivgummibana, 
drivhjulskvalitet

Ythårdhet 70 Shore A 65 Shore A 65 Shore A

Smetfri tillval tillval tillval

Däck eller ytter-Ø 250–525 mm 125–610 mm 150–620 mm

Bärighet upp till 2 260 kg 2 700 kg 5 580 kg

Koppling till fälg seghård gummikärna, 
ståltrådsarmerad hjulbana med stålinlägg hjulbana på stålring

Friktionskoefficient µ
(på jämn torr betong) > 0,6 > 0,6 > 0,6

Rullmotstånd

Mjuk gång och skonsamhet mot golv

Hastigheter upp till 25 km/h 16 km/h 16 km/h

Hydrolysresistent ✔ ✔ ✔

För beskrivning av hjulet, se sida 584–585 sida 586 sida 587

utmärkt   mycket bra  bra  tillfredsställande  tillräcklig   ✔ ja     – nej 

Innehållsförteckning
Däck och hjulbanor
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BTH BB

Hjulbanor

Polyuretan-elastomer  
Blickle Extrathane®

Polyuretan-elastomer  
Blickle Besthane®

92 Shore A 92 Shore A

✔ ✔

125–610 mm 125–645 mm

7 200 kg 12 000 kg

stålring stålring

> 0,25 > 0,25

10 km/h 16 km/h

– ✔

sida 588 sida 589
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480–1 140 kg

Serie: BSEV med längsgående mönster
Superelastisk massivgummibana

Hjulbana:
• superelastiskt massivgummi, ståltrådsarmerad, 

hårdhet 70 Shore A
• mycket god rullkomfort
• mycket skonsamt mot golvytan, låg ljudnivå
• färg svart
• hjul-Ø 250–306 mm: 2-komponentsdäck, 

högelastisk, nötningsbeständig hjulbana
• hjul-Ø 405 mm: 3-komponentsdäck, 

högelastiskt dämpande skikt, slitstark hjulbana

Övriga egenskaper:
• kemisk beständighet mot många aggressiva 

ämnen, men inte mot oljor
• temperaturbeständighet: -30 °C till +80 °C, 

kortvarigt upp till +100 °C, minskad bärighet 
över +60 °C

• däck för montering på de standardfälgar som 
specificeras i tabellen

Ytterligare information:
• hjulserier: sida 80
• hjulbana: sida 54
• kemisk beständighet: sida 51

Däck Hjul-Ø 
 
(D) [mm]

Däck- 
bredd 
(T2) [mm]

Däck- 
storlek

Fälg- 
mått

Bärighet 
vid 4 km/h 
[kg]

Bärighet 
vid 6 km/h 
[kg]

Bärighet 
vid 25 km/h 
[kg]

Profiltyp

BSEV 3.00-4-RP 250 85 3.00-4 2.10-4 480 400 300 R50
BSEV 3.00-4/2.50-4-RP 250 85 3.00-4 2.50C-4 720 600 475 R50
BSEV 4.00-4-RP 306 105 4.00-4 2.50C-4 840 700 535 R50
BSEV 4.00-8-RP 405 105 4.00-8 3.00D-8 1 140 950 730 R50
De däckmått som anges här gäller för nya, obelastade däck. Måtten kan ändras i drift. 
Andra mått tillgängliga på förfrågan

 Ythårdhet
70 Shore A

 Aktsamhet mot golv / driftsljud
mycket bra

 Rullmotstånd
bra

 Slitstyrka
bra

Varianter / tillbehör

med smetfri
grå hjulbana

andra varianter

Teknisk beskrivning sidan 52

Artikelnr.-tillägg -SG

Levereras i på förfrågan på förfrågan

däck-Ø 
250–306 mm

däck-Ø 405 mm
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480–2 260 kg

Serie: BSEV med blockmönster
Superelastisk massivgummibana

Hjulbana:
• superelastiskt massivgummi, ståltrådsarmerad, 

hårdhet 70 Shore A
• mycket god rullkomfort
• mycket skonsamt mot golvytan, låg ljudnivå
• färg svart
• hjul-Ø 250-306 mm: 2-komponentsdäck, 

högelastisk, nötningsbeständig hjulbana
• hjul-Ø 405–525 mm: 3-komponentsdäck, 

högelastiskt dämpande skikt, slitstark hjulbana

Övriga egenskaper:
• kemisk beständighet mot många aggressiva 

ämnen, men inte mot oljor
• temperaturbeständighet: -30 °C till +80 °C, 

kortvarigt upp till +100 °C, minskad bärighet 
över +60 °C

• däck för montering på de standardfälgar som 
specificeras i tabellen

Ytterligare information:
• hjulserier: sida 80
• hjulbana: sida 54
• kemisk beständighet: sida 51

Däck Hjul-Ø 
 
(D) [mm]

Däck- 
bredd 
(T2) [mm]

Däck- 
storlek

Fälg- 
mått

Bärighet 
vid 4 km/h 
[kg]

Bärighet 
vid 6 km/h 
[kg]

Bärighet 
vid 25 km/h 
[kg]

Profiltyp

BSEV 3.00-4 250 85 3.00-4 2.10-4 480 400 300 B51
BSEV 3.00-4/2.50-4 250 85 3.00-4 2.50C-4 720 600 475 B51
BSEV 4.00-4 306 105 4.00-4 2.50C-4 840 700 535 B50
BSEV 4.00-8 405 105 4.00-8 3.00D-8 1 140 950 730 B50
BSEV 5.00-8 455 120 5.00-8 3.00D-8 1 700 1 415 1 090 B50
BSEV 6.00-9 525 140 6.00-9 4.00E-9 2 260 1 885 1 450 B50
De däckmått som anges här gäller för nya, obelastade däck. Måtten kan ändras i drift. 
Andra mått tillgängliga på förfrågan

 Ythårdhet
70 Shore A

 Aktsamhet mot golv / driftsljud
mycket bra

 Rullmotstånd
bra

 Slitstyrka
bra

Varianter / tillbehör

storlek 250x85 mm,
blockmönster B51

med smetfri
grå hjulbana

andra varianter

Teknisk beskrivning sidan 52

Artikelnr.-tillägg -SG

Levereras i på förfrågan på förfrågan

däck-Ø 
250–306 mm

däck-Ø 
405–525 mm



586 www.blickle.comw e  i n n o v a t e  m o b i l i t y

17 

190–2 700 kg

Serie: BEV...-ZDG
Elastiska massivgummibanor 
med stålinlägg

Hjulbana:
• högkvalitativt elastiskt massivgummi med lågt 

rullmotstånd, hårdhet 65 Shore A
• mycket god rullkomfort
• lågt rullmotstånd
• mycket skonsamt mot golvytan, låg ljudnivå
• färg svart
• ståltrådsarmerad
• för fälg med ytterdiametertolerans h11

Övriga egenskaper:
• hög kemisk beständighet mot många aggressiva 

ämnen, men inte mot oljor
• temperaturbeständighet: -30 °C till +80 °C, 

kortvarigt upp till +100 °C, minskad bärighet 
över +60 °C

Ytterligare information:
• hjulserier: sida 80
• hjulbana: sida 53
• kemisk beständighet: sida 51

Hjulbanor Ytter-Ø 
 
(D) [mm]

Bredd 
 
(T2) [mm]

Inner-Ø 
 
(d) [mm]

Bärighet 
vid 4 km/h 
[kg]

Bärighet 
vid 10 km/h 
[kg]

Bärighet 
vid 16 km/h 
[kg]

BEV 125x50/75-ZDG 125 50 75 190 130 100
BEV 160x50/100-ZDG 160 50 100 300 200 150
BEV 200x50/140-ZDG 200 50 140 420 280 180
BEV 200x75/100-ZDG 200 75 100 600 400 300
BEV 250x50/190-ZDG 250 50 190 540 360 270
BEV 250x60/170-ZDG 250 60 170 660 440 330
BEV 250x60/190-ZDG 250 60 190 630 420 320
BEV 250x75/140-ZDG 250 75 140 750 500 380
BEV 250x80/170-ZDG 250 80 170 810 540 410
BEV 250x130/140-ZDG 250 130 140 1 270 875 760
BEV 280x50/220-ZDG 280 50 220 630 420 320
BEV 300x75/220-ZDG 300 75 220 900 600 450
BEV 300x85/170-ZDG 300 85 170 960 640 480
BEV 300x90/203-ZDG 300 90 203 1 080 720 540
BEV 360x60/270-ZDG 360 60 270 900 600 450
BEV 360x75/270-ZDG 360 75 270 1 140 760 570
BEV 400x65/305-ZDG 400 65 305 1 080 720 540
BEV 400x75/305-ZDG 400 75 305 1 200 800 600
BEV 405x130/305-ZDG 405 130 305 1 800 1 200 900
BEV 415x90/305-ZDG 415 90 305 1 380 920 690
BEV 425x150/305-ZDG 425 150 305 2 160 1 450 1 100
BEV 500x85/370-ZDG 500 85 370 1 560 1 050 780
BEV 520x100/370-ZDG 520 100 370 1 830 1 225 920
BEV 610x150/410-ZDG 610 150 410 2 700 1 800 1 350
Andra mått tillgängliga på förfrågan

 Ythårdhet
65 Shore A

 Aktsamhet mot golv / driftsljud
mycket bra

 Rullmotstånd
mycket bra

 Slitstyrka
bra

Varianter / tillbehör

med smetfri naturfär-
gad hjulbana

andra varianter

Teknisk beskrivning sidan 53

Artikelnr.-tillägg -SN

Levereras i på förfrågan på förfrågan
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300–5 580 kg

Serie: BEV...-ZST
Elastiska massivgummibanor 
vulkaniserade på stålring

Hjulbana:
• högkvalitativt elastiskt massivgummi i 

drivhjulskvalitet, hårdhet 65 Shore A
• mycket god rullkomfort
• lågt rullmotstånd
• nötningsbeständighet
• mycket skonsamt mot golvytan, låg ljudnivå
• färg svart
• vulkaniserat på stålringen
• för fälg med ytterdiametertolerans h11

Övriga egenskaper:
• kemisk beständighet mot många aggressiva 

ämnen, men inte mot oljor
• temperaturbeständighet: -30 °C till +80 °C, 

kortvarigt upp till +100 °C, minskad bärighet 
över +60 °C

Ytterligare information:
• hjulserier: sida 81
• hjulbana: sida 53
• kemisk beständighet: sida 51

Hjulbanor Ytter-Ø 
 
(D) [mm]

Bredd 
 
(T2) [mm]

Inner-Ø 
 
(d) [mm]

Bärighet 
vid 4 km/h 
[kg]

Bärighet 
vid 10 km/h 
[kg]

Bärighet 
vid 16 km/h 
[kg]

BEV 150x75/100-ZST 150 75 100 450 300 230
BEV 160x50/100-ZST 160 50 100 300 200  –
BEV 200x50/140-ZST 200 50 140 420 280  –
BEV 200x75/100-ZST 200 75 100 600 400 300
BEV 250x60/190-ZST 250 60 190 630 420 300
BEV 250x75/140-ZST 250 75 140 750 500 400
BEV 250x80/170-ZST 250 80 170 810 540 440
BEV 250x105/170-ZST 250 105 170 940 645 590
BEV 250x130/140-ZST 250 130 140 1 270 875 800
BEV 280x50/220-ZST 280 50 220 630 600 260
BEV 285x75/220-ZST 285 75 220  –  – 425
BEV 300x85/170-ZST 300 85 170 960 640 480
BEV 300x90/203-ZST 300 90 203 900 625 540
BEV 300x100/203-ZST 300 100 203 1 050 715 620
BEV 360x60/270-ZST 360 60 270 900 600 390
BEV 360x75/270-ZST 360 75 270 1 140 760 570
BEV 360x85/270-ZST 360 85 270 1 260 840 635
BEV 405x65/305-ZST 405 65 305  –  – 475
BEV 405x130/305-ZST 405 130 305 1 800 1 240 1 130
BEV 415x75/305-ZST 415 75 305 1 050  – 590
BEV 415x100/305-ZST 415 100 305 1 330 915 835
BEV 425x150/305-ZST 425 150 305 2 290 1 570 1 430
BEV 450x300/305-ZST 450 300 305 5 580 3 820 3 490
BEV 457x152/308-ZST 457 (18″) 152 (6″) 308 (12 1/8″) 2 510 1 720 1 575
BEV 457x178/308-ZST 458 (18″) 178 (7″) 309 (12 1/8″) 3 060 2 095 1 915
BEV 457x229/308-ZST 459 (18″) 229 (9″) 310 (12 1/8″) 4 150 2 840 2 595
BEV 520x120/370-ZST 520 120 370 2 150 1 310 1 195
BEV 540x200/410-ZST 540 200 410 4 200 2 570 2 335
BEV 550x150/370-ZST 550 150 370 3 010 1 845 1 675
BEV 550x160/410-ZST 550 160 410 3 060 2 095 1 915
BEV 560x100/410-ZST 560 100 410 1 620 1 105 1 010
BEV 610x150/410-ZST 610 150 410 3 000 2 055 1 875
BEV 620x200/410-ZST 620 200 410 4 540 3 105 2 835
Andra mått tillgängliga på förfrågan

 Ythårdhet
65 Shore A

 Aktsamhet mot golv / driftsljud
mycket bra

 Rullmotstånd
mycket bra

 Slitstyrka
bra

Varianter / tillbehör

med smetfri naturfär-
gad hjulbana

andra varianter

Teknisk beskrivning sidan 53

Artikelnr.-tillägg -SN

Levereras i på förfrågan på förfrågan
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500–7 200 kg

Serie: BTH
Hjulbanor med polyuretan-hjulbeläggning 
Blickle Extrathane®

Blickle
Extrathane®

Hjulbana:
• högkvalitativa polyuretan-elastomer Blickle 

Extrathane®, hårdhet 92 Shore A
• lågt rullmotstånd
• hög nötningsbeständighet
• hög skär- och draghållfasthet
• färg ljusbrun, smetfri, icke-avfärgande
• mycket god kemisk förbindelse med stålringen
• för fälg med ytterdiametertolerans h11

Övriga egenskaper:
• hög kemisk beständighet mot många aggressiva 

ämnen
• temperaturbeständighet: -30 °C till +70 °C, 

kortvarigt upp till +90 °C, minskad bärighet över 
+40 °C

Ytterligare information:
• hjulserier: sida 81
• hjulbana: sida 55
• kemisk beständighet: sida 51

Hjulbanor Ytter-Ø 
 
(D) [mm]

Bredd 
 
(T2) [mm]

Inner-Ø 
 
(d) [mm]

Bärighet 
vid 4 km/h 
[kg]

Bärighet 
vid 10 km/h 
[kg]

BTH 125x40/75 125 40 75 500  –
BTH 125x50/75 125 50 75 660 260
BTH 150x50/100 150 50 100 780 310
BTH 150x75/100 150 75 100 1 100 450
BTH 150x130/100 150 130 100 1 950 780
BTH 160x50/100 160 50 100 780 310
BTH 180x50/120 180 50 120 900 360
BTH 180x75/120 180 75 120 1 300 520
BTH 180x100/105 180 100 105 1 650 660
BTH 200x50/140 200 50 140 1 000 400
BTH 200x60/150 200 60 150 1 200 480
BTH 200x75/100 200 75 100 1 300 520
BTH 200x80/120 200 80 120 1 400 570
BTH 200x85/105 200 85 105 1 550 620
BTH 200x105/120 200 105 120 1 900 760
BTH 200x130/105 200 130 105 2 250 900
BTH 230x85/170 230 85 170 1 900 760
BTH 250x50/190 250 50 190 1 200 480
BTH 250x60/190 250 60 190 1 400 570
BTH 250x80/170 250 80 170 1 800 720
BTH 250x105/170 250 105 170 2 500 1 000
BTH 250x130/140 250 130 140 2 600 1 200
BTH 254x127/165 254 (10″) 127 (5″) 165,1 (6,5″) 2 600 1 050
BTH 260x105/170 260 105 170 2 600 1 000
BTH 285x75/220 285 75 220 2 000 800
BTH 285x100/200 285 100 200 2 750 1 100
BTH 285x100/228 285 100 228,6 (9″) 2 750 1 100
BTH 290x105/185 290 105 185 2 750 1 100
BTH 300x90/203 300 90 203 2 400 960
BTH 343x115/245 343 115 245 3 600 1 400
BTH 350x110/270 350 110 270 3 450 1 350
BTH 360x120/220 360 120 220 3 950 1 550
BTH 405x130/305 405 130 305 4 550 1 800
BTH 415x100/305 415 100 305 3 600 1 400
BTH 610x150/410 610 150 410 7 200 2 850
Andra mått tillgängliga på förfrågan

 Ythårdhet
92 Shore A

 Aktsamhet mot golv / driftsljud
bra

 Rullmotstånd
mycket bra

 Slitstyrka
utmärkt
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500–12 000 kg

Serie: BB
Hjulbanor med polyuretan-hjulbeläggning 
Blickle Besthane®

Blickle
Besthane®

Hjulbana:
• högkvalitativa polyuretan-elastomer Blickle 

Besthane®, hårdhet 92 Shore A
• mycket lågt rullmotstånd
• hög dynamisk bärighet
• hög nötningsbeständighet
• hög skär- och draghållfasthet
• färg brun, smetfri, icke-avfärgande
• mycket god kemisk förbindelse med stålringen
• för fälg med ytterdiametertolerans h11

Övriga egenskaper:
• hög kemisk beständighet mot många aggressiva 

ämnen
• temperaturbeständighet: -30 °C till +70 °C, 

kortvarigt upp till +90 °C, minskad bärighet över 
+40 °C

Ytterligare information:
• hjulserier: sida 81
• hjulbana: sida 56
• kemisk beständighet: sida 51

Hjulbanor Ytter-Ø 
 
(D) [mm]

Bredd 
 
(T2) [mm]

Inner-Ø 
 
(d) [mm]

Bärighet 
vid 4 km/h 
[kg]

Bärighet 
vid 10 km/h 
[kg]

Bärighet 
vid 16 km/h 
[kg]

BB 125x40/75 125 40 75 500  –  –
BB 125x50/75 125 50 75 660 380 190
BB 150x50/100 150 50 100 780 450 230
BB 150x130/100 150 130 100 1 950 1 100 580
BB 200x50/140 200 50 140 1 000 550 300
BB 200x75/100 200 75 100 1 300 750 390
BB 200x80/120 200 80 120 1 400 800 420
BB 200x130/105 200 130 105 2 250 1 300 670
BB 230x85/170 230 85 170 1 900 1 000 570
BB 250x50/190 250 50 190 1 200 700 360
BB 250x80/170 250 80 170 1 800 1 000 540
BB 250x130/140 250 130 140 2 600 1 500 780
BB 285x75/220 285 75 220 2 000 1 200 600
BB 310x60/220 310 60 220 1 650 1 000 490
BB 310x120/220 310 120 220 3 000 1 750 900
BB 343x115/245 343 115 245 3 600 2 100 1 050
BB 343x140/245 343 140 245 4 200 2 400 1 250
BB 360x60/270 360 60 270 1 900 1 100 570
BB 415x90/305 415 90 305 3 200 1 800 960
BB 645x250/500 645 250 500 12 000 7 000 3 600
Betydligt högre bärighet är möjlig för användningar utan hinder 
Andra mått tillgängliga på förfrågan

 Ythårdhet
92 Shore A

 Aktsamhet mot golv / driftsljud
bra

 Rullmotstånd
utmärkt

 Slitstyrka
utmärkt

 

 




