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Blickles nya dubbelmonterade rostfria länkhjul för höga belastningar: 
Robust. Hygienisk. Beständig.

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

Kemi och  
petrokemisk industri Läkemedelsindustrin Livsmedels- och  

dryckesindustrin Sjöfartsindustri

Slät yta i rostfritt stål för enkel 
rengöring

Härdat bygelhuvud av precisionstyp, 
särskilt okänslig för stötar och slag

Livsmedelsgodkända smörj-
medel (H1) för hjul- och vrid-
kranslager

Mycket lågt rullande och 
vridmotstånd, mycket slit-
stark

Spaltmått enligt 
gällande normer inom 
livsmedelsindustrin

Som tillval med 
elektriskt ledande 
polyamidhjul för att 
skydda operatören och 
transportgodset samt 
för att minska smutsan-
samlingar
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Serie: LPDX/BPDX
Dubbelmonterade rostfria länkhjul 
för höga belastningar med infästningsplatta

Bygel: serie LPDX/BPDX:
•	 högvärdigt kromnickelstål (1.4301 / AISI304), 

korrosionsbeständigt, blankslipad yta
•	 alla delar inklusive axelmaterial är 

korrosionsbeständiga
Länkbygel:
•	 fyrpunkts kullager för optimal dämpning av 

vertikala och horisontella krafter
•	 härdat bygelhuvud av precisionstyp av 

korrosionsbeständigt stål (1.4034 / AISI420)
•	 utmärkta svängegenskaper, särskilt stöt- och 

slagtålig
•	 smörjnippel 

Hjul: 
serie SPO:
•	 högkvalitativ polyamid 6, slagtålig, hårdhet 70 

Shore D, extremt stabil variant för höga 
belastningar, färg smetfri vit

serie SPOB:
•	 hjulbana: högkvalitativa polyuretan-elastomer
•	 Blickle Besthane®, hårdhet 92 Shore A, färg brun,
•	 smetfri, icke-avfärgande, korrosions- och 

hydrolysresistent
•	 fälg: högkvalitativ polyamid 6, slagtålig, extremt 

stabil variant för höga belastningar, färg svart

Länkhjul Fasthjul Länk-/fasthjul  
med hjulbroms
”Radstop”

Hjul-Ø
 
[mm]

Hjul-
bredd 
[mm]

Bärighet
 
[kg]

Lagertyp Total- 
höjd 
[mm]

Platt- 
storlek 
[mm]

Fästhåls- 
avstånd 
[mm]

Fäst- 
håls-Ø 
[mm]

Utliggning
länkhjul 
[mm]

Serie SPO
LPDX-SPO 201XK-3 LPDX-SPO 201XK-3-RAH 200 2 x 50 1 800 kullager 245 140 x 110 105 x 75-80 11 65

BPDX-SPO-201XK-3 BPDX-SPO-201XK-3-RAH 200 2 x 50 1 800 kullager 245 140 x 110 105 x 75-80 11
Serie SPOB
LPDX-SPOB 200XK-3 LPDX-SPOB 200XK-3-RAH 200 2 x 50 1 450 kullager 245 140 x 110 105 x 75-80 11 65

BPDX-SPOB-200XK-3 BPDX-SPOB-200XK-3-RAH 200 2 x 50 1 450 kullager 245 140 x 110 105 x 75-80 11

serie SPOB

serie SPO

Varianter / tillbehör

med fotskydd elektriskt
ledande variant,
smetfri grå

Artikelnr.-tillägg -FSX -ELS

Levereras i alla (med hjulbroms  
på förfrågan)

Hjulserie SPO

1 450–1 800 kg
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Vår rostfria länkhjul värld.
I vårt breda sortiment med över 30 000 standardprodukter finns den perfekta lösningen för i stort sett 
varje situation. Alla våra produkter håller hög kvalitet och är underhållsfria, snabbt tillgängliga och har 
lång livslängd, som du kan förvänta dig av Blickle.

Blickle erbjuder ett stort antal lösningar inom rostfria länkhjul som sätter nya standarder när det gäller 
korrosionsskydd, hygien, hållbarhet och säkerhet. Hos oss hittar du definitivt något som passar dina 
behov. Om du inte hittar vad du söker i vårt omfattande standardsortiment kan vi tillsammans ta fram
en produkt som anpassas för dig: Kundanpassning är en av våra starka sidor. Eftersom kundnöjdhet 
är vår mission.


